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| - PRELIMINARES : CondigGes Gerais

1.0 OBJETIVO

O objetivo do presente memorial descritivo é o de complementar as informac¢des contidas no
projeto arquiteténico, visando um entendimento das pranchas de desenhos. Contém algumas informa-
¢Oes sobre os projetos complementares no que diz respeito a diretrizes norteadoras e materiais de aca-
bamentos. Indica também procedimentos de execuc¢do da obra, os quais deverdo ser respeitados fiel-
mente pela empresa responsdvel pela execugao.

2.0 AMOSTRAS, CATALOGOS DE MATERIAIS, E EQUIVALENCIA

Para todos os materiais constantes neste memorial descritivo, ou constante em projeto, que con-
tenham a indicacdo de Marca ou Modelo, podera ser apresentado produto "EQUIVALENTE". Mediante
apresentacdo de laudos emitidos por laboratérios certificados, que comprovem as mesmas caracteristi-
cas do produto, considerando aptos produtos com a mesma composicao, resisténcia, durabilidade, aca-
bamento, desempenho, caracteristicas fisicas, ou outras que poderao ser solicitadas para determinacao
efetiva da EQUIVALENCIA.

Todos os produtos cotados de forma "EQUIVALENTE", deverdo ter sido autorizados e ou homolo-
gados durante o processo de licitacao.

A ndo indicacdo de marcar ou modelo, na proposta comercial do CONSTRUTOR, caracteriza que o
mesmo, apresentou cotacdo conforme orientacao dos itens deste memorial descritivo. Devendo assim
atender o fornecimento dos materiais conforme descrito nos itens.

Durante a execuc¢do da obra, para andlise de produto "EQUIVALENTE", o CONSTRUTOR devera sub-
meter 3 aprecia¢do da FISCALIZACAO, em tempo hébil, amostras ou catalogos dos materiais que venham
em substituicao aos especificados para a obra, sob pena de impugnag¢do dos trabalhos porventura exe-
cutados.

Para substituicdo do material especificado, o CONSTRUTOR devera apresentar formalmente a soli-
citacdo de substituicdo, com as devidas justificativas, e com os laudos necessarios, conforme ja infor-
mado. O prazo de tramite deste processo ndo ensejara prorrogacdo de prazo de execugdo da obra.

3.0 DISPOSITIVOS PRELIMINARES
3.1 - A execucgdo de todos os servicos contratados obedecera, rigorosamente, os projetos fornecidos
e o memorial descritivo. Deverdo ser observadas, também, as demais instrugdes contidas no Edi-
tal de Concorréncia da presente licitacdo.

3.2 - Todas as medidas deverao ser conferidas no local, ndo cabendo nenhum servigo extra, por
diferencgas entre as medidas constantes no projeto e o existente.

3.3 - Os servigos deverdo ser programados e submetidos a prévia aprecia¢do da Geréncia da unidade
a que se destinam os servicos, com a qual a empresa deverd manter perfeito entendimento, no
tocante a pessoal e horarios de trabalho, conforme etapas de obra e horarios pré-determinados.

3.4 - Compete ao Construtor fazer prévia visita ao local da obra para proceder minucioso exame
das condigOes locais, averiguar os servicos e materiais a empregar. Qualquer duvida ou irregula-
ridade observada nos projetos ou memorial descritivo, devera ser previamente esclarecida junto
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senac

a GERENCIA DE INFRAESTRUTURA, visto que, apds apresentada a proposta, o SESC n3o acolher3
nenhuma reivindicagao.

- N3o sera permitida a alteracdo das especificagdes, exceto a juizo da FISCALIZACAO e com au-
torizacao por escrito da mesma.

- Ficard o CONSTRUTOR obrigado a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo apds o
recebimento da Ordem de Servigo correspondente, sendo por sua conta exclusiva as despesas
decorrentes dessas providéncias, ficando a etapa correspondente considerada nao concluida.

- Durante a execucdo dos servicos, todas as superficies atingidas pela obra deverdo ser recupe-
radas, utilizando-se material idéntico ao existente no local, procurando-se obter perfeita homo-
geneidade com as demais superficies circundantes. Todo e qualquer dano causado as instalacdes
da Unidade, por elementos ou funcionarios da contratada, devera ser reparado sem 6nus para o
SESC.

- A obra deverd ser entregue completamente limpa e desimpedida de todo e qualquer entulho
ou pertence do Construtor, e com as instalacdes em perfeito funcionamento.

- No intuito de tomar-se todas as precaugdes necessarias a evitar a ocorréncia de acidentes na
obra, informamos que, durante a execu¢ao dos trabalhos devera ser rigorosamente observada
“Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho "(NR-18 Obras de Constru¢do, Demolicdo e
Reparos).

0- Ficard o CONSTRUTOR obrigado a fornecer a seus operarios uniformes e crachas para sua
identificacdo durante a execucdo da obra, bem como, fornecer equipamentos de seguranca.

1- A administragdo da obra devera ser exercida por profissional habilitado pelo CREA e encarre-
gado geral, com seus postos de trabalho junto ao canteiro de obras.

2 - O acesso de pessoas e materiais a obra, bem como sua guarda e administracdo serdo de res-
ponsabilidade da empresa construtora.

HORARIO DE FUNCIONAMENTO

4.1 - Conforme acordo prévio mantido com a geréncia da Unidade.

5.0 ELABORAGAO DO MEMORIAL DESCRITIVO

51

- Autor: Dilnei de Freitas Jacinto - Eng. Civil — CREA/SC 122.825-5

6.0 RELACAO DE PROJETOS

6.1

Sao partes integrantes deste memorial as pranchas de desenho dos projetos abaixo relacionadas:

- ARQUITETONICO
6.1.1 - Autor: Mariha Cristine Batista — Arquiteta e Urbanista — CAU/SC A252994-7
6.1.2 - Desenhos: Gustavo
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6.1.3 - Pranchas: 17 pranchas

6.2 - ESTRUTURAL
6.2.1 - Autor: Eng. Civil - Dilnei de Freitas Jacinto - Eng. Civil — CREA/SC 122.825-5
6.2.2 - Desenhos: Dilnei
6.2.3 - Pranchas: 3 pranchas

6.3 - HIDROSSANITARIO
6.3.1 - Autor: Dilnei de Freitas Jacinto - Eng. Civil — CREA/SC 122.825-5
6.3.2 - Desenhos: Natiélle
6.3.3 - Pranchas: 8 pranchas

6.4 - ELETRICO BAIXA TENSAO
6.4.1 - Autor: Dilnei de Freitas Jacinto - Eng. Civil — CREA/SC 122.825-5
6.4.2 - Desenhos: Guilherme Moreira
6.4.3 - Pranchas: 3 pranchas

6.5 - PREVENTIVO CONTRA INCENDIO
6.5.1 - Autor: Dilnei de Freitas Jacinto - Eng. Civil — CREA/SC 122.825-5
6.5.2 - Desenhos: Ana Paula
6.5.3 - Pranchas: 3 pranchas

6.6 - COMUNICACOES — LOGICO / TELEFONIA / CFTV
6.6.1 - Autor: Dilnei de Freitas Jacinto - Eng. Civil — CREA/SC 122.825-5
6.6.2 - Desenhos: Guilherme Moreira
6.6.3 - Pranchas: 1 pranchas

6.7 — CLIMATIZACAO/EXAUSTAO
6.7.1 - Autor: Eng. Mecénico Luiz Eduardo De Souza - CREA/SC:198.384-6
6.7.2 - Desenhos: Luiz
6.7.3 - Pranchas: 3 pranchas

TOTAL DE PRANCHAS DESTE MEMORIAL DESCRITIVO: 38 Pranchas
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Il — DESCRICAO GERAL DOS SERVICOS

As descricOes contidas a seguir sdo apenas uma prévia dos servicos a serem executados. Para
efeito de orgamento, deverao ser observados os itens 1.0 a 20.0(e devidos sub-itens) do Capitulo Il
referente as descri¢oes detalhadas dos servigos correspondentes a cada um dos Capitulos deste Me-
morial. AS MARCAS, MODELOS E COMPLEMENTACAO DE SERVICOS CONSTANTES NESTE MEMORIAL,
PREVALECEM SOBRE OS INFORMADOS NOS MEMORIAIS ESPECIFICOS. Quaisquer duvidas geradas a
respeito das especificacGes aqui descritas deverdo ser esclarecidas com a Geréncia de Infraestrutura -
GIN — do SESC.

1.0 OBJETIVOS:
A presente obra compreende a Reforma de edificagdo existente para a Implantagdo do Sesc Con-
gelados José Mendes, com area de 405,74 m?.

1.1 - RELACAO DOS SERVICOS:

1.1.1-
1.1.2-
1.1.3-
1.1.4-
1.1.5-

1.1.6-
1.1.7-
1.1.8-
1.1.9-
1.1.10-
1.1.11-

1.1.12-

1.1.13-
1.1.14-

1.1.15-
1.1.16-
1.1.17-

1.1.18-
1.1.19-
1.1.20-

Demoligdo com retirada completa da cobertura (telhamento + estrutura);

Demoligdo de paredes, pisos, forros e esquadrias conforme projeto de reforma;

Execucdo das estruturas, de acordo com Projeto Estrutural;

Execucdo de estruturas metalicas conforme projeto especifico;

Fornecimento de material e execug¢do de paredes de alvenaria, conforme projeto arquiteto-
nico;

Execucgao de pisos armados e contrapisos;

Fornecimento e execugdo dos revestimentos, conforme especificacdo deste memorial;
Fornecimento e instalagdao de pisos, conforme especificagdes;

Fornecimento e instala¢do de esquadrias, ferragens e vidros;

Execugdo de impermeabiliza¢des;

Execugdo de sistema preventivo contra incéndio, com fornecimento de todo material neces-
sario;

Execucgdo de rede elétrica, légica e telefénica, com fornecimento de todo material necessa-
rio;

Execucdo das instalagdes hidrossanitdrias, com fornecimento de todo material necessério;
Execucdo das instalacbes de climatizacdo/exaustdo, com fornecimento de todo material ne-
cessario, conforme projeto especifico;

Execucao de coberturas de telhado;

Fornecimento de instala¢do dos aparelhos, lougas e materiais sanitarios;

Execucgado das instalagGes de prevengao contra incéndio, com fornecimento de todo material
necessario;

Fornecimento e instalacdo de luminarias;

Fornecimento e instalagdo de soleiras, peitoris, vistas e rodapés;

Regularizar, preparar e pintar todas as superficies;

1.1.21- Execugdo da nova central de gds e abrigo para aquecedores de passagem;

1.1.22-

Limpeza e verificacdo final da obra, com remocdo e transporte de todos os entulhos e demais
elementos inutilizaveis para local apropriado;
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OBS: Na execuc¢do da Central de gds, devera ser verificado a existéncia de raizes ou restos de construgdes que
poderdo obstruir a execugdo da Central, devendo assim posicionar a central em uma melhor posigdo,
€aso seja necessario.

OBSERVAGOES RELACIONADAS A ESTRUTURA EXISTENTE:

1 Trata-se de edificacdo em alvenaria existente que passard por processo de reforma para im-
plantacdo do Sesc Congelados;

2 Cobertura existente (estrutura + telhamento): Demolicdo e retirada completa sem reaprovei-
tamento, para nova cobertura em estrutura metdlica e telha tipo termoacustica;

3 Pisos: Devera ser feito a demolicdo completa dos pisos existentes (exceto regido de lajes) para
possibilitar a construcdo de novo piso nivelado;

11l - DESCRICAO DETALHADA DOS SERVICOS E MATERIAIS:

Apresentamos a seguir a descricdo detalhada dos servicos e materiais que deverdo ser utilizados
para a Reforma de edificacdo existente para a Implantagao do Sesc Congelados José Mendes. Qualquer
modificacdo deverd ser comunicada a Geréncia de Infraestrutura do SESC e ter a sua devida aprovacao,
conforme capitulo | deste memorial.

1.0 - SERVICOS INICIAIS E ADMINISTRACAO
Os servigos iniciais e administracdo descritos abaixo deverdo ser observados pela empresa, Re-
forma de edificacdo existente para a Implantacdo do Sesc Congelados José Mendes:

1.1 - Seguro de Responsabilidade Civil Geral e Risco de Engenharia
A empresa devera providenciar seguro no valor total de execugdo da obra. Devera abranger as
seguintes coberturas:

1.1.1 - Risco de Engenharia: Devera cobrir a obra civil, abrangendo prejuizos materiais causa-
dos por acidentes. Deve contemplar equipamentos, materiais e construgdes tempora-
rias.

1.1.2 - Responsabilidade Civil Geral: Deve cobrir o reembolso de eventuais indenizagdes a ter-
ceiros por danos materiais ou lesdes corporais, como rachaduras em construgées vizi-
nhas, queda sobre carros ou pessoas, etc. Deve abranger as modalidades: Empregador,
Poluicdo ambiental, Profissional e Cruzada.

OBSERVACOES:

- O Seguro devera ser emitido tendo como favorecido o Sesc - Servico Social do Comércio;

- A emissdo deste seguro deve ocorrer antes do inicio das obras, com a cobertura para o periodo de
vigéncia do contrato, (iniciando no primeiro de obra até o final da vigéncia do Contrato). Em caso de
prorrogacdo ou dilatacdo de prazo que ultrapasse esta vigéncia, a cobertura deste seguro devera ser
prorrogada;

1.2 - Anotacao de responsabilidade técnica
A empresa deverd fornecer a ART de todos os responsaveis técnicos indicados. Considerando
como periodo de execugdo, as datas de vigéncia do contrato, (iniciando no primeiro de obra até o final
da vigéncia do Contrato).

1.3 - Taxas de legalizagao
Agosto/2025 Geréncia de Infraestrutura pdgina 9

Sesc — Servico Social do Comércio | Departamento Regional Sesc/SC | www.sesc-sc.com.br
Rua Felipe Schmidt, 785, Centro, 88010-002 | Florianépolis/SC | Fone/Fax: (48) 3251 4802


http://www.sesc-sc.com.br/

MEMORIAL DESCRITIVO

Fecomércio Sesc Congelados José Mendes
senac &

A construtora providenciard toda a legalizagdo da obra, junto aos 6rgaos competentes, tais como:
CREA/CAU, INSS, Prefeitura Municipal, etc e fornecera todos os comprovantes para o SESC;

A empresa devera considerar o custo com taxas para obtencdo de todas as licengas necessdrias
para execugao e conclusdo da obra, inclui:

- Alvara de Construcao;

- Licencas ambientais, tais como: Licenca Prévia (LAP), Licenca de Instalacdo (LAI) e Licenca de
Operacdo (LAO), conforme Lei 6.938/81 e Resolugdo 237/97 do Conselho Nacional do Meio Ambiente -
CONAMA, quando necessario;

- Habite-se da Prefeitura e Corpo de Bombeiros,

- Alvara da Vigilancia Sanitdria,

- Vistoria do Corpo de Bombeiros,

- Licenca para poda e corte de arvores, etc

A empresa deverd fornecer antes do inicio da obra, o Plano de Gerenciamento de Residuos da Cons-
trucdo Civil, conforme art. 8.2 da Resolucdo do CONAMA 307/2002, de 5/7/2002, devidamente regis-
trado no drgao municipal, responsavel pelo meio ambiente;

1.4 - Placas da obra
Caberda a empresa providenciar a instalagdo na obra, de placas normativas de identificacdo do cons-
trutor e a de divulgagdo indicada pelo SESC.

1.5 - Tapume de chapa de compensado h=2,20m
Por tratar-se de edificagdo Unica no terreno com fechamento frontal ja existente, ndo havera ne-
cessidade de instalacdo de tapumes.

1.6 - Administragao local
A medicdo do Item Administragdo local devera ser proporcional a evolugao da obra, ndo devendo
ser considerado apenas o prazo de execugao.
A empresa manterd no canteiro de obras, durante todos os dias de execuc¢do da obra:

1.6.1 - Engenheiro Civil/Arquiteto - responsavel técnico pela execucdo — Este profissional de-
vera fazer o Gerenciamento da obra e apresentar semanalmente os relatério e atualiza-
¢do de cronograma. Devera comprovar permanéncia média de 6 horas didrias no canteiro
de obras, sendo que semanalmente ndo podera ser inferior a 30 horas;

1.6.2 - Engenheiro Eletricista - responsavel técnico pela execu¢ao da parte elétrica. Este profis-
sional podera acumular as horas nos meses de execugao de sua responsabilidade, com-
provando o nimero de horas de permanéncia no canteiro de obras.

1.6.3 - Engenheiro Mecanico - responsdavel técnico pela execuc¢do da climatizagdo. Este profis-
sional podera acumular as horas nos meses de execucdo de sua responsabilidade, com-
provando o niumero de horas de permanéncia no canteiro de obras.

1.6.4 - Mestre de obras com conhecimento suficiente para execugao dos servigos especificados;

1.6.5 —Itens de responsabilidade da Construtora

1.6.6 Os itens descritos a seguir sdo de responsabilidade da construtora, conforme previsto no
pardgrafo segundo, da Clausula Primeira da Minuta de contrato, ndo devendo ter custo
separado na planilha orcamentaria. O custo destes itens deve fazer parte da composicdo
de cada um dos servicos a serem executados.

1.6.6.1 - Vigia — A manutencdo de vigilancia/seguranca no canteiro de obras é responsabili-
dade da empresa, cabendo a esta a responsabilidade de guarda dos equipamentos e
materiais;
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1.6.6.2 - Almoxarife;

1.6.6.3 - Apontador;

1.6.6.4 —Deslocamento, hospedagem e alimentacao — O custo de deslocamento, hospedagem
e alimentagdo deve fazer parte da composi¢do do custo de cada funcionario, ndo de-
vendo ser aplicado separadamente.

1.6.6.5 - Ferramental, EPCs e EPIs: Considerando a necessidade de observacdo das NRs por
parte da construtora, o custo com estes equipamentos, é de responsabilidade da em-
presa, devendo fazer parte da composicado de custo de cada um dos itens. Devera ser
observado:

1.6.6.5.1

1.6.6.5.2

1.6.6.5.3

Serdao de competéncia e responsabilidade da Construtora, todas as despesas
com ferramentas e equipamentos durante a execugdo da obra, inclusive guarda
e vigilancia.

Todo o pessoal que trabalha na obra devera estar equipado com EPIs (equipa-
mentos de protecdo individual), bem como serem fornecidos os necessarios
EPCs (equipamentos de protecdo coletiva). Todos os operarios deverdo estar
uniformizados, com a identificacdo da empresa, inclusive os terceirizados. Nao
serd aceito no canteiro de obras funcionarios trabalhando de chinelo e sem ca-
misa.

Os visitantes, também, deverdo usar capacetes quando no interior da obra,
para isto a empresa devera ter a disposicdo 6 capacetes na cor branca com a
indicacao “visitante”.

1.6.7 - O prazo de execucgdo sera de 300(trezentos) dias corridos. A empresa devera montar a
equipe necessaria para execugdo da obra no prazo previsto.

Os periodos de chuvas deverdo ser considerados para elaboragdo da programacao de obras. Assim
abaixo anexamos a média pluviométrica da regido, que servira de referéncia para possiveis prorroga-
¢Oes. Observando que somente indices acima da média serdo considerados para justificar atrasos no

andamento da obra.

Os dados climaticos, descritos a seguir e que serviram de base para determina¢do do prazo de obra

foram obtidos no

site:  https://pt.weatherspark.com/y/30020/Clima-caracter%C3%ADstico-em-

Florian%C3%B3polis-Santa-Catarina-Brasil-durante-o-ano

Havendo duvidas o mesmo poderd ser verificado.

Precipitacao

E considerado dia com precipitacdo aquele com precipitacdo minima liquida ou equivalente a li-
quida de 1 milimetro. A probabilidade de dias com precipita¢cGo em Floriandpolis varia significativa-

mente ao longo do ano.

A estagdo de maior precipitagdo dura 5,6 meses, de 1 de outubro a 20 de marg¢o, com probabilidade
acima de 42% de que um determinado dia tenha precipitacéo. O més com maior numero de dias com
precipitagéo em Floriandpolis é fevereiro, com média de 16,4 dias com pelo menos 1 milimetro de pre-

cipitagdo.
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A estacgdio seca dura 6,4 meses, de 20 de marco a 1 de outubro. O més com menor numero de dias
com precipitagdo em Floriandpolis é agosto, com média de 8,4 dias com pelo menos 1 milimetro de
precipitagdo.

Dentre os dias com precipita¢do, distinguimos entre os que apresentam somente chuva, somente
neve ou uma mistura de ambas. O més com mais dias s6 de chuva em Floriandpolis é fevereiro, com
média de 16,4 dias. Com base nessa classificac@o, a forma de precipitagdo mais comum ao longo do
ano é de chuva somente, com probabilidade mdxima de 58% em 12 de fevereiro.

Probabilidade diéria de precipitagdo em Florianopolis

& Link & Download Comparar 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
com precipitagao de tempo seco com precipitacao

100% i L BIEBESOM 100%

90% 90%

80% 80%

70% 12 de fev 70%

60% 58% 60%
M’\

50% ‘nge mar 1 de out 50%

42%
40% 40%

30% 30%

20% [ 20%
10% [ 10%
Agora
0% == s : : 0%
jan fev. mar abr mai jun jul ago  set out nov dez

Porcentagem de dias em que vdrios tipos de precipitacdo sdo observados, exceto por quantidades
despreziveis: s6 chuva, sé neve e mista (chuva e neve no mesmo dia).

Dias de jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Chuva 17,3 dias 16,4 dias 13,7 dias 9,6 dias 8,6 dias 8,5 dias 9,2 dias 84 dias 11,0 dias 13,0 dias 12,7 dias 14,8 dias

Chuva

Para demonstrar a variagdo entre os meses e ndo apenas os totais mensais, mostramos a precipitagdo
de chuva acumulada durante um periodo continuo de 31 dias ao redor de cada dia do ano. Floriandpolis
tem variagdo sazonal significativa na precipitagdo mensal de chuva.

Chove ao longo do ano inteiro em Floriandpolis. O més mais chuvoso em Floriandpolis é janeiro, com
média de 157 milimetros de precipitagdo de chuva.

O més menos chuvoso em Floriandpolis é abril, com média de 84 milimetros de precipitagcdo de chuva.
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Chuva mensal média em em Floriandpolis

& Link & Download Comparar 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
250 mm 250 mm
200 mm 26 dejan 200 mm
159 mm 27 de set
150 mm 130 mm 17 de nov| 150 mm

16 de abr 2 de jun 103 mm

100 mm 84 mm 82 mm 100 mm
50 mm 50 mm
Omm . : : - 0 mm

jan fev  ~mar abr mai jun jul ago  set out nov dez

Precipitacdo média (linha continua) acumulada durante o periodo continuo de 31 dias ao redor do dia em
questdo, com faixas do 25° ao 75° e do 10° ao 90° percentil. A linha fina pontilhada é a correspondente
precipitacdo média de neve.

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Chuva 156,6 mm 1504 mm 107,0 mm 84,0 mm 854 mm 869 mm 97,1 mm 862 mm 1199 mm 120,6 mm 103,6 mm 121,171 mm

Observagdo: Para as medicdes mensais, deverdo ser apresentadas as documentagdes necessarias
gue comprovem a atuagao dos profissionais acima relacionados, com a devida carga horaria. A ndo com-
provacdo ndo permitird a liberacdo do pagamento destes itens.

1.7 - Projetos As Built
A empresa devera entregar ao final da obra, os seguintes projetos AS BUILT:
1.7.1 - Arquitetonico
1.7.2 - Elétrico
1.7.3 -Telecom
1.7.4 - Hidrossanitario
1.7.5 - Preventivo contra incéndio
1.7.6 —Climatizacdo/Exaustdo
1.7.7 - Memorial Descritivo revisado

1.8 - Demoli¢des / Limpeza do Terreno

As demolicdes deverao levar em consideracao medidas adequadas para protecao contra danos aos
operarios e observadas as prescricdes das Normas NR 18 - CondicGes de Trabalho na Industria da Cons-
trucdo (MTb) e da NBR 5682/77 - Contrato, execugdo e supervisdo de demoli¢des e NR 35 — Trabalho em
Altura.

E obrigatério a utilizacdo m3o de obra habilitada e de Equipamento de Protecao Individual (EPI).

Fica proibido o trabalho em telhados durante periodos de chuva ou vento fortes.

Iniciar os servicos de demolicdo com a retirada cuidadosa das telhas e estrutura de madeiramento
do telhado, que deverao ser transportadas e armazenadas em local apropriado, para reutilizacao pelo
Sesc, sendo deste a responsabilidade pela destinacdo final. Alvenarias e estruturas de concreto deverdo
ser demolidas posteriormente, com transporte e descarte adequado do material.

A limpeza do terreno compreendera ainda os servigos de capina, limpa, rogado e remo¢3do de entu-
Ihos e vegetacgdo de forma a deixar limpa a area da obra. Deverdo ser preservadas todas as arvores que
ndo interfiram na implantacao da obra.
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1.9 - Despesas correntes
A empresa deverd considerar as despesas correntes vinculadas a execuc¢ao da obra:
1.9.1 - Limpeza permanente da Obra - manter a obra permanentemente limpa, sem entulhos,
e materiais que possam provocar acidentes.
1.9.2 -Ositens a seguir ndo deverdo ser cotados, pois serao fornecidos a partir das instala-
¢Oes do Sesc:
1.9.2.1 - Consumo de agua;
1.9.2.2 - Consumo de Energia elétrica;
Observagdo: O consumo de dgua e energia elétrica devera ser feito com moderacdo, observada ele-
vacao acima da normalidade, a empresa serd notificada, havendo reincidéncia o valor acima da média
devera ser ressarcido ao Sesc.
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2.0 - INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS

Ainstalacdo do canteiro de obras descrito abaixo devera ser observada pela empresa, para Re-
forma de edificacdo existente para a Implantac¢do do Sesc Congelados José Mendes.

2.1 - Instalagdo de Agua, Esgoto e Energia
2.1.1 Serdo por conta e responsabilidade da Construtora durante a obra, todas as despesas de
ligacGes das redes de distribuicdo de energia elétrica e de dgua/esgoto, bem como as li-
gacOes definitivas.

2.2 - Barracdo da obra
2.2.1 Os barracdes serdo construidos de acordo com as necessidades da obra, sendo no mi-
nimo:
- Barracdo para escritdrio e sala de fiscalizagdo da obra, com sanitario;
- Barracdo depdsito e almoxarifado;
- Barracdo para refeitorio;
- Barracdo para banheiros e vestidrios da obra;

2.2.2 Serdo utilizados materiais novos e terdo dimensdes minimas para atender a entrada e
permanéncia de pessoas, oferecendo higiene e seguranga para os funciondarios que irdo
trabalhar na obra, bem como seguranca e prote¢do das intempéries dos materiais esto-
cados.

2.2.3 As dependéncias de uso do pessoal que trabalhara na execugdo da obra contardo com
banheiros dotados de chuveiros, vasos sanitdrios e lavatérios, dotados de armarios tipo
escaninho, refeitdrio dotado de equipamentos para aquecimento de comida, se necessa-
rio.

2.2.4 Deverd haver um compartimento especial para a Fiscalizacdo do SESC com sanitario e
equipado com mesa e cadeiras ou banquetas, luminaria de lampadas fluorescentes

2.3 - Locagao da obra
2.3.1 Na&o havera locacdo de obra, sendo que toda reforma sera efetuada no interior da edifi-
cacao existente.
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3.0 - MOVIMENTAGAO DE TERRA

3.1 - Descrigao dos Servigos

3.11

3.1.2

3.1.3

- As cavas para fundacdes e outras partes da obra previstas abaixo do nivel do terreno
serdo executadas em obediéncia rigorosa ao projeto de fundacdes e demais projetos da
obra e de acordo com a natureza do terreno encontrado e com o volume do trabalho a
ser realizado. Deverd ser observado o maximo rendimento, seguranga e economia, obri-
gando-se a Contratada a adotar o processo que mais se adequar a natureza do terreno.

- Os trabalhos de aterro e reaterro de cavas de fundagdes e outras partes da obra, como
enchimentos para pisos, passeios e jardins, serdo executados com material escolhido, de
preferéncia areia, sem detritos vegetais, em camadas sucessivas de 20 (vinte) cm de es-
pessura, no maximo, copiosamente molhadas e energicamente apiloadas, para serem evi-
tadas ulteriores fendas, trincas e desniveis, por recalque das camadas aterradas. Ficam a
cargo da Contratada as despesas com transportes de materiais — quer de fora para obra,
quer dos excessos resultantes das escava¢oes — decorrentes dos servicos referidos neste
item, seja qual for a distancia média e volume considerado, bem como o tipo de veiculo
utilizado.

- Onde houver calcadas externas, o nivel destas devera ficar a uma altura entre sete e
guinze centimetros acima do nivel do terreno e o nivel do piso interno serd, no minimo,
15 cm acima do nivel da calgada, caso ndo haja indica¢do em planta.

3.2 - Normas e Documentos
Deverad ser observada a norma NBR 5681 da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas), que sera
considerada como elemento de base para quaisquer servigos;

3.3 - Remogao do Solo

3.3.1 —Remover os solos de elevada expansdo, baixa capacidade de suporte ou solos organi-
cos;

3.3.2 —Providenciar local e transporte dos materiais removidos, bota-foras;

3.3.3 —Durante araspagem e remocao dos solos, a empresa devera tomar todos os cuidados,
de forma a ndo prejudicar o funcionamento de drenagens, instala¢des elétricas, esgoto
e alimentac¢do de dgua existentes;

3.4 - Cortes

3.4.1 — A escavacgdo de cortes serd executada mediante a utilizagdo racional de equipamentos
adequados, que possibilitem a execugdo dos servicos sob condi¢des de projeto e produ-
tividade requerida;

3.4.2 —Durante os cortes, a empresa devera tomar todos os cuidados, de forma a ndo prejudi-
car o funcionamento da drenagem externa existente e construgdes extremantes com o
terreno. A remocao de arvores, caso necessario sera avaliada durante a execugdo dos
Servigos;
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3.5 - Aterro e Compactacao

3.5.1

3.5.2

3.5.3

354

3.5.5

3.5.6

- No inicio da execucgdo do aterro, devera ser lancado uma primeira camada de material
granular permeavel, a qual servira como dreno;

- O lancamento do material para construcdo dos aterros deve ser feito em camadas su-
cessivas, em toda a largura da secdo transversal. A espessura da camada compactada nao
devera ultrapassar a 30cm (trinta centimetros) no corpo do aterro. Para camada final, os
ultimos 60cm (sessenta centimetros) a espessura ndo devera ultrapassar a 20cm (vinte
centimetros).

- O grau de compactacao a ser atingida é de no minimo 95%, com umidade 6tima de + ou
- 3%,

- Quando o material atingir a cota final do aterro, definida em projeto, devera ser feito
juntamente com a fiscalizagcdo o teste de carga, que consiste na passagem ao longo de
toda a area, de um caminhdo basculante com capacidade 6m3, carregado em sua capaci-
dade maxima com material utilizado no préprio aterro;

- As camadas que ndo tenham atingido as condi¢des minimas de compactacdo, ou que
estejam com espessura maior que a maxima especificada, devem ser escarificadas, ho-
mogeneizadas, levadas a umidade adequada e novamente compactadas, antas da ca-
mada sobrejacente;

- Os servicos rejeitados deverao ser corrigidos, complementados ou refeitos sem 6nus
para o Contratante;

3.6 - Material de empréstimos / Cortes

3.6.1

- Solos provenientes de empréstimos e cortes serdo escavados e devidamente seleciona-
dos. Estes solos deverdo ser isentos de matérias organicas, micaceas ou diatomaceas. Tur-
fas e argilas expansivas ndo deverao ser empregadas.

APLICACAO: Na execucio da limpeza do terreno, escavacdes para fundacdes.
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4.0 - ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO E METALICA

Devera ser executada estrutura de concreto armado para alvenaria a ser executada. Esta estrutura é
composta de sapatas, vigas e pilares em concreto armado. Para a estrutura metdlica a ser executada,
deverdo ser conferidas todas as medidas necessdrias a fabricacdo, no local de instalacdo da mesma.
Respeitar as indicacdes de apoio na estrutura de concreto armado, conforme indicado no projeto. A
fixacdo dos parabolts, devera ser obrigatoriamente feita em estrutura de concreto e com utilizacdo de

adesivo epoxi.

Os componentes das estruturas de concreto armado serdao executados de acordo com as normas
NBR 6118 — Projeto e Execu¢do de Obras em Concreto Armado e NBR 6122 — Projeto e Execucdo de
FundacgGes, assim como, seguirdo fielmente as especificagdes contidas no Projeto Estrutural em anexo

a este Memorial.

4.1 - ESTRUTURAS DE CONCRETO

4.1.1 CRITERIOS GERAIS DE PROJETO

01. Normas Técnicas De Referéncia

Codigo Titulo

ABNT NBR 05674:2024 Manuteng¢do de Edificacées

ABNT NBR 06118:2023 Projeto de estruturas de concreto - Procedimento

ABNT NBR 06120:2019 Cargas para o cdlculo de estruturas de edificagées

ABNT NBR 06123:2023 Forgas devidas ao vento em edificagées

ABNT NBR 08681:2003 Acles e segurang¢a nas estruturas - Procedimento

ABNT NBR 14432:2001 Exigéncias de resisténcia ao fogo de elementos construtivos de edifica-
¢Oes - Procedimento

ABNT NBR 15200:2024 Projeto de estruturas de concreto em situagdo de incéndio

ABNT NBR 15421:2023 Projeto de Estruturas Resistentes a Sismos - Procedimento

ABNT NBR 15575:2013 Coletdnea de Normas Técnicas - edificagbes Habitacionais - Desempenho

02. Normas Complementares

Codigo Titulo

ABNT NBR 7680:2015 Concreto - Extragdo preparo ensaio e andlise de testemunhos de estrutu-
ras de concreto - Parte 1 - Resisténcia a compressdo axial

ABNT NBR 12655:2022 Concreto de cimento Portland - Preparo controle recebimento e aceitagéo
- Procedimento

ABNT NBR 14037:2024 Diretrizes para elaboragdo de manuais de uso, operagdo e manutengéo

das edificages - Requisitos para elaboragdo e apresentacdo dos conteu-
dos

ABNT NBR 14931:2023

Execucgdio de estruturas de concreto - Procedimento

ABNT NBR 15696:2009 Formas e escoramentos para estrutura de concreto - Projeto, dimensio-
namento e procedimentos executivos
ABNT NBR 16280:2024 Reforma em edificag¢des - Sistema de gestdo de reformas - Requisitos
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03. Normas Especificas

Codigo Titulo

ABNT NBR 6136:2016 | Blocos vazados de concreto simples para alvenaria - Requisitos

ABNT NBR 7187:2021 Projeto de pontes de concreto armado e de concreto protendido - Procedi-
mento

ABNT NBR 7188:2024 | Carga mdvel rodovidria e de pedestres em pontes, viadutos, passarelas e ou-
tras estruturas

ABNT NBR 8800:2008 | Projeto de estruturas de ago e de estruturas mistas de aco e concreto de edi-
ficios

ABNT NBR 9062:2017 | Projeto e execugéo de estruturas de concreto pré-moldado

ABNT NBR 9452:2016 | Vistorias de pontes e viadutos de concreto - Procedimento

ABNT NBR 9607:2012 | Prova de carga em estruturas de concreto armado e protendido - Procedi-
mento

ABNT NBR 9783:2013 | Aparelhos de apoio de elastomero fretado

ABNT NBR 14323:2013 | Projeto de estruturas de ago e de estruturas mistas de aco e concreto de edi-

ficios em situagdo de incéndio

ABNT NBR 14861:2011 | Lajes alveolares pré-moldadas de concreto protendido - Requisitos e procedi-
mentos

Alvenaria estrutural - Blocos de concreto - Parte 1 e 2

ABNT NBR 15961:2020

ABNT NBR 15812:2010 | Alvenaria estrutural - Blocos cerdmicos - Parte 1 e 2
ABNT NBR 16055:2012 | Parede de concreto moldada no local para a construgéo de edificagbes
ABNT NBR 16239:2013 | Projeto de estruturas de ago e de estruturas mistas de ago e concreto de edi-
ficacbes com perfis tubulares
ABNT NBR 16280:2015 | Reforma em edificagées - Sistema de gestdo de reformas - Requisitos
04. Recomendacgdes
Codigo Titulo
ABECE 001:2015 | Andlise de Casos de Ndo Conformidade do Concreto

ABECE 002:2015
ABECE 003:2015

Avaliagdio Técnica do Projeto
Memorial Descritivo do Projeto Estrutural

05. Exigéncias De Durabilidade

Entende-se por Vida Util de Projeto, o periodo estimado de tempo para o qual este sistema
estrutural esta sendo projetado, a fim de atender aos requisitos de desempenho da NBR 15575-2.

Foram considerados e atendidos neste projeto os requisitos das normas pertinentes e aplicaveis
a estruturas de concreto, o atual estagio do conhecimento no momento da elabora¢gdo do mesmo, bem
como as condi¢des do entorno, ambientais e de vizinhanga desta edificagdo, no momento das defini¢Ges
dos critérios de projeto.

Outras exigéncias constantes nas demais partes da NBR 15575, que impliquem em dimensdes
minimas ou limites de deslocamentos mais rigorosos que os que constam da NBR 6118, para os elemen-
tos do sistema estrutural, deverdo ser fornecidas pelos responsaveis das outras especialidades envolvi-
das no projeto da edificacdo, sendo estes responsaveis por suas defini¢des.
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Para que a Vida Util de Projeto tenha condicdes de ser atingida, se faz necessério que a execugdo
da estrutura siga fielmente todas as prescricdes constantes neste projeto, bem como todas as normas
pertinentes a execugdo de estruturas de concreto e as boas praticas de execucdo.

O executor das obras devera se assegurar de que todos os insumos utilizados na producdo da
estrutura atendem as especificacOes exigidas neste projeto, bem como em normas especificas de pro-
ducdo e controle, através de relatdrios de ensaios que atestem os parametros de qualidade e resisténcia;
o executor das obras devera também manter registros que possibilitem a rastreabilidade destes insu-
mos.

Eventuais ndo conformidades executivas deverdo ser comunicadas a tempo ao Projetista, para
gue venham a ser corrigidas, de forma a ndo prejudicar a qualidade e o desempenho dos elementos da
estrutura.

Atencdo especial devera ser dada na fase de execugdo das obras, com relacdo as dreas de esto-
cagem de materiais e de acessos de veiculos pesados, para que estes ndo excedam a capacidade de
carga para as quais estas areas foram dimensionadas, sob o risco de surgirem deformacdes irreversiveis
na estrutura.

A proprietaria devera incluir no Manual de Uso Operagdo e Manutengdo dos Imdéveis, a ser en-
tregue aos usudrios do imdvel, instrugdes referentes a manutencdo que devera ser realizada, necessaria
para que a Vida Util de Projeto tenha condi¢des de ser atingida, conforme anexo itens 01 e 02 deste
documento.

Desde que haja um bom controle e execucdo correta da estrutura, que seja dado o uso ade-
guado a edificagdo e que seja cumprida a periodicidade e correta execugao dos processos de manuten-
¢30 especificados no Manual de Uso, Operacdo e Manutengdo dos Imdveis, a Vida Util de Projeto do
sistema estrutural tera condi¢des de ser atingida e até mesmo superada.

A Vida Util de Projeto é uma estimativa e ndo deve ser confundida com a vida Util efetiva ou com
prazo de garantia. Ela pode ou ndo ser confirmada em fungdo da qualidade da execugdo da estrutura,
da eficiéncia e corre¢do das atividades de manutencgao periddicas, de alteragdes no entorno da edifica-
¢do, ou de alteragdes ambientais e climaticas.

06. Classe De Agressividade

Tabela 6.1 — Classes de agressividade ambiental (CAA)

Cinsse de Classificacao geral do tipo de Risco de
agressividade Agressividade bi ¢ gf ito d P deterioracao da
amblental ambiente para efeito de projeto ostrituira
Rural ‘ L
| Fraca Insignificante
Submersa
I Moderada Urbana a.b ‘ Pequeno
Marinha @
I Forte ) Grande
Industrial @ b
4 Industrial @ ¢ ‘
v Muito forte ‘ Elevado

Respingos de maré

a8 Pode-se admitir um microclima com uma classe de agressividade mais branda (um nivel acima) para
ambientes internos secos (salas, dormitérios, banheiros, cozinhas e areas de servico de apartamentos
residenciais e conjuntos comerciais ou ambientes com concreto revestido com argamassa e pintura).

Pode-se admitir uma classe de agressividade mais branda (um nivel acima) em obras em regioes
de clima seco, com umidade média relativa do ar menor ou igual a 65 %, partes da estrutura protegidas
de chuva em ambientes predominantemente secos ou regioes onde raramente chove.

¢ Ambientes quimicamente agressivos, tanques industriais, galvanoplastia, branqueamento em indus-
trias de celulose e papel, armazéns de fertilizantes, industrias quimicas.

A justificativa para a ado¢do da classe de agressividade indicada acima é a localiza¢do da estru-

tura projetada.
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Tabela 7.1 — Correspondéncia entre a classe de agressividade e a qualidade do concreto

Classe de agressividade (Tabela 6.1)
Concreto @ Tipobec
I Il 1] \Y)
Relacao CA <0,65 <0,60 <0,55 <0,45
agua/cimento em

massa CP <0,60 <0,55 <0,50 <0,45
Classe de concreto CA > C20 2IE25 > C30 > C40
(ABNT NBR 8953) CcP >C25 >C30 >C35 >C40

a8 O concreto empregado na execugao das estruturas deve cumprir com os requisitos estabelecidos na
ABNT NBR 12655.

b CA corresponde a componentes e elementos estruturais de concreto armado.
¢ CP corresponde a componentes e elementos estruturais de concreto protendido.

Tabela 7.2 — Correspondéncia entre a classe de agressividade ambiental e
o cobrimento nominal para Ac=10 mm

Classe de agressividade ambiental (Tabela 6.1)
I Il 1 ive
Tipo de estrutura Cor:lp; ‘::::tt: o
Cobrimento nominal
mm
Laje P 20 25 35 45
Viga/pilar 25 30 40 50
Concreto armado
Elementos
estruturais em 30 40 50
contato com o solo d
Concreto Laje 25 30 40 50
protendido @ Viga/pilar 30 35 45 55

a8 Cobrimento nominal da bainha ou dos fios, cabos e cordoalhas. O cobrimento da armadura passiva deve
respeitar os cobrimentos para concreto armado.

b Para a face superior de lajes e vigas que serdo revestidas com argamassa de contrapiso, com
revestimentos finais secos tipo carpete e madeira, com argamassa de revestimento e acabamento como
pisos de elevado desempenho, pisos ceramicos, pisos asfalticos e outros, as exigéncias desta Tabela
podem ser substituidas pelas de 7.4.7.5, respeitado um cobrimento nominal 3 15 mm.

¢ Nas faces inferiores de lajes e vigas de reservatorios, estacoes de tratamento de agua e esgoto, condutos
de esgoto, canaletas de efluentes e outras obras em ambientes quimica e intensamente agressivos,
a armadura deve ter cobrimento nominal 2 45 mm.

d  No trecho dos pilares em contato com o solo junto aos elementos de fundacao, a armadura deve ter
cobrimento nominal = 45 mm.

Tabela existente na ABNT NBR 6118:2023.

07. Observagdo Importante Quanto a Durabilidade
Deve ser garantida a resisténcia do concreto correspondente a Classe de Agressividade, inde-
pendente da capacidade de a estrutura absorver valores menores, quando da verificagdo de concreto
nao conforme.
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Na andlise de concreto ndao conforme deve ser justificada, por profissional habilitado, a manutencdo da
durabilidade da estrutura.

08. Caracteristicas do concreto:

fck Ecs fct Abatimento
(kgf/cm?) (kgf/cm?) (kgf/cm?) (cm)
300 322061 29 12.00

Para efeitos de célculo foi considerado granito como agregado graudo.

09. Propriedades do a¢o
O aco considerado neste projeto para dimensionamento das pecas em concreto armado e que sera
empregado na construcdo deve atender as caracteristicas da tabela a seguir:
Caracteristicas do aco:

Categoria Massa especifica Moddulo de elasticidade fyk
8 (kgf/m?) (kgf/cm?) (kgf/cm?)
CA50 7850 2100000 5000
CA60 7850 2100000 6000
10. Agoes

Para o dimensionamento das estruturas foram consideradas as cargas contidas na NBR 6120
(Cargas para o calculo de estrutura de edificios), os quais estdo relacionados a seguir; Cargas considera-
das para o dimensionamento:

Carga Permanente para estrutura de concreto
- Alvenaria de Blocos de Concreto Vazados 19 cm - Peso especifico aparente 950 Kg/m?3
- Concreto Armado - Peso especifico aparente 2500 Kg/m3

Carga Permanente para estrutura metalica da cobertura
- Peso proprio para estrutura metalica

- Telha termo acustica - 15 Kg/m?

- Carga forro - 40 kg/m?

Carga Acidental para estrutura metalica
- Carga manutenc3o prevista em norma - 25 kg/m?

Carga Vento
Foi utilizada velocidade caracteristica dos ventos de 42 m/s

4.1.2 FUNDAGOES
Os servigos contratados, serdo executados, rigorosamente de acordo com o projeto, desenhos e
demais elementos nele referidos. O dimensionamento das fundagdes foi elaborado com base na son-
dagem de solo executada pela empresa Brasecol LTDA., datado de junho de 2016, ocorrendo discre-
pancias entre as profundidades/caracteristicas previstas para as fundagdes e as encontradas in loco, o
projetista devera ser consultado.
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Para qualquer elemento estrutural em contato direto com o solo (sapatas, vigas, cintas, lajes e cis-
terna) devera ser estendida uma camada de brita de cerca de 5 cm, salvo sob as sapatas e blocos de
coroamento, onde serd prevista a colocacdo de lastro de concreto magro (minimo de 9 Mpa).

01. Locagao

A locagdo das sapatas devera obedecer ao projeto estrutural/arquiteténico que estara em con-
cordancia com o projeto de fundacgdes. A locacdo dessas sapatas deverd ser feita por topografia ndo
sendo aceita a marcacdo através de medidas por trena.

Tanto a marcacgdo dos eixos quanto o nivelamento do gabarito devera ser executado por pessoal
habilitado em topografia com conhecimento e pratica em servicos desta natureza, capaz de fazer um
perfeito trabalho, tanto no campo, quanto no escritério. Devera ser utilizado instrumentos prdéprios para
a locacdo. Este servico devera ser acompanhado de perto pelo engenheiro residente e o mestre de
obras.

02. Materiais
A contratada deve prever a utilizacdo dos seguintes materiais, a seguir:
e Concreto deve ser bombeavel e slump test > 12 + 3 cm e fator agua/
cimento menor que 0,6;
e O tempo de pega do cimento deve ser superior a 3 horas. O agregado maximo a utilizar
é o pedrisco, ndo se permitindo o emprego de pé de pedra;
e Aco estrutural tipo CA-50.
e Utilizar concreto com as especificagdes da Norma da ABNT NBR 6122:2022 ( item F.9) sendo:
o Consumo de cimento ndo inferior a 400 kg/m3;
Abatimento ou slump-test igual a 2213, conforme ABNT NBR NM67;
Fator dgua/cimentos <0,6;
Agregados: areia e pedrisco (Brita 0);
% da argamassa em massa 255%;
Traco tipo bombeado;
*Fck>30*Mpa aos 28 dias, conforme ABNT 6118, ABNT NBR 5738 e ABNT NBR 5739;

O O O O O O

03. Controle
Controle Dos Materiais

O controle das caracteristicas do concreto deve abranger:
a) Slump-test conforme NBR NM 67, de cada caminhdo betoneira que chegar a obra, imediatamente
antes do lancamento; o material deve ser liberado para langamento desde que o abatimento esteja
compreendido dentro da variacdo especificada na dosagem do concreto no projeto;
b) Moldagem de 2 corpos-de-prova de todo o caminh&o betoneira, conforme NBR 5738;
C) Determinagdo das resisténcias a compressdo simples, conforme NBR 5739, aos 7 e 28 dias de cura.
d) Os ensaios de resisténcia a compressdo simples deverdo ser realizados em laboratdrio indepen-
dente a concreteira e credenciado no Inmetro.

e Na moldagem dos corpos-de-prova, para a determinac¢do da resisténcia a compressao sim-
ples, cada amostra é constituida por dois corpos-de-prova moldados na mesma amassada,
no mesmo ato, para cada idade de rompimento. Os corpos-de-prova devem estar correlaci-
onados com as estacas e o caminhdo betoneira.
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e Toma-se a resisténcia da amostra, na idade de rompimento, o maior dos dois valores obtidos
no ensaio de resisténcia a compressao simples.

Controle De Execugao
e A contratada deve manter registro completo da execucao de cada sapata, em duas vias, uma
destinada a fiscalizagdao. Devem constar neste registro os seguintes elementos:
e Cota do terreno no local da execucgao;
e Nivel d’agua;
e Duracgdo de qualquer interrupgdo na execucao e hora em que ela ocorreu;
e Anormalidade de execucdo;

04. Sapatas

Para coberturas e/ou ampliagdes nas quais as cargas atuantes nas funda¢des ndo alcancaram
grandezas consideraveis, optamos pela utilizacdo de sapatas isoladas tendo em vista a grande econo-
mia proporcionada pelo sistema em face a fundacdes profundas.

As sapatas de concreto armado deverdo ser locadas perfeitamente centradas nos pilares de
acordo com o projeto, utilizando a planta de locacdo de pilares/sapatas para esse trabalho. As formas
serdo construidas com tabuas de madeira serrada de 1”. Deverdo ser rigidamente fixadas, na sua cor-
reta posicdo, conforme projeto, e estanques suficientemente para impedir a perda de argamassa. To-
das as dimensdes das formas deverdo estar rigorosamente de acordo com o projeto estrutural. Na
execucdo deve ser observado a sua limpeza e o umedecimento antes do langcamento do concreto.

Antes do langamento do concreto para confec¢ao dos elementos de fundagao, as cavas de-
verdo estar limpas, isentas de quaisquer materiais que sejam nocivos ao concreto, tais como madeira,
solo carreado por chuvas, etc. Em caso de existéncia de dgua nas valas da fundagao, devera haver total
esgotamento, ndo sendo permitida sua concretagem antes dessa providéncia. O fundo da vala deve
ser preparado retirando-se todo tipo de materiais soltos como terra, lama, excesso de agua, etc, e
apiloando-se a base com soquete manual ou “sapo” mecanico, apds devera ser recoberto com uma
camada de brita de aproximadamente 3 cm e, posteriormente, com uma camada de concreto simples
de pelo menos 5 cm. Em nenhuma hipdtese os elementos serdo concretados usando o solo direta-
mente como férma lateral.

A parte inferior da sapata pode ser vibrada normalmente com auxilio de um vibrador, mas o
concreto inclinado deve ser vibrado manualmente. Para a constru¢ao da parte inclinada do concreto
recomenda-se a utilizacdo de guias de arame que devem ser fixadas convenientemente para que seja
atingida a altura minima necessdria para resistir ao esfor¢co de punc¢do, conforme projeto.

A armadura de arranque dos colarinhos deve partir do fundo da sapata junto a armadura
desta, e deve ter sua extremidade dobrada conforme projeto estrutural. As cavas das fundacgdes e
outras partes da obra a serem executadas abaixo do nivel do terreno, serdo feitas de acordo com as
indicacGes constantes do projeto de fundacbes. As escavacdes para blocos e cintas serdo isoladas e
esgotadas o leito das escavagGes sera convenientemente compactado antes de receber as formas.

05. Vigas baldrame em concreto armado
e Apos a concretagem das fundagdes e sua desforma, as cavas deverdo ser aterradas com
material de boa qualidade e apiloado.
e Todo concreto das fundagbes deve possuir Fck minimo de 30Mpa, com abatimento no
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ensaio de tronco de cone de 12+1 cm, e agregado graudo inferior a 19 mm.

e Apds a concretagem das fundacgdes e sua desforma, as cavas deverao ser aterradas com
material de boa qualidade e apiloado.

e Asvigas de baldrame serdo executadas conforme o projeto estrutural, devendo o concreto
se lancado em trechos de pouca altura e nunca superior a 2m.

e Durante alocagdo das fundag¢des deve-se observar os niveis das vigas baldrames compatibi-
lizando-as com o nivel acabado do piso.

4.1.3 ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO MOLDADA “IN LOCO”

01. Armaduras
Materiais

e As barras de aco utilizadas para as armaduras das pecas de concreto armado, bem como
sua montagem, deverdao atender as prescricoes das Normas Brasileiras que regem o as-
sunto, NBR-7187 e NBR-7480.

e Os agos estruturais deverao ser depositados em patios cobertos com pedrisco e colocados
sobre travessas de madeira.

e Todos os materiais deverdo ser agrupados por categorias, por tipo e por lote. O critério de
estocagem devera permitir a utilizacdo em fungdo da ordem cronoldgica de entrada.

e A CONTRATADA devera fornecer, armar e colocar todas as armaduras de a¢o, incluindo estri-
bos, fixadores, arames, amarragdes de barras de ancoragem, travas, emendas por superpo-
sicdo ou solda, e tudo o mais que for necessario a execug¢do desses servicos, de acordo com
as indicacdes do projeto ou determinacdes da FISCALIZACAO.

Preparo das armaduras

e Asarmaduras devem ser dobradas segundo orientacdo de projeto, catalogadas e referencia-
das por elemento estrutural, deve ser posicionada e estocada em local protegido.

e Osraios de dobramento devem atender as recomendag¢des normativas definidas na NBR
6118.

e Atolerancia dimensional para posicionamento da armadura na seg¢do transversal deve obe-
decer ao disposto no item 10 da NBR 14931.

Montagem das armaduras

e Asarmaduras devem ser posicionadas atendendo, com rigor, as indica¢gdes constantes de
projeto.

e Asemendas das barras, geralmente por traspasse, devem ser definidas em projeto e atendi-
das com rigor.

e Quando for conveniente adotar outro padrdo de emenda por imposicdo construtiva, deve-
se proceder conforme os itens a seguir, apds consulta e andlise da projetista.
a) soldagem de topo com eletrodos;
b) soldagem de topo por caldeamento em bancada;
C) soldagens por superposicdo;
d) emendas com emprego de luvas, rosqueadas ou prensadas.
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e Asemendas sdo regidas por regulamentacdo prépria, NBR 6118 e devem ser obedecidas as
disposicoes e limitacdes impostas pela NBR 14931, item 8.1.5.4 — Emendas.

e O cobrimento especificado para a armadura no projeto deve ser mantido por dispositivos
adequados ou espacadores e sempre se refere a armadura mais exposta. E permitido o uso
e espacadores de concreto ou argamassa, desde que apresentem relacdo dgua e cimento
menor ou igual a 0,5, e espacadores pldsticos ou metalicos, com as partes em contato com
as férmas revestidas com material pldstico ou outro material similar.

e Nao devem ser utilizados calcos de aco, cujo cobrimento depois de lancado o concreto, te-
nha espessura menor que o especificado em projeto.

e O posicionamento das armaduras negativas deve ser objeto de cuidados especiais em rela-
¢do a posicao vertical. Para tanto, devem ser utilizados suportes rigidos e suficientemente
espacados para garantir seu posicionamento.

e Deve ser dada atencdo a armadura e ao cobrimento onde existam orificios de pequenas
aberturas, conforme item 7.2.5 da NBR 1493.

Controle
O controle dos procedimentos descritos nesta especificacao deve ser feito durante sua execucgao e
implica na aceitacdo dos seguintes condicionantes:

e Comprovacao da qualidade dos acos, através de ensaios dos lotes formados e ensaiados con-
forme NBR 7480, NBR 7481;

e Comprovac¢do da exatiddo do posicionamento das armaduras; condi¢des adequadas das
emendas;

Aceitacao
Materiais

e 0O aco é aceito desde que as exigéncias das: NBR 7480, NBR 7481, NBR 7482, NBR 7483, con-
forme o caso, sejam atendidas e devidamente atestadas por certificados dos ensaios realiza-
dos para cada lote amostrado.

Montagem da armadura

e A montagem das armaduras é aceita desde que todos os itens de controle tenham sido
observados e atendidos.

e A concretagem da peca so6 pode ser liberada em fun¢do desta constatagao.

02. Formas
Material
e O material deve atender as prescri¢des das NBR 14931 e NBR 7190 ou NBR 8800 respectiva-
mente quando se tratar de estruturas de madeira ou metalicas.

e Osistema de formas deve ser projetado de modo a ter:
a) resisténcia as agdes a que possa ser submetido durante o processo de construgdo, consi-
derando:

e acdo de fatores ambientais;
e carga da estrutura auxiliar;
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e carga das partes da estrutura permanente a serem suportadas pela estrutura auxiliar até que
o concreto atinja as caracteristicas estabelecidas pelo responsavel pelo projeto estrutural
para remocdo do escoramento;

e Efeitos dindmicos acidentais produzidos pelo langcamento e adensamento do concreto, em

especial o efeito do adensamento sobre o empuxo do concreto nas formas, respeitando os
limites estabelecidos na NBR 14931;
b) rigidez suficiente para assegurar que as tolerdncias especificadas para a estrutura no item
10 da NBR 14931 nas especifica¢cdes de projeto sejam satisfeitas e a integridade dos elemen-
tos ndo seja afetada. O formato, a fungdo, a aparéncia e a durabilidade de uma estrutura de
concreto permanente ndo devem ser prejudicados devido a qualquer problema com as for-
mas, 0 escoramento ou sua remogao.

e Somente podem ser utilizadas madeiras com autorizagcdo ambiental para exploragao.

O uso adequado possibilita o reaproveitamento de formas e do material utilizado em sua
execucdo. Todo material é passivel de reaproveitamento, em maior ou menor grau, em fun-

cdo da qualidade propria do material e do desgaste inerente as sucessivas utilizacdes. O rea-
proveitamento depende sempre de inspecdes prévias e aval da fiscalizacado.

Execugao
o Na execugdo do sistema de formas deve-se prever a retirada de seus diversos elementos
separadamente, se necessario.
e As formas devem ser executadas com rigor, obedecendo as dimensdées indicadas, devem
estar perfeitamente alinhadas, niveladas e aprumadas.
e Atolerancia dimensional deve obedecer ao definido no item 9.2.4 da NBR 14931(1), para
os diversos elementos estruturais.
e N3do sdo aceitas formas com incorrecdes ou desvios métricos que superem os indices de
tolerancia.
As formas devem ter solidez garantida.
As emendas das formas devem ser estanques para impedir fuga de nata.
A existéncia de furos exige cuidados especiais relativos a estanqueidade e desforma.
O reaproveitamento de formas pode ser autorizado, a critério da fiscaliza¢do, quando consta-
tada a inexisténcia de danos: fraturas ou empenamentos.
e As formas, quando tratadas para proporcionar texturas de superficie, devem atender a ma-
nutencado das tolerancias métricas do contexto geométrico da estrutura.
e Para concreto aparente recomenda-se o uso de compensado plastificado ou chapas metali-
cas.
e Quando agentes destinados a facilitar a desmoldagem forem necessarios, devem ser aplica-
dos exclusivamente na forma antes da coloca¢do da armadura e de maneira a nao prejudicar
a superficie do concreto.
e Ajuncdo de painéis deve garantir a continuidade da superficie sem ocorréncia de ressaltos.
e A utilizacdo de chapas galvanizadas tem como pré-requisito o emprego de chapas lisas e
sem ondulagdes.
e O solo ndo constitui substrato passivel de ser considerado como forma.
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e A garantia da manutencdo do prumo e da linearidade do conjunto durante as operacgdes de
avanco das formas é fundamental, tanto na determinacdo do projeto funcional, como nos
cuidados operacionais que envolvem deslocamentos e concretagem.

e A metodologia construtiva deve ser apresentada a fiscalizacdao para analise junto a projetista.

Desforma
e A desforma somente deve ser iniciada quando decorrido o prazo necessario para que o
concreto obtenha a resisténcia especificada e o médulo de elasticidade necessario.
e O prazo para desforma esta condicionado ao resultado dos ensaios em corpos de prova do
concreto, moldados no ato da concretagem da peca.
e Devem ser obedecidas as prescricoes do item 12.2 da NBR 14931.
e Devem ser adotados, para concreto comum, os seguintes tempos minimos:
a) retirada das laterais das formas: 3 dias;
b) inferiores das formas, permanecendo as escoras principais espagadas: 14 dias;
C) retirada total das formas e escoras: 21 dias.
e O material resultante da desforma, ndo sendo reaproveitado, deve ser removido das pro-
ximidades da obra.

Controle
e O controle consiste na observancia dos quesitos apresentados e deve constar no livro de
registro da obra como referéncia executiva.
e O controle deve ser elaborado através das seguintes etapas:
1. verificar o certificado de procedéncia das madeiras, de modo a confirmar a autorizacdo
ambiental de exploracao;
2. verificar se as formas estdo suficientemente estanques de modo a impedir a perda da
pasta de cimento do concreto;
3. verificar se as formas estdo lisas e solidamente estruturadas, para suportar as pressoes
resultantes do lancamento e da vibracao do concreto;
4. verificar se as formas estdo mantidas rigorosamente na posi¢do correta e ndo sofrem de-
formacdes além dos limites especificados;
5. verificar se as formas apresentam geometria, alinhamentos e dimensdes conforme indi-
cado nos desenhos de projeto, admitindo-se as seguintes tolerancias:
a- desvio maximo no prumo estabelecido + 5 mm;
b-desvio maximo no nivel estabelecido:
v" emv3os de até 3m: -5 mm;
v emv3os de até 6m: -10 mm;
v para o comprimento total da estrutura: - 20 mm;
c-desvio mdaximo nos alinhamentos estabelecidos:
v' emvios de até 6m: -10 mm
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v' para o comprimento total da estrutura: - 20 mm;
d-variacdes maximas nas dimensdes a de pecas estruturais moldadas no local : £ 6 mm

Aceitagao
e Asformas sdo aceitas desde que todos os todos os itens de controle sejam atendidos.
e Aconcretagem da peca sé pode ser liberada em funcdo desta constatacao.

03. Concreto

Material

e O concreto deverad ser usinado com total controle de qualidade, respeitando-se o Fck exigido,
conforme observagdes em projeto.

e Todo concreto da superestrutura deve possuir Fck minimo de 30Mpa, com abatimento no
ensaio de tronco de cone de 12 +1 cm, e agregado graudo inferior a 19 mm.

Execugdo
Preparo do concreto
e Em principio, o concreto a ser utilizado na obra sera fornecido pré-misturado por empresa
especializada, em caminhdes betoneira, devendo os materiais utilizados atender as condi-
¢Oes desta especificagdo. Para pequenos volumes, para utilizagdo em pegas ndo estruturais,
o concreto podera ser preparado na prépria obra, em central ou betoneira.
o O concreto pré-misturado sera transportado em caminhdes betoneira, equipados com con-
tadores de voltas localizados onde se possa fazer uma facil leitura.
e Junto com cada carregamento, o fornecedor devera enviar os dados de volume e tipo de
concreto e outros dados que forem exigidos pela FISCALIZACAO.
e Apds a chegada do caminhdo betoneira a obra, serd adicionada dgua e o tambor devera dar
30 voltas antes da descarga. Em nenhum caso podera decorrer mais de uma hora desde a
adicdo da 4gua até o final do lancamento do concreto.
e Na preparac¢ao do concreto na obra, tanto em betoneira quanto em central, os componentes
deverdo ser medidos em peso e separadamente.
e Ficara a critério da FISCALIZACAO aceitar a mistura e 0 amassamento manual de volume de
concreto inferiores a 0,25 m3. Em caso de aceitacdo, devera ser observada a NBR-6118.

Transporte

e O transporte do concreto do local do amassamento até o local de langcamento podera ser
feito manualmente, por calhas inclinadas, por meios mecanicos, ou bombeamento.

Langcamento
e O langcamento do concreto obedecerd a plano prévio especifico e aprovado pela FISCALIZA-
CAO, nio se tolerando juntas de concretagem n3o previstas no referido plano.
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A CONTRATADA comunicara previamente a FISCALIZACAO, em tempo habil, o inicio de toda
e qualquer operacdo de concretagem, a qual somente podera ser iniciada apds sua corres-
pondente liberacdo.
O inicio de cada operagdo de langamento esta condicionado a realizagdo dos ensaios de aba-
timento Slump-Test pela CONTRATADA, na presenca da FISCALIZACAO.
O concreto so serd langado depois que todo o trabalho de formas, instalacdo de pegas em-
butidas e preparagdo das superficies esteja inteiramente concluido e aprovado.
Todas as superficies e pecas embutidas que tenham sido incrustadas com argamassa prove-
niente de concretagem deverdo ser limpas antes que o concreto adjacente ou de envolvi-
mento seja langado.
O concreto devera ser depositado nas formas, tanto quanto for possivel praticar, direta-
mente em sua posicdo final, e ndo devera fluir de maneira a provocar sua segregacao.
O langamento serd continuo e conduzido de forma a ndo haver interrupgdes superiores ao
tempo de pega de concreto.
A FISCALIZACAO sé podera autorizar o langamento do concreto nas formas apds a verificacdo
e aprovacao de:

= Geometria, prumos, niveis, alinhamentos e medidas das formas;

= Montagem correta e completa das armaduras, bem como a suficiéncia de suas amar-

ragoes;
= Montagem completa das pecas embutidas na estrutura, como tubulac¢Ges, eletrodutos
e chumbadores;
= Estabilidade, resisténcia e rigidez dos escoramentos e seus apoios;
= Limpeza rigorosa das formas e armaduras; e vedag¢do das formas.

Adensamento

Durante e imediatamente apds o langamento, o concreto devera ser vibrado ou socado con-
tinuamente com equipamento adequado a sua trabalhabilidade.

O adensamento serd executado de modo que o concreto preencha todos os vazios em for-
mas.

Durante o adensamento, tomar as precaugdes necessarias para que ndo se formem ninhos
ou haja segregacado dos materiais.

Deverad ser evitado a vibracdo de armadura para que ndo se formem vazios em seu redor,
com prejuizo de aderéncia.

O adensamento de concreto se fara por meio de equipamentos mecanicos, através de vibra-
dores de imersao, de configuracdo e dimensdes adequadas as varias pegas a serem preen-
chidas. Para as lajes, poderao ser utilizados vibradores de placa.

A utilizac3o de vibradores de forma estara condicionada a autorizagdo da FISCALIZACAO e as
medidas especiais para evitar o deslocamento e a deformacdo dos moldes.
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e Osvibradores de imersao nao serao operados contra formas, pecas embutidas e armaduras.

Cura do concreto

Depois de lancado nas formas e durante o periodo de endurecimento, o concreto devera ser pro-
tegido contra chuvas, secagem, mudancas bruscas de temperatura, choques e vibracdes que possam
produzir fissuras ou prejudicar a aderéncia com a armadura, devendo-se adotar os procedimentos de
cura do concreto, de acordo com a NBR-14931.

Controle e aceitagao

b)

Durante a concretagem de todos os elementos estruturais deverdo ser realizados en-
saios para o aceito do concreto conforme as normas brasileiras. Sendo que estes ensaios
estdo descritos abaixo e serdao executados as custas da contratada:

Ensaios de consisténcia (abatimento) — destinado ao concreto dosado em central, de-
vendo ser realizados em todas as betoneiras. (NBR NM 67)

Ensaios de resisténcia a compressdo (ABNT NBR 5738) —em corpos-de-prova cilindricos
moldados durante a concretagem. Sendo que estes ensaios deverdo ser elaborados por
laboratério independente a empresa responsavel pelo fornecimento de concreto.

Os resultados obtidos nesses ensaios vdao determinar a aceitacdo ou rejeicdo de lotes.
A amostragem do concreto fresco devera ser de acordo com a NBR NM 33.

Os relatdrios sobre a resisténcia a compressao aos 7 dias e slump-test deverao ser en-
tregues a FISCALIZACAO até 10 dias no maximo, apds a respectiva concretagem e 31
dias para o rompimento aos 28 dias.

Para as pegas em que o concreto nao atinja a resisténcia especificada poderdo ser ne-
cessarios reforcos ou refazimento, a critério da FISCALIZACAO, e dos projetistas, e de
acordo com as normas da ABNT.

No caso de ndo atendimento das especifica¢cOes, devera ser realizada uma contraprova
de preferéncia pelo laboratério indicado pela FISCALIZACAO, as custas da CONTRATADA.

A CONTRATADA deverd atentar para a rastreabilidade do concreto utilizado, para a iden-
tificacdo de alguma possivel ndo-conformidade, atentando para peca concretada, nu-
mero da nota fiscal, data, slump-test, hora de inicio e final de concretagem e Fck proje-
tado.

4.2 - ESTRUTURAS METALICAS

01. NORMAS TECNICAS DE REFERENCIA
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e ABNT NBR 8800/2008 — Projeto de estruturas de aco e de estruturas mistas de aco e concreto
de edificios.

e ABNT NBR 6123/1988 — Forgas devidas ao vento em edificagdes.

e ABNT NBR 8681:2003 - A¢Oes e segurancga nas estruturas — Procedimento

e NBR 5419 — Protecdo de estruturas contra descargas atmosféricas.

e NBR 5884 — Perfil | estrutural de aco soldado por arco elétrico - requisitos gerais.

e NBR 6120 — Acdes para o calculo de estruturas de edificacbes.

e NBR 6355 — Perfis estruturais de acos formados a frio - padronizacao.

e NBR 14323 - Projeto de estruturas de acgo e de estruturas mistas de aco e concreto de edificios
em situacdo de incéndio.

e NBR 14432 - Exigéncias de resisténcia ao fogo de elementos construtivos de edificacdes — Pro-
cedimento.

e NBR 14762 - Dimensionamento de estruturas de aco constituidas por perfis formados a frio.

e NBR 15980 — Perfis laminados de aco para uso estrutural — Dimensdes e tolerancias.

02. Caracteristicas e Dimensoes do Material

Sao utilizadas estruturas metalicas compostas por treligas, ter¢as metdlicas e posteriormente das te-
Ihas metalicas leves.

O tipo de ac¢o a ser adotado nas estruturas metalicas devera ser tipo ASTM A-36. Parafusos para liga-
¢Oes principais — ASTM A325 — galvanizado a fogo;

Parafusos para ligagdes secunddrias — ASTM A307-galvanizado a fogo;

Eletrodos para solda elétrica — AWS-E70XX;

Barras redondas para correntes —ASTM A36;

Chumbadores para fixacdo das chapas de base — ASTM A36;

Perfis de chapas dobradas — ASTM A36;

03. Modelo de Telhas Adotadas no Projeto

O modelo de telhas especificados para o presente projeto obedece rigorosamente a capacidade de carga
absorvida pelas referidas. Desta forma, a substituicdo do modelo indicado devera ser verificada.
Especificaces da Telha adotada para o projeto:

Telha trapezoidal 30 Tipo Sanduiche - Telha superior e telha inferior - espessuras das chapas 0,43+0,43
mm, 0,30mm de enchimento em poliuretano, vao de 2,00 de cobrimento, com recobrimento lateral
duplo de 205 mm, para 3 apoios, e sobrecarga admissivel correspondente a 189 daN/m? *.

Desenho esquematico de composi¢ao da telha tipo sanduiche.
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Peso proprio da telha* = 8,69 daN/m? = 0,0869 N/m?
*Nota: Valores de calculos baseados do catalogo técnico de produtos da Perfilor, ArcelorMittal.

Cargas Solicitantes nas Telhas Metdlicas

Carga solicitante do vento: 132,45 kgf/m?

Carga Solicitante de Painéis Solares Fotovoltaicos: 25.00 kgf/m?
Solicitagdo Total: 157.45 kgf/m?

Especificagdes da Cumeeira adotada para o projeto:
Cumeeira Lisa ou Espigdo com arremates lisos, 43 mm de espessura de chapa e comprimento total da

pec¢a 3000 mm.

Dimensodes e desenho esquematico da Cumeeira lisa

N

A fixagdo das Telhas na estrutura de sustentagdo (tercas) devera ser arruelas e borrachas de vedacao,
localizadas nas ondas altas das Telhas. Deverdo ser adotados no minimo 3 fixadores (auto-brocantes),
adotados ganchos de fixacdo de diametro minimo 6,3mm, por apoio, por telha. O parafuso devera ter
ponta de perfuragao nQ 3 ou superior.

Fixacdo das Telhas Metalicas

As telhas metalicas deverdo ser fixadas exclusivamente na onda alta, em conformidade com as boas
praticas de montagem e com o objetivo de:

e Garantir estanqueidade contra infiltracGes;
e Evitar acimulo de agua e oxidagdo;

e Reduzir esforgos pontuais na chapa.

Sistema de Fixagao Principal — Estrutura de Apoio

Junho/2025 Geréncia de Infraestrutura pdgina 33

Sesc — Servico Social do Comércio | Departamento Regional Sesc/SC | www.sesc-sc.com.br
Rua Felipe Schmidt, 785, Centro, 88010-002 | Floriandpolis/SC | Fone/Fax: (48) 3251 4802


http://www.sesc-sc.com.br/

MEMORIAL DESCRITIVO

Fecomercio Sesc Congelados José Mendes

senac

A fixacdo das telhas sobre os perfis estruturais devera ser feita com parafusos autoatarrajantes
(autobrocantes) com arruela de vedacao, respeitando os seguintes critérios:

e Tipo: Parafuso autoatarrajante tipo broca com arruela de pressdo metdlica e vedag¢do em bor-
racha EPDM;

e Material: Aco carbono zincado ou galvanizado a fogo, ou ago inox A2/A4 (para ambientes de
classe de agressividade C4 ou superior);

e Diametro nominal: @ 5/16” (aproximadamente 7,9 mm);

e Comprimento do parafuso:
O comprimento devera ser adequado a altura da onda da telha, espessura da arruela e estru-
tura de apoio, conforme a tabela a seguir:

Altura da Onda da Telha [ Comprimento Minimo do Parafuso

Até 25 mm 75 mm
30a40 mm 90 mm
50 mm ou mais 100 a 120 mm

e Penetragdao minima na estrutura de apoio: = 20 mm.
e Aplicagao: Deve ser feita com parafusadeira com limitador de torque, evitando esmagamento
da telha e perda de vedacao.

Sistema de Vedagao
Todos os pontos de fixacdo devem utilizar:

e Arruela metalica concava (didmetro externo aproximado de 19 mm);
e Anel de vedacao em EPDM (borracha sintética resistente a intempéries, variacoes térmicas e
uv).

Parafusos de Costura (Fixagdo nas Sobreposi¢oes Laterais)

As sobreposicGes laterais entre telhas deverdo ser fixadas com parafusos de costura, respeitando os
seguintes critérios:

e Tipo: Parafuso autoatarrajante com ponta agulha (tipo costura);

e Material: Aco zincado ou inoxidavel;

e Dimensdes recomendadas: @ 4,8 mm x 20 mm;

e Espacamento: A cada 500 mm no sentido longitudinal da telha;

e Aplicagao: Em sobreposicdao de duas ou mais telhas, com pressao suficiente para unir as chapas
sem deforma-las.

04. Especificagao das Tergas
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As tercas da estrutura metalica deverdo ser executadas em Perfil U enrijecido em a¢o laminado A36
250Mpa, conforme norma brasileira ABNT NBR 8800:2008, com dimensd&es indicadas em projeto.

Para o dimensionamento da estrutura, foram consideradas as dimensdes e caracteristicas técnicas e
estdticas dos perfis metalicos de referéncia comercial ArcelorMittal:

50x25x10 98 10,8 12,7 14,4 14,7 15,9 17,2 18,3
70x40x17 15,4 175 19,8 22,2
75x25x15 13,1 14,5 16,7 18,9

75 x40 x1° 15,9 V2 20,5 23,2 24,9 27.4 30,2 32,9
90 x 60 x 20 22,0 24,6 28,6 31,9
100x40x 15 18,3 20,3 23.7 26,8 38,5
100x50x17 20,5 229 26,7 30,2 32,7 36,0 40,0 439

263

6 8 28 ¢ 32.7 35,2

27 x25x15 200

127 X50:% 17 23,1 25,8 30,0 if%;‘) 36,9 40,8 45,4 499
150 x50 x 17 25,2 28,2 33,0 37.3 40.¢ 449 50,0 55,0
150 x 60 x 20 2007 309 36,1 40,7 44,7 49,5 55,2 60,9
200 x 75 x 25 35,9 403 46,9 53,1 65,4 81.0
210x30x 15 26,8 299 34.8 39,0 43,1 47,7 53,2 58,6
250 x 7€ ./‘n) 40 5 01'\' 1‘/: ) 50 O 66 7 /‘.1 P, 833 ) )

300 x 75 x 25 45,0 50,7 59,4 67,3 74,6 834 941 105,2

05. Especificacdao dos contraventos e montantes da trelica

Os contraventos e montantes da estrutura metdlica deverdo ser executados em Perfil U em ago lami-
nado dobrado A-36 250Mpa, conforme norma brasileira ABNT NBR 8800:2008, com dimensdes indica-
das em projeto.

Para o dimensionamento da estrutura, foram consideradas as dimensdes e caracteristicas técnicas e
estdticas dos perfis metdlicos de referéncia comercial ArcelorMittal, conforme indicado a seguir:
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45x17 5.16 6,69 7,42 8,49 9,47

S0 x 2° 8,67 9,64 11,1 12,4 13,7 ,0 16,¢ 18,1
68 x 30 11,3 12,6 14,6 16,4 18,1 20,0 22,2 24,4
92 x 30 13,6 15,2 17.6 19,8 21,9 24,2 270 29,8
)8 x 25 13,2 14,7 173 19,2 21,1 23.5 20,27 28,9
100 x 40 16,2 18,1 211 23,7 26,4 291 32,6 36,0
100 x S50 181 2072 23 ¢ 20.¢ 295 32,7 36.¢ 40 °
120 x 30 16,2 18,1 21,1 2357
120 x 40 18,1 26, 26,4 29,1 32, 30,
127 x 50 20,6 23,1 27,0 304 33,8 37,4 42,0 46,5
150 x 50 6.5 298 37 4 415 46, ¢ 51.7
150 x 60 24,7 27,7 32,3 36,5 40,6 45,0 50,6 56,2
200 x 50 27,5 30.8 36,1 40,7 45,3 50,3 56.( 62.9
200 x 75 32,2 36,1 42,3 47.8 53,2 59,2 66,7 751
300 x 7° 41, 46 .7 54.8 619 69.0 76,8 86 7 6.4

06. Especificagdo dos banzos da trelica

Os banzos da estrutura metalica deverdo ser executados em Perfil U em ago laminado dobrado A-36
250Mpa, conforme norma brasileira ABNT NBR 8800:2008, com dimensdes indicadas em projeto.

Para o dimensionamento da estrutura, foram consideradas as dimensoes e caracteristicas técnicas e
estaticas dos perfis metdlicos de referéncia comercial ArcelorMittal, conforme indicado a seguir:
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45x 17 5.16 6,69 7,42 8,49 9,47

68 x 30 11,3 12,6 14,6 16,4 18,1 20,0 22,2 24,4
75 x 40 13, 15,5 18,0 20,2 22,4 24,7 27.f 30,4
92 x 30 13,6 15:2 17,6 19,8 21,9 24,2 270 29,8
)8 x 25 13,7 14,7 171 19,. 21,1 23, 20, 28,9
100 x 40 16,2 18,1 21,1 23,7 26,4 291 32,6 36.0
100 x S0 181 202 23.0 20 ¢ 42 IS 36.¢ 40 °
120x 30 16,2 18,1 21,1 23,7
';_,'|\ x 40 181 20 /7 230 20 ¢t 204 PAL 1 -‘./"t 30.(
127 x 50 20,6 23,1 27,0 30,4 33,8 37,4 42,0 46,5
150 x 50 95.5 29 8 33 37 4 415 46,
150 x 60 24,7 27,7 32,3 36,5 40,6 45,0 50,6 56,2
200 x 50 2/.F 0.8 36,1 40, 45 3 50,3 56.f 0.9
200x 75 32.2 36,1 42.3 478 53.7 59,2 60,7 751
300) x 7° 41 ¢ 46 7 54 619 69 0 76§ 8 a6 4

07. Especifica¢ao das correntes (Esticadores), e contraventos (travamento lateral das tergas)

As cantoneiras de travamento lateral das ter¢as da estrutura metalica deverdo ser executadas em
Perfil Cantoneira de abas iguais em a¢o laminado, com especificagdo NBR 7007 MR 250 (ASTM A36),
com dimensdes descritas em projeto.

Para o dimensionamento da estrutura, foram consideradas as dimensdes e caracteristicas técnicas e
estaticas dos perfis metdlicos de referéncia comercial:

ArcelorMittal, conforme indicado a seguir.

m)

Bitolas Massa linear Bitolas Massa linear

pol. mm kg/m pol. mm kg/m

5 )4 039 17/8 3,98
),52
1€ 11,11 7 2 8 5 8 7,9
4,29 1 1 !
1,5
16" 1,88 23/4 30,1
4" 4
7/8 4 3 76 58
1 3 31/ 3 12,05
1 487
19 )71 4 95,2 55,9¢
A o}
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08. Especificagcao das chapas de fixacao

As Chapas base da estrutura metalica devera ser executadas em chapa de aco laminado A36 250Mpa,
com espessura minima de 5,56 mm, conforme norma brasileira ABNT NBR 8800:2008, com dimensdes
indicadas em projeto.

Chapa Grossa

ESPESSURA PESO ESPESSURA PESO
Pol. mim kg/mz2 Pol. mm kg/m2
7/32 5.56 45.572 2.1/8 53,97 423,23
1/4 6.35 49.797 2.1/4 57,15 448,17
9/32 7.14 56.021 2.3/8 60,32 473,03
5/16 7.94 62.246 2.1/2 63,50 497,97

11/32 8.73 68.470 2.5/8 66,67 522,83

09. Especificacdao das Cantoneiras de fixagao das tergas nos pontaletes

As cantoneiras de fixacdo das tercas nos pontaletes da estrutura metdlica deverao ser executadas
em chapa de aco laminado dobrado A36 250Mpa, com perfil L150x60x3, conforme norma brasileira
ABNT NBR 8800:2008, com dimensdes indicadas em projeto.

10. Especificagao dos chumbadores de fixagao da estrutura metalica na base de concreto.

A fixacdo da estrutura metdlica junto a estrutura de concreto devera ser realizada por meio de barras
roscadas, nas quantidades de locais indicados em projeto, com a utilizacdo de ancoragem quimica, con-
forme especificacdo a seguir:

Tipo: Chumbador com barra roscada e resina de fixacdo quimica
Sistema: Fixacdo quimica por adesivo bicomponente (epdxi)

Barra Roscada

Material: Aco galvanizado a fogo ou aco inox A2/A4 (conforme ambiente — usar inox em classe C4 ou
superior)

Diametro nominal: M10 (10 mm)

Comprimento total: 200 mm

Rosca: Métrica ISO (tipo M) — passo padrao

Classe de resisténcia do ago: = 5.8 (conforme 1SO 898-1)

Comprimento da rosca: 2 150 mm

Resina Quimica
Tipo: Resina epoxi
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Forma de aplicacdao: Ampola pré-dosada ou cartucho com bico misturador estatico
Certificacdes recomendadas: ETA (European Technical Assessment), ICC ou NBR 16636
Capacidade de carga admissivel (indicativa):

Tragao: ~10kN

Corte: “8 kN

Dimensoes e Parametros de Instalagao

Diametro do furo no concreto: 12 mm (diametro 2 mm maior que a barra)
Profundidade do furo: 140-150 mm

Diametro da barra: 10 mm

Torque de aperto recomendado: ~20-30 Nm (verificar com fabricante)
Concreto de base: fck =2 30 MPa (minimo)

Recomendagao de Produtos Comerciais

Alguns fabricantes com solu¢des compativeis:

Hilti HIT-HY 200 com barra HAS-U M10 https://www.hilti.com.br

Fischer FIS EM Plus / FIS VL com barra FIS A M10 https://www.fischer.com.br
Sika AnchorFix-2 com barra roscada M10 https://bra.sika.com

11. MEMORIAL DE CALCULO

O dimensionamento dos perfis aco, bem como verifica¢gbes e validagdo de geometrias propostas,
foram realizadas com auxilio do software CYPECAD. As cargas de vento foram calculadas com o auxilio
do software Visual Ventos.

Acgoes
Para o dimensionamento das estruturas foram consideradas as cargas contidas na NBR 6120
(Cargas para o calculo de estrutura de edificios), os quais estdo relacionados a seguir.

Carga Permanente

Peso préprio das telhas: 0.0869 kN/m?

Peso préprio das telhas inclinadas: 0.0873 kN/m?

Peso da cumeeira: 0.0261 kN/m

Peso préprio dos perfis de ago e estrutura metadlica, especifico para cada perfil, de acordo com informa-
¢Oes das especificagoes.

Sobrecarga
Sobrecarga Normativa: 0.25 kN/m?
Sobrecarga de Painéis Solares Fotovoltaicos: 0.25 kN/m?
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Vento
O célculo de vento foi realizado com auxilio do software Visual Ventos.
A velocidade bdésica do vento, Vo, é determinada a partir da localidade onde a estrutura serd construida

e é determinada pela NBR 6123/1988. Logo, no caso desta edificacdo encontramos o valor de VO = 45
m/s para a cidade de Florianopolis/SC.

12. Analise da estrutura

Conforme ja informado a estrutura foi verificada e dimensionada com o auxilio do software CYPECAD,
para tanto foram adotados os seguintes critérios:

Estados limite

E.L.U. Ago laminado |NBR 8800: 2008
Deslocamentos Accdes caracteristicas

Situagdes de projeto
Para as distintas situa¢des de projeto, as combinacdes de a¢bes serdo definidas de acordo com os se-
guintes critérios:

- Com coeficientes

z'f(;lGhJ +7pP + Y()I‘I‘plokl t ZYQ.‘I‘QO
21

i>1

- Sem coeficientes

Z 176Gy + 1P + ZYO-QM
j21 i1
- Em que:

G, Accdo permanente

P. Accdo de pré-esforco

Q. Accdo variavel

e Coeficiente parcial de seguranca das acgdes permanentes

1. Coeficiente parcial de seguranca da accdo de pré-esforco

10. Coeficiente parcial de seguranca da accio variavel principal

1o, Coeficiente parcial de seguranca das acgdes variaveis de acompanhamento
w,. Coeficiente de combinacdo da acgdo variavel principal

w,, Coeficiente de combinacio das accdes variaveis de acompanhamento
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Para cada situacdo de projeto e estado limite os coeficientes utilizados foram:

E.L.U. Ago laminado: ABNT NBR 8800:2008

Normal
Coeficientes parciais (y) Coeficientes (v)
Favoravel Desfavoravel Principal (w,) Acompanhamento (y,)
Permanente (G) 1.000 1.500 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.800
Vento (Q) 0.000 1.400 1.000 0.600
Deslocamentos
Accdes variaveis sem sismo
Coeficientes parciais (y)

Favoravel Desfavoravel
Permanente (G) 1.000 1.000
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000
Vento (Q) 0.000 1.000

Combinagoes

=Nomes das acgies

PP Peso proprio
qppi qppi

apc apc

pcalhas pcalhas

qcu qcu

qt qt

Sob. Normativa 25 kgf/m=2
ppv 25 kgf/m2

V 0° Pressdo Cob
WV 0° Sucgdo Cob
V 90° Press&o Cob
V 90° Sucgdo Cob
V 0° Pressdo Pilar

V 0° Sucgdo Pilar

V 0° Pressdo Cob
V 0° Sucgdo Cob
V 90° Pressdo Cob
V 90° Succdo Cob
V 0° Pressdo Pilar
V 0° Succdo Pilar

V 90° Press&o Pilar V 90° Press&o Pilar
V 90° Sucgdo Pilar V 90° Succdo Pilar

= E.L.U. Ago laminado

13. Classe de agressividade

Considerando as condi¢Ges do ambiente em que a estrutura metdlica serd implantada, classifica-se
a agressividade conforme a norma I1SO 12944-2 como Categoria C4 — Alta, correspondente a:

e Ambientes externos: Areas industriais e costeiras com salinidade moderada.
e Ambientes internos: Industrias quimicas, piscinas e etc., onde ha presenca de alta umidade ou
agentes agressivos.
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14. Sistema de Protegao Superficial

Para garantir a durabilidade da estrutura metalica exposta a classe C4 de agressividade, sera adotado
o0 seguinte sistema de pintura anticorrosiva, em conformidade com a ISO 12944-5 e conforme especifi-
cado abaixo:

e Preparagdo da Superficie:
Jateamento abrasivo ao padrio Sa 2 1/2, conforme I1SO 8501-1.
e Sistema de Pintura (Camadas):

Etapa Tipo de Tinta Espessura
Tinta de fundo Epdxi rica em zinco 125 pm
Tinta intermedidria |Epoxi 125 um

Tinta de acabamento |Poliuretano acrilico alifatico |50 um

Espessura Total Seca 300 um

e Durabilidade esperada: 5 a 15 anos, conforme os critérios da norma.

15. Observagées Complementares

e Aaplicagdo das tintas deverd seguir rigorosamente as instrugoes dos fabricantes e ser realizada
por profissionais especializados.

e Condigdes ambientais como umidade relativa do ar inferior a 85%, temperatura minima da
superficie acima de 3°C do ponto de orvalho, e auséncia de vento e poeira devem ser observa-
das durante a aplicagao.

e Recomenda-se inspec¢0es periddicas para verificacdo da integridade do sistema de pintura e re-
alizacdo de manutengdo corretiva ou preventiva, quando necessario.

5.0 - ALVENARIAS E IMPERMEABILIZAGOES

5.1.- Alvenarias de tijolos ceramicos (furados)

5.1.1 - MATERIAL: Todas as paredes externas de alvenaria serdao executadas com tijolos
ceramicos com dimensdes apropriadas para cada caso indicado em planta, de forma
que estas tenham a espessura determinada pelo projeto, ndo se admitindo o aumento
da espessura do reboco além de 1,5 cm, para este fim. Os tijolos utilizados serdo de
primeira qualidade, bem cozidos e uniformes.

5.1.2 - ASSENTAMENTO: Os tijolos serao assentados com argamassa de cimento, areia
e sai- bro, traco 1:6:2. Para o servigo de assentamento deve-se umedecer os tijolos. A
argamassa de assentamento das trés primeiras fiadas de tijolos devera ser de cimento
e areia, trago 1:3, com aditivo hidrofugante “Vedacit” na proporgao de 2 litros por saco
decimento.

5.1.3 - Observacdes: Todos os peitoris de vaos de janelas (contra-vergas) e vergas de
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portas e janelas, deverdo ser guarnecidos por cinta de concreto armado com compri-
mento tal que excedam 20 cm, no minimo, para cada lado do vao, com a adicdo de
duas barras de aco de 4,2mm no sentido longitudinal.

5.1.4 Todas as superficies de pilares de concreto que ficarem em contato com alvenaria
de tijolos deverdo ser previamente chapiscadas com argamassa 1:2 de cimento e areia
média amolecidas com solugao de “Bianco” ou equivalente, e agua na proporg¢ao indi-
cada na embalagem deste aditivo.

5.1.5 O encunhamento da alvenaria serd executado com argamassa de cimento e areia
média no trago 1:2, adicionando-se expansor na propor¢ao de 1% sobre o peso de ci-
mento, sendo que o expansor devera ser misturado ao cimento seco e usada a menor
quantidade de dgua possivel. O vao livre entre os tijolos e a viga devera ser no maximo
de 2 cm. O preenchimento deste vao deve ser efetuado de forma que a argamassa com
o expansor figue bem comprimida entre os tijolos e o concreto ja na sua colocagdo.
Para tanto, aconselha-se o fechamento da face oposta a que esta o pedreiro com a
madeira, para que nao haja fuga domaterial.

5.1.6 APLICAGCAO: em todas as paredes externas da edificacdo a executar.

5.2. - Alvenarias de blocos de concreto celular

5.2.1. - MATERIAL: Todas as paredes internas de alvenaria serdo executadas com tijo-
los de blocos de concreto celular com dimensGes apropriadas para cada caso indicado
em planta, de forma que estas tenham a espessura determinada pelo projeto, ndo se
admitindo o aumento da espessura do reboco além de 1,5 cm, para este fim. Os tijolos
utilizados serdo de primeira qualidade, bem cozidos e uniformes.

5.2.2. - ASSENTAMENTO: Os tijolos serdo assentados com argamassa de cimento, areia
e sai- bro, trago 1:6:2. Para o servigo de assentamento deve-se umedecer os tijolos. A
argamassa de assentamento das trés primeiras fiadas de tijolos devera ser de cimento
e areia, traco 1:3, com aditivo hidrofugante “Vedacit” na proporcao de 2 litros por saco
decimento.

5.2.3.- Observacoes: Todas as vergas de portas e janelas, deverdo ser guarnecidos por
cinta de concreto armado com comprimento tal que excedam 20 cm, no minimo, para
cada lado do vao, com a adi¢do de duas barras de aco de 4,2mm no sentido longitudi-
nal.

5.2.4. Todas as superficies de pilares de concreto que ficarem em contato com alvena-
ria de tijolos deverdo ser previamente chapiscadas com argamassa 1:2 de cimento e
areia média amolecidas com solugdo de “Bianco” ou equivalente, e dgua na proporg¢ao
indicada na embalagem deste aditivo.

5.2.5. O encunhamento da alvenaria serd executado com argamassa de cimento e
areia média no trago 1:2, adicionando-se expansor na proporg¢do de 1% sobre o peso
de cimento, sendo que o expansor devera ser misturado ao cimento seco e usada a
menor quantidade de dgua possivel. O vao livre entre os tijolos e a viga devera ser no
maximo de 2 cm. O preenchimento deste vdo deve ser efetuado de forma que a arga-
massa com o expansor figue bem comprimida entre os tijolos e o concreto ja na sua
colocagdo. Para tanto, aconselha-se o fechamento da face oposta a que esta o pedreiro
com a madeira, para que nao haja fuga domaterial.

5.2.6. APLICACAO: em todas as paredes internas da edificacio a executar.
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5.3. - Paredes de Gesso Acartonado
5.3.1. — COMPOSICOES:
a) Paredes com sistemas em chapas de Gesso Acartonado Standard (ST) para
Drywall, com duas da faces simples e estrutura metalica com guias simples;
b) Parede com sistema em chapas de gesso para Drywall, sendo uma face resis-
tente a umidade (RU) e outra face Standard (ST);
c) Parede com sistema em chapas de gesso para Drywall, sendo uma face resis-
tente a umidade (RU) outra face resistente ao fogo (RF)
d) Parede com sistema em chapas de gesso resistente a umidade (RU) para
Drywall, com duas da faces simples e estrutura metalica com guias simples;
5.3.2. - EXECUCAO: - Utilizar trena, prumo manual ou a laser para o correto posiciona-
mento das guias, montantes e dos pontos de referéncia, pré-definidos em projeto;
- Marcar a posigdo das guias inferiores com auxilio de um cordao ou fio tragante;
- Marcar a posicao das guias superiores tomando como referéncia a posicao das
guias inferiores, utilizando prumo manual ou a laser; - Colocar a fita para isola-
mento tratamento acustico (ou banda acustica) na face da guia que ficard em con-
tato com o piso ou com o teto. Sempre utilizar fita com largura compativel com a
largura das guias;
- Utilizar tesoura para perfis metdlicos, para cortes e ajustes das guias e montan-
tes; - Proceder com a fixagao das guias. Recomenda-se que a fixa¢ao seja feita no
maximo a cada 60 cm, por meio de pinos de a¢o desenvolvidos para esse fim; -
Executar as emendas das guias sempre de topo; nunca sobrepds. O piso deve estar
nivelado e acabado. Observar o alinhamento da guia superior (teto) com a inferior
(piso); - Posicionar os montantes com auxilio de trena e prumo manual ou a laser;
- Fixar os montantes as guias por meio de um alicate puncionador. O comprimento
do montante deve ter a altura do pé direito com 10 mm a menos; - Fixar montan-
tes em contato com outra estrutura de parede em drywall por meio de parafuso
(metal-metal); - Verificar o pé direito ou a altura da parede (altura de estrutura
metadlica) para defini¢cdo da altura da chapa de gesso para drywall; - Caso seja ne-
cessario o corte de chapas, marcar o local em que se deseja fazer o recorte, com
o auxilio de lapis e régua. Em seguida, passar o estilete pressionado sobre a linha
demarcada em um dos lados da chapa; dobrar no sentido contrario do corte feito
com o estilete e, por fim, passar o estilete no cartdo da face posterior a face inici-
almente demarcada; - Fixar as chapas de gesso para drywall na estrutura metalica
(montantes e guias) por meio de parafusos, especialmente desenvolvidos para
esse fim. As chapas deverdo ser posicionadas a 10 mm do piso. Os parafusos de-
vem estar distanciados a, no maximo, 250 mm entre si e a cerca de 10 mm da
borda da chapa; - Apds finalizar a colocagdo das chapas de gesso para drywall,
aplicar uma primeira camada de massa para tratamento de juntas entre as cha-
pas; - Colocar a fita de papel micro perfurado sobre o eixo da junta. Com o auxilio
de uma espatula pressionar firmemente a fita sobre a primeira camada de massa;
- Aplicar mais uma camada de massa com o auxilio de uma desempenadeira, dei-
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xando um acabamento uniforme; - Aplicar uma camada de massa para trata-
mento de juntas sobre os parafusos, com auxilio de uma desempenadeira.
5.3.3. - APLICACAO: em paredes internas indicadas em projeto arquiteténico.

5.4. -Impermeabilizagdo - Sanitarios / vestiarios
5.4.1. - MATERIAL: MembranaVEDAPREN
5.4.2. - ESPESSURA: minimo 3 demaos
5.4.3. - EXECUCAO: Com broxa ou escovdo em uma dem3o de penetracgdo e duas de co-
bertura, sempre uma apds a secagem da anterior. As superficies de concreto a
serem pintadas deverdo estar perfeitamente limpas, dsperas e desempenadas,
para que haja boa aderéncia da tinta. Apds a aplicacdo deve ser evitado o cami-
nhamento para ndo causar danos a camada hidréfuga.
5.4.4. - APLICACAO: Em todos os pisos e paredes dos sanitarios, vestiarios e camara fria,
sendo:
e Paredes com chuveiros até a altura de 2,20 m
e Paredes comuns até a altura de 30 cm
e Piso completo.

5.5. - Impermeabiliza¢cao - Manta Asfaltica

5.5.1. - MATERIAL: Manta Asfaltica

5.5.2. - ESPESSURA: minimo 4mm

5.5.3. - EXECUCAO: Devera seguir as orienta¢des do fabricante, observando que apds a
remocdo do contrapiso até chegar na laje, devera ser eliminada toda a umidade
existente, até o local estar perfeitamente seco, isento de po, areia, residuos de
dleo, graxa, etc., para assim ser executada a mantaimpermeabilizada.

5.5.4. - Executar Protegao Mecanica de superficie com argamassa de cimento e areia,
traco 1:3, E=3 cm, onde for empregada impermeabilizacdo com manta asfaltica.

5.5.5. - ESTANQUEIDADE: Antes do inicio da aplica¢do do revestimento especificado no
item 4.0 deste edital, serd realizado teste de estanqueidade para garantir a total
impermeabilizagdo da laje. Deverd ser comunicado a realizagdo deste teste a fis-
calizagao doSesc.

5.5.6. -Juntas de dilatagdo: As juntas de dilata¢do deverdo ser impermeabilizadas e serao
calefetadas com mastique.

5.5.7. - ARREMATES: A impermeabilizacdo das bordas e encontros com paredes devera
seguir a orientacdo do fabricante da manta, sendo aplicada até a altura recomen-
dada pelo mesmo, promovendo posteriormente a recuperacao do revestimento
existente;

5.5.8. - APLICACAO: Nas lajes impermeabilizadas expostas ao tempo.

5.6.- Bloco ceramico - Vedagao
5.6.1. - MATERIAL: ceramica
5.6.2. - ESPESSURA: 14 cm
5.6.3. - ACABAMENTO: Chapisco, reboco, pintura e ceramica
5.6.4. - APLICACAO: Conforme projeto arquitetdnico
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5.7.- Bloco concreto celular - Vedagao
5.7.1. - MATERIAL: concreto celular
5.7.2. - ESPESSURA: 10 cm
5.7.3. - ACABAMENTO: Chapisco, reboco, pintura e ceramica
5.7.4. - APLICACAO: Conforme projeto arquiteténico

5.8. - Bloco de concreto - Vedagao
5.8.1. - MATERIAL: Concreto
5.8.2. - ESPESSURA: 14 cm
5.8.3. - ACABAMENTO: Chapisco, reboco e pintura.
5.8.4. - APLICACAO: Na parede do abrigo de gas conforme projeto arquiteténico.
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6.0 - REVESTIMENTOS

6.1. - Chapisco
Toda a alvenaria a ser revestida sera chapiscada depois de convencionalmente limpa. Os cha-
piscos serao executados com argamassa de cimento e areia grossa no traco indicado e deverao
ter espessura maxima de 5 mm. Serdo chapiscadas também todas as superficies lisas de con-
creto, como teto, montantes, vergas e outros elementos da estrutura que ficardo em contato
com a alvenaria, inclusive fundo deviga.
6.1.1. - Tragco/material: 1: 3 — cimento — areiagrossa
6.1.2. - Pigmentacdo: natural
6.1.3. - Fabricante: na obra pelo empreiteiro
6.1.4. - SUBSTRATO: Novas alvenarias detijolos
6.1.5. - APLICACAO: Nas paredes de alvenaria a serem executadas, conforme indicado em
Projeto, e que receberdorevestimentos.

6.2.- Reboco - Superficies internas e externas
6.2.1. - TRACO/MATERIAL: Sera aplicado revestimento com argamassa (reboco) de ci-

mento, areia no traco 1:7 acrescido de cal em pouca quantidade e aditivo plastifi-
cante do tipo “Morter” ou “Alvenarit”. Deverao ser feitos ensaios prévios para a
obtencdo da dosagem ideal.
Poderdo ser utilizadas argamassas de cal e areia industrializadas. Nestes casos as
medidas serdo as seguintes:
a) Reboco Interno:

- 01 med. de cimento

- 04 med. de argamassa fina

- 03 med. de argamassa média

b) Reboco Externo:
- 01 med. de cimento
- 07 med. de argamassa média

6.2.2. - ESPESSURA: A espessura do reboco sera varidvel, sendo 15 mm para o reboco
rustico.

6.2.3. - ACABAMENTO: - O reboco serd regularizado e desempenado, apresentando as-
pecto uniforme. E importante observar que para drea externa, existem trechos
com acabamento rustico e outros com acabamento liso.

6.2.4. - SUBSTRATO: chapisco conforme especificado em “Chapisco”.

- OBSERVACAO: - Os rebocos ndo poderdo apresentar nenhum tipo de fissura.

6.2.5. - Antes de executar o servico de reboco, deve-se molhar superficialmente a pa-
rede ou teto, favorecendo a pega e a aderéncia do chapisco.

- As espessuras de paredes indicadas nas plantas sao previstas com seu revesti-
mento final, os quais estdo indicados na relagdo geral de acabamentos

6.2.6. -APLICACAO: Em todas as superficies internas e externas das paredes sem reboco.
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6.3. — Raspagem e limpeza
Toda as paredes existentes deverdo passar por processo de raspagem e limpeza para poste-
rior aplicacdo de reparo pontual de massa latex e aplicagcdao de acabamento.

6.3.1. -

APLICACAO: Paredes internas e externas existentes com aplicagdo de pintura.

6.4.- Massa Latex

6.4.1.
6.4.2.
6.4.3.

- FABRICANTE: Suvinil ou equivalente

- COR: Branco

- APLICACAO: em todas as paredes internas e externas que se fagam necessario para re-
paro em fissuras de reboco

6.5.- Ceramica - Idea Bianco retificado 30x60cm

6.5.1.
6.5.2.
6.5.3.
6.5.4.
6.5.5.

6.5.6.
6.5.7.

6.5.8.

6.5.9.

- MATERIAL: Ceramica

- MARCA: Portobello, ou equivalente.

MODELO: Idea Bianco Line retificado

- DIMENSQOES: Placas 30x60cm.

- BASE: o reboco devera estar perfeitas condi¢des para que a colocagao do revesti-
mento ceramico seja feita sem falhas.

- ESPESSURA DAS JUNTAS: 2 mm

- REJUNTE: utilizar rejunte PortoKoll P-Flex, na cor branca. Devera ser feito teste de to-
nalidade do rejunte com um tom acima e um tom abaixo do especificado para defini¢cdo
com o SESC.

A limpeza do excesso de material que sobra sobre a ceramica, deve ser efetuada com um
taco de madeira envolvido por um pedago de pano macio, de forma que este nao fique
fofo, o que ocasiona um afundamento do rejuntamento. Portanto, ndo podem ser usados
na limpeza, outros materiais que provoquem o afundamento, como esponjas, etc

- COLOCACAO: dispor as placas de ceramica em angulo de 902, obedecendo alinhamento
das juntas do piso. Deverao ser assentados com argamassa colante, aplicada com desem-
penadeira dentada de ago. A espessura maxima devera ser de 7mm. Deverao ser aplica-
dos com acabamento em meia-esquadria (452). O revestimento devera ser assentado
conforme especificagdes do fabricante. Apds a aplica¢do, deve-se promover uma limpeza
com um pano levemente umedecido com agua.

- APLICACAO: Em todas as paredes dos sanitarios e dos demais ambientes indicados no
projeto arquitetoénico.

7.0 - CONTRAPISOS E PISOS

7.1. — Piso armado — Interno — 8 cm

7.1.1. - MATERIAL: Concreto armado
7.1.2. - ESPESSURA FINAL: 8 cm
7.1.3. — ARMADURA: Tela de a¢o soldada nervurada malha 10x10 cm - CA-60 — Q-196 —5 mm
-3,11 Kg/m?
7.1.4. — ACABAMENTO: convencional
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- OBSERVACAO: Devera ser previamente executado a demoli¢c3o dos pisos existentes,
compactacao do solo, aplicacdo de lastro de brita espessura minima de 5 cm.

- APLICACAO: em todos os pisos internos do térreo, em regido que sera demolido a laje
existente.

7.2. Piso armado — Externo — 8 cm - Calgada

7.2.1.
7.2.2.
7.2.3.

7.2.4.
7.2.5.

7.2.6.

- MATERIAL: Concreto armado

- ESPESSURA FINAL: 8 cm

— ARMADURA: Tela de ago soldada nervurada malha 10x10 cm - CA-60 — Q-196 —5 mm
-3,11 Kg/m?

— ACABAMENTO: Convencional para calcada

- OBSERVACAO: Devera ser previamente executado a demoli¢c3o dos pisos existentes,
compactacdo do solo, aplicagdo de lastro de brita espessura minima de 5 cm.

- APLICACAO: Calgada de acesso de pedestres

7.3. -Contrapisos —Interno -4 cm

7.3.1.
7.3.2.
7.3.3.

7.3.4.

- MATERIAL: Argamassa de cimento e areia

- ESPESSURA FINAL: 4 cm

- OBSERVACAO: Deverd ser executado contrapiso de concreto simples para assenta-
mento do piso ceramico e acabamento polido.

- APLICACAO: Na regido interna que possui laje para posterior aplicacdo de acabamento
polido, e em todos os ambientes internos que receberdo ceramica.

7.4.- Porcelanato Esmaltado - Via Durini Off White Natural

7.4.1.
7.4.2.
7.4.3.
7.4.4.
7.4.5.

7.4.6.
7.4.7.

7.4.8.

7.4.9.

- MATERIAL: Porcelanato Esmaltado

- MARCA: Portobello, ou equivalente

- MODELO: Via Durini cor Off White Natural Retificado.

- DIMENSOES: Placas 60x60cm.

- BASE: o contrapiso deverd estar perfeitas condi¢des para que a colocagdo do piso cera-

mico seja feita sem falhas.

- ESPESSURA DAS JUNTAS:1,5 mm

- REJUNTE: utilizar rejunte PortoKollEpoxi, na cor Cinza Platina. Devera ser feito teste de

tonalidade do rejunte com um tom acima e um tom abaixo do especificado para defini-

¢do com o SESC.

A limpeza do excesso de material que sobra sobre a ceramica, deve ser efetuada com um
taco de madeira envolvido por um pedaco de pano macio, de forma que este ndo fique
fofo, o que ocasiona um afundamento do rejuntamento. Portanto, ndo podem ser usados
na limpeza, outros materiais que provoquem o afundamento, como esponjas, etc.

- COLOCACAO: dispor as placas de ceramica em angulo de 902, obedecendo alinhamento
das juntas do revestimento ceramico das paredes quando houver. Deverdo ser assenta-
dos com argamassa colante, aplicada com desempenadeira dentada de ago. A espessura
maxima deverd ser de 7mm. O revestimento devera ser assentado conforme especifica-
¢Oes do fabricante. Apds a aplicacdo, deve-se promover uma limpeza com um pano leve-
mente umedecido com agua.
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7.4.10. - APLICACAO: Nos banheiros.

7.5. Porcelanato - Brasilia

7.5.1.
7.5.2.
7.5.3.
7.5.4.
7.5.5.
7.5.6.
7.5.7.

- MATERIAL: Porcelanato

- MARCA: Portobello, ou equivalente.

- MODELO: Brasilia Concreto Cinza Natural Retificado.

- DIMENSOES: Placas 60x60cm.

- ESPESSURA DAS JUNTAS: 1,5 mm

- REJUNTE: utilizar rejunte PortoKollEpoxi, na cor grafite.

- APLICACAO: Nos ambientes indicados nas plantas de paginac¢do de piso do projeto de
detalhamento.

7.6. Porcelanato - genérico

7.6.1.
7.6.2.
7.6.3.
7.6.4.
7.6.5.
7.6.6.
7.6.7.

- MATERIAL: Porcelanato

- MARCA:

- MODELO: Genérico Retificado.

- DIMENSOES: Placas 60x60cm.

- ESPESSURA DAS JUNTAS: 1,5 mm

- REJUNTE: utilizar rejunte PortoKollEpoxi, na cor grafite.

- APLICACAO: Na area onde sera instalada as cAmaras frias.

7.7. Piso em ceramica extrudada

7.7.1.
7.7.2.
7.7.3.
7.7.4.
7.7.5.
7.7.6.

7.7.7.

- MATERIAL: Piso em ceramica extrudada

- MARCA: Gail, ou equivalente.

- MODELO: Kerafloor Cinza claro (IND. 3080).

- DIMENSQOES: Placas 30x30x0,9cm.

- ESPESSURA DAS JUNTAS: conforme indicacdo dp fabricante.

- REJUNTE: Utilizar rejunte orientado pelo fabricante do piso, na cor mais préxima do piso
possivel. Devera ser feito teste de tonalidade do rejunte com um tom acima e um tom
abaixo do especificado para definigdo com o SESC. O rejuntamento devera ser efetuado
somente 72 horas depois do assentamento das placas. Se o local for muito grande, iniciar
rejuntamento pela primeira drea revestida, seguindo dessa maneira até finalizar o pro-
cesso. N3o realize o rejuntamento sobre substrato saturado (molhado) e nem apés longos
periodos de chuva. Proteja a superficie do piso (limpo ou ndo) até o final da obra com
sacos de estopa e/ou sacos de gesso. Evite danos superficiais das pecas. Pingos de tintas,
6leos ou outros agentes podem causar manchas. A limpeza do excesso de material que
sobra sobre a ceramica, deve ser efetuada com um taco de madeira envolvido por um
pedaco de pano macio, de forma que este ndo fique fofo, o que ocasiona um afunda-
mento do rejuntamento. Portanto, ndo podem ser usados na limpeza, outros materiais
gue provoquem o afundamento, como esponjas, etc

- APLICACAO: Em toda a drea de cozinha, géneros alimenticios e higieniza¢do, conforme
planta de paginacdo de pisos.
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7.8. Juntas de dilatacao e dessolidarizagao
7.8.1. - MATERIAL: Eps, Polietileno e Selante PU
7.8.2. -ESPESSURA DAS JUNTAS: 3,0 mm
7.8.3. - OBSERVACAO: As juntas deverdo ser preenchidas na espessura minima de 10 cm com
EPS de 10 mm, e posterior acabamento em tarugo de Polietileno e selante PU
7.8.4. - APLICACAO: Nos pisos conforme indicado em projeto na paginac3o de pisos.

8.0 - COBERTURA

8.1.- Forro de Gesso Acartonado
8.1.1. - MATERIAL: Placas de Gesso Acartonado
8.1.2. - CORES: pintura conforme especificado no item PINTURA, deste memorial
8.1.3. - DIMENSOES: conforme indicado em projeto.
8.1.4. - ACABAMENTO: conforme indicacbes do fabricante.
8.1.5. -ESTRUTURA: Através de estrutura metdlica fixada na laje.
8.1.6. -APLICACAO: Conforme indicado em projeto de detalhamento.

8.2.- Telha metdlica Termoacustica
8.2.1. - MATERIAL: Telha metalica termoacustica.
8.2.2. -INCLINACAO: conforme indicagdo em projeto
8.2.3. - MODELO/FABRICANTE: TPR40 cor natural - Tuper ou equivalente.
8.2.4. - APLICACAO: em toda a cobertura da edificagdo

8.3.- Rufo em aluminio
8.3.1. - MATERIAL: Rufo aluminio cor natural. Largura: 35 cm.
8.3.2. - INCLINACAO: a mesma da cobertura.
8.3.3. - APLICACAO: Nas coberturas onde houver telha, em todo o contorno das alvenarias.

8.4.- Calha em aliminio
8.4.1. - MATERIAL: Alimino na cor natural
8.4.2. -DIMENSAO: Desenvolvimento de 30 cm, conforme detalhamento no projeto hidrossa-
nitario
8.4.3. - APLICACAO: Nas coberturas, conforme indicado em projeto.

8.5. — Pingadeira de concreto - Chapim
8.5.1. - MATERIAL: Concreto natural
8.5.2. - DIMENSAO: 20x100 cm
8.5.3. - APLICACAO: Nas alvenarias das platibandas das coberturas conforme indicagio em
projeto.

9.0 - ESQUADRIAS E VIDROS
As esquadrias serdo de Madeira, vidro temperado e aluminio, de acordo com o projeto de detalha-
mento.
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Todas as esquadrias de madeira deverao ser confeccionadas com madeira bem seca, sendo que no
caso de haver qualquer empenamento no prazo de cinco anos, a empresa construtora devera rep6-las,
independente de quem as tenha fornecido, sem quaisquer 6nus para o SESC, inclusive no que diz res-
peito a acabamentos, etc.

Todas as esquadrias de correr serdao com duplas roldanas instaladas na parte superior das folhas,
onde correrdo em calhas fixadas e embutidas na caixa superior da forra.

As esquadrias deverdo possuir todos acessdrios necessdrios para obedecer as normas técnicas da
ABNT, garantindo um limite minimo de estanqueidade a dgua (evitando infiltracdo d’agua) e suportar as
pressdes dos ventos (evitando ruidos).

9.1.- PORTAS
9.1.1. -Portas de madeira

Material: As portas internas serdo do tipo contraplacada, semi-6ca, com 35 mm de espessura e de-
mais dimensdes conforme o projeto e ndo deverao apresentar sinais de empenamento, deslocamento,
rachaduras, lascas, desigualdade de madeira ou outros defeitos. O enquadramento do nucleo das portas
sera constituido por montantes e travessas.

Dimensdes: Verificar Quadro de Esquadrias constante no Projeto.

Os montantes do enquadramento do nucleo terdo largura tal que permita, de um lado, o embuti-
mento completo das fechaduras e, do outro, a fixacdo dos parafusos das dobradicas em madeira macica.

Vistas: As portas internas terdo vistas (alisares) nas duas faces, as externas receberdo vistas apenas
na face interna. Estas vistas serdo de madeira do tipo “Angelim”, com espessura: 1,5 cm e largura de 7
cm, conforme detalhamento de esquadrias. A fixagdo das vistas a forra deve ser feita com pregos sem
cabeca, cravados de forma que fiqguem levemente mais fundos que a superficie da madeira, devendo
ser escondidos com uma mistura feita com pé de lixa da mesma madeira e selador. Deverd possuir uma
borda arredondada para encaixar com o rodapé.

Ferragens: As portas deverdo ser fornecidas com as seguintes ferragens:

1) Portas de Abrir — uma folha: Fechaduras de embutir - Modelo 607 — acabamento cromado aceti-
nado (CRA028), com roseta e macaneta — Fabricante LA FONTE.

Deverdo ainda ser fornecidos todos os acessérios necessarios para um funcionamento de todas as
portas.

Devem ser colocadas trés dobradigas em ago inox no tamanho 3” x 3 %2” em cada porta externa; nas
internas as dobradigas serdao de 3” x 3”. Nas portas das divisdrias dos sanitarios serdo de 3 x 2 %2". Sendo
os parafusos de ago inoxidavel.

As fechaduras devem ser do tipo externa (para chave do tipo “Yale”) com maganeta e roseta em
acabamento acetinado.

A altura das maganetas em relagdo ao piso acabado sera de 1,00 m, considerando-se o eixo daquelas.

As ferragens serdo colocadas e fixadas de modo que seus rebordos e encaixes tenham sua forma
exata, sem folgas que exijam emendas ou outros artificios.

9.1.2. - Portas de Vidro Temperado
Material: Vidro Temperado — 10mm - Incolor
Dimensoes: Verificar Quadro de Esquadrias constante no Projeto.
Ferragens: As portas deverao ser fornecidas com as seguintes ferragens:
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1) Portas de Abrir — duas folhas: Fechadura de embutir, fecho tipo unha na parte inferior de uma

das folhas e puxador tipo haste.

A fechadura serd colocada na peca (folha) da direita. A visualizagdo da porta nesta descri¢do é pela
sua face interna. As duas pecas deverdo possuir puxadores tipo haste de 40cm, didmetro 1” em aluminio
polido.

A altura das maganetas em relagdo ao piso acabado sera de 1,00 m, considerando-se o eixo daquelas.

As ferragens serdo colocadas e fixadas de modo que seus rebordos e encaixes tenham sua forma
exata, sem folgas que exijam emendas ou outros artificios.

APLICACAO: Conforme esquadrias indicadas em projeto.

9.1.3. - Portas de Aluminio
Material: As esquadrias serdo em Aluminio anodizadas na cor natural, conforme quadro de esqua-
drias, com uma camada de anodizacdo A-18 com espessuras de 16 a 20 microns, as dimensdes, conforme
especificadas em projeto. Os perfis de aluminio serdo da linha 25 ou 32 da Alcoa ou equivalente. Nao
serdo aceitas as esquadrias que estiverem em desacordo com as especificacdes ou em desacordo com
as normas da ABNT, atualmente vigentes. Venezianas com e sem ventilacdo, conforme especificado em
projeto.

Dimensdes: Verificar Quadro de Esquadrias constante no Projeto.

EXECUCAO:

- Em todas as esquadrias de aluminio serdo utilizados contra-marcos de aluminio.

- As folhas moveis serdo dotadas de escovas de nylon para vedagao.

- A fixacdo das esquadrias no concreto e alvenaria serdo por meio de buchas e parafusos de aco

inoxidavel, todas junc¢des serdo preenchidas com mastiquessilicones incolor.

Ferragens: As portas deverao ser fornecidas com as seguintes ferragens:

1) Portas de giro — duas folhas: Fechaduras de embutir — Roseta com maganeta Americana - Refe-
réncia 607, fabricante La fonte ou equivalente. Fecho tipo unha, fabricante Alianca ou equiva-
lente, embutido na parte inferior de uma das folhas.

2) Portas de giro —uma folha: Fechaduras de embutir — Roseta com mag¢aneta Americana - Referén-
cia 607, fabricante La fonte ou equivalente.

Deverdo ainda ser fornecidos todos os acessérios necessarios para um perfeito funcionamento de as
portas.

Devem ser colocadas trés dobradicas em ago inox no tamanho 3” x 3”.

As fechaduras devem ser do tipo externa (para chave tipo “Yale”) com maganeta e roseta em acaba-
mento acetinado.

A altura das maganetas em relagao ao piso acabado serd de 1,00m, considerando-se o eixo daquelas.
As ferragens serdo colocadas e fixadas de modo que seus rebordos e encaixes tenham sua forma exata,
sem folgas que exijam emendas ou outros artificios.

APLICACAO: Conforme esquadrias indicadas em projeto.

9.2.- JANELAS
9.2.1. -Janelas de aluminio com vidro temperado 6 mm
Material: As esquadrias internas serdo em aluminio anodizado na cor natural com uma camada de
anodizacdo A-18 com espessuras de 16 a 20 microns, as dimensdes conforme especificadas em Projeto.
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Os perfis em aluminio serdo da linha 25 da Alcoa. Ndo serdo aceitas as esquadrias que estiverem em
desacordo com as especificacdes ou em desacordo com as normas da ABNT, atualmente vigentes.

Dimensodes: Verificar Quadro de Esquadrias constante no Projeto de Detalhamento.

EXECUCAO:

- Em todas as esquadrias de aluminio serdo utilizados contra-marcos de aluminio.
- As folhas moveis serdo dotadas de escovas de nylon para vedacao.
- Nas janelas basculantes cada articulagdo sera provida de mancais de nylon, para evitar o atrito
entre o aluminio e o eixo de bascula.
- A fixacdo das esquadrias do concreto e a alvenaria sera por meio de buchas e parafusos de ago
inoxidavel, todas juncbes serdo preenchidas com mastiques silicones incolores.

Ferragens:. Observar as seguintes ferragens para as janelas:

1) Janela tipo Correr — Fechadura para Janela de Correr - 3009.0170.01 / 15 — acabamento: Antique-
Brass (cod. 15), Fabricante SOPRANO.

2) Janela tipo Basculante — Gonzo de embutir para janelas Coédigo: GO0868 - Acabamentos: OS -
Material: Zamak - Fabricante IMAB. Alavanca ALA612 — Cédigo ALA612NAT — Fabricante UDINESE.
Vidros:. Temperado 6 mm incolor

APLICACAO: Conforme esquadrias indicadas em projeto.

9.2.2. -Janelas de aluminio com vidro temperado 10 mm

Material: As esquadrias internas serdo em aluminio anodizado na cor natural com uma camada de
anodizagdo A-18 com espessuras de 16 a 20 microns, as dimensdes conforme especificadas em Projeto.
Os perfis em aluminio serdo da linha 32 da Alcoa. Ndo serdo aceitas as esquadrias que estiverem em
desacordo com as especificagcbes ou em desacordo com as normas da ABNT, atualmente vigentes

Dimensdes: Verificar Quadro de Esquadrias constante no Projeto.

Tipo: As Janelas serdo dos seguintes tipos:

1) Janela tipo Fixa —

As ferragens serdo colocadas e fixadas de modo que seus rebordos e encaixes tenham sua forma
exata, sem folgas que exijam emendas ou outros artificios.

Vidro: Temperado 10mm incolor

APLICACAO: Conforme esquadrias indicadas em projeto.

9.3.- VIDROS
Serdo utilizados no projeto:
e Vidro temperado 6 mm incolor — Janelas
e Vidro temperado 10 mm incolor — portas e janelas

10.0 -PINTURA

10.1. - Preparo Das Superficies
As superficies a serem pintadas devem estar firmes, limpas, secas, sem poeira, gordura, sabao ou
mofo. Partes soltas ou mal aderidas devem ser retiradas, raspando-se ou escovando-se a superfi-
cie. Manchas de gordura ou graxa devem ser removidas com agua e detergente. Superficies mo-
fadas devem ser lavadas com agua e dgua sanitaria na propor¢do 1:1, enxaguando em seguida. Sera
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eliminada qualquer espécie de brilho, utilizando-se lixa adequada. As imperfeicdes da parede de-
vem ser corrigidas com aplicacdo da mesma argamassa do reboco. As pequenas imperfeicdes ndao
devem ser corrigidas com massa corrida para que ndo haja desuniformidade.

10.2. - Superficies Rebocadas
As superficies devem estar bem curadas, processo que demora aproximadamente 28 dias. Estas
receberdo uma demao de selador acrilico e em seguida duas demaos de tinta acrilica marca “ Coral,
Suvinil ou Sherwin — Willians” nas cores especificadas em projeto.

10.3. - Superficies de Madeira
As madeiras terdo suas superficies lixadas até que se apresentem totalmente lisas. Apds a elimina-
¢do do po, serd aplicada nas madeiras virgens uma demao de selador, novamente lixadas, para que
sejam aplicadas duas demaos de esmalte sintético,

10.4. - Acrilico - Cinza de Grife
10.4.1. - FABRICANTE: Coral, ou equivalente.
10.4.2. - COR: Cinza de grife - Ref. 50YY 63/041
10.4.3. - ACABAMENTO: Semibrilho.
10.4.4. - APLICACAO: Nas fachadas externas conforme indicagdo no projeto

10.5. - Acrilico — Golfinho de Noronha
10.5.1. - FABRICANTE: Coral, ou equivalente.
10.5.2. - COR: Golfinho de Noronha
10.5.3. - ACABAMENTO: Semibrilho.
10.5.4. - APLICACAO: Nas fachadas externas conforme indica¢do no projeto

10.6. - Acrilico — Branco Neve
10.6.1. - FABRICANTE: Coral, ou equivalente.
10.6.2. - COR: Branco Neve
10.6.3. - ACABAMENTO: Fosco.
10.6.4. - APLICACAO: Nos forros de gesso e alvenaria

11.0 - INSTALACOES ELETRICAS
2. Normas técnicas
Na elaborac¢do do presente projeto foram observadas as seguintes normas técnicas;

¢ Norma técnica de entrada de servico de instalagGes elétricas de unidades consumidoras in-
dividuais da CELESC — NT — N-321.0001

e Norma Técnica Celesc DPSC / NT -03

e NBR 5410/2008

e ABNT NBR ISO/CIE 8995-1:2013

3. Descrigao das instalagGes
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As instalagOes elétricas serdo feitas através da distribuicdo de circuitos em eletrocalhas princi-
pais que derivacdo para eletrodutos flexiveis ou rigidos para a alimentac¢do dos pontos elétricos.

No pavimento térreo as eletrocalhas serdo instaladas sobre o forro e a fiagdo elétrica serad ma-
joritariamente embutida.

No pavimento superior ndo havera forro, de modo que as eletrocalhas serao langadas no pavi-
mento cobertura e alimentardo as tomadas através de circuitos embutidos e as lumindrias através de
circuitos aparentes de PVC rigido distribuidos em todo o pavimento superior.

No pavimento térreo serd instalado o Quadro de Distribuicao Principal (QDP) que alimentara os
circuitos do pavimento térreo e os quadros secunddrios, sendo eles:

QD2 — Quadro de alimentagdo dos circuitos do pavimento superior;

QD3 — Quadro de alimentacdo dos circuitos da cobertura e circuitos de climatizacdo das cdmaras frias e
do pavimento superior;

QCM-T —Quadro de comando do tunel de congelamento continuo, devera ser definido juntamente com
o fornecedor do equipamento;

QCA1 e QCA2 — Quadros de comando das coifas e renovagdo de ar da area de Cocgdo.

A alimentacdo, protecdo e informacdes sobre os quadros devem ser verificados nos demais do-
cumentos deste projeto, devem ser seguidas todas as notas apresentadas em pranchas, descritas no
memorial descritivo e demais normas técnicas aplicaveis.

4. Recomendagdes Gerais
O objetivo desta especificagdo ¢ definir as caracteristicas dos materiais e/ou equipamentos a

serem aplicados nas instalagOes elétricas da edificacdo em questdo.
Os critérios de execugdo de servico quando ndo forem mencionados deverao seguir rigorosa-
mente as normas técnicas da ABNT e em especial as recomendagbes das seguintes normas:
e NBR 5410:2004 - Instalacdes elétricas de baixa tensao;
e NBR5413:1992 — lluminancia de interiores;
Materiais e/ou equipamentos com marcas e modelos indicados servem apenas para caracterizar
a qualidade e performance de operagdo esperada. No entanto pode-se optar por outras marcas ou mo-
delos desde que comprovadamente sejam equivalentes em termos técnicos, operacionais e com apro-
vacdo da fiscalizacdo.

5. Quadros de distribui¢ao
Todos os quadros embutidos deverao ser em chapa de ago, com porta e chave e espelho interno

para protegao das partes vivas, e classe de prote¢do minima IP44, o quadro externo de sobrepor devera
possuir grau de protecdo minimo IP 67.

Deverdo possuir todos os equipamentos indicados nos diagramas unifilares e quadros de carga.
A abertura de furos ou rasgos para passagens e eletrodutos, calhas e/ou perfilados, dever&o ser execu-
tados com equipamentos que garantam o perfeito acabamento do servico, devendo ser rigorosamente
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executada a recomposicdo da protecao contra oxidacdo, em qualidade igual ou superior ao original do
equipamento.

O nivel dos quadros de distribuicdo serd regulado por suas dimensdes e pela comodidade de
operacao das chaves ou inspecao dos instrumentos, ndo devendo, de modo algum, ter a borda inferior
a menos de 0,50 m do piso acabado.

A profundidade serd regulada pela espessura do revestimento previsto contra o qual deverao
ser assentes os espelhos das caixas.

Os barramentos de terra e neutro deverdo ser totalmente independentes e isolados entre si,
deverdo ser em cobre eletrolitico, 99% de pureza, para 10kA.

Devera conter barramento de terra e neutro dotados de furos, parafusos e porcas, para as di-
versas ligacoes sendo o neutro isolado. Deverao ter identificacdo de cores de acordo com o especificado
no diagrama unifilar. Ndo sera instalada chave tipo faca de qualquer espécie.

Os disjuntores deverao atender as normas vigentes de fabricacdo.

As capacidades dos disjuntores deverao seguir o apresentado nos diagramas.

Serd instalado dispositivo de protecdo contra contatos acidentais (DR) de alta sensibilidade nos
guadros de distribuicdo, com valor nominal e quantidade de acordo com o projeto (ver diagrama unifi-
lar).

Sera instalado dispositivo de protegdo contra surtos (DPS), no quadro de distribuicdo principal,
com valor nominal de acordo com o projeto (ver diagrama unifilar).

Todos os quadros devem ser aterrados no minimo nos seguintes pontos: estrutura metalica do
guadro, chapa metdlica de fixagdo dos elementos e tampa do quadro.

4.1. Quadro de distribuicdo principal — QDP — Pav. Térreo

e Localizagcdo: Corredor

e Tipo: Embutir

e Quadro Superior: SE

e C(Cargalnstalada: 164199 W

e (Capacidade: 50 disjuntores monopolares

e Disjuntor Geral: Tripolar termomagnético caixa moldada 300 A

e Barramento: Trifasico — Barra chata de cobre: 31,75 x 4,76 mm — 300 A
e DPS:275V—-40KA

e |DR: Por grupo de circuitos

e Alimentacdo: 3#2x95(95) - HEPR 0,6/1KV

4.2. Quadro de distribuicao 2 — QD2 — Pav. Superior
e Localizagdo: Sala nutricionista

e Tipo: Embutir
e Quadro Superior: QDP
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e (CargalInstalada: 92258 W
e Capacidade: 80 disjuntores monopolares
e Disjuntor Geral: Tripolar termomagnético caixa moldada 160 A
e Barramento: Trifdsico — Barra chata de cobre: 31,75 x 3,18 mm — 200 A
e DPS: Sem DPS
e IDR: Por grupo de circuitos
e Alimentacdo: 3#50(50)25 mm? - HEPR 0,6/1KV
4.3. Quadro de distribuicdo 3 — QD3 — Pav. Cobertura
e Localizagdo: Laje técnica

e Tipo: Sobrepor

e Quadro Superior: QDP

e (CargaInstalada: 28072 W

e (Capacidade: 32 disjuntores monopolares

e Disjuntor Geral: Tripolar termomagnético DIN 80 A

e Barramento: Monofasico — Barra chata de cobre: 31,75 x 3,17 mm — 100 A
e DPS: Sem DPS

e [DR:Sem IDR

e Alimentacdo: 3#25(25)16 mm?2 - HEPR 0,6/1KV

O quadro de sobrepor QD3 devera ser fixado em suporte metdlico ou mureta a uma altura entre
base do quadro e piso minima de 60 cm, sobre o quadro deverad ser instalada uma cobertura com funci-
onalidade de pingadeira para evitar acimulo de agua sobre o quadro.

6. Condutores
Os condutores deverdo atender as especificacGes da NBR’s 6880 e 7288 da ABNT e normas vigentes.

Os cabos deverdo ser instalados conforme indica¢des do projeto, e hipdtese alguma admite-se
a instalagdo de condutores aparentes ou fora de condutos.

Os cabos deverdo ser desenrolados e cortados nos lances necessarios, sendo que os compri-
mentos indicados nas listas de cabo deverao ser previamente verificados. A medida do trajeto deve ser
real e ndo inferida por escala no projeto.

O transporte dos lances e a sua colocac¢do deverdo ser feitos sem arrastar os cabos, a fim de ndo
danificar a capa protetora. Os raios minimos de curvatura permissiveis devem ser observados a tabela
abaixo:
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Raio Minimo de dobramento

Tipo de Cabo em multiplo do diametro externo
Cabos de 750 ou 1000 V com isolagcdo 08
termoplastica para energia
Cabos de controle com isolagdo termoplastica 10

sem blindagem e armacdo

Cabos de 15 KV com blindagem ou armagéo 12

Tabela: Raio minimo de dobramento de cabos.

Todos os cabos deverado ser identificados em cada extremidade com um nimero, de acordo com
o diagrama do projeto. Os marcadores de fios deverdo ser construidos de material resistente ao ataque
de dleos, do tipo bracadeira. Devem ter dimensGes que os impeca de sair do condutor quando este for
retirado de seu ponto terminal, no caso de instalacdo em eletrodutos.
Os condutores deverdo seguir a seguinte especificacdo de cores:
e FaseR—Preto
e FaseS-—Branco
e FaseT—Vermelho
e Neutro - Azul-Claro
e Retorno—Amarelo
e Terra—Verde

Os cabos deverdo ter as pontas vedadas para que fiquem protegidas contra a umidade durante
a armazenagem e a instalagao.

Todo cabo encontrado com danificagdo ou em desacordo com as normas e especificagdes de-
vera ser removido e substituido.

Todas as fiacGes deverdo ser feitas de maneira a formar uma aparéncia limpa e ordenada.

Deverao ser deixados, em todos os pontos de liga¢gdes, comprimentos adequados de cabos para
permitir as emendas que se tornarem necessarias.

Os cabos ndo deverdo ser dobrados com raios de curvatura inferiores aos recomendados na
Tabela: Raio minimo de dobramento de cabos, apresentada acima.

Ainterligacdo entre quadros devera ser executada através de linha elétrica composta de eletro-
dutos ou eletrocalhas, contendo condutores de cobre com isolacdo para tensées de 0,6/1kV do tipo
HEPR ou XLPE, com a seguinte especificagdo:

Cabo referéncia Afumex 0,6/1KV, temperatura maxima de 902 C em servico, 1302 C em sobrecarga
e 2502 C em curto-circuito com condutor em fios de cobre nu, tempera mole, encordoamento extra
flexivel classe 5, isolagdo em composto termo fixo em dupla camada de borracha PVC, cobertura em
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composto termoplastico com base poliolefinica ndo halogenada, com caracteristicas de ndo propagacao
e auto extincdo do fogo, e baixa emissdo de fumaca e gases téxicos, conforme NBR 13248/2015.
Os cabos de alimentagdo dos fornos elétricos também devem seguir as especificagdes acima.

Os circuitos terminais de luz e forga (exceto circuito dos fornos elétricos, como indicado anteri-
ormente) deverdo ser executados através de linha elétrica composta por eletrocalhas, perfilados, ele-
trodutos corrugados embutidos ou eletrodutos de PVC rigido com rosca aparente, conforme indicacdo
no projeto, contendo condutores de cobre com isolacdo para tensdes de até 750V do tipo PVC, com a
seguinte especificacdo:

Cabo referéncia Afumex 450/750V, temperatura maxima de 70 2C em servico, 100 2C em sobre-
carga e 160 2C em curto-circuito com condutor em fios de cobre nu, tempera mole, encordoamento
extra flexivel classe 5, isolacdo em composto termo fixo em dupla camada de composto termoplastico
com base poliolefinica ndo halogenada, com caracteristicas de ndo propagacao e auto extin¢ao do fogo,
e baixa emissdo de fumaca e gases tdxicos, conforme NBR 13248/2015.

De um modo geral todos os cabos deverdo ser antichamas, livre de haldgenos, baixa emissdo de
fumaca e gases téxicos, com grau de pureza do cobre em 99 %, conforme prescricdes da NBR
13248/2015 e NBR13570/1996.

Para as conexdes das lumindarias de sobrepor em locais onde a tubulagdo é aparente serao utili-
zados condutores multipolares com isolagdo em XLPE ou HEPR 0,6 / 1KV e cobertura de PVC/ST2.

5.1. Condutores instalados em eletrodutos

Nenhum cabo deverd ser instalado até que a rede de eletrodutos esteja completa e todos os
servigos de construgao que possam danificar tenham sido concluidos.

A fiagdo devera ser instalada conforme indica¢des do projeto. Cada cabo deverd ocupar o ele-
troduto particular a ele designado.

Antes da instalagdo dos cabos, é preciso se certificar de que o interior dos eletrodutos nao tem
rugosidade, rebarbas e substancias abrasivas que possam prejudicar o cabo durante o puxamento.

O lubrificante para a enfiacdo, caso seja necessaria sua utilizacdo, devera ser adequado a finali-
dade e ao tipo de cobertura dos cabos, em conformidade com as recomendaces de seus fabricantes.

O puxamento podera ser manual ou mecanizado, de acordo com as recomendag&es do fabri-
cante dos cabos.

No puxamento manual, normalmente usados em trechos curtos, a tracdo manual média devera
ser da ordem de 15 a 20 kg/pessoa.

No puxamento mecanico, normalmente usados em trechos longos, a tensdo maxima permissivel
sera de 4 kgf/mm?2.

Os cabos deverao ser puxados com passo lento e uniforme, evitando-se trocas bruscas de velo-
cidade de puxamento ou inicios e paradas.
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5.2. Emenda de cabos

As emendas deverdo ser mecanica e eletricamente tao resistentes quanto os cabos aos quais
serdo aplicadas.
As emendas devem ser efetuadas com conectores de pressdo ou de compressado (aperto de
bico), sendo terminantemente vedada a utilizago de soldas. No caso de fios solidos até bitola de 4 mm?,
poderd ser empregado processo pratico de tor¢cdo dos condutores.
Os conectores deverdo preencher os seguintes requisitos:
e Ampla superficie de contato entre condutor e conector;
e Pressdo de contato elevada;
e Capacidade de manter a pressdo de contato permanentemente;
e Altaresisténcia mecanica;
e Metais compativeis de forma a ndo provocar reacao do par galvanico.
Os cabos blindados ou com armaduras deverao ter suas emendas e isolagdes executadas rigo-
rosamente de acordo com as instrucdes do fabricante. Ressalte-se que as blindagens e armaduras de-
verao manter sua continuidade elétrica aterradas em cada extremidade da emenda.

a) Isola¢do das emendas
As emendas em condutores isolados deverdo ser recobertas por isolagdo equivalente, em pro-
priedades de isolamento, aquelas dos proprios condutores (ver alternativa embaixo:)
Os isolantes utilizados nas emendas em condutores devem ter as mesmas propriedades de iso-
lamento dos préprios condutores.
As emendas devem ser limpas com solvente adequado, e a isolagdo — que sera aplicada con-
forme as especificagdes que se seguem — sé serd executada apds a secagem do solvente.
e Para condutores com isolagdo termoplastica, isolacdo se fara com fita adesiva termo-
plastica, com espessura duas vezes maior que a da isolagao original do condutor;
e Paracondutores com isolacdo de borracha, sera feita com fita de borracha, com espes-
sura de 1,5 vez a da isolagao original do condutor.
Os cabos com isolagdo termopldstica poderdo ter suas emendas isoladas através de mufla ter-
moplastica fundida no local.

b) Protecdo das emendas
No caso de condutores com capa protetora, sobre a isolagdo das emendas devera ser aplicada
uma protecao de acordo com as seguintes prescricdes:

e Os condutores de capa externa de material termopldastico deverdo ter suas emendas
protegidas por fita adesiva termoplastica aplicada com uma espessura igual a da capa
original. Esse procedimento é dispensado no caso de emendas executadas com mufla
termoplastica fundida no local.
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e Os condutores com isolacdo de borracha e capa externa de neoprene deverao ter suas
emendas protegidas por fita de neoprene aplicada com uma espessura igual a da capa
original. Apds a confeccdo da protecdo, esta devera ser envolvida por fita anidrica e pin-
tada com tinta para cabo (verniz impermeabilizante).

Para seguranca da utilizacdo das instalagGes, devera ser executado teste de isolagdo em todos
os circuitos, as medidas devem estar acima de 0,25 megaohms.

Os testes devem ser executados entre condutores vivos tomados dois a dois e antes da conexao
dos equipamentos de utilizacdo, testes realizados em corrente continua.

7. lluminagdo
O sistema de iluminacdo deverd ser em 220V F+N, sendo que todas as lumindrias deverao ser

aterradas.

Tanto o arranjo, bem como a quantidade das lumindrias foi definido através de layout e da
norma NBR5410.

Serdo utilizados quatro diferentes modelos de luminarias, abaixo sera apresentado o modelo
recomendado, estes modelos podem ser substituidos por equivalentes técnicos respeitando o nimero
de lumens e poténcia elétrica indicada.

1. Lumindaria LED de embutir Lumicenter, modelo EF71-E1200830 — 12W — 1200Im, 3000K.

2. Lumindria LED de embubir Lumicenter, modelo LHT43-E4000830 — 35W - 4800Im - 3000K.

3. Lumindria hermética sobrepor Lumicenter, modelo EHT24-S4000830 — 35W — 4800Im — 3000K.

Junho/2025 Geréncia de Infraestrutura pdgina 62

Sesc — Servico Social do Comércio | Departamento Regional Sesc/SC | www.sesc-sc.com.br
Rua Felipe Schmidt, 785, Centro, 88010-002 | Floriandpolis/SC | Fone/Fax: (48) 3251 4802


http://www.sesc-sc.com.br/

MEMORIAL DESCRITIVO

Fecomércio Sesc Congelados José Mendes
senac &

As luminarias herméticas serdo energizadas através de auxilio de “rabicho” de cabo multipolar
com isolacdo em HEPR ou XLPE 0,6/1kV e plugue de conexdo macho tipo 2P+T 10A, que devera ser
conectado a uma tomada 2P+T de 10A em condulete de PVC fixada no teto.

As indicacGes de posicionamento desta luminaria no projeto remetem ao ponto onde a tomadas
de teto deverd ser instalada, a lumindria sera posicionada adjacente ao eletroduto fixada diretamente
no teto.

4. Arandela externa tipo tartaruda — LED — 12W — 1440Im — 3000K

8. Caixas de passagem para tomadas e disjuntores
7.1.Caixas de passagem embutidas

As caixas de passagem e derivagdo embutidas nas lajes deverdo ser firmemente fixadas nas for-

mas.
As caixas embutidas nas paredes deverdo facear o acabamento do revestimento de alvenaria,
de modo a ndo resultar em excessiva profundidade depois do revestimento.
Somente os olhais das caixas destinados a receber ligacao de eletrodutos poderao ser abertos.
Salvo indicagdo em contrario expressa no projeto, as cotas das caixas de paredes em relagdo ao
nivel do piso acabado serdo as seguintes:
e Interruptores e botdo de campainha (centro da caixa), 1,10 m;
e Tomadas baixas (centro da caixa), 0,30 m;
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e Tomadas em locais Umidos (centro da caixa), 1,10 m.
e Alta: 1,80 m do piso acabado;
e Teto: Altura pode variar conforme o nivel do forro do ambiente;
As caixas de interruptores, quando préximas dos batentes das portas, terdo 0,10 m de afasta-
mento destes.
Diferentes caixas de um mesmo compartimento serdo perfeitamente alinhadas e dispostas de
forma a ndo apresentarem conjunto desordenado.
Os pontos de luz dos tetos deverdo ser rigorosamente centrados ou alinhados nos respectivos
compartimentos.

7.2.Caixas de passagem aparentes

Caixas e conexdes deverdo ser montadas de acordo com o estabelecido em projeto, obede-
cendo-se as instrucdes dos fabricantes.

As caixas de passagens, conduletes e tampas de PVC deverdo ser todas da coloracdo branca,
assim como os eletrodutos aparentes e seus acessoérios (curvas, emendas, etc.)

No caso de tampas roscadas de caixas, sera obrigatério o emprego de pasta inibidora (ou lubri-
ficante), sob recomendacdo do fabricante, com a finalidade de impedir o engripamento por oxidagdo.

Deve-se dar acabamento as roscas dos eletrodutos, tendo em vista o risco de danificacdo das
roscas das caixas ou das conexdes. O rosqueamento e aperto devera ser compativel com os materiais
empregados, devendo-se tomar cuidado especial com as conexdes de ago e aluminio.

As uniGes deverdo ser convenientemente montadas, garantindo-se ndo s6 o alinhamento, mas
também um afastamento adequado de obstdculos que dificultem o rosqueamento da parte mével. No
caso de lances verticais, a parte movel devera ficar no lado superior.

No caso de juntas seladoras, o enchimento com massa especial somente podera ser feito apds
conveniente vedacgdo (aplicando-se corddo de amianto) entre condutores e selo, de modo a impedir o
escorrimento da massa para o interior do eletroduto ou equipamento. A espessura da massa de vedagdo
nao podera ser inferior ao valor do diametro nominal do eletroduto.

9. Tomadas
As tomadas poderdo ser posicionadas em caixas de embutir ou de sobrepor, devera ser respei-

tado as prescri¢cdes do projeto, deverdao atender a ABNT NBR NM 60.884.

As tomadas deverao ser modulares, possuir suporte e placa em material termoplastico auto ex-
tinguivel e de alto desempenho com acabamento liso na cor branca.

A placa devera ser de encaixe no suporte, ndo sendo permitido parafusos aparentes.

As tomadas da rede elétrica aparente (conduletes) devem possuir a coloragéo branca.

As tomadas foram distribuidas tomando como base a planta layout definida pela arquitetura,
onde a locacdo de cada ponto foi definida pela localizagdo de cada equipamento informado.
As alturas padrao para a instalagdo das tomadas s3o:

e Baixa: 0,30 m do piso acabado;
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e Meédia: 1,20 m do piso acabado;
e Alta: 2,20 m do piso acabado;
e Teto: Altura pode variar conforme o nivel do forro do ambiente;

A poténcia de cada ponto foi definida conforme informacdes de fabricantes dos equipamentos
informados no projeto arquitetonico.

Todas as tomadas de uso geral e com poténcia maxima de 2000 Watts deverao ser do tipo he-
xagonal 2P+T 20 A, sendo que todas as tomadas com altura baixa e média localizadas em dreas molhadas
ou propicias a jatos d’agua deverdo possuir nivel de protecdo minimo P44,

Para as lumindrias de emergéncia e para as tomadas utilizadas para conexdo das lampadas her-
méticas serdo utilizadas tomadas do tipo hexagonal 2P+T 10 A.

Para aparelhos elétricos de aquecimento (resistivos) como chuveiros, torneiras elétricas, aquece-
dores, chapas elétricas etc., ou com poténcia superior a 2000 Watts, salvo as excecdes de fabricantes,
nao deverdo ser utilizados tomadas, mas sim caixas de ligacdo, onde a ligacdo do aparelho com o circuito
devera ser executada no interior da caixa através de conectores (bornes) apropriados, ou ainda de modo
direto, conforme corrente e secao do cabo, as caixas de ligacdo deverao ser isoladas por placa do tipo
cega.

( e®e |
e®e
( L] ® e \,‘
Tomada 2P + T 2 médulos Tomada 2P + T 1 médulo

009
DOS

Borne de ligagdo em cerdmica 10mm para chuveiro

10. Interruptores
Os interruptores poderado ser posicionados em caixas de embutir ou de sobrepor, devera ser

respeitado as prescri¢cdes do projeto, devem atender a ABNT NBR NM 60.669.
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Os interruptores deverdo ser modulares, possuir suporte e placa em material termoplastico auto
extinguivel e de alto desempenho com acabamento liso na cor branca.

A placa devera ser de encaixe no suporte, ndo sendo permitido parafusos aparentes.

Os interruptores da rede elétrica aparente (conduletes) devem possuir a coloracdo branca.

Os interruptores foram posicionados de modo estratégico buscando atender o melhor fluxo in-
terno de acendimento e ou desligamento das lampadas.

As alturas padrdo para a instalagdo dos interruptores é:

e Meédia: 1,20 m do piso acabado;

Os interruptores podem ser do tipo simples ou paralelo com teclas de 1 a 3 em caixa de embutir
ou sobrepor 4 x 2.

Também pode ocorrer conjuntos de tomadas com interruptores na mesma caixa.

11. Eletrodutos, Eletrocalhas e perfilados
No projeto foram especificados Eletrocalha perfurada, perfilados perfurados, eletrodutos de

PVC corrugados do tipo leve, PVC corrugado tipo reforcado (PEAD) e eletrodutos de PVC rigidos.
Alocacdo, didmetros e quantidade dos condutos devem seguir as especificacdes e indicagdes do
projeto elétrico. Todo eletroduto enterrado devera possuir envelopamento de concreto.

10.1 Eletrocalha Perfurada
As eletrocalhas deverdo ser perfuradas, tipo “U” em chapa galvanizada a quente nimero 18 no
tamanho de #100x50mm.
Devera ser utilizada uma tampa metalica sobre toda a extensao da eletrocalha.
Todas as derivagGes, curvas e saidas de eletroduto e perfilados deverao ser realizadas através

de pecas de conexdo adequadas, respeitando o tamanho e as caracteristicas da eletrocalha.

As eletrocalhas deverdo ser conectadas ao barramento de equipotencializa¢do geral (BEP do
QDP) ou locais (BEL dos quadros QD2 e QD3), a conexdo devera ser feita em no minimo dois pontos,
sendo um deles em um local préximo ao quadro elétrico e outro a 50% da maior distancia entre o quadro
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elétrico e final do trecho da eletrocalha. A conexao deve ser feita através do auxilio de um conector do
tipo olhal, com condutor de protecdo de se¢do minima de 2,5mm?2.

No pavimento terro a fixagao sera feita através de suportes do tipo “capela” com auxilio de um
distanciador e tirante. Na cobertura serdo utilizadas eletrocalhas sem suporte na drea protegida pela
cobertura, sendo necessario apenas um suporte para elevacdo da eletrocalha evitando o contato direto
com o piso, na laje técnica da cobertura serdo utilizados suportes do tipo mao francesa para fixacdo das
eletrocalhas.

Deverdo ser avaliados os detalhes apresentados nas demais pranchas de projetos para verifica-
cdo da altura de instalacdo das eletrocalhas da laje técnica.

10.2. Eletrodutos flexiveis

Nas extremidades dos eletrodutos flexiveis serdo fixadas pecas que impecam a danificacdo dos
condutores pelas arestas e que disponham de roscas para a instalacdo de adendos utilizados nas redes
de eletrodutos rigidos.

Os eletrodutos flexiveis constituirdo trechos continuos de caixa, ndo devendo ser emendados.

As curvas serdo feitas de tal modo que sua secdo interna ndo se reduza e ndo se produzam
aberturas entre suas espirais. O raio de curvatura serd no minimo doze vezes o diametro externo do
eletroduto. As curvas serdo presas firmemente as superficies de apoio para que ndo se deformem du-
rante a enfiagdo dos condutores.

A fixacdo as superficies de apoio serd feita por meio de bracadeiras espacadas em, no minimo,
0,80 m.

Os eletrodutos flexiveis, quando do tipo Sealtight (impermeadvel), deverao possuir internamente
um fio de cobre ligado aos conectores das extremidades, de maneira a assegurar a continuidade meta-
lica da instalagao, possibilitando, assim, seu aterramento.

10.3. Eletroduto metalico

Na laje técnica da cobertura deverdo ser utilizados condutores metalicos galvanizados a fogo do
tipo médio, adequados para uso externo e exposi¢do ao tempo.

O diametro dos eletrodutos serd conforme indicagao em projeto ou de %” na falta de indicacdo.

Todas as conexdes, derivagles e curvas deverao ser utilizados conectores adequados, garan-
tindo a seguranca, funcionalidade, facilidade na passagem dos cabos e bom acabamento.

As caixas de tomadas, interruptores e caixas de passagens utilizadas conectadas a estes eletro-
dutos devem ser do tipo metdlica, recomenda-se que todas as caixas sejam aterradas internamente para
equipotencializagdo.

Deverdo ser instaladas caixas de passagem do tipo condulete metalico sempre onde indicado no
projeto ou onde o comprimento da tubulagao seja igual ou superior a 15 metros, essa distancia limite é
reduzida em 3 metros para cada curva de 902 no percurso.
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10.4. Eletrodutos PVC rigido
Em determinados setores serdo utilizados eletrodutos de PVC isolante rigido, ndo propagante

de chamas, adequado a NBR 15465, para a distribuicao dos circuitos.

O diametro dos eletrodutos serd conforme indicacdo em projeto ou de %” na falta de indicagao.

O eletroduto devera possuir a coloragao branca e serem fornecidos em barras de 3 metros.

Todas as conexdes, derivacdes e curvas deverdo ser utilizados conectores adequados, garan-
tindo a seguranca, funcionalidade, facilidade na passagem dos cabos e bom acabamento.

Deverdo ser instaladas caixas de passagem do tipo condulete de PVC sempre onde indicado no
projeto ou onde o comprimento da tubulacdo seja igual ou superior a 15 metros, essa distancia limite é
reduzida em 3 metros para cada curva de 902 no percurso.

10.5. Rede de eletrodutos subterraneos

Para a instalacdo de redes de eletrodutos subterraneos fazem-se necessarios os seguintes pro-
cedimentos:

a) Escavacdo das valas

A marcacdo e a abertura das valas deverdo ser feitas de acordo com o projeto, seguindo o ali-
nhamento e nivelamento entre as caixas de passagem. As valas sé deverdo ser abertas apds a verificacao
da existéncia de todas as tubulagbes interferentes, quando indicadas no projeto.

Nas interferéncias ndo previstas deverao ser evitadas as curvas de raio pequeno e varia¢do do
nivel a fim de ndo formar pontos baixos de acumulagdo de agua.

Se possivel, todo o trecho entre caixas de passagem devera ser escavado de uma sé vez antes
da preparagdo da base.

O material escavado, que se utilizara no reaterro, podera ser depositado ao longo da escavagao
a uma distancia que ndo perturbe a execuc¢do dos servicos.

As valas deverdao manter-se limpas de terra, desmoronamento, entulhos e secas durante a exe-
cugdo dos servigos.

b) Preparacdo da base

A base devera ficar uniformemente distribuida, e o material convenientemente compactado.
Caso nao haja indicacdo em projeto a respeito da declividade da vala entre duas caixas de passagem,
esta devera ser, no minimo, de 0,25%, a fim de proporcionar o escoamento de agua. Nao devera haver,
entre duas caixas de passagem, pontos baixos que provoquem a acumulacdo de dgua nos eletrodutos.
No caso de solo de baixa resisténcia deverao ser utilizadas fundagdes, que estardo definidas em projeto
ou em conformidade com a orienta¢do da FISCALIZACAO.

c) Colocagdo dos eletrodutos
Os eletrodutos, ao serem colocados na vala, deverao ser alinhados e arrumados — com espaca-
dores de plastico ou de outro material especificado em projeto — e ser colocados a cada 1,30 m.
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O topo da rede de eletrodutos devera ficar na profundidade indicada no projeto e, quando ndo
houver indicacao, a profundidade minima devera ser de 0,30 m da superficie.

O posicionamento de eletrodutos em uma rede de dutos deverd ser o mesmo no trajeto de duas
caixas de passagem consecutivas, quando porventura houver obstaculos, ndo previstos em projetos,
entre duas caixas de passagem consecutivas, pode-se adaptar o feixe de eletrodutos de forma a vencé-
los, tendo-se o cuidado em manter as mesmas posi¢Ges relativas dos dutos, tanto verticais como hori-
zontais, conservando-se assim a mesma formacao anteriormente prevista.

Na rede subterranea ndo sera permitida a reducdo de didmetros de eletrodutos.

O raio de curvatura minimo para a rede de dutos devera ser aquele raio minimo permitido para o cabo
de maior bitola a ser instalado na rede. Deve-se, ainda, observar o raio minimo de curvatura para ele-
trodutos, conforme tabela anteriormente apresentada (cf. Tabela: Raio de curvatura)

Quando indicado no projeto, os eletrodutos deverao ser identificados nas entradas e saidas das
caixas.

Os eletrodutos de reserva deverdo, apés a limpeza, ser vedados em ambas as extremidades com
tampdes adequados.

d) Concretagem do envelope
Antes da concretagem do envelope, deverd ser feita uma rigorosa inspegao nos eletrodutos.
Os eletrodutos deverdo sobressair de, no minimo, 0,50 m do envelope e as extremidades dos dutos
deverdo ser adequadamente tampadas.
As dimensdes dos envelopes deverao ser determinadas de acordo com as seguintes prescricoes:
e adistancia minima entre faces externas de eletrodutos paralelos deverd ser de 50 mm;
e adistancia minima da face externa de um eletroduto a face do envelope sera de 75 mm,
para as laterais, e de 100 mm na parte inferior e superior.
Obs.: Distancias validas para eletroduto de PVC, Aco, Ferro Galvanizado e de PEAD.

12. Aterramento
11.1. Aterramento de equipamentos

Todas as partes metalicas ndo condutoras, tais como estruturas e carcagas dos equipamentos
elétricos, eletrodutos e bandejas metalicas, deverdo ser aterradas num sistema de terra comum, no BEP
geral da edificacdo (barramento de terra do quadro de distribuicdo principal) ou BELs (barramentos de
aterramento dos demais quadros de distribui¢ao).

O equipamento s6 podera ser ligado a um sistema de terra independente quando isso estiver
expressamente indicado no projeto.

O esquema de aterramento da edifica¢do sera tipo TN-S, onde os condutores de terra e neutro
vém diretamente da subestacdo e sdo conectados ao seus respectivos barramentos dentro do quadro
elétrico principal (QDP).

O barramento de terra do QDP sera utilizado como BEP.
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Recomenda-se que sejam realizados os testes de continuidade das ferragens da edifica¢do para
utilizacdo da estrutura metdlica das fundacdes como malha de aterramento, caso atestada esta conti-
nuidade devera ser realizada a conexdo entre o barramento de equipotencializacdo principal e estrutura
metalica da edificacdo através de conector do tipo insert, essa medida proporciona uma maior confia-
bilidade do sistema de aterramento e equipotencializacdo das estruturas metalicas.

13. Testes para instalagGes
Os testes das instalagdes serdo feitos obrigatoriamente com presenca da fiscalizacdo.

12.1. lluminacao
Antes de a instalacdo ser entregue a operacdo normal, deverao ser feitos alguns testes, para

verificar:
a) se as ligacOes, nas caixas de derivagdo e nos pontos de luz, foram executadas de acordo com as nor-
mas;
b) se ha continuidade nos circuitos;
c) se houve o isolamento da instalacdo por meio de um Megger;
d) se existem pontos quentes nas caixas de conexdes (derivacdo), quando a instalacdo entrar em servico.

12.2. Forca

O objetivo desses testes é verificar a integridade fisica dos cabos e a correta execugdo dos ter-
minais.

Os testes serao feitos sobre cabos ja instalados na obra e com terminais instalados e dispostos
para o servigo.

Os cabos deverao ser desligados dos equipamentos correspondentes e seus terminais isolados
da terra.

Para os cabos enterrados, os testes serao feitos logo apds a instala¢do e antes do reaterro.

O tipo de teste a ser executado dependera da situagao da instalagdo e da obra em geral.

Podera ser escolhido qualquer um dos trés testes a seguir:

a) verificacdo da resisténcia de isolamento: (conforme NBR 5410)

e as medidas de resisténcia de isolamento deverdo ser tomadas entre fases e entre fase
contra “terra” (incluindo eletrodutos e carcagas metalicas) e se destinam a verificar,
além da resisténcia de isolamento, a eventual presenca de pontos a terra ou em curto-
circuito;

e para cabos de tensdes iguais ou menores que 750 V, o valor minimo permissivel de re-
sisténcia de isolamento sera de 1 megohm, a ser verificado com megoémetro de 500 V;

e para cabos de tensGes maiores que 750 V, o valor minimo permissivel de resisténcia de
isolamento sera de 1.000 ohm por volt, a ser verificado com megdmetro de 5.000 V.
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b) prova de tensao continua:

e atensdo de prova sera de trés a cinco vezes a tensdao nominal de isolamento entre um
condutor isolado qualquer a terra, em KV eficazes e frequéncia industrial;

e a tensdo se aplicard para cabos com condutores individualmente blindados, entre os
trés condutores em paralelo e as blindagens a terra; e para cabos com blindagem co-
mum, entre cada condutor contra os outros dois a terra junto a blindagem;

e antes de se aplicar tensdo, o cabo deverd ser testado por meio de um megdémetro;

e se possivel, serd conectado o polo positivo do aparelho de prova a terra, e o negativo
ao condutor ou condutores em prova. A durabilidade da prova sera de quinze minutos;

e sera indispensdvel, apds a prova, descarregar o condutor através de um seccionador
para aterrar, eventualmente ligado no aparelho de prova.

c) prova de tensao alternada:

e atensdo de prova sera duas vezes a tensdo nominal;

e a tensdo serd aplicada para cabos condutores individualmente blindados, entre cada
condutor e a respectiva blindagem a terra; e para cabos com blindagem comum, entre
cada condutor e os outros dois a terra junto a blindagem;

e para essa prova sera indispensdvel contar com aparelhos de prova com suficiente po-
téncia; a durabilidade da prova sera de cinco minutos.

Os testes, e particularmente os itens “b” e “c”, deverdo ser feitos com prévia comunicagao por
escrito a FISCALIZACAO da obra, com as precaucdes de seguranga do caso (aviso ao pessoal, cercado das
areas de teste, colocagdo de letreiros de perigo, afastamento do pessoal alheio aos testes).

Todas as provas feitas serdo anotadas nos protocolos de provas.

12.0 INSTALAGOES DE REDE LOGICA/TELEFONICA/CFTV

Executar rede Telefonica e Cabeamento Estruturado conforme projeto, bem como fornecer to-
dos os materiais necessarios para a sua realizacdo.

A infraestrutura para as instalagcGes de rede telefénica serdo executadas com eletrocalhas per-
furadas e eletrodutos (flexiveis e rigido), conforme indicado no projeto.

Serdo instalados os racks na sala do nutricionista no segundo pavimento, serdo instalados dois
racks 19” sendo um deles um Rack Fechado 16U 570 e 5500mm (rack principal, destinado a alimentagéo
dos pontos de rede e acess points), e outro um Rack Fechado 12U 570 e 5500mm (para equipamentos
de CFTV).

Os eletrodutos Externos serdo do tipo Kanaflex, de fabricacdo Kanaflex, ou equivalente com se-
¢do nominal apropriadas a necessidade do projeto para energia elétrica. Estes receberdo envelope de
concreto quando houver transposicdo de via de acesso de veiculo.

As caixas de passagem deverao ser de alvenaria com tampa de concreto, dispositivo de drena-
gem através de areia e brita e dimensGes minimas de 60x60x60 cm.
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Devera ser fornecido, ao final da execugao, “AS BUILT” do projeto executivo.
APLICACAO: Em todos os ambientes indicados pelo projeto.

12.1 NORMAS APLICAVEIS
NBR5410 — InstalagOes eletricas de baixa tensdo;

NBR NM 60884-1:2010 - Plugues e tomadas para uso doméstico e andlogo

NBR 14136:2012 Versao Corrigida 4:2013 - Plugues e tomadas para uso doméstico e andlogo até
20 A/250 V em corrente alternada — Padronizacdo;

EIA/TIA 568-A — Cabeamento de telecomunicagdes “Cat. 5e” para edificios comerciais;

EIA/TIA 568-B.2.1 — Cabeamento de telecomunicag¢des “Cat6” para edificios comerciais;

EIA/TIA 569-A — Caminhos e espacos de telecomunica¢Ges para rede interna estruturada;

EIA/TIA PN3012 — Cabeamento com fibra ética;

EIA/TIA 606-A — Administracdo de infraestrutura de telecomunicacdes;

NBR 14565 — Procedimentos bdsicos para elaboracdo de projetos de cabeamento telecomuni-
cacles para rede interna estruturada;

ANSI/TIA-568-C.0, ANEXO A — Centralized Optical Fiber Cabling;

TSB 72 — Procedimento de servicos opticos;

E OUTRAS NORMAS CITADAS NAS ESPECIFICACOES.

12.2 PREMISSAS BASICAS
Obediéncia as normas e padrdes recomendados neste documento, garantindo assim padronizagdo e

confiabilidade a rede;

Todos os materiais de conectividade deverao ser de um mesmo fabricante e atender as especifica-
¢Oes deste termo de referéncia;

A empreiteira de mdo de obra Civil devera obedecer a absolutamente todas as especificagdes técnicas
contidas neste documento e entregar os seguintes materiais e servigos:

Fornecimento e montagem de infraestrutura para cabeamento estruturado éptico ou metdlico seja
esta composta por eletrocalhas, eletrodutos embutidos/aparentes, dutos subterrdneos, canaletas ou
qualquer outro meio que esteja especificado em projeto. Quando nao especificado em projeto e tam-
bém em memorial as caracteristicas desta infraestrutura, a contratada deverd obedecer as premissas
determinadas em norma e solicitar o aceite do SESC com relagao a solugdo a ser implantada;

Lancgar todos os cabos do cabeamento horizontal de acordo com o projeto e também com este termo
de referéncia;

Todos os cabos do cabeamento horizontal devem estar conectorizados na extremidade do usuario
com o conector especificado neste termo de referéncia;

Todos os cabos do cabeamento horizontal e backbones devem possuir identificacdo proviséria, nas
duas extremidades do cabo. Esta identificagcdo devera ser realizada com caneta marca texto na cor
preto ou azul (numeracdo sequéncia e de forma ABSOLUTAMENTE LEGIVEL). Atentar para que n3o
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haja numeracao repetida ou trocada, ou seja, o mesmo nlimero deve estar em ambas as extremidades
do cabo;

Todos os cabos do cabeamento horizontal e backbones devem possuir a seguinte sobra quando chegar
a sala técnica (CPD): levar o cabo até piso e a partir do piso mais 6 metros de sobra. A eletrocalha de
chegada ao CPD também deve terminar no piso e com o acabamento adequado;

O aterramento a ser usado sera proveniente do quadro de Energia QGBT-GERAL. Este aterramento de-
vera ser revisado e estar em conformidade com a EIA/TIA 607.

E importante destacar que os servigos e fornecimento dos Racks, Brackets, piso elevado, patch panels,
nobreaks, switches, fibras épticas, DIOs, Access points, etiquetas de identificacao, certificacdo da rede
e todos os demais itens necessarios a finalizacdo da rede de dados fazem parte de um pacote a ser for-
necido pelo SESC através de empresa especializada que também ird seguir a absolutamente todas as
premissas contidas neste termo de referéncia. Para que haja uma perfeita sintonia entre as empresas
contratadas o SESC ndo ird admitir absolutamente nem uma alteracao de projeto ou especificacdo
deste termo de referéncia no que se refere a servicos e materiais sem a prévia autoriza¢do do setor
responsavel.

12.3 SERVICOS
A solucdo devera atender no que tange a esfera de servigo as premissas e especificacGes supracitadas,

visando entregar tecnologia unificada em infraestrutura de telecomunicagdes tanto metalica quanto
optica.

O principal objetivo desse item e especificar os tdpicos de servigo para nortear e padronizar as execu-
¢Oes dentro das normas vigentes e dos principios técnicos da instituicdo.

Os servigos deverdo respeitar as caracteristicas das edificagdes, mantendo suas estruturas reginais
sem necessidade de alteragcdes no ambito civil, elétrico e de telecomunicagdes;

A solucdo devera possuir alta disponibilidade em todos os niveis;
Os backbones de fibra optica deverdo atender premissas de norma em seu lancamento e também de-

verdo permitir redundancia em suas conexdes;

12.4 DETALHAMENTO DAS ESPECIFICACOES TECNICAS MiNIMAS
Fornecimento, langamento, conectorizagio e habilita¢gio de cabeamento UTP/FTP

Descri¢ao do Servigo:

Compreende o langamento do cabo UTP via tubulagdo, canaletas, leitos e/ou eletrocalhas.
e Aequipe devera possuir certificagcdao do fabricante do produto com objetivo da preservagao das
garantias;
e O comprimento maximo permitido para cabos UTP/FTP e de 90 metros;
e Devera ser utilizado cabos Categoria 6;
e Nas pontas terminais deverd ser usado conectores RJ45 préprios, em caixas apropriadas de
acordo com o material utilizado (Canaleta de aluminio ou eletroduto PVC aparente/embutidos);

Junho/2025 Geréncia de Infraestrutura pdgina 73

Sesc — Servico Social do Comércio | Departamento Regional Sesc/SC | www.sesc-sc.com.br
Rua Felipe Schmidt, 785, Centro, 88010-002 | Floriandpolis/SC | Fone/Fax: (48) 3251 4802


http://www.sesc-sc.com.br/

MEMORIAL DESCRITIVO

Fecomercio Sesc Congelados José Mendes

senac

e Todos os pontos metdlicos do cabeamento estruturado deverdo possuir terminagdo em patch
panels CAT.6;

e (O ponto de acesso do usuario deverd terminar em 1 conector do tipo RJ45 Femea;

e Todos os pontos deverdo estar devidamente certificados, seguindo especificacdes de certifica-
¢do deste documento;

o Todos os pontos de dados deverdo acompanhar patch cords nas duas extremidades (patch panel
e usuario);

e Todos os pontos deverao ter todos os elementos devidamente identificados com etiqueta de
vinil acrilico, conforme especificacdo deste documento;

e O lancamento de cabos metalicos devera respeitar agrupamento em grupos de 24 cabos se-
guenciais, correspondentes ao preenchimento de cada patch painel. Os feixes de cabos serdo
formados a partir da chegada destes a eletrocalha principal,;

e Deve-se planejar o lancamento dos cabos a fim de ndo haver cruzamento de cabos dentro das
eletrocalhas;

e Deve-se respeitar as taxas de ocupacdo de no maximo 60% das eletrocalhas, eletrodutos e ca-
naletas;

e Aconectorizagdo e composta pela crimpagem de cabos aos conectores e/ou patch panels e deve
ser feita com ferramentas apropriadas, para cada categoria de cabo langado;

o Na extremidade do ponto de rede (usuario), deve-se utilizar um conector RJ45 Femea seguindo
o padrdo EIA/TIA 568 A/B, de acordo com a categoria utilizada no cabo;

e O Conector deve ser conectorizados através de alicate apropriado. A utilizacdo deste tipo de
ferramenta permite que todos os condutores sejam inseridos ao mesmo tempo no conector e
de forma homogénea, além de cortas as sobras de maneira precisa;

e Os Patch Panels deverao ser do tipo descarregado;

e Os cabos de manobra utilizados junto aos painéis de conexdo devem ter uma identificagdo nu-
mérica sequencial nas duas pontas, a fim de facilitar a identificacdo das extremidades, visto que
apds a montagem nos organizadores de cabos verticais e horizontais, qualquer movimentagao
dos cabos em procedimentos de manutencdo ou reconfiguracdo podera demandar tempo para
a localizagao;

e Todas as cameras deverdo ser alimentadas eletricamente através dos switchs através de portas
POEs;

e Todos os acess points deverdo ser alimentados eletricamente através dos switchs através de
portas POEs;

e Todos os cabos devem ser identificados conforme indicado neste memorial.

12.5 ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS:
12.5.1 CABO U/UTP CAT.6 LSZH VM 23
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Sistemas de Circuito Fechado de Televisdo, segundo requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 Cate-
goria 6, para cabeamento primario e secunddrio entre os painéis de distribuicdo (Patch Panels) e ponto
de conexdo das cameras do sistema de CFTV.

Os requisitos para os cabos utilizados sdo:

Possuir certificado de performance elétrica (VERIFIED) pela UL ou ETL, conforme especificagcdes
da norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 CATEGORIA 6 e ISO/IEC 11801 bem como certificado para fla-
mabilidade (UL LISTED ou ETLLISTED) LSZH conforme UL;

O cabo utilizado devera possuir certificagdo Anatel impressa na capa;

O produto deve cumprir com os requisitos quanto a taxa maxima de compostos que ndo agridam
ao meio ambiente conforme a norma RoHS;

Possuir certificado de canal para 6 conexdes por laboratdrio de terceira parte ETL ou UL;
Possuir impresso na capa externa nome do fabricante, marca do produto, e sistema de rastrea-
bilidade que permita identificar a data de fabricagdo dos cabos;

Ser composto por condutores de cobre solido; capa externa em PVC nao te propagam a chama,
com possibilidade de fornecimento nas cores azul, amarelo, preto, verde, branco, bege, mar-
rom, laranja, vermelha ou cinza;

Ser composto por 8 condutores de cobre solido de 23AWG;

Deve atender ao cddigo de cores especificado abaixo:

par 1: azul-branco, com uma faixa azul (stripe) no condutor branco;

par 2: laranja-branco, com uma faixa laranja (stripe) no condutor branco;

par 3: verde-branco, com uma faixa verde (stripe) no condutor branco;

par 4: marrom-branco, com uma faixa marrom (stripe) no condutor branco.

Exceder as caracteristicas elétricas contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1Categoria 6;
Impedancia caracteristica de 100 Ohms;

Deverad ser apresentado através de catdlogos, testes das principais caracteristicas elétricas em
transmissdes de altas velocidades (valores tipicos) de ATENUACAO (dB/100m), NEXT (dB),
PSNEXT (dB), RL (dB), ACR (dB), para frequéncias de 100, 200, 350 e 550Mhz;

Todos os testes e ensaios devem ser realizados com equipamentos com certificado de calibracdo
emitido ha no maximo 12 meses;

O fabricante preferencialmente devera possuir certificagdo 1ISO 9001 e I1SO 14001.

Serdo utilizados cabos da coloracdao VERMELHA para os circuitos de CFTV e cabos da coloracao
AZUL para os demais circuitos.

12.5.2 CONECTOR FEMEA CAT.6 BRANCO

Exceder as caracteristicas elétricas contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Categoria 6;
Possuir Certificagdo UL ou ETL LISTED;

Possuir Certificacdao ETL VERIFIED;

Permitir a conectorizacdo através de alicate (ferramenta de crimpagem rapida);
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Permitir a conectoriza¢do do cabo em angulos de 90° e 1809, oferecendo melhor performance
elétrica, maior agilidade e organizacdao na montagem, reduzindo os raios de curvatura dos cabos.
Compativel com todos os patch panels descarregados, espelhos e tomadas.

Possuir vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 mm de niquel e
1,27

mm de ouro;

O keystone deve ser compativel para as terminagdes T568A e T568B, segundo a ANSI EIA/TIA
568-C.2;

Suportar ciclos de insercdo, na parte frontal, igual ou superior a 750 (setecentas e cinquenta)
vezes com conectores RJ-45 e 200 inser¢des com RJ11;

Identificacdo do conector como categoria 6, gravado na parte frontal do conector;

Suportar ciclos de insergdo, igual ou superior a 200 (duzentas) vezes com terminagdes 110 IDC;
Fornecido com instrucdo de montagem na lingua Portuguesa;

Possuir logotipo do fabricante impresso no corpo do acessério;

O fabricante preferencialmente devera possuir certificagcdo 1ISO 9001 e I1SO 14001.

INFRAESTRUTURA
INSTALAGAO DE ELETROCALHAS, PERFILADOS E ACESSORIOS

Compreende a instalagdo, com aterramento elétrico, de bandeja metalica dobrada em formas
de “C” e/ou “U”, do tipo lisa ou perfurada, incluidos todos os acessorios compativeis com os
padrdes predefinidos em suas terminagoes;

Todo o material fornecido devera ser fabricado em chapas de aco SAE 1008/1010 conforme a
NBR11888-2 e NBR7013;

As eletrocalhas devem respeitar a taxa de ocupag¢do imediata de 60%;

Todas as eletrocalhas serdo fixadas a estrutura da edificacdo através de suporte de teto ou pa-
rede que dependerdo da estrutura do local, tais como altura de pé direito, colunas, vigas, pare-
des e outros fatores que irdo interferir diretamente no percurso da mesma;

Todas as eletrocalhas deverdo obrigatoriamente possuir ligacdo ao cabo de aterramento em
pelo menos dois pontos ao longo de sua extensdo. Devera ser assegurada a continuidade elé-
trica em todo o percurso da eletrocalha.

Todas as conexdes e suportes de eletrocalha devem ser pe¢as manufaturadas, sendo proibida a
fabricacdo dos respectivos acessorios pela contratada, as pecas devem possuir as mesmas ca-
racteristicas fisicas e elétricas que as barras (nos requisitos aplicaveis);

Todos os elementos que derivam da eletrocalha deverdo possuir acessorio condizente com esta
interligacao;

Toda a estrutura devera ser fixada com parafusos e buchas especificos ao esforco em paredes
e/ou em tetos;
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O langamento da estrutura de eletrocalhas devera seguir a risca o nivelamento e alinhamento,
ndo sendo aceitas ondulagdes ou outras imperfeigoes.

INSTALAGAO DE TUBOS EM PVC

Compreende a instalagao de eletroduto de PVC com todos os acessérios, incluindo a abertura e
recomposicdo de toda estrutura utilizada na parte interna e/ou externa dos prédios, embutido
e/ou aparente;

As abracadeiras de fixacdo dos eletrodutos poderdo ter distancia mdxima de 80 cm;

N3o podera haver segmento de eletroduto com intervalos maiores que 15m sem a presenca de
uma caixa de passagem (condulete);

E obrigatdrio a cada 2 curvas consecutivas a presenca de uma caixa de passagem (condulete)
entre elas;

Os eletrodutos deverao ser ligados a eletrocalha através da utilizacdo de terminal box reto jun-
tamente com saida horizontal ou vertical;

Os eletrodutos deverdo ser ligados as canaletas através de adaptador especifico e manufaturado
pelo fabricante da respectiva canaleta;

Todos os eletrodutos utilizados no cabeamento horizontal terdo diametro conforme indicado
em projeto e cor branca.

Os dutos com cabos de rede de comunicagdo serdo exclusivos, ndo se admitindo passagem de
cabos de energia.

Ao serem embutidos em concreto deverdo ser colocados de modo a evitar sua deformacgao na
concretagem, devendo ainda serem fechadas as bocas com tampdes apropriados ou papel
amassado para impedir entrada de argamassa ou nata de concreto. Na jun¢ao dos dutos deve-
rdao ser tomadas precaugdes para evitar rebarbas internas.

Deverdo ser respeitadas as taxas de ocupagao e os raios de curvatura, conforme especifica a
norma EIA/TIA 569A.

INSTALAGAO DE DUTOS SUBTERRANEOS

Compreende a instalagdo de dutos em PEAD ou PVC de bitolas variadas, em vala com no minimo
30 cm de largura e 60 cm de profundidade;

As tubulagGes subterraneas para langamento de cabos 6ticos ou metdlicos deverao ser em dutos
PEAD ou PVCrigido com bitola minima conforme indicado em projeto (1” quando ndo indicado);
A contratada deve levar em consideragao todos os obstaculos necessarios a passagem de tubu-
lagOes subterraneas quando esta transpor calcadas, estradas, gramados e pisos, pois sera de
inteira responsabilidade da contratada a recomposi¢ao do meio transposto;

Sempre que a vala cruzar uma passagem de veiculos devera ser envelopada com concreto e
possuir caixa de passagem nos dois lados da rua a ser transposta.
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INSTALAGAO DE CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRANEA

e Compreende a instalagdo e/ou confecgdo de caixa de passagem do tipo R1 e R2, em bloco, com
tampa de ferro fixada a caixa, tendo a parte de alvenaria espessura minima de 10 cm e ou pré-
moldada.

e A Tampa deve ser em ferro fundido e possuir identificagdo quanto a sua fung¢do (Telecomunica-
¢Oes). No fundo da caixa deve ser colocada uma camada de Brita de no minimo 20 centimetros,
a fim de oferecer drenagem. Deve ter as seguintes medidas internas:

e Finalidades: Fechamento de caixas subterraneas;

e Material: Tampa de ferro fundido cinzento, Base: Aco ABNT 1020;

e Acabamento: Tampa Pintura com tinta anticorrosiva preta base zincada e isenta de imperfei-
¢Oes;

e Acondicionamento: Deve ser protegida contra golpes ou quedas;

e |dentificacdo do fabricante: Gravada em alto relevo.

TOMADAS

Os pontos de saida junto aos postos de trabalho serdo formados por duas tomadas modulares de 8
(oito) vias, com contatos banhados a ouro na espessura minima de 30 um, padrdo RJ-45, na categoria
6, conforme a EIA/TIA 568B, contidas em conduletes. Todas as tomadas deverdo ter seus pinos conec-
tados conforme o padrdo T568-A.

A conexdo de cada terminal/telefone a tomada RJ45 devera ser executada com a utilizacdo de corddes
com o uso de plugues machos RJ45 nas extremidades (patch cords).

Na parede, as tomadas RJ45 estardo instaladas em conduletes aparentes ou embutido, a30cmou a
110 cm do piso (conforme indicado em projeto).

As alturas de caixas de saida para tomadas deverdo ser executadas conforme definido nas convengdes
tomando como referéncias o centro das caixas e piso acabado. As caixas de piso deverdo ser forneci-
das com anel de regulagem para melhor nivelamento da placa de tomadas com o piso acabado.
Todas as tomadas deverao ser identificadas por etiquetas adequadas, em vinil acrilico ou com prote-
¢do plastica para nao permitir seu descoramento, em coeréncia com sua ligacao e conforme numera-
¢do em projeto.

ESPECIFICACOES DE MATERIAIS
ELETROCALHA PERFURADA TIPO U
e Produzido em chapa de ago galvanizado A FOGO com protec¢do contra corrosao;
e N3o deve possuir emendas por sistema de solda;
e Espessura 1,8 mm;
e Devera vir acompanhada de todos os acessdrios necessarios para a instalagdo: curvas, adapta-
dores, caixas de derivagao caixas sobrepor para encaixe de tomadas etc.
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N3o sera aceito recortes, meia esquadrias e adaptacGes, deverdo ser utilizados todos os acessé-
rios e curvas proéprias para as aplicacdes;

PERFILADO 38X38X6000

Produzido em chapa de aco galvanizado A FOGO com protec¢do contra corrosao;

Nao deve possuir emendas por sistema de solda;

Tamanho 38 x 38 x 6000 mm;

Espessura 1,8 mm;

Deverd vir acompanhada de todos os acessdrios necessarios para a instalagdo: curvas, adapta-
dores, caixas de derivacdo caixas sobrepor para encaixe de tomadas etc.

N3o sera aceito recortes, meia esquadrias e adaptacGes, deverdo ser utilizados todos os acessoé-
rios e curvas proéprias para as aplicacdes;

ELETRODUTO EM PVC

Produzido em PVC na cor branca;

Sem rosca;

Devera ser fornecido em barras de 3 metros;

Deverd ser compativel com as luvas, curvas e acessérios de fixa¢do;

Deverad vir acompanhada de todos os acessdrios necessarios para a instalagdo: curvas, adapta-
dores, caixas de derivacdo caixas sobrepor para encaixe de tomadas etc.

N3o sera aceito recortes, meia esquadrias e adaptagdes, deverao ser utilizados todos os acesso-
rios e curvas proprias para as aplicagdes;

Eletroduto Corrugado Flexivel Fabricado em PEAD

Devera possui as seguintes caracteristicas:

Deverad ser fabricado em Polietileno de Alta Densidade (PEAD), na cor preta;

Devera possuir se¢do circular;

Devera ser corrugado;

Deverd ser impermeavel;

Devera possuir raio de curvatura destinado a protecao de cabos subterraneos de energia ou
telecomunicagdes;

Devera atende todas as normas reconhecidas no pais, tais como: ABNT, Light, Copel, Telefonica,
Oi, CPFL, Eletropaulo, Celg e demais concessionarias de Energia e Telecomunicacoes;

Elevada resistencia mecanica (compressao diametral e impacto).

Caixa de Passagem Subterranea Modelo R1/R2 com Tampa Ferro
Caixa de Concreto

Devera ser construida por concreto FCK=20Mpa com adicdo de impermeabilizante;

Junho/2025 Geréncia de Infraestrutura pdgina 79

Sesc — Servico Social do Comércio | Departamento Regional Sesc/SC | www.sesc-sc.com.br
Rua Felipe Schmidt, 785, Centro, 88010-002 | Floriandpolis/SC | Fone/Fax: (48) 3251 4802


http://www.sesc-sc.com.br/

MEMORIAL DESCRITIVO

Fecomercio Sesc Congelados José Mendes

senac

e Devera possuir A¢go para construcao tipo CA-50;

e Devera possuir acabamento das superficies lisas e livres de rebarbas ou buracos;
Tampa de Ferro

e Devera possuir Fechamento por encaixe, canaleta sifonada;

e Devera possuir resisténcia 5000 a 12500 quilos de carga pontual;

e Devera ser fabricado em ferro nodular FE 50007;

Certificacao

e A empresa instaladora, antes do recebimento provisério, devera proceder aos testes de per-
formance de todo o cabeamento (certificagcdo), com vistas a comprovacao da conformidade
com a norma EIA/TIA 568B, no que tange a: Continuidade; Polaridade; Identificacdo; Curto-
circuito; Atenuacdo; NEXT (Near End CrossTalk - diafonia) e demais parametros elétricos es-
tabelecidos pela norma.

e Paraisso devera ser utilizado testador de cabos UTP Categoria 6 - SCANNER. O testador de-
vera ser do tipo bidirecional, possibilitando andlise de NEXT nas duas extremidades. Ndo se-
rao aceitos testes unidirecionais.

e Deverdo ser executados os testes do tipo LINK CANAL e PERMANET LINK, conforme especifica
a norma.

e Aempresainstaladora deve apresentar os relatérios gerados pelo aparelho, datados (coinci-
dente com a data do teste) e rubricados pelo Responsavel Técnico da obra;

e Nao serdo aceitos testes por amostragem. Todos os ramais deverao ser testados, na extre-
midade da tomada e na extremidade do painel distribuidor (bidirecional).

RECOMENDAGCOES E CONSIDERACOES

A armagao de todos os cabos e grupos de feixes, deve ser realizada apenas com fita tipo velcro. Nao
serd aceito em nenhum local uso de amarradores de pldstico como abragadeiras de nylon.

Utilizar passivos de rede (conectores, cabos, patch panel, patch voice, etc) da mesma marca e fabri-
cante, respeitando os padrdes e normas CAT 6.

Exemplo de identificagdao dos pontos: RO1 PO1 T 01 (Rack 01, patch panel 01, terminal 01 do patch pa-
nel).

Cada ponto destinado a desktop ou notebook deve estar acompanhado de dois pontos elétricos. Cada
ponto destinado a demais equipamentos (impressora, access point, relégio de ponto, etc) devem estar
acompanhado de um ponto elétrico.

Todas as tomadas deverdo ser identificadas por etiquetas adequadas, em acrilico ou com protecdo
plastica para ndo permitir seu descoramento, em coeréncia com sua ligacdo.

Retirar entulhos e fazer limpeza dos locais afetados pelos servicos.

Na sala dos racks devera ser prevista uma sobre de 5 metros em cada circuito para futuras manobras
necessarias.
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A alimentacdo dos racks devera ser realizada através de circuito elétrico exclusivo.

Conectorizacao dos patch cord do patch panel até os switch com respectiva identificacdo. Identificacao
de todos os cabos, patch cord, switch, de acordo com as solicitagdes padronizadas por normas e pelo
SESC.

Todos os materiais do cabeamento estruturado especificados devem ser de Categoria 6, ou superior, e
0s mesmos deverao possuir garantia minima de 20 anos.

Todos os materiais de Cabeamento estruturado deverao ser de um Unico fabricante.

Todos os cabos de comunicagdo serdo identificados de acordo com a UL969, utilizando-se etiquetas
adesivas vinilicas, do tipo termo-retratil em ambas as extremidades, conforme numerac¢do dada em
projeto.

Toda a cabeacdo no interior de quadros e caixas devera ser organizada e chicoteada com abracadeiras
em velcro.

Todas as caixas deverdo ter as rebarbas removidas e serem dotadas de buchas e arruelas na conexado
com os eletrodutos.

Todas as conexdes de cabos de par trancado deverdo ser do tipo IDC (Insulation Displacement Connec-
tion - Conexdo por Deslocamento do Isolante), utilizando ferramentas apropriadas para esta finali-
dade.

Todos os materiais a serem empregados nestas instalacdes deverdo estar em acordo com as normas
NBR vigentes. Para tanto, a CONTRATADA devera antes do inicio da instalagdo encaminhar ao escrito-
rio do SESC os comprovantes de conformidade da norma de cada material a ser utilizado.

Cabera a CONTRATADA a responsabilidade sobre a listagem de materiais e a execugao das instala¢des
conforme Projeto. Eventuais discrepancias ndo poderao ser tratadas como aditivos de servigos, duvi-
das e alteragOes deverao ser esclarecidas antes do processo de licitagao.
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Plano de face do rack (RACK1) - Pavimento superior
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Layout dos racks utilizados

Exemplo de rack a ser utilizado

13.0 - INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
O presente memorial trata do projeto Hidrossanitario do SESC Congelados José Mendes situada a R. José

Maria da Luz, N2 163 —José Mendes, Floriandpolis-SC. Trata-se de uma edificacdo existente que passara
por reforma.
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Estdo previstos os seguintes sistemas:
- Rede de abastecimento de agua fria;
- Rede de esgoto;

- Rede Pluvial.

01. SISTEMAS EXISTENTES
Com relagdo as instalagGes hidrossanitarias serdo todas novas, ou seja, ndo serdo mantidas as existentes.

02. AGUA FRIA
Descrigao:
O sistema predial de agua fria prevé fornecimento da concessionaria publica, com distribuicdo direta
para o reservatério superior, abastecendo os pontos de consumo por meio dos ramais de distribuicdo
definidos em projeto.

Populagao

Areas administrativas

1 pessoa/7,5m?

Area: 165,95 m?/ 7,5m?
pessoas = 23 pessoas.

Deposito

1 pessoa/50m?

Area: 108,81 m?/50m?
pessoas = 3 pessoas.

Total de pessoas: 26 pessoas.
Volume dos Reservatdrios
Populagdo= 26 pessoas
Consumo de agua (litros/pessoa x dia) x N2 pessoas.
Total (calculado) = 50*26= 1.300 Litros
OBS: A edificacdo denominada “CENTRO DE DISTRIBUICAO” solicita um consumo de 1.750 L de dgua.
SESC CONGELADOS: 1300 L

SESC CENTRO DE DISTRIBUICAO: 1750
TOTAL: 3050 L
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Adotado:
a) Reservatorio superior - 01 célula de 10.000L, considerando 5.000 para a RTl e 5.000L para
consumo da edificagao.

Total adotado para o empreendimento= 10.000,00L

Obs. Reservatdrio ndo incluido no orgamento, pois ja é existente.

Indicagao do local de extravasao da tubulacao de limpeza dos reservatorios:
A célula do reservatério superior extravasa em local visivel do térreo, a limpeza do reservatdrio, é lan-
¢ada no térreo, para infiltracdo no terreno.

Indicagdo da utilizagdo de hidrometros individuais:
Utilizado 1 (um) hidrémetro individual conforme normas da concessionaria.

Indicagao dos materiais e normas técnicas utilizadas:
Tubulacdo de dgua fria em PVC, registros e valvulas em PVC com acabamento cromado, reser-
vatdrio superior de polietileno.
Para o desenvolvimento do projeto acima referido foram observadas as normas, cddigos e re-
comendagbes das entidades a seguir relacionadas:

- NBR 5626/20 - Instala¢des Prediais de Agua Fria;

- NBR 15.704-1/09 — Registro - Requisitos e Métodos de Ensaio - Parte 1: Registros de Pressdo;

- NBR 15.705/09 — Instala¢8es Hidraulicas - Prediais - Registro de Gaveta - Requisitos.
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03. ESGOTO SANITARIO
O projeto das instalagGes de esgotos sanitdrios foi desenvolvido de modo a atender as exigéncias técni-

cas minimas quanto a higiene, seguranca, economia e conforto dos usuarios, incluindo-se a limitacdo
nos niveis de ruido.

As instala¢Oes foram projetadas de maneira a permitir rapido escoamento dos esgotos sanitarios e faceis
desobstrucdes, vedar a passagem de gases e animais das tubulacdes para o interior das edifica¢des,
impedir a formacdo de depdsitos na rede interna e nao poluir a dgua potavel.

Os esgotos sanitarios serdo encaminhados para a rede de esgoto local.

Dispositivos de coleta e condugdo de esgotos de dgua fria

As distancias horizontais entre as caixas de inspec¢do respeitam um limite maximo de 25 metros. Nas
mudancas de declividade, desvios ou ainda na jungao de tubula¢des enterradas, foram previstas caixas
de inspegao.

Foram adotadas todas as caixas de inspecao de secdo quadrada, com dimensdes internas de 60x60 em
blocos de concreto pré-moldado, revestidos com argamassa e impermeabilizados.

Em algumas caixas podera haver mais de uma tubulacdo de entrada, porém, sempre uma Unica para
saida. A tubulacdo de saida deve ser rente ao fundo da caixa, impossibilitando o acimulo de dejetos. Ja
as tampas na parte superior, devem ser herméticas.

Foram adotados subcoletores em tubos de PVC rigido para esgoto primdrio, com ponta, bolsa e anel de
vedacdo. A declividade minima para assentamento destes tubos deve ser de 1%.

Dispositivos de coleta e condugao de esgotos de dgua quente

O esgoto oriundo dos fornos combinados, calderGes e lava lougas deverdo ser metalicos em aco
galvanizado, por conta temperatura de despejo.Assim como a caixa sifonada e a grelha em indx com
fechamento escamotedvel.

Os equipamentos citados ndao deverdo ser interligado diretamente a rede de esgoto, o seu despejo
deve ser numa caixa sifonada metdlica com grelha escamoteavel e tela anti inseto.

Ndo foi utilizado caixa de resfriamento nas tubulagGes citadas, pois estas serdo interligadas
diretamente na caixa de gordura especial que possuem grande volume.

Dispositivos de tratamento
Caixas de Gordura

Para coletar os efluentes das pia da edifica¢do, foi previsto uma caixa de gordura simples (CGS),
conforme prevé a NBR 8160/99, com as seguintes dimensdes:

e Diametro interno: 40 cm

e Parte submersado septo: 25cm
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e Capacidade de retencao: > 31.4 litros
e Tubulacdo de entrada: 50 mm
e Tubulacao de saida: DN 100 mm

Para o restante das pias da edificacdo foi previsto uma caixa especial:

Dados:

Numero de cozinhas: Mais de 12 cozinhas e restaurantes
Tipo de caixa: Especial (CGE)

Altura sobressalente: 25 cm

Numero de pessoas: 2500

Volume estimado:
V=2xN+20
V=2x2500+20
V=50201

Dimensdes:

Profundidade total: 85 cm
Profundidade util: 60 cm
Largura: 205 cm
Comprimento: 410 cm
Volume de retengdo: 5043 |

Indicagdo dos materiais e normas técnicas utilizadas:

Tubulagio de esgoto em PVC, caixa de passagem/inspecdo em concreto.
Para o desenvolvimento do projeto acima referido foram observadas as normas, cddigos e re-
comendagdes das entidades a seguir relacionadas:

- NBR 8160/99 — Sistemas prediais de esgoto sanitario — Projeto e execugio;

04. INSTALAGOES PREDIAIS DE COLETA DE AGUAS PLUVIAIS
Descri¢cao da captacdo e destina¢ao dos efluentes coletados:

As aguas pluviais coletadas do telhado por meio de calhas serdo encaminhadas aos condutores verticais
e horizontais pluviais.

Indicagao dos materiais e normas técnicas utilizadas:
Para o desenvolvimento do projeto acima referido foram observadas as normas, cddigos e re-
comendacdes das entidades a seguir relacionadas:

- NBR 8160/99 — Sistemas prediais de esgoto sanitario — Projeto e execugio;

- NBR 10844/89 — Instalacbes prediais de dguas pluviais.
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14.0 -LOUGAS E METAIS SANITARIOS

14.1. - Cuba de embutir - L.37.17
14.1.1. —MODELO: L.37.17 (oval de embutir)
14.1.2. —FABRICANTE: DECA, ou equivalente.
14.1.3. —COR: Branco
14.1.4. — APLICACAO: Em todos os sanitarios

14.2. - Lavatdrio com coluna
14.2.1. — MODELO:
14.2.2. —FABRICANTE: DECA, ou equivalente.
14.2.3. —COR: Branco
14.2.4. — APLICACAO: Nos locais indicados em projeto arquiteténico.

14.3. - Torneira para Cubas
14.3.1. —MODELO: Torneira Pressmatic Deluxe de Mesa
14.3.2. —FABRICANTE: DOCOL, ou equivalente.
14.3.3. —COR: Cromada
14.3.4. — APLICACAO: Nos lavatérios e cubas

14.4. - Sifao para Lavatdrio - metdlico
14.4.1. — MODELO: EUROPA (Sifao cromado com remogdo de caneco para limpeza e manuten-
¢do)
14.4.2. —FABRICANTE: ESTEVES, ou equivalente.
14.4.3. — APLICACAO: Em todas as cubas

14.5. - Ligacao Flexivel com 30 cm - com malha em ago inox
14.5.1. — MODELO: 4606C;
14.5.2. — FABRICANTE: DECA, ou equivalente.
14.5.3. — ACABAMENTO: Cromado;
14.5.4. — APLICACAO:Em todas as cubas e vasos sanitarios, sendo 1 para agua fria e 1 para vaso
sanitario.

14.6. - Acabamento para Registro
14.6.1. — MODELO: TargaC40 - CR/CR;
14.6.2. —FABRICANTE: DECA, ou equivalente.
14.6.3. — ACABAMENTO: Cromado;
14.6.4. — APLICACAO:em todos os ambientes.

14.7. -Valvula de Escoamento
14.7.1. —FABRICANTE: DECA, ou equivalente.
14.7.2. — COR: Cromada e tampa de luxo
14.7.3. — APLICACAO:Em todas as cubas.

14.8. - Bacia Sanitaria — Ravena com caixa acoplada
14.8.1. — MODELO: Ravena —P909;
14.8.2. —FABRICANTE: DECA, ou equivalente.
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14.8.4. — ACESSORIOS DE FIXACAO: Fornecer conjunto de fixagcdo para bacias, referéncia SP 13
(cromado)

OBSERVACOES: Dever3o ser orcados também o tubo de ligagdo para bacias com anel ex-
pansor, e o anel de vedacgdo referéncia AV90, do mesmo Fabricante;

14.8.5. — APLICACAO: Em todos os sanitarios

14.9. - Assento Plastico - Ravena
14.9.1. 15.12.1- MODELO: Ravena
14.9.2. —FABRICANTE: Deca, ou equivalente.
14.9.3. — COR: Branco gelo
14.9.4. — APLICACAO: Em todos sanitdrios

14.10. - Espelho Cristal
14.10.1. — Deverdo ser colocados espelhos de cristal acima das bancadas e lavatérios, sendo 1
para cada cuba. Estes terdo as dimens6es50x100 (sanitdrios e vestidrios) e 60x100cm (la-
vatdrio de maos do restaurante).
Fornecer espelho de 6 mm com bordas lapidadas, sem molduras, fixados com pitons cro-
mados, conforme detalhamento.
14.10.2. — APLICACAO: Em todos os sanitarios e vestidrios.

14.11. - Porta Papel Higiénico
14.11.1. — MODELO: Porta Papel Higiénico Roldo - Nobre City
14.11.2. — FABRICANTE: Nobre profissional, ou equivalente.
14.11.3. — ACABAMENTO: Branco;
14.11.4. — APLICACAO: Nos sanitérios 1 para cada vaso sanitario.

14.12. - Toalheiro para papel interfolhas
14.12.1. — MODELO:Toalheiro interfolhas linha Nobre City
14.12.2. — FABRICANTE: Nobre profissional, ou equivalente.
14.12.3. — ACABAMENTO: Branco;
14.12.4. — APLICACAO: Em todos sanitérios, 1 em cada bancada.

14.13. - Saboneteira - Tipo Refil
14.13.1. — MODELO: Saboneteira Nobre City (Espuma) com reservatério
14.13.2. — FABRICANTE: Nobre profissional, ou equivalente.
14.13.3. — ACABAMENTO: Branco;
14.13.4. — APLICACAO: Em todos sanitérios, 1 em cada bancada.

14.14. - Chuveiro
14.14.1. — MODELO: Bonnaducha LEED
14.14.2. — FABRICANTE: Docol, ou equivalente.
14.14.3. — ACABAMENTO: Cromado
14.14.4. — APLICACAO: Nos banheiros.
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15.0 —INSTALAGOES PREVENTIVAS CONTRA INCENDIO

A empresa devera executar o sistema Preventivo contra Incéndio conforme projeto especifico
incluindo sistema hidraulico preventivo.

A empresa deverd fornecer ao final da execucdo, “AS BUILT” do projeto executivo, caso sejam
necessdrias alteragdes do projeto inicial, durante o decorrer da obra.

15.1. SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES

NORMAS: IN 006/2024 DAT/CBMSC | NBR 12693/21

Nas areas indicadas em planta baixa devem ser instalados extintores de pé quimico ABC (2a: 20b: c) -
PQS 4kg com sinalizacdo de parede, a quantidade e locacdo pode ser visualizada em projeto. A distan-
cia maxima de posicionamento é de 30m, pois, a carga de incéndio especifica é menor que 12000
MJ/min. Ainda, junto a cisterna estd alocado um extintor de diéxido de carbono (5B:1C) de 4kg.

Figura 1 - Extintor P6 quimico ABC 4Kg

CONFORME IN 06 (2024):

Art. 11. Os extintores devem ser instalados em locais acessiveis e disponiveis para o emprego imediato
em principios de incéndio, colocados da seguinte forma:

| - Se alocados em paredes ou divisdrias, sua al¢a de transporte deve ficar, no maximo, 1,60 m acima
do piso acabado;

Il - Se alocados sobre o piso, devem estar em suporte apropriado;

Il - se alocados em abrigos, esses devem ter as seguintes caracteristicas:

a) ser facil de abrir, sem tranca ou cadeado;

b) possuir abertura para ventilacdo;

c) permitir o manuseio fécil dos extintores;

d) o abrigo deve ser de material:
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I. metalico ou de madeira: na cor vermelha; ou
Il. em vidro temperado: liso, transparente, incolor e sem pelicula.

Art. 17. E proibido:
| - Depdsito de materiais abaixo ou acima dos extintores; e
Il - Extintor de incéndio localizado nas escadas, rampas, antecamaras e seus patamares.
Art. 21. Em depdsitos, garagens e estacionamentos de qualquer imdvel, assim como nas ocupacdes
dos grupos G, |, J, M-2, M-4, M-5, M-7, M-8 e M-9, os extintores devem ser sinalizados no piso com a
pintura de um quadrado, com 100 cm de lado na cor vermelha e com as bordas pintadas na cor ama-
rela com 10 cm.

OBS: O posicionamento, a quantidade e o tipo de unidade extintora atende aos critérios
estabelecidos pela IN06/2024.

15.2. SISTEMA DE ILUMINAGCAO DE EMERGENCIA

NORMAS: IN 011/2024 DAT/CBMSC | NBR 10898/2013
A iluminacdo de emergéncia desempenha um papel fundamental na seguranca e protecao das
pessoas em imodveis, proporcionando iluminagdao adequada em situagdes criticas, como quedas de ener-
gia, incéndios ou outras emergéncias que possam levar a escuriddo repentina, propiciando meios segu-
ros para o abandono do imével, para a utilizagdao dos SMSCI da edificagdo, e para que as equipes de
resposta realizem suas operag¢des de forma eficaz.
Nas rotas de fuga (escadas, rampas, corredores e afins) o funcionamento da iluminagdo conven-
cional é automatico por sensores de presenca.
Para o sistema de iluminagdo e emergéncia da edificacdo serdo utilizados blocos autonomos 30
leds 9 wats.
A distancia maxima entre os pontos de iluminagdo deve ser equivalente a 4 vezes a altura de
instalacdo, sendo locados de modo a manter nivel de iluminamento minimo nos ambientes e rotas de
fugas de 3 lux em locais planos e 5 lux em locais com desnivel ou reunido de publico com concentracao.
Conforme projeto, a instalagdo esta sendo prevista na parede, abaixo da posi¢do superior da
saida/exaustdo da fumaca (portas, janelas ou elementos vazados), isto é, em altura inferior ao ponto
mais baixo do colchdo de fumaca possivel de se formar no ambiente.
As luminarias devem oferecer iluminac¢do indireta, de modo a ndo causar ofuscamento direto
ou refletivo no sentido da rota de fuga.
De acordo com o Art.52 IN 11/2024, fica dispensada a instalagdo de iluminacdo de emergéncia
em ambientes internos que atendam cumulativamente as seguintes caracteristicas:
a) drea de até 200 m?%;
b) caminhamento maximo de 20 m até a porta de acesso para a circulagdo comum do pavimento
ou até a saida para area externa do imovel;
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c) que nao se caracterizem como circulagdo comum do pavimento, quando este nao for o térreo;

d) com no maximo dois ambientes internos que antecedam a circulagdo comum do pavimento
ou a saida para area externa do imével, podendo ser desconsiderados na contagem os ambientes com
acesso Unico e area inferior a 8 m2.

O SIE deve possuir uma autonomia minima de 01 hora de funcionamento, de acordo com Art.82
da IN 11/2024. O acionamento do SIE deve ser automatico em caso de falha de energia convencional.
Quantidade e locagdo podem ser verificadas em projeto; caracteristicas como segue:

-~

e

Figura 2 - Bloco autonomo 30 led's 9 W — Fonte: Segurimax
BLOCO AUTONOMO 30 LED'S9 W

Fluxo Luminoso Maximo: 100lm / minimo: 50lm
Alimentacdo Bivolt automatico 110/220V
Consumo 1w

Autonomia 3h-6h

Lampada Led

Grau de protegao IP 20

OBS: A quantidade luminarias, bem como a distancia entre pontos de iluminagdo apresentados em
projeto atendem aos critérios estabelecidos pela IN0O11/2024.

15.3. SISTEMA DE SINALIZACAO DE ABANDONO DE LOCAL
NORMAS: IN 013/2024 DAT/CBMSC | NBR 13434-1,2 e 3 /2020

E um sistema destinado a guiar e informar as pessoas em momentos criticos, quando a evacuagdo segura
de um imoével é imperativa, fornecendo informacées cruciais, tais como: a localizacdo das saidas de
emergéncia; os caminhos a serem seguidos; e as areas de refugio ou de seguranca. A SAL deve ser con-
cebida para evitar panico e fornecer orientagdes claras que transmitam a sensacdo de controle durante
uma fuga de emergéncia.

A sinalizacdo sera feita por placas fotoluminescentes, sdo locadas de modo a indicar e ou direcionar o
fluxo de saida para as rotas de fuga.

A distancia maxima entre elas de 12,6m, para placas com dimensdes de 400x200mm, conforme IN de
referéncia, Anexo A, tabela 1.

Para a classificacdo da edificacdo, ambientes menores que 200 m? e ainda com caminhamento maximo
até porta de saida para a circulacdo comum da edificagcdo ou porta exterior de 20m, contado do ponto
mais distante do ambiente, ndo necessita de sinalizagdo conforme Art.52 IN 13/2024.
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Na edificacdo sdo utilizadas placas face Unica e dupla face, conforme caracteristicas abaixo:
—

B
Figura 3 - Placa de Saida de Emergéncia Fotoluminescente - Fonte: Sinartlux

PLACA DE SAIDA DE EMERGENCIA — FOTOLUMINESCNTE

Material PVC espessura 2mm
Intensidade Luminosa apds estimulo de 10 min 140 mcd/m?
Intensidade Luminosa apds estimulo de 60 min 20 mcd/m?

Tempo de atenuagao 1800 min 0,3 mcd/m?

Impressao Serigrafia com tintas resisténcia UV

Carac. Quimicas Natural, ndo radioativo, isento de fosforo e
chumbo

OBS: A quantidade placas, bem como o tipo e a distancia entre elas, apresentados em projeto
atendem aos critérios estabelecidos pela IN013/2024.

15.4. INSTALACOES DE GAS

NORMAS: IN 08/2024 DAT/CBMSC - NBR 15526/2012

Generalidades.

Sera usado na edificacdo uma central de gas do tipo nicho, com dois P180kg, conforme previsto no ar-
tigo 21 da IN 08.

| - Instalagdo em pavimento térreo, na fachada frontal ou lateral da edificagdo com ventilagdo natural e
permanente, direta para o exterior da edificagdo, incluindo a via publica.

Il - drea minima de 1 m?%

Il - interposi¢do de paredes resistentes ao TRRF 2h na parte superior e laterais da central;

IV - Paredes com resisténcia mecanica, estanqueidade e isolamento total do interior da edificagao;

V - Fechamento com porta metalica que propicie area de ventilacdo permanente natural superior e in-
ferior de, no minimo, 0,32 m?2.

Na parede externa possuira um conjunto de controle e manobra com:

| - valvula reguladora de pressdo de 1° estdgio ou estagio Unico;

Il - manémetro para indicacdo da pressao na rede primaria de gas com graduac¢do que permita uma
leitura com precisao;

Il - valvula de corte (% de volta, compativel com a pressao de operagao);

IV - té plugado com redugdo para %", para teste

Na parede externa em local visivel deve ser instalada placa contendo aviso com os seguintes dizeres:
"PERIGO - INFLAMAVEL. NAO FUME”.
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HEDIRRS PLACA DE IDENTIFICACAO | _MEDIDAS PLACA DE IDENTIFICAGAO
(A= [ 253 PLACA DE ADVERTENCIA / PERIGO A e 2 PLACA DE ADVERTENCIA / PERIGO
A T
D | 130 300 g f;g ;gg
E 135 310 E 135 310
F | 150 330 [F [ 150 330
G 45 100 S 25 100
H 50 120 [A]_ 50 120

VENTILAGOES PERMANENTES DOS AMBIENTES.

Os ambientes que fizerem uso de gas deverdo possuir ventilagdo permanente para o exterior, res-
peitando as dimens&es das aberturas de ventilagdo definidas em projeto, como base na Tabela 9 e Ta-
blela 10 da IN8.

A abertura de ventilagdo inferior deverd distar a no maximo 150 cm do piso acabado e a abertura
de ventilagdo superior deverd estar a no minimo 150 cm do piso acabado.

15.5. BRIGADA DE INCENDIO

NORMAS: IN 028/2024 DAT/CBMSC - NBR 14.276/ 2020 - NBR 15.219/ 2020

O critério a ser utilizado para definicdo da brigada de incéndio sera da populacdo fixa, nimero
de funcionarios. Conforme art. 14 da IN 28, o dimensionamento da Brigada de Incéndio deve ser reali-
zado por turno de servigo, considerando a populacdo de cada turno de forma independente.

No dimensionamento da quantidade de brigadistas organicos, deve-se considerar a populagado
fixa total do imével dividindo-a em Grupos de Populagdo Fixa, considerando 01 brigadista voluntario
para cada grupo de até 25 pessoas, devendo no minimo ser implementado 03 (trés) brigadistas - o nivel
de treinamento nesse caso deve ser basico e, para exigéncia de Brigada Particular, esta dispensado.
Populagao Fixa: 35 Pessoas

Brigadistas Voluntarios: 3 (quantidade minima)

Agosto/2025 Geréncia de Infraestrutura pdgina 93

Sesc — Servico Social do Comércio | Departamento Regional Sesc/SC | www.sesc-sc.com.br
Rua Felipe Schmidt, 785, Centro, 88010-002 | Floriandpolis/SC | Fone/Fax: (48) 3251 4802


http://www.sesc-sc.com.br/

MEMORIAL DESCRITIVO

Fecomercio Sesc Congelados José Mendes

senac

16.0 - SOLEIRAS, PEITORIS E RODAPES

16.1. - Soleira de granito Polido — Cinza Andorinha

16.1.1. - MATERIAL: Granito Cinza Andorinha

16.1.2. - ESPESSURA: 2 cm

16.1.3. - DIMENSOES: A largura serd a mesma da forra em ambientes internos e nos externos
seguirdo ao que indica nos detalhes de soleiras. O Comprimento serd de acordo com o
tamanho da esquadria.

16.1.4. - BASE: o contrapiso deverad estar perfeitas condicdes para que a colocacdo do granito
seja feita sem falhas.

16.1.5. - ASSENTAMENTO: Deverao ser assentados com argamassa de cimento e areia média
no traco 1:4. No caso das externas, as soleiras terdo declividade de 0,5 % em direcdo a
area descoberta.

16.1.6. -APLICACAO: Conforme indicado no projeto de paginacdo de piso.

16.2. - Peitoris de granito Polido — Cinza Andorinha
16.2.1. - Material: Granito Cinza Andorinha Polido
16.2.2. - Espessura: 2 cm
16.2.3. - Assentamento: Deverdo ser assentados com argamassa de cimento e areia média no
traco 1:4, com declividade em direcao a parte externa e pingadeira.
16.2.4. APLICACAO: Em todas as janelas (internas e externas) e acima da platibanda da cober-
tura, conforme especificado em projeto.

16.3. - Guarnigao - Madeira

16.3.1. - Material: Guarnigdo de madeira (Angelim pedra)

16.3.2. - Modelo: Serao colocados no mesmo modelo das vistas de portas.

16.3.3. - Fixagdo: Estes deverao ser fixados através de pregos em tacos de madeira chumbados
nas paredes através do mesmo procedimento de fixagao das forras. O encontro com as
vistas deverd ser em angulo de 45° para que haja uma continuidade entre as duas pegas,
conforme especificado no detalhe genérico nas pranchas de detalhamento de esqua-
drias.

16.3.4. - APLICACAO: em todos as portas de madeira.

17.0 - DIVERSOS

17.1. - Bancada de granito Polido — Cinza Andorinha
17.1.1. - MATERIAL: Granito Cinza Andorinha.
17.1.2. - ESPESSURA: tampo 2 cm, bordas 4 cm conforme detalhamento.
17.1.3. - DIMENSOES: As dimensdes do tampo e rodapia serdo conforme indicado em projeto.
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17.1.4. - FIXACAO: M3o francesa metalica de abas iguais com pintura branca, largura de 40 cm
e capacidade de 70 kg, espagadas a cada 50 cm.
17.1.5. -APLICACAO: Nos sanitarios.

17.2. - Ralo linear
17.2.1. — DESCRICAO: Ralo linear em PVC com grelha em aluminio cromado.
17.2.2. — DIMENSOES: 5x5,5x90 cm
17.2.3. — MARCA: Tigre ou equivalente
17.2.4. — OBSERVACOES:
17.2.5. — APLICACAO: em frente a porta de acesso a cAmara fria.

17.3. - Pisos e revestimentos ceramicos - pecas de reposi¢cao
17.3.1. - MATERIAL: Ao final da obra deverdo ser deixados, como pecas de reposicao, os se-
guintes pisos e revestimentos ceramicos:
- Idea Bianco Retificado — 30x60cm — 2 caixas;
- Brasilia Concreto Cinza — 60x60 — 2 caixas;
- Via Durini Off White — 60x60 — 2 caixas;
- Gail Kerafloor cinza claro — 30x30 — 2 caixas;

— OBSERVACAO: Este material deverd ser entregue ao final da obra, em caixas fechadas, e sera
considerado como parte da medicao final.

17.4. - Corrimao metalico
17.4.1. — MATERIAL: Tubo redondo de ago galvanizado 1 5"
17.4.2. — ACABAMENTO: Aco galvanizado pintado
17.4.3. — FIXACAO: fixado na alvenaria através de bucha metilica.
17.4.4. - APLICACAO: Nas escadas conforme indicado em projeto.
OBSERVACAO: O corrimao deve possuir duas alturas — 70 e 92cm - e prolongar-se pelo menos 30cm
antes e apds o término da escada sem interferir na drea de circulacdo ou prejudicar a vazao.

17.5. - Divisdrias em Granito Cinza Andorinha
17.5.1. - MATERIAL: Granito Cinza andorinha
17.5.2. - ESPESSURA: 3 cm.
17.5.3. - DIMENSOES: conforme indicado no projeto de detalhamento.
17.5.4. - ACABAMENTO: Polido e impermeabilizado, alto brilho, bordas arredondadas.
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17.5.5. - ASSENTAMENTO: As divisérias dos mictérios serdao chumbadas na alvenaria. As divi-
sorias dos box dos sanitdrios serao fixadas conforme orientacdo da marmoraria e devi-
damente siliconadas.

17.5.6. -APLICACAO: Nos sanitarios.

18.0 - SISTEMA DE CLIMATIZAGAO GLOBAL DA EDIFICACAO

18.1 INTRODUGAO
O presente memorial descritivo tem por objetivo complementar as informacdes do projeto exe-

cutivo para o novo sistema de climatizacdo e ventilagdo mecanica a ser instalado na obra de Reforma do
Novo Bloco SESC CONGELADOS, dentro do complexo CD JOSE MENDES, localizado em Florianépolis —
SC.

Esta obra trata-se de uma reforma do bloco existente, 0o mesmo passara por uma readequacao
da estrutura bem como do layout interno da edificacdo, portanto, serdo adicionados novos equipamen-
tos pertencentes ao sistema de climatizacdo e ventilacdo mecanica conforme indicados em projeto.

18.2 DADOS DA OBRA

SESC CONGELADOS JOSE MENDES CNPJ: 03.603.595/0001-68
Endereco: Rua José Maria da Luz, 163 — José Mendes Floriandpolis — SC, 88021-000

18.3 PARTES ENVOLVIDAS

CLIENTE: Empresa ou pessoa responsavel pela contratagao das outras partes, sendo geralmente o
proprietdrio do empreendimento a ser executado, ou empresa contratada por ele para gerenciar a exe-
cugdo do empreendimento.

PROJETISTA: Empresa ou pessoa contratada pelo cliente para elaborar o
projeto do sistema de climatiza¢do e ventilagao de acordo com as necessidades e restrigdes do cliente.
Sendo o responsavel técnico pelo projeto.

FISCAL DE OBRA: Empresa ou pessoa contratada pelo cliente e tecnicamente
qualificada para fiscalizar a instalagdo e montagem do sistema, e garantir que a
instalacdo sera executada de acordo com o projeto.

INSTALADOR: Empresa contratada pelo cliente, tecnicamente qualificada para executar a montagem
e instalacdo do sistema de climatizagao e ventilagdo. Sendo o responsavel técnico pela execuc¢do da
instalagao.

18.4 NORMAS REGULAMENTADORAS

O projeto foi elaborado com base nas seguintes normas técnicas e recomendagdes descritas abaixo:
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e ABNT NBR 16401-1:2024 - Instala¢des de ar condicionado — Sistemas centrais e Unitarios —
Parte 1: Projetos e Instalagdes;

e ABNT NBR16401-2:2024 - Instala¢des de ar condicionado — Sistemas centrais e unitarios —
Parte 2: Pardametros de conforto térmico;

e ABNT NBR 16401-3:2024 - Instalagdes de ar condicionado — Sistemas centrais e unitarios —
Parte 3: Qualidade do ar interior;

e NBR14518-20 - Sistemas de Ventilagdo para cozinhas profissionais;

e ABNT NBR 13971 - Sistemas de Refrigeracdo, Condicionamento de Ar e Ventilagdo — Manuten-
¢do Programada;

e ABNT NBRISO 16890-1 - Filtros de ar para ventilacdo em geral — Parte 1: EspecificacGes técni-
cas, requisitos e sistema de classificacdo baseado na eficiéncia do material particulado (ePM);

e ABNT NBRISO 29463-1 - Filtros e meios filtrantes de alta eficiénciapara remocao de particulas
no ar — Parte 1: Classificacdo, ensaio de desempenho e identificacdo;

e ABNT NBR 16101 - Filtros para particulas em suspensao no ar — Determinacao da eficiéncia
para filtros grossos, médios e finos;

e ABNT NBR 10152 - Acustica — Niveis de pressdao sonora em ambientes internos a edificacdes;

e ASHRAE -2021 ASHRAE HANDBOOK of Fundamentals (S);

e ASHRAE Standard 62.1:2022 - Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality;

18.5 DOCUMENTOS DO PROJETO

Fazem parte dos documentos de projeto os seguintes arquivos:

e MEM_CLI_84 FLP_SESC_SE_CONGELADOS JOSE_MENDES_R1.pdf — Memorial Descritivo e Es-
pecificagdes Técnicas;

e CLI_EXE_82_ FLP_SESC_SE_CONGELADOS_JOSE_MENDES_01_R1 — Planta Baixa Térreo/ Supe-
rior e Cobertura;

e CLI_EXE_82 FLP_SESC_SE_CONGELADOS_JOSE_MENDES_01_R1 - Cortes e Vistas 3D;

e CLI_EXE_82_FLP_SESC_SE_CONGELADOS_JOSE_MENDES_01_R1 — Detalhes;

e CLI_EXE_82 FLP_SESC_SE_CONGELADOS_JOSE_MENDES_RO.ifc — Arquivo geral do projeto em
IFC;

e Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART);

Os documentos do projeto se complementam e possuem o mesmo grau de importancia. Caso tenha
alguma divergéncia entre memorial descritivo e desenhos de projetos, a CONTRATANTE devera comu-

nicar ao PROJESTISTA para que a mesma possa ser esclarecida.

18.6 GARANTIAS
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Todos os equipamentos deverdo apresentar garantia completa de um ano, a partir do “start up” da
instalacao.

18.7 MATERIAIS

Todos os materiais, a serem, utilizados, deverdo ser novos e apresentar testes comprovando as es-
pecificacbes técnicas exigidas no projeto.

18.8 INSTALACOES

As instalacdes deverdo ser realizadas utilizando mao de obra especializada, com supervisdo de en-
genheiro mecanico e usando ferramentas adequadas.

18.9 PREMISSAS DE CALCULO

18.9.1 CONDICOES EXTERNAS

Localizacgdo: Floriandpolis — SC

e Conforme Anexo A, disposto na NBR 16401-1/2008, as temperaturas
sdo:

e Temperatura de Bulbo Seco: 32,2 °C

e Temperatura de Bulbo Umido: 26,6 °C

Orientacdo solar: conforme planta de situacdo do projeto arquitetonico.

18.9.2 CONDICOES INTERNAS

O projeto de climatizacdo e ventilagdo mecanica foi desenvolvido para atender as seguintes condi-
¢Oes internas:

e Temperaturainterna: 24,0 °C
e Umidade Relativa: 50%* (*sem controle)

18.10 DESCRICAO DO SISTEMA

O sistema adotado é do tipo expansao direta com equipamentos do tipo SPLIT INVERTER, esta com-
posicdo de equipamentos atendera aos ambientes internos do novo bloco e deverdo ser controlados os
seguintes parametros: temperatura e umidade relativa* conforme especificagdo de projeto.

O sistema de renovacdo de ar sera feito através de ventiladores inline conforme indicagdo de projeto.
A distribuicdo do ar nos ambientes sera por meio de uma rede de dutos e difusores de ar.
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O acionamento do ventilador de renovacdo de ar devera ter programacao horaria, os horarios de
acionamento e desligamento deverdo ser vistos junto ao CLIENTE, conforme horario de operacdo/ ex-
pediente.

Todo o ar externo serd tratado com filtragem conforme indicacdo de projeto e devera ser previsto
acesso via alcapdo para manutencdo e troca dos filtros de ar das caixas de filtragem bem como dos
ventiladores.

O sistema de exaustdo da cozinha sera composto por coifas, exaustores e gabinetes de ventilacdo
para reposicdo do ar a 4rea de cocgao.

18.11 EQUIPAMENTOS

18.11.1 SPLITs

Unidades Evaporadoras: As unidades evaporadoras ambientes deverao apresentar design moderno,
construidas externamente em termopldstico injetado. Deverd apresentar controle remoto total com dis-
play de cristal liquido, com op¢Bes de aquecimento/refrigeracdo, trés velocidades de insuflamento
de ar, controle microprocessado de temperatura, controle do direcionamento vertical de insuflamento
do ar, funcdo sleep, funcdo desumidificacdo, timer para predeterminar o horario de funcionamento. A
disposi¢ao das unidades evaporadoras deverdo ser realizada conforme apresentado nas pranchas de
projeto.

Unidades Condensadoras: Deverdo ser do tipo para instalacdo ao tempo, em plastico de alta resis-
téncia ou metalicas com pintura e prote¢do apropriadas para este tipo de instalagdo. O fluxo de descarga
de ar de condensacdo devera ser horizontal, as mesmas serdo instaladas sobre suportes e com calgos
de borracha.

Trocadores de calor: O evaporador sera composto por uma serpentina confeccionada com tubos
de cobre sem costura e aletas integrais de aluminio fixadas aos tubos por expansdao mecanica, de forma
a obter-se um perfeito contato. Devera ser previamente testado contra vazamentos a uma pressdo de
350 psi e ser equipado com distribuidor e coletores de fluidos refrigerantes. O condensador serd com-
posto por uma serpentina confeccionada com tubos de cobre sem costura e aletas integrais de aluminio
fixadas aos tubos por expansao mecanica, de forma a obter-se um perfeito contato.

Deverad ser previamente testado contra vazamentos a uma pressao de 350 psi.

Circuito frigorigeno: Devera possuir todos os itens necessarios para o perfeito funcionamento do sis-
tema, compressor, trocadores de calor, dispositivo de expansao. Serdao somente aceitos componentes
instalados pela fabrica, ndo podendo o instalador realizar qualquer adaptagdo em campo para a instala-
¢do dos condicionadores.
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Ventiladores: Unidades Evaporadoras: Deverdo ser do tipo sirocco, balanceados, com baixo nivel de
ruido, com motores monofasicos e no minimo 03(trés) velocidades de operac¢do. Unidades Condensa-
doras: Deverdo ser do tipo axial, balanceados, com baixo nivel de ruido, com motores monofasicos ou
trifdsicos e com descarga horizontal ou vertical.

Compressores: Deverdo ser do tipo inverter, todos com protetor sobre corrente, baixo nivel de ruido
apoiados sobre calco anti vibracdo.

Comando: Deverd possuir placa de comando eletronico, controle remoto sem fio, com légica de pro-
gramacao capaz de controlar todas as fun¢des do condicionador.

Ref.: MIDEA, modelo Connect Save

18.11.2 VENTILADORES

As unidades de ventilacdo para fornecimento de ar e/ou exaustdo deverdo ser fornecidas conforme tipo,
vazao, pressao indicadas em projeto e de acordo com as especificacdes técnicas apresentadas.

18.11.2.1. Gabinetes de ventilagdao

As caixas de ventilacdo deverdo ser fabricadas gabinete modular com painéis fabricados em chapas de
aco galvanizado. As caixas de ventilacdo deverdo ser instaladas sobre coxins antivibragado.

Os rotores dos ventiladores deverao ser centrifugos com pds multiplas curvadas para frente “Sirocco”,
integralmente construidas em chapas de ac¢o galvanizado.

Nos casos de insuflamento de ar externo, deverdo possuir porta filtro do tipo gaveta, fabricados em
perfils de ago galvanizado, destinados a utilizacdo com filtros padronizados tipo placa plana.

Quando operando na condi¢do de fornecimento de ar externo as unidades deverao ser equipadas com
filtros G4+MB5. As caixas de ventilacdo deverdo ser montadas conforme indicado em projeto e/ou con-
forme verificado as condig¢Ges no local da instalacado.

Fabricada em chapas e perfis de ago carbono com pintura anticorrosiva em esmalte sintético de alta
performance.

18.11.2.2. Exaustor Centrifugo

Para exaustdo das coifas deverao ser previstos ventiladores centrifugos, rotor tipo limit load, de simples
aspiracdo, com portas de inspec¢do nas volutas e drenos. O ventilador deverd ser montado sobre estru-
tura com sistema de amortecimento para vibragGes, para que ndo sejam transmitidas a estrutura da
edificagdo. Os amortecedores deverdo ser dimensionados para absorver no minimo 90% das vibragdes
existentes.

As conex0es dos ventiladores aos dutos de aspiracdao e descarga devem ser flangeadas e aparafusadas
com o uso de elementos flexiveis (manta de amianto).
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Toda instalagdo elétrica deve atender a NBR 5410, sendo que os motores elétricos devem ser do tipo
totalmente fechados com ventilagdo externa (TFVE) e com grau de prote¢do minimo IP 54 e classe B ou
F de isolamento elétrico.

O acionamento sera através de inversor de freqliéncia para possibilidade do ajuste e balanceamento de
vazao.

18.11.2.3. Ventiladores em linha

Serdo do tipo helico-centrifugos para montagem em linha, serdo instalados sobre o forro/ laje e nos
casos de insuflamento de ar externo deverao possuir caixas de filtragem com filtros G4+M5. Construido
em chapa de ago galvanizado e revestido externamente com material para atenuagdo de ruido.
Modelo de Referéncia: MAXX SUPER SILENCE — Sicflux (Ar Externo).

18.11.3 COIFAS
Os captores (coifas) deverdo ser construidos em chapa de ago inoxidavel (AISI 200*, 316 ou 444)

com no minimo 0,94 mm de espessura (#20).

Serd do tipo MULT VORTEX, com 4 estdgios de filtragem e deverd possuir calhas para dreno e
luminarias.

Calculo para defini¢do da vazao de ar conforme NBR14518-20 — Método .

As coifas deverdo possuir sistema ativo de combate e extin¢do de incéndio através da injecdo
de saponificantes umidos, devendo ter seu acionamento automatico e manual, sendo que o aciona-
mento manual deve ser instalado na rota de fuga.

18.12 INSTALAGOES

18.12.1 TUBULAGAO DE COBRE E ISOLAMENTO

Serdo construidas em tubos de cobre sem costura, classe A.

As linhas de liquido e de gas deverdo apresentar isolamento térmico adequado através de espuma
de polietileno expandido blindado, espessura minima de 10 mm. As junc¢des (emendas) dos isolamentos
térmicos deverdo ser feitas com fita adesiva.

As soldas em jun¢Bes ou tamponamentos finais serdo feitos através de processo de brasagem com
adicdo de vareta Fésforo/Cobre, foscoper.

Apds a confeccdo das linhas devera ser executada limpeza e pressurizagao com Nitrogénio, com teste
de pressao minima de 600 psi.

Obs.: Os diametros de tubulacdo de cobre referenciados em projeto foram selecionados conforme ca-
talogo de instalacdo do fabricante MIDEA (Hiwall), caso sejam instalados equipamentos de outros fabri-
cantes, os diametros deverao ser selecionados conforme catdlogo do fabricante adotado.
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18.12.2 DUTOS DE AR EXTERNO

Os dutos deverao ser construidos em chapa de a¢o galvanizado, flangeado tipo TDC, montados
em fdbrica obedecendo as bitolas e detalhes construtivos (flanges, juntas e reforgos) pela NBR
16401:2024. Quando instalados externamente a edificacdo os dutos de renovacao de ar deverao possuir
isolamento térmico em manta de espuma elastomérica com espessura minima de 15mm, uma das faces
adesivada e a outra externa aluminizada.

Conforme indicacdo de projeto, alguns sistemas terdo suas redes de distribuicdo de ar através
de dutos em PVC, este PVC devera ser do tipo linha leve e ter suas conexdes fabricadas no mesmo ma-
terial do duto. Deverdo possuir unides seladas com adesivo préprio para o material e parafusos auto-
brocantes.

As juncgdes laterais dos dutos vedadas com silicone.

Todos os dutos deverdo seguir as dimensdes, formatos e tracados ilustrados nos desenhos apre-
sentados.

A ligacdo do duto com o gabinete de ventilacdo serd feita com colarinho de lona impermeavel.

O maximo cuidado deve ser tomado durante a montagem e fabrica¢cdo dos dutos para manter
limpa a superficie interna dos mesmos. Os dutos devem ser fabricados em ambiente higienizado sendo
cuidadosamente limpos internamente, tampados dos dois lados e levados ao local da montagem, onde
sdo abertos de um lado e conectados ao trecho ja instalado, e assim por diante. Deve-se assegurar que
seja mantida a limpeza interna dos dutos instalados.

18.12.3 DUTOS DE EXAUSTAO
Os dutos rigidos de exaustdo de classe severa (coifas da cozinha) deverdo ser construidos em

chapa de aco carbono, espessura minima #16, execugdo por solda continua. A ligacdo por flanges deve
ser feita apenas entre os dutos e equipamentos. A sustentagdo dos dutos deve ser feita por cantoneiras
metadlicas dimensionadas para atender as necessidades estruturais e da operagao de limpeza nos mes-
mos. Quando instalados internamente a edificacdo deverdo receber isolamento térmico em manta de
I3 de fibra ceramica, com espessura minima de 50mm. Quando instalados externamente a edificacdo
deverdo possuir pintura conforme indicagdao de projeto.

A fabricacdo e montagem dos elementos da rede devera ser executada por maode-obra especi-
alizada e com prdtica em dutos, equipada com maquinas e ferramental necessarios, adequados e em
bom estado. Todos os servicos deverdo ser desenvolvidos com observancia, durante todo o tempo, dos
aspectos de ordem e limpeza.

As jungdes ou unides dos dutos deverdo ser perfeitamente vedadas, sendo para isso executadas
nas formas detalhadas nos desenhos de projeto, de modo a se obter a estanqueidade necessaria.
Deverado ser instaladas nos dutos portas de inspecao para acesso a limpeza dos mesmos. O posiciona-
mento e dimensdes estao indicados no projeto. Para especificagdes para fabrica¢do, consultar detalhe
construtivo indicado na prancha de detalhes do projeto.
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18.12.4 DUTOS FLEXIVEIS

Os dutos flexiveis deverdo ser fabricados com laminados de aluminio e poliéster. Estes dutos deverdo
ser isolados termicamente com |3 de vidro, de espessura 25mm, recoberta por uma capa de alumino e
poliéster. Além do isolamento térmico deverdo possuir tratamento acustico. Ref.: Multivac, modelo SO-
NODEC.

18.12.5 DIFUSAO DE AR

Todos os elementos de difusdo de ar deverao ser adequados ao insuflamento ou ao retorno de ar
nos ambiente especificos, tanto na estética quando na aerodinamica. Deverao ser adequados para aten-
der os alcances necessarios dentro dos niveis de ruido aceitaveis para cada tipo de aplicacdo.

Estes elementos deverdo ser fabricados em perfis de aluminio, exceto para
difusores especiais que deverdo ser fabricados de acordo com os padrdes dos fabricantes.

18.12.6 SUPORTES TUBULAGAO/ DUTOS

O espacamento entre os suportes ndo devera exceder o espagamento de 1,5 metros. E vetado o uso
de arames, assim como o uso de outra tubulagdo como apoio. Os suportes utilizardo chumbador do tipo
jaqueta e cone, didmetro minimo de 1/4"; porca

sextavada zincada; arruela lisa; barra roscada zincada e perfilado perfurado #16 dimensdes de 19x38mm
no caso de tubulagdes no entreforro, para tubulagGes aparentes, devera ser adotado suportes tipo igre-
jinha para as eletrocalhas. Além disso, deverdo ser considerados suportes estruturados (vidofix) para
toda a tubulagdo de cobre, com espessura de 19mm, para realizacdo da sustentacdo da tubulagdo de
cobre, sem danificar o isolamento elastomérico.

18.13 INSTALAGOES ELETRICAS

Faz parte do sistema de ar condicionado a instalagdo elétrica, a partir dos pontos de for¢a indicados
no projeto até os equipamentos do sistema. Nestas instalagdes deverdo ser contempladas todas partes
de protecdo, controle, eletrodutos, caixas de passagem, fiacdo e quadros de forca e comando. O cami-
nhamento da interligacdo elétrica devera ser executado de tal modo que nado obstrua ou prejudique os
espagos para manutengdo e passagem de ar nos sistemas.

As instalagOes elétricas serdo compostas por interligagcdes entre os quadros elétricos e os respectivos
motores, equipamentos de controle, painéis de comando a distancia, condutores, eletrodutos e caixas
de passagem. Todos os equipamentos deverdo ser aterrados, por meio de cabos com a bitola determi-
nada para este fim. O projeto elétrico das instalacGes devera seguir a NBR 5410.
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18.14 ESCOPO DE FORNECIMENTO E ATRIBUICOES DO INSTALADOR

18.14.1 ENDOSSAMENTO DO PROJETO

Compete ao INSTALADOR efetuar verificacdo dos desenhos e outros documentos técnicos fornecidas
pelo PROJETISTA para execucdo da obra. Caso sejam constatadas pelo INSTALADOR quaisquer discre-
pancias, omissdes ou erros, inclusive sobre transgressao as normas técnicas, cédigos, regulamentos ou
leis em vigor, ele devera dar imediata comunicagdo ao PROJETISTA para que os mesmos sejam sanados.

A ndo comunicacdo oficial de qualquer evento implica na concordancia do INSTALADOR com o pro-
jeto, assumindo assim a responsabilidade sobre a instalagdo a partir do inicio da montagem da mesma.
O INSTALADOR devera endossar o projeto no todo. Qualquer alteracdo de projeto que ele julgar ne-
cessdria, seja ela causada pela proposta de utilizacdo por parte do INSTALADOR de materiais ou equipa-
mentos diferente dos especificados no projeto, ou mesmo devido a eventuais problemas de instalagdo
em campo, so podera ser executada com a prévia autorizacdo por escrito do PROJETISTA. Estas modifi-
cacles, se autorizadas pelo PROJETISTA, deverdo constar no projeto conforme construido (“As Built”) a
ser fornecido pelo INSTALADOR ao CLIENTE.

18.14.2 MATERIAIS, MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS

E de responsabilidade do INSTALADOR fornecer todos os materiais e equipamentos novos, de pri-
meira qualidade, de fornecedores idoneos e que atendam as especificagdes do projeto;

Fornecer e conservar todo o equipamento e ferramental necessario a fabricagdo e montagem das
partes integrantes dos sistemas;

Dispor de mdo-de-obra id6nea e na quantidade necessdria, a fim de cumprir com os cronogramas
previstos;

Realizar os transportes, tanto verticais como horizontais, dentro ou fora da obra, de qualquer mate-
rial ou equipamento destinado ao sistema em questao.

18.14.3 MONTAGEM, INSPECOES E ENSAIOS

E de responsabilidade do INSTALADOR, realizar a montagem completa dos sistemas, incluindo os
ajustes, folgas e alinhamentos necessarios. Ele também devera verificar as interferéncias com a estru-
tura existente, e providenciar o reforgco da mesma quando necessario.

A instalacdo estara sujeita a inspec¢des a qualquer tempo, sem aviso prévio por parte do FISCAL DE

OBRAS, a fim de garantir a qualidade dos materiais empregados e servicos prestados, assim como o
cronograma das obras.
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Apds o término dos servicos e inspecbes necessdrias, o INSTALADOR deverad realizar o teste, ajuste e
balanceamento do sistema, compreendendo os ensaios solicitados a seguir, devendo fazer uso de ins-
trumentos devidamente calibrados.

¢ Medicdo e ajuste da vazao de ar em todos os captores;

¢ Avaliacdo do nivel de ruido e vibra¢des dos equipamentos;

¢ Medicdo e ajuste da vazao de ar em todos os elementos de insuflamento e tomadas de ar externo;

¢ Avaliacdo das condicdes de temperatura e umidade do ar na entrada e saida dos climatizadores, as-
sim como nos ambientes atendidos;

e Verificacdo dos elementos de controle e atuadores, além do sistema de sinalizacdo e alarmes;

Os resultados destes testes devem ser relatados de forma clara, incluindo a descricdo dos procedimen-
tos adotados. O INSTALADOR se obriga ainda a fornecer ao

CLIENTE a seguinte documentacdo para que a obra seja considerada recebida:

» Desenhos do projeto conforme construido (“As Built”);

» Lista dos equipamentos e componentes instalados e dos certificados exigidos por

norma, com especificacdes, indicacdo do fabricante, modelo e outros dados pertinentes;

* Instrucdes de instalagcdo e manutencgdo dos fabricantes dos equipamentos principais;

* Manual de operagdo e manutencao dos sistemas, com recomendacdes ao tipo e periodicidade das
verificagOes e operagdes necessarias;

» Certificados de garantia dos fabricantes dos equipamentos.

18.14.4 GARANTIA DE INSTALAGAO

Ainstalagdo como um todo, deve ser garantida contra defeitos de fabrica¢do, instalagao ou operacgao,
dentro das condigOes expressas em um Certificado de Garantia, a ser entregue para o CLIENTE pelo
INSTALADOR.

A validade da garantia deve ser de 12 meses apds a entrada em operagdo do sistema.
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19 - MONTA CARGAS

19.0 ESPECIFICAGOES
Devera ser instalado um monta carga com tamanho suficiente para caber um carrinho para

transporte de produtos entre o térreo e o primeiro pavimento, sendo vedado o transporte de pessoas.

Importante: Devido ao espaco limitado e a profundidade restrita do fosso, causada pela
proximidade de prédios vizinhos, ndo podemos fazer escavacbes profundas para evitar atingir as
fundacgGes dessas construgdes. Por isso, escolnemos um modelo que exige o fosso mais raso possivel,
conforme especificacdes abaixo:

Marca: Artama
Modelo: MC 10x10x12 0,3T 3PG - 12
Fosso (para a cabine nivelar-se ao piso térreo): 200 mm
Cabina:
Largura: 1000 mm
Comprimento: 1000 mm
Altura: 1200 mm
Abertura Gtil porta: 1000 mm
Caixa Corrida:
Largura: 1500 mm
Comprimento: 1500 mm
Fechamento: alvenaria
Sustentacdo e guias: Perfil T estabilizadas a estrutura por bragos e tirantes
Percurso total: 2800 mm
Numero de paradas: 2
Altura Util Acima da Ultima Parada: 2850 mm
Carga mdaxima: 300 Kg
Tempo de percurso: 14 m/min
Categoria de seguranga: 3
Estrutura: A¢o carbono ASTM A36
Revestimento interno (laterais, teto e piso): Chapa lisa de aco ASTM A36

Maquinas:
A tragdo sera com moto redutor (partida direta) com coroa de bronze e eixo sem fim
em banho de éleo.
Tambor com didmetro apropriado ao cabo e com ponta de eixo e mancal
autocompensador com rolamentos de esferas.
Cabos de aco alma de fibra especial para elevadores.

ProtecGes de polias e partes moveis para evitar acidentes.
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Portas dos Pavimentos:

Portas modelo guilhotina com abertura vertical e manual (uma em cada pavimento),
com estrutura fabricada em ago carbono ASTM A36.
Altura atil porta 1200mm.
Portas alinhadas com o piso.
N3o contém parapeito permitindo carga e descarga com uso de carrinhos de transporte.
Com chave fim de curso eletromecanica e dispositivos de intertravamento.
Possuem fechos eletromecanicos que impedem a abertura das portas caso o elevador ndo
esteja no pavimento.

Comando:
Botoeira em todos os acessos dos pavimentos (ndo na cabina), com botGes abre porta, manda
e chama para o pavimento e botdo de emergéncia (parada imediata), que se acionado, impede qualquer outro
comando. Para voltar a funcionar o mesmo deve ser destravado.
Painel Elétrico:
Painel elétrico em conformidade com a NBR 5410:1997 e NR-10 e NR-12, norma que
regulamenta as instalagdes e servicos em eletricidade:
Painel de comando fabricado com componentes WEG;
Tensdo de comando 24V.
Contator, disjuntor motor, fusiveis de comando, acopladores, relé de sequéncia de fases,
temporizador e fonte chaveada.
Fim de curso elétrico em cada pavimento para paradas automaticas.
Disparador de seguranga que, na parte superior evita o avan¢o do elevador sobre a mdaquina,
desligando todo o sistema nos dois casos.
Elaboragdo e montagem dos componentes do painel todos dentro das especificacdes da NR-
10.
Atendendo os requisitos da NR10, o painel estd apto a utilizacdo dos itens de seguranga
(cadeado para bloqueio, dispositivos de manobra, capas de protecdo, suporte de tomada etc.).
Tensdo de alimentacdo 380V trifésico.
A alimentagdo elétrica até o local do elevador é a cargo e por conta do cliente, que devera
disponibilizar rede com capacidade para moto freio de 1CV em partida direta.
Inclusa célula de carga. Dispositivo para controle de carga no elevador impedindo ou liberando
o seu funcionamento dentro dos limites de sua capacidade programada, conforme ABNT NBR 14712.
Incluso sensor contra afrouxamento do cabo de aco, conforme ABNT NBR 14712.

Acabamentos e Tratamentos:
Lavacao a quente por jato de alta pressao, com adicdo de desengraxante.
Suportes, estrutura e demais itens pintados em poliuretano cor preto fosco.
Cabine e portas pintados em poliuretano Cinza N6,5.

Referéncia Normativas:
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NBR 14.712:2013 - Elevadores elétricos — Elevadores de carga, monta-cargas e elevadores de
maca — Requisitos de seguranca para projeto, fabricacdo e instalagao.

NBR NM 207:1999 - Elevadores elétricos de passageiros — Requisitos de seguranca para
construcdo e instalagdo.

NBR 5410:1997 - Instalag¢des elétricas de baixa voltagem.

NR 12 — Seguranca no trabalho em maquinas e equipamentos.
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IV - LIMPEZA E VERIFICACAO FINAL - Condigdes e Normas

Durante o decorrer da obra, finalizando-se cada etapa de trabalho, dever-se-a efetuar a limpeza
do local, de modo a evitar acimulos de sujeira e entulhos nos ambientes da reforma. Cabe salientar que,
ainda assim, ao término de todos os servicos, fica também ao encargo da Empresa responsavel rigorosa
limpeza geral, com remocao total dos detritos, bem como a recuperacdo de superficies cujo acabamento
tenha sido afetado durante a execucdo dos servicos de reforma. Ainda deverdo ser feitos testes das
instalacOes elétricas, telefonicas, de alarme, on-line e hidrossanitarias, de modo que o local possa ser
utilizado de imediato.

1.1- OBSERVACOES:
Todos os materiais removidos que forem referentes aos servicos de demoli¢do e/ou pegas que

sobrarem em circunstancia das obras deverdo ser removidos por conta da Empresa Construtora (en-
tulhos, sobras de materiais que nao forem reaproveitadas, entre outros).
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V - ANEXOS
Anexo 1
Projeto Arquitetonico com detalhamento
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Anexo 2

Projeto Estrutural concreto armado/metalico
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Anexo 3

Projeto Hidrossanitario
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Anexo 4

Projeto Preventivo Contra Incéndio
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Anexo 5

Projeto Elétrico
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Anexo 6

Projeto Climatizagao
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Anexo 7

Projeto Comunicagoes — Logico / Telefonia / CFTV
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