CORRIMAO FIXO EM ALVENARIA EM ESCADA

Dimensdes em
centimetros

__/]/__
NOTAS CORRIMAOS
Corrimao
1. NAO PODEM POSSUIR AS EXTREMIDADES EM GANCHOS.
£
S 2. SUPORTAR UMA CARGA DE 90 Kgfim, APLICADA A QUALQUER PONTO DELE,
e VERTICALMENTE E HORIZONTALMENTE.
Alvenari ) )
venara 4. DEVEM ESTAR SITUADOS (80 & 92cm) ACIMA DO NIVEL DA SUPERFICIE DO DEGRAU,
MEDIDA ESTA, TOMADA  VERTICALMENTE DA BORDA (NARIZ) DO DEGRAU AO TOPO
DO CORRIMAO.
— 5. PODEM PROJETAR-SE ATE 10cm DE CADA LADO, SEM  OBRIGATORIEDADE DE
PA AUMENTO DE LARGURA DA ESCADA.
6. EM ESCOLAS, JARDINS DE INFANCIA E ASSEMELHADOS DEVE HAVER CORRIMAOS
INTERMEDIARIOS, ALEM DO CORRIMAO PRINCIPAL

VISTA FRONTAL -ESCADA COM GUARDA
CORPO VAZADO E CORRIM&O INTERMEDI&RIO

SINALIZAGAO DE ABANDONO DE LOCAL PLACAS FOTOLUMINESCENTES

VARIAGAO SOBRE PORTA DE SAIDA
GENERICO GENERICO
SENTIDO DO FLUXO CONTINUIDADE

ALTURA DA LETRA:10cm

20cm

40cm

NOTAS - SINALIZAGAO DE ABANDONO DE LOCAL - IN 013:

Art. 7° Rotas de fuga préprias para uso de pessoas com deficiéncia devem ser especialmente
sinalizadas para este fim.

Art. 9° As placas fotoluminescentes devem possuir mensagens e/ou simbolos na cor branca com efeito fotoluminescente,
e fundo verde (Anexo B).

Art. 10. Recintos sem aclaramento natural ou artificial suficiente para permitir acimulo de energia no elemento
fotoluminescente das sinalizagdes de saida devem utilizar placa luminosa.

Art. 18. A SAL deve assinalar todas as mudangas de diregao, saidas, obstaculos, acessos a escadas e rampas, entre
outros, de tal forma que em cada ponto de SAL seja possivel visualizar o ponto seguinte.

Art. 21. As placas de SAL devem possuir as dimensdes minimas e distancias de visualizagdo que atendam o previsto na
Tabela 1 - Anexo A.

Paragrafo 3 - No caso de emprego de letras na sinalizagdo, essas devem ser grafadas conforme segue: h>L/125

Onde: h é a altura da letra, expressa em metros (m); L é a distancia do observador a placa, expressa em metros

H indicado em planta

Art. 23. A sinalizagdo de portas de saida de emergéncia deve ser localizada, preferencialmente, imediatamente acima das
portas, no maximo a 0,10 m da verga, ou, na impossibilidade, diretamente na folha da porta, centralizada a uma altura entre
1,60 e 2,00 m, medida do piso acabado a base da sinalizagéo.

Art. 24. A sinalizagao de orientagdo das rotas de saida deve ser instalada dentro do campo de
visdo, conforme item 4.8 da NBR 9050/2020, de modo que sua base esteja a uma altura minima de 1,80 m do piso acabado.

ALTURA MAXIMA: IMEDIATAMENTE ACIMADAS ABERTURAS DO AMBIENTE

SINALIZAGAO DE ABANDONO DE LOCAL - SAL (Tabela 1 do Anexo A)

Med'daffT}T')"metms 200x100 | 240x120 /30051507

400x200 | 600x300 | 700x350 | 1000x500 PISO ACABADO

Distancia de visualizagdo em metros 6,3 7,6 9,5, 12,6 19 221 31,6

V
M EM USO NO PROJETO

ILUMINAGAO DE EMERGENCIA - BLOCOS AUTONOMOS

NOTAS - SISTEMA DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA - IN 011:

Art. 8° O SIE deve ter autonomia minima’' de 3 horas para as seguintes ocupagdes e locais:
LAMPADA | - edificagdes com altura superior a 60 metros;
Il - divisdes H-2 e H-3 com area superior a 1.500m?; ou
11l - divisdes F-6 e F-11 e eventos temporarios em locais fechados com lotagdo acima de 1.000 pessoas.

H H § 1° Para as demais ocupagdes e locais o SIE deve ter autonomia minima de 1 hora.
§ 2° O sistema nao deve ter perda superior a 10% de sua luminosidade inicial durante o periodo previsto de autonomia minima.
FIO ANTI-CHAMA
Art. 9° Deve-se garantir um nivel minimo de iluminamento de:
TOMADA | - 3 lux em locais planos; e
II'- 5 lux em:
a) locais com desnivel; ou
b) divisdes F-6 e F-11.
w Art. 10. Admitem-se as seguintes maneiras de instalagéo dos pontos de iluminagdo de emergéncia:
E | - na parede, abaixo da posi¢éo superior da saida/exaustao da fumaga (portas, janelas ou elementos vazados), isto €, em altura inferior ao
w ponto mais baixo do colchdo de fumaga possivel de se formar no ambiente;
g Il - no teto de escadas enclausuradas ou a prova de fumaga, de areas de reflugio e de redutos resistentes ao fogo; e
< 11l - no teto de qualquer ambiente, desde que seja garantido um nivel minimo de iluminamento superior ao previsto no Art. 9°, com valores de:
[e) a) 30 lux em locais planos; e
3 b) 50 lux em locais com desnivel ou em divisdes F-6 e F-11.
<
'3:5 *g Paragrafo Unico. Nao é admitido o emprego de blocos auténomos quando a maneira de instalagao for a prevista no inciso Ill deste artigo.
= | ©
£la
Iﬁld c Art. 11. A distancia maxima entre dois pontos de iluminagédo de emergéncia no mesmo ambiente deve ser
; 5] equivalente a quatro vezes a altura da instalagao destes em relagédo ao nivel do piso.
< | o
2 8 Art.12. As luminarias de emergéncia devem ser posicionadas nas rotas de fuga de forma a néo prejudicar, por ofuscamento? (seja diretamente
% o ou por iluminagéo refletida), o deslocamento dos ocupantes da edificagdo.
©
E £ § 1° Luminarias com LED e outros geradores de luz pontual devem ser protegidos por lentes ou anteparos para o aumento da superficie
E 1 radiante, eliminando o ofuscamento de olhos ou danos a retina do olho pela intensidade da luz direta.
w | I § 2° Quando utilizadas luminarias tipo faréis sem protegao, o feixe luminoso do aparelho deve ser direcionado para areas que ndo produzam
3 ofuscamento (por exemplo, para o teto ou uma parede ortogonal a diregéo da rota de fuga), de modo que a iluminagéo de emergéncia no
';: ambiente seja predominantemente refletiva.
a § 3° Luminarias tipo fardis nunca devem ser utilizadas em locais com desnivel.
w § 4° A variagdo da intensidade de iluminagao na rota de fuga, num mesmo ambiente ou na transigéo entre dois ambientes distintos, ndo deve
= superar a proporc¢do de 20:1, ou seja, os valores de iluminancia medidos no ponto mais iluminado e no menos iluminado néo podem superar
§ essa proporgao.
g Art. 13. O acionamento das luminarias de emergéncia deve ser automatico em caso de:
b | - alarme de incéndio, se o SIE for integrado com o sistema de alarme de incéndio; ou
[v4 Il - interrupg&o ou falha no fornecimento de energia elétrica total ou parcial da iluminagédo normal de uma
2 edificagéo.
Ee
Paragrafo unico. Nas rotas de fuga horizontais e verticais do imével (circulagéo, corredores, hall, escadas,
PISO ACABADO rampas, etc.), a iluminagdo normal e/ou a iluminagdo de emergéncia, quando esta for usada também para
conforto, devem ter acionamento automatico (por exemplo, com o uso de sensor de presenga e minuterias)
ou permanecerem constantemente acesas nos horarios em que houver ocupantes na edificagéo.
Art. 19. A tensdo maxima de funcionamento das luminarias do SIE n&o deve ser superior a 30 V.
Art. 21. A instalagéo elétrica do SIE deve atender os requisitos da IN 19.
SEM ESCALA

PLACA LOTAGAO MAXIMA
NOTAIN 09 -
Art.71: Os degraus das escadas de emergéncia devem atender os seguintes requisitos:

| - ter piso incombustivel e antiderrapante;

Il - ter espelho ou altura (h) compreendida entre 16 e 18 cm, com tolerancia de 0,5 cm;

Il - ter piso ou base (b) compreendida entre 27 e 32 cm;

IV - ter base (b) dimensionada pela formula de Blondel;

V - ser uniforme em toda a extensdo do lango da escada, ou seja, os degraus devem ter o mesmo formato e
as mesmas dimensdes (base e altura);

VI - quando possuir bocel, este deve ter saliéncia ou projecdo sobre o degrau de, no maximo, 2cm da quina
do degrau e a base passa a ser medida entre bocéis consecutivos;

VIl - se o lango da escada for curvo, o degrau deve ser balanceado, ver Figura 10, sendo:

a) a parte mais estreita da base do degrau com no minimo 15 cm; e

b) a uma distancia de 60 cm da borda interna da escada (correspondente a linha de percurso imaginaria
interna sobre a qual sobe

ou desce uma pessoa que segura o corrimao), a base e o espelho do degrau devem ser

dimensionados pela férmula de Blondel;

20cm

40cm

DETALHE ESCADAS

S
SITUAGAO: REGULAR N.
—+— T MATERIAL: CONCRETO ARMADO N
CERAMICA ANTIDERRAPANTE T
635 (2h + b) S 65
63<(2x18+28)<65
PR ! 63 < (36 + 28) < 65
g
63 <64 <65
PISO ACABADO
Deveréo ser fixadas proximo a entrada dos locais exigidos;
Deverao possuir dimensdes minimas de 40 x 20 cm
R Deverao atender os requisitos de resisténcia previstos na NBR 13434
EXTINTOR DE INCENDIO COM
SINALIZAGAO DE PAREDE
PICTOGRAMA
CONFORME NBR 16820 -~
PLACA DE SINALIZACAO
FIXACAO PORTA SUBESTACAO
( N
[T 3 T TENSAO
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PISO ACABADO SEM ESCALA
IN19
Notas

Art. 11. E vedado o uso, como eletroduto, de produtos que ndo sejam expressamente apresentados e comercializados como tal.
Paragrafo Unico. S6 sdo admitidos eletrodutos ndo-propagantes de chama.

Art. 13. As medidas de carater geral que devem ser obedecidas para garantir a protecdo contra choques elétricos, sdo as seguintes:
| - isolagdo das partes vivas e/ou confinamento das partes vivas por meio uso de invélucros ou barreiras que garantam grau de protegdo minimo IP2X ou equivalente;
Il - equipotencializagéo e seccionamento automatico da alimentagao, prote¢cdes que se completam de forma indissociavel.
SINALIZAGAO ALERTA PARA
QUADROS ELETRICOS Art. 18. Os circuitos que alimentem ou atravessem locais com risco de incéndio (BE2) devem ser protegidos contra sobrecargas e contra curtos-circuitos por dispositivos de protegao
situados a montante desses locais.

Art. 21. Os quadros de distribuicdo devem ser instalados em local de facil acesso.

Art. 22. Placas, etiquetas e outros meios adequados de identificagdo devem permitir identificar a finalidade dos dispositivos de protegéo, de forma que os respectivos circuitos sejam
reconhecidos prontamente e com preciséo pelo operador.

Art. 23. Os quadros de distribuicdo devem ser providos de sinalizagéo de alerta, do lado externo, nao facilmente removivel (Figura 1).

|sErvicos DE sci|

Art. 27. Além dos meios de seccionamento parcial previstos, é obrigatdria a instalagdo de um dispositivo de emergéncia capaz de desligar toda a instalacdo elétrica, com excecao
dos servigos de SCI, instalado em local facilmente acessivel do exterior em caso de emergéncia e operado apenas por pessoas advertidas (BA4) ou qualificadas (BA5).
§ 2° Considera-se para todos os efeitos 0 bombeiro militar como pessoal BA4.

o Art. 28. Os quadros de distribuicdo devem ser instalados de forma a ndo permitirem acesso involuntario do publico.
Paragrafo unico. Caso sejam localizados em ambientes acessiveis ao publico, devem possuir meios que permitam a execugao de manobras apenas por pessoal BA4 ou BA5.

Art. 30. Os sistemas e equipamentos destinados a operar em situagdes de incéndio devem ter seu funcionamento e desempenho elétrico assegurados pelo tempo necessario,
conforme estabelecido em Instrugées Normativas especificas.

Art. 31. Os circuitos dos servigos de SCI devem ser independentes de outros circuitos, isto €, nenhuma falta, intervengédo ou modificagdo em circuito ndo pertencente aos servigos
de SCI deve afetar o funcionamento destes circuitos.

§ 1° Para os sistemas IE e SAL os circuitos devem atender numeros alternados de pavimentos quando a razao da edificagéo for vertical, ou numeros alternados de luminarias
quando a razao for horizontal.

§ 2° Todos os tipos de escadas e rampas devem ter, no minimo, 2 circuitos independentes por escada ou rampa.

§ 3° Os circuitos elétricos de servigos de seguranga ndo podem ser ligados ao disjuntor geral da edificagéo, que deve proteger somente outros servigos que ndo os de seguranca.

Art. 33. Todos os quadros dos equipamentos de servigos de SCI devem ser providos de identificagdo no lado externo, legivel e nao facilmente removivel, com a inscricéo
“SERVICOS DE SCI”, além da identificagdo prevista no Art. 23, Figura 1.

Paragrafo unico. Todos os componentes dos quadros devem estar identificados, permitindo a correspondéncia entre os componentes e os

respectivos circuitos.

Art. 35. As linhas elétricas contendo circuitos de servigos de SCI ndo devem atravessar locais com risco de incéndio (BE2), a menos que elas sejam
resistentes ao fogo ou enclausurados em ambientes resistentes ao fogo.
Paragrafo unico. As linhas elétricas aparentes ndo devem atravessar, em nenhuma hipétese, locais com risco de explosao (BE3).

Art. 36. As linhas elétricas contendo circuitos de servigos de SCI responsaveis pela alimentagdo e comando dos equipamentos de SCI que usam

motores (por exemplo: ventiladores, exaustores, bombas de incéndio, motogeradores, elevadores, registros corta-fogo e similares) e dos dispositivos de acionamento de
equipamentos de supresséo e combate a incéndio devem ser devidamente protegidos por materiais resistentes ao fogo com TRRF minimo de 2 horas.

Paragrafo unico. Os demais circuitos de seguranga (como iluminagéo de emergéncia, alarme e detecgao de incéndio e similares) devem seguir as orientagdes especificas das
respectivas instrugdes normativas.

Art. 37. A tensdo maxima nao podera ser superior a 30 Vcc para os seguintes sistemas:
| — sistema de iluminacao de emergéncia;

Il — sinalizagédo de abandono de local; e

IIl — sistema de alarme e detecgéo de incéndio.

Art. 38. E vedado o uso de dispositivo DR para protegdo contra choques elétricos nos circuitos dos servigos de seguranca.

Art. 39. Um mesmo circuito ndo pode ser utilizado para mais de um tipo de servico de seguranca, isto &, deve ser previsto no minimo um circuito elétrico para cada sistema
preventivo, com dispositivo de protecéo exclusivo, independentemente do tipo de fonte de energia utilizado.
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