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A caixa de gordura deve ficar afastada a
pelo menos 2,00m do muro de contengéo existente. "
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Legenda de Tubulagdes

Material da Tubulagéo Diametro da Tubulagao

\ \
XXX @XX mm

Sentido do Fluxo
Tragado da Tubulagdo

Tubulagao de Ar condiconado (Piso)
Tubulagdo de Agua Fria (Teto ou Parede)
Tubulagdo de Agua Fria (Piso)

Tubulagdo de Agua Quente (Teto ou Parede)

Tubulagdo de Agua Quente (Piso)

Tubulagao de Esgoto (Piso)

Tubulagao de Ventilagéo (Piso)

Tubulagao Pluvial (Piso)

COLUNA DE AGUA FRIA POTAVEL
DIAMETRO INDICADO

COLUNA DE AGUA FRIA QUENTE
DIAMETRO INDICADO

COLUNA DE AR CONDICIONADO
DIAMETRO INDICADO

COLUNA DE AGUA PLUVIAL
DIAMETRO INDICADO

COLUNA DE VENTILAGAO
DIAMETRO INDICADO

Legenda - TERREO

Caixa Sifonada

CAC Caixa de areia pluvial c/grelha

CE Caixas Inspegdo Esgoto Simples

Curva 45 Longa para Esgoto Sanitario

Joelho 45

Joelho 45 °+ Joelho 45°

Joelho 90

Joelho 90- coluna

Joelho 90- coluna bolsa

Joelho 90- coluna sobe

Joelho 90- desce

Juncao simples

Jungao simples c/ redugao

Lavatorio Residencial com sifao

BNSEEEEEEEEEN

Pia de Cozinha Residencial com Sifao 50mm

Ralo linear ¢/ grelha

Ramais de Ventilagao

Ramais de Ventilagdo em Cruz

Te sanitario

Q|F BB

Vaso Sanitario ¢/ J90°

** Foi criada uma sub rede "Esgoto Ago galvanizado" para

diferenrciar a tubulagdo de esgoto dos equipamentos especificos

Legenda - TERREO

DiRegistro de Pressdo com PVC soldavel

X-Registro de gaveta c/canopla cromada ¢/PVC soldavel

:B'Registro de pressao ¢/ canopla cromada

CNPJ: 15018870/0001-65
CREA/SC: 127622-8

CARIMBO
REVISOES
Ne DATA ASSINATURA
01 Emiss&o inicial
—— E+ PLAN ENGENHARIA

RUA: NAJLA CARONE GOEDERT, 1080 SL 1001/1002 - PALHOCA - SC

CEP: 88132-150
www.emais.eng.br
TELEFONE: (48) 3093 9350

i, | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO

DEPARTAMENTO REGIONAL SANTA CATARINA

RUA FELIPE SCHIMIDT, 785 - CENTRO - FLORIANOPOLIS

CEP 88.010.002 - FONE/FAX: (48) 3251-4800
SesC-Sc@sesc-sc.com.br

PROJETO:

HIDROSSANITARIO

LOCAL:
FLORIANOPOLIS / SC

ENDERECO DA OBRA: R. JOSE MARIADALUZ, 163 - JOSE MENDES, FLORIANOPOLIS - SC, 88021-000

OBRA:

SESC CONGELADOS

CONTEUDO:

IMPLANTAGAO

PROPRIETARIO:

RESP. TECNICO/:

ASSINATURA

SERVICO SOCIAL DO COMERCIO

CARIMBO E
ASSINATURA

ENG. CVIL DILNEIDE FREITAS JACINTO
CREA/SC: 122.825-5

AUTOR DO PROJETO:

Projetista

PRANCHA N°

ASSINATURA 1
CO-AUTOR DO PROJETO:
REGULARIZAGAO, REFORMAE AMPLlAQAO

ASSINATURA 8 TOTAL

11
ARQUIVO: DESENHO: ESCALA: DATA:
NATIELLE

FLP-82 INDICADA MA/2025




