Hercilio e Aldo da Luz Collago

(Conforme Matricula 3.293)
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Herdeiros de José Bernardini
(Conforme Matricula 3.293)
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I = el G QUADRO DE AREAS
| |
| | — — AREA TOTAL DO TERRENO 28.763,57 m? |
| : [N
| - INDICE DE APROVEITAMENTO | TAXA DE ocupA(;Ao_
A
] . EXISTENTE| A DEMOLIR
I ® A2 (m?) (m?) CON;TZIQ — céanE:G‘P;é/%L comﬁﬁ'ﬁv& AREA C?HI:IZ?UTAVEL AREA CONS(;I})UIDA TOTAL
(m?) (m?)
I
PAVIMENTO TERREO 129,23 129,23 129,23
I CENTRAL [— PAVIMENTO SUPERIOR 271,26 3,40 274,66 274,66 274,66
DE GAS CENTRAL DE GAS 9,30 9,30 9,30
I DUTO CHAMINE COIFA ABRIGO AQUECEDORES 2,20 2,20 2,20
I |—\ /—l AREA TOTAL 400,49 0,00 14,90 11,50 403,89 274,66 415,39
| INDICE DE APROVEITAMENTO (IA) 0,014
I AQUECEDORES -
7 1 Taxa de ocupagéo (TO) 0,955 %
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NOTA 01 - PISO ANTIDERRAPANTE E INCOMBUSTIVEL
0S PISOS DOS DEGRAUS E PATAMARES, HALL SOCIAL, HALL SERVICO E CIRCULAGAO COMUM SERAO DE MATERIAIS INCOMBUSTIVEIS,
ANTICHAMAS E ANTIDERRAPANTES.
0 VALOR MEDIO (m) DO COEFICIENTE DE FRICGAO DINAMICO DO PISO A SER ASSENTADO NAS PORTAS DE FUGA (CORREDORES,
ESCADARIAS, HALLS E SAIDAS), DEVERA SER IGUAL OU MAIOR QUE 0,4 (ZERO VIRGULA QUATRO), SATISFATORIO PARA O ENSAIO UMIDO
OU IGUAL OU MAIOR QUE 0,75 (ZERO VIRGULA SETENTA E CINCO) EXCELENTE PARA ENSAIO A SECO CONFORME TABELA "TRANSPORT
RESEARCH LABORATORY" E COEFICIENTE DE RESISTENCIA A ABRASAO CLASSIFICADO PEI-4 OU PEI-5 DE ACORDO COM A ISO-10545.
AQUECEDORES A GAS E
- - el z
Classificacdo Cl (MJ/m?)
- - N NOTAS:
I-2 - Industria de alimentagao 800 e
p IN 01
y Art. 167 - Parte 1:
//// - ] "A definicdo de parametros para analise e vistoria ndo exime o responsavel técnico de adotar todos os critérios previstos em INs e
//// \ normas complementares para elaboragdo de projeto e execugdo dos sistemas e medidas de SCI";
- G
- // N
CONGELADOS SESC - JOSE MENDES = 3 ACESSO A VIATURAS IN 35
. Sl X .
P 25 . R - A EDIFICACAO FICA DISPENSADA DE APRESENTAR ACESSO DE VIATURAS, CONFORME IN 35, Art. 52:
- = \\%ENTRAL DEGAS i L1 EDIFICAG . i S . >
- L \\§§35§§§\\~ As exigéncias estabelecidas nesta IN se aplicam para os imdveis com as seguintes caracteristicas:
Identificacio Bloco Area Total Classificacao Populacao Total = S |- nos locais que possuam hidrante de recalque:
a) com distancia superior a 20 m entre o registro de qualquer hidrante de recalque e a via publica, a partir do meio fio;
b) mesmo que ndo haja hidrante de recalque com afastamentos maiores que os fixados na alinea “a” deste inciso, possua
o qualquer edificagdo com caminhamento superior a 50 m medidos entre a entrada da circulagdo comum e a via publica, a partir do
CONGELADOS 415,39 -2 36 aualauer
Il - nos locais sem registro de recalque e que possuam qualquer edificagdo com distancia superior a 20 m em relagdo a entrada da
sl circulagdo comum e a via publica, a partir do meio fio.
//
OBS.: CONFORME IN 1: =0 I/
oz ; S BRIGADA DE INCENDIO IN 28
- - il
, /I /?/I /?/I No dimensionamento da quantidade de brigadistas organicos, deve-se considerar a populagdo fixa total do imdvel dividindo-a em
= i = i i iwvi I//I I /I//I I /I// Grupos de Populagdo Fixa, considerando 01 brigadista voluntério para cada grupo de até 25 pessoas, devendo no minimo ser
1) Nao se considera como ocupagaco mista o local onde predomine uma atividade II ///II ///II il P pulagdo Fixa, 01 brig P Brupo ¢ pessoas,
?I I /‘??I I /‘??I I 7 implementado 03 (trés) brigadistas - o nivel de treinamento nesse caso deve ser basico e, para exigéncia de Brigada Particular,
principal em conjunto com atividades subsidiarias, fundamentais para sua MZI/I Iﬂ//IzIII// esté dispensado.
) = ‘ ‘ Populagdo Fixa: 36 Pessoas
concretiza Cad. Brigadistas Voluntérios: 3 (quantidade minima)
INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO - IN 19
[ - - - - - - - - i~ ok x _ ~ 7 . . ~
2) Ocupacao subsidiaria: atividade ou dependéncia vinculada a uma ocupagao A EDIFICAGAO ATENDE A IN 19 - Instalacgo elétrica de baixa tensdo.
B =z 5 L = P 2
principal, correlata e fundamental para sua concretizagao, sendo considerada parte VISTA ISOMETRICA IN 05 - RECENTES, EXISTENTES E MEDIDAS COMPENSATORIAS
2 i i 5 il _ = y Conforme IN 05/2024 art.28, para adocdo de medidas de adequacdo, substituicdo ou isen¢do que estiverem previstos no anexo C
integrante desta para a determinagao dos pardmetros de protegao contra incéndio. Escala - da IN 05/24, no h4 necessidade de requerimento técnico, bastando constar em memorial descritivo:
| — Nos casos de adequacgdo o RT devera realizar justificativa (sem necessidade de requerimento técnico) nos moldes no § 1° do
artigo 27 desta IN;
Il - Nos casos de substituigdo ou dispensa o RT devera apresentar requerimento técnico (nos moldes do que preceituam os artigos
146 a 150 da IN 1 - Parte 1), junto com sua devida fundamentagdo técnica e demais documentos que possibilitem a avaliagdo por
parte do SSCI.
Para patamar da escada com dimensao de 80cm e 100cm:
Como medida compensatodria, considerando que a largura existente atende a populagdo prevista, esta sendo prevista fita
fotoluminocente nos degraus e patamares.
DADOS GERAIS EDIFICACAO
Para circulacdo com largura de 80cm:
Como medida compensatdria, considerando que a largura existente atende a populagdo prevista, esta sendo prevista placa de
= - lotagdo maxima nos ambientes.
I Area (m7) Carga de Passivel de ]
Identificacao = = mer . R : o S G Classe Risco LOCAIS SEGUROS
: s Ampliacao Classificacao Populacao |Incéndio | Situagdo | Regularizacao |regularizacao pela IN 05 Para efeito de determinacio de rotas de fugas, considera-se local seguro, todo local aberto arejado que possibilite que o usuario
EI“{IE Existente Am Pllﬂfﬂﬂ‘ Tﬂtﬂl % MJ‘I‘I 2 | IR Eﬂ% “" 01 - ﬂl] se afaste e permanenga em seguranga no caso de sinistro, possibilitando a saida por conta prépria para o logradouro publico ou
t ] [ m ] [EITIP Iﬂ-l;-ﬂl} ] ainda até a chegada do corpo de bombeiro.
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DEPARTAMENTO REGIONAL DE SANTA CATARINA
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sesc-sc@sesc-sc.com.br
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