— Arandela tartaruga

8- TODOS OS QUADROS ELETRICOS DEVEM POSSUIR ESPACO RESERVA PARA UM ACRESCIMO MINIMO DE 15% NO NUMERO
DE DISJUNTORES.

NOTAS DE ADVERTENCIA - DR
(ESTAS NOTAS DEVERAO SER TRANSCRITAS E FIXADAS EM CADA QUADRO DE DISTRIBUIGAO.)

1 - QUANDO UM DISJUNTOR OU FUSIVEL ATUA, DESLIGANDO ALGUM CIRCUITO OU A INSTALAGAO INTEIRA, A CAUSA PODE
SER UMA SOBRECARGA OU UM CURTO-CIRCUITO. DESLIGAMENTOS FREQUENTES SAO SINAL DE SOBRECARGA. POR ISSO,
NUNCA TROQUE SEUS DISJUNTORES OU FUSIVEIS POR OUTROS DE MAIOR CORRENTE (MAIOR AMPEREGEM) SIMPLESMENTE.
COMO REGRA, A TROCA DE UM DISJUNTOR OU FUSIVEL POR OUTRO DE MAIOR CORRENTE REQUER, ANTES, A TROCA DOS
FIOS E CABOS ELETRICOS, POR OUTROS DE MAIOR SECAO (BITOLA).

2 - DA MESMA FORMA, NUNCA DESATIVE OU REMOVA A CHAVE AUTOMATICA DE PROTEGAO CONTRA CHOQUES ELETRICOS
(DISPOSITIVO DR), MESMO EM CASO DE DESLIGAMENTOS SEM CAUSA APARENTE. SE OS DESLIGAMENTOS FOREM
FREQUENTES E, PRINCIPALMENTE, SE AS TENTATIVAS DE RELIGAR A CHAVE NAO TIVEREM EXITO, ISSO SIGNIFICA, MUITO
PROVAVELMENTE QUE A INSTALAGAO ELETRICA APRESENTA ANOMALIAS INTERNAS, QUE SO PODEM SER IDENTIFICADAS E
CORRIGIDAS POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS.

A DESATIVAGAO OU REMOGAO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINAGAO DE PROTEGCAO CONTRA CHOQUES ELETRICOS E RISCO DE
VIDA PARA 0S USUARIOS DA INSTALAGAO.
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Detalhe D2
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Caixa de passagem no teto - 150x150x68mm
circ. 30, 31,32 - Duto 1" — |
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Detalhe D3
Escala 1:25
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) Luminaria de emergencia NOTAS PROJETO ELETRICO:
CVE45 H Tomada a 230 cm|do piso
. o i i
NOTAS - QUADRO DE CIRCUITOS / Curva vertical externa 45 1 - 0S ELETRODUTOS NAO COTADOS SAO DE @ 3/4".
o o - A A = 2
(ESTAS NOTAS DEVERAO SER TRANSCRITAS E FIXADAS EM CADA QUADRO DE DISTRIBUIGAO.) h 50 cm ' 2 - TODA FIAGAO NAO COTADA E DE 1,5 MMz, , i ,
/ =~ h: 30cm 3 - TODAS AS MASSAS METALICAS (ELETROCALHAS, PERFILADOS, LUMINARIAS, CANALIZAGCOES E ESTRUTURAS METALICAS, ETC.)
1 - DEVERA SER MANTIDO JUNTO A CADA QUADRO ELETRICO UMA COPIA DO DIAGRAMA UNIFILAR ATUALIZADO, CONTENDO A 77N CVM5 DEVERAO SER ATERRADAS. - . .
DESCRIGAO DE CADA CIRCUITO, DISJUNTOR DE PROTEGAO, BITOLA DO CONDUTOR E CARGA INSTALADA. ESTE DIAGRAMA = Sobre para cobertura 7 ~Curva vertical interna 45° 4 - TODOS OS QUADROS DE DISJUNTORES DEVERAO TER SEUS CONDUTORES TERRA PARTINDO DO "LAP TAP" (TERMINAL DE
7 1 . - N
DEVERA SER ATUALIZADO APOS CADA ALTERAGCAO ELETRICA REALIZADA. g N ATERRAMENTO PRINCIPAL).
2 - AS CONEXOES DEVERAO SER REAIZADAS COM AUXILIO DE CONECTORES ADEQUADOS, CONFORME CADA SITUAGAO. VS h:30 cm — " 5 - TENSAO ENTRE FASE/NEUTRO: 220 V.
3 - QUADROS METALICOS DEVERAO SER DEVIDAMENTE ATERRADOS (ESTRUTURA INTERNA E PORTAS). — Viga existente 6 - TENSAO ENTRE FASE/FASE: 380 V. y
4 - TODOS 0S CIRCUITOS DEVERAO POSSUIR IDENTIFICACKO JUNTO AO DISJUNTOR E NO ESPELHO DO QUADRO A cVi4 7 - TODAS AS TOMADAS DEVERAO POSSUIR SUA TENSAO IDENTIFICADA COM ETIQUETAS, SENDO 220 V OU 127V (110 V).
(REDUNDANCIA), TODOS OS CONDUTORES DEVERAO POSSUIR ANILHA DE IDENTIFICACAO CONFORME NUMERAGCAO DOS - 8 - PADRONIZAGAO DE CORES PARA FIAGAO:
CIRCUITOS. ~ . FASES:
6 - TODOS OS BARRAMENTOS DEVERAO POSSUIR CAPACIDADE DE CONDUGAO DE CORRENTE COMPATIVEL COM O DISJUNTOR - R: PRETO
~ .
GERAL (IGUAL OU SUPERIOR), INCLUINDO OS BARRAMENTOS GERAIS DE TERRA E NEUTRO. S |~ Eletrocalha perfurada ~__- S: BRANCO
7 - CADA DR DEVERA POSSUIR UM BARRAMENTO DE NEUTRO PROPIO DENTRO DO QUADRO ONDE DEVERAO SER S S T: VERMELHO
CONECTADOS OS NEUTROS DA SAIDA DO DR E DE TODOS 0S CIRCUITOS ELETRICOS PROTEGIDOS PELO DISPOSITIVO. A Vai para iluminagao — I Detalhe D6 NEUTRO (N): AZUL CLARO
CAPACIDADE DE CONDUCAO DO BARRAMENTO DEVE SER IGUAL OU SUPERIOR A CAPACIDADE DE CONDUGAO DE CORRENTE Eletroduto rigido = RETORNO: AMARELO
DO RESPECTIVO DR. Escala 1:25 TERRA (T): VERDE

9 - BALANCEAMENTO DE FASES: VERIFICAR O DIAGRAMA DE BALANCEAMENTO DE FASES, DIAGRAMAS MULTIFILARES OU
QUADRO DE CARGAS.

10 - TODOS OS CIRCUITOS DEVERAO SER IDENTIFICADOS QUANTO A SUA LOCALIZAGAO NO QUADRO DE DISTRIBUIGAO.

11 - PARA LIGACAO DE APARELHOS ELETRICOS DE AQUECIMENTO, COMO: CHUVEIROS, TORNEIRAS ELETRICAS, AQUECEDORES,
CHAPAS ELETRICAS, FRITADEIRAS, PASS-THROUGH, BUFFET AQUECIDO COM POTENCIA SUPERIOR A 2 KW, NAO SERA
PERMITIDA A TOMADA; A CONEXAO DEVERA SER EXECUTADA NO INTERIOR DA CAIXA DE LIGACAO COM CONECTORES (BORNES)
APROPRIADOS, OU AINDA ATRAVES DE PLUGS E TOMADAS CONFORME O LIMITE DE DIAMETRO DO CABO.

12 - OS CONDUTORES DOS CIRCUITOS DE CONEXAO ENTRE QUADROS DEVERA POSSUIR ISOLAGAO EM HEPR OU XLPE COM
ISOLACAO DE 0,6/1KV.

13 - OS CONDUTORES DE CIRCUITOS TERMINAIS DEVERA POSSUIR ISOLACAO EM PVC COM ISOLAGAO DE 450/750 V, EXCETO
QUANDO INDICADO AO CONTRARIO NOS DIAGRAMAS UNIFILARES.

14 - TODOS OS CABOS DEVEM SER NAO HALOGENADOS, NAO PROPAGANTES DE CHAMAS E COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA,
CONFORME NBR 13248/2015.

15 - TODAS AS ELETROCALHAS, PERFILADOS E ELETRODUTOS METALICOS DEVEM SER DO TIPO GALVANIZADO A FOGO. AS
ELETROCALHAS E ELETRODUTOS POSICIONADAS AO TEMPO NA AREA TECNICA DEVEM SER ADEQUADAS PARA USO EXTERNO,
VERIFICAR RECOMENDACOES DO FABRICANTE.

16 - OS ELETRODUOS APARENTES NAS AREAS INTERNAS DEVEM SER DA COR BRANCA.

17 - AS LUMINARIAS HERMETICAS DA AREA DE COCCAO DEVERAO POSSUIR "RABICHO" DE CABO MULTIPLEXADO COM ISOLACAO
DE HEPR OU XLPE 0,6/1KV COM PLUGUE MACHO 2P+T 10A NA EXTREMIDADE E SERAO CONECTADAS EM TOMADAS HEXAGONAIS
2P+10 10A EM CONDULETES DE PVC FIXADOS NO TETO, FACILITANDO ASSIM MANUTENGOES, SUBSTITUICOES E LIMPEZA. O
PONTO DE LUMINARIA INDICADO NO PROJETO INDICA A POSICAO DA TOMADA, AS LUMINARIAS DEVEM SER POSICIONADAS
ADJACENTES AOS ELETRODUTOS E FIXADAS NO TETO.
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2 Tomadas baixas a 0,30m do piso

S
=

v

2 Tomadas médias a 1,20m do piso
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Arandela tipo tartaruga 12W- 3000K - IP67 - 1440 Im
Caixa 2x4" de embutir
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Caixa de passagem 150x150x68 a 2,80 do piso
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Caixa de passagem a 150x150x68 2,20 do piso

Condulete PVC 5 entradas - 2 Tomadas baixas a 0,30m do piso
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Condulete PVC 5 entradas - 2 Tomadas médias a 1,20m do piso
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Condulete PVC 5 entradas - Interruptor paralelo 1 tecla - 1,20m do piso

Condulete PVC 5 entradas - Interruptor simples 1 tecla - 1,20m do piso

Condulete PVC 5 entradas - Interruptor simples 2 teclas - 1,20m do piso

Interruptor paralelo 1 tecla a 1,10m do piso

Interruptor simples 1 tecla a 1,10m do piso

Interruptor simples 2 teclas a 1,10m do piso

Condulete PVC 5 entradas - Tomada a 2,80m do piso
Condulete PVC 5 entradas - Tomada baixa a 0,30m do piso

Condulete PVC 5 entradas - Tomada baixa a 2,20m do piso para luminara de emergécia

Condulete PVC 5 entradas - Tomada média a 1,20m do piso
) Condulete PVC 5 entradas - Tomada dupla média a 1,20m do piso
Condulete de PVC 5 entradas
Curva 90°
Curva vertical externa 90°

=
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BRI 3[s

Curva vertical interna 90°

E

Luminaria de sobrepor EF74-S1200840 - LED - 12W

Z®5 Luminaria de sobrepor hermética LHT22-S4800840 LED - 35W

Motor monofasico a 0,30m do piso
Motor trifasico a 0,30m do piso

© Luminaria de embutir LHT43-E4000830 - LED - 35W
BEE Ponto de alimentagéo para equipamento trifasico
ﬁ@ Ponto de alimentagdo para equipamento triasico - Condulete sobrepor
Quadro de comando - Equipamento especifico
<> Quadro de distribuigdo
E—D Tomada baixa a 0,30m do piso
Tomada de uso geral a 1,10 m do piso
> Tomada de uso geral média, 20A, a 1,20m do piso
E! Tomada média a 2,20m do piso para luminaria de emergéncia
Tomada no piso
Tomada tipo industrial 4P+T, a 0,30 m do piso
Saida dupla para eletroduto
Saida horizontal para eletroduto
T horizontal 90°
Terminal
Curva horizontal 90°
"1‘ Caixa 4x4" de embutir Octogonal
=1 Condulete LL

IE Pontos de forga - Uso especifico - Luminaria de emergéncia
1cv Pontos de forga - Uso especifico - Bomba - 1cv monofasico
3cv Pontos de forga - Uso especifico - Bomba - 3cv monofasico
10cv Pontos de forga - Uso especifico - Bomba - 10cv trifasico
7,5¢cv Pontos de forga - Uso especifico - Bomba - 7,5¢v trifasico

ARC12000 Condulete 6 entradas - Pontos de forga - Uso especifico - Condicionador de ar Split 12000BTU
ARC18000 Condulete 6 entradas - Pontos de for¢a - Uso especifico - Condicionador de ar Split 18000BTU
ARC9000 Condulete 6 entradas - Pontos de forga - Uso especifico - Condicionador de ar Split 9000BTU

CH Curva horizontal 90° - 100x50mm

CVE90 Curva vertical externa 90° - 100x50mm

CVI90 Curva vertical interna 90° - 100x50mm

CVE45 Curva vertical externa 45° - 100x50mm

CVI45 Curva vertical interna 45° - 100x50mm

TH T horizontal 90° - 100x50mm

™ Terminal - 100x50mm

™ Terminal sem tampa - 100x50mm

TH T horizontal 90° - 100x50mm

63A Pontos de forgca - Uso especifico - Ponto de forga trifasico - Forno Elétrico

LL Pontos de forca - Uso especifico - Ponto de forga trifasico - Maquina de lavar
CONG-S Condulete 5 entradas - Uso especifico - Ponto de forga trifasico - Congelador - 5.900 kcal/h
CHU Pontos de forga - Uso especifico - Chuveiro 6800 W
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Desvio vertical
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\ Alimentagao climatizagao
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Fixacdao por mao francesa

~
~
Conexao no quadro com eletroduto metalico 1" j ;\>
//
A ~
O quadro devera ser fixado em suporte metalico ou mureta e
Sobre o quadro deve ser instalada uma cobertura com funcionalidade de pingadeira -
Quadro com grau de protecdo minimo IP 67 e
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E + Plan Engenharia Ltda Me
: CNPJ:15.018.870/0001-65
Registro no CREA/SC: 127.622-8
www.emais.eng.br - contato@emais.eng.br
PL/\N Fone: (48)3093-9350

Rua Najla Carone Goedert, n? 1080 - Sala 1001 e 1002
Ed. City Office Passa Vinte - Palhoga - SC

SERVICO SOCIAL DO COMERCIO
DEPARTAMENTO REGIONAL
SANTA  CATARINA

Rua Felipe Schmidt, 785 — Centro — Florianépolis

CEP 88.010.002 — Fone/Fax: (48) 3251-4800
sesc—sc@sesc—sc.com.br

Projeto

PROJETO ELETRICO

" SESC CONGELADOS — JOSE MENDES

End.: R. JOSE MARIA DA LUZ, 163 — JOSE MENDES, FLORIANOPOLIS — SC, 88021-000
7777777722727 7

" SESC CONGELADOS — JOSE MENDES

Conteudo

Plantas de Locacdo, Formas e Corte.

Proprielario: SER\/‘QO SOCIAL DO COMERC‘O Resp. lécnico D“ne‘ de F(e‘.tgs chimto
CNPJ 03.603.595/0001—-68 CREA/SC: 122.825-5

Isstnalura

Carimbo ¢

Prancha n*

lutor do Projeto

Dilnei de Freitas Jacinto
CREA/SC: 122.825—5

Issinatura

Co—Autor do Projeto

5

Total
ITEM Desenho Escala Data

82 FLp GUILHERME MOREIRA Indicada MAI/2025

TAMANHO DA PRANCHA:(1189mm x 8471mm)



