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Conteudo

Proprietário: Resp. técnico
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Nº Comentário Data Autor
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FORMA DO PAVIMENTO TÉRREO (NÍVEL 505)
escala 1:50

Lajes
Dados Sobrecarga (kgf/m²)

Nome Tipo Altura Elevação Nível Peso próprio Permanente Acidental Localizada
(cm) (cm) (cm) (kgf/m²)

L1 Maciça 20 0 505 500 154 300 sim

Área de lajes
Tipo Altura Bloco de Área

(cm) Enchimento (m²)
Maciça 20 - 9.61

Características dos materiais
fck Ecs fct Abatimento

(kgf/cm²) (kgf/cm²) (kgf/cm²) (cm)
300 322061 29 12.00

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Pilares
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
P1 14x30 0 505
P2 14x30 0 505
P3 14x30 0 505
P4 14x30 0 505
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FORMA DO PAVIMENTO COBERTURA (NÍVEL 733)
escala 1:50

Lajes
Dados Sobrecarga (kgf/m²)

Nome Tipo Altura Elevação Nível Peso próprio Permanente Acidental Localizada
(cm) (cm) (cm) (kgf/m²)

L1 Maciça 16 0 733 400 182 100 -

Área de lajes
Tipo Altura Bloco de Área

(cm) Enchimento (m²)
Maciça 16 - 11.22

Características dos materiais
fck Ecs fct Abatimento

(kgf/cm²) (kgf/cm²) (kgf/cm²) (cm)
300 322061 29 12.00

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Pilares
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
P1 14x30 0 733
P2 14x30 0 733
P3 14x30 0 733
P4 14x30 0 733
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SOLO  RIGOROSAMENTE
COMPACTADO

RADIER ARMADURA NEGATIVA 

ARMADURA POSITIVAMANTA PLÁSTICA 
ESP. MÍN. 150 MICRA (2x)

BICA CORRIDA ESP. MÍN. 10 CM 
COMPACTADA MECANICAMENTE

CAMADA DE REGULARIZAÇÃO
 5.0 CM(INTERIOR DA EDIFICAÇÃO)

SEÇÃO GENÊRICA DO RADIER
s/escala 

14x30 cm
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PLANTA DE LOCAÇÃO
escala 1:50

Pilar nascendo
 Nome  Seção 

(cm)
X

(cm)
Y

(cm)
 P1  14x30  0.0  0.0 
 P2  14x30  0.0  -299.0 
 P3  14x30  309.0  -299.0 
 P4  14x30  309.0  0.0 

Ponto de marcação

(0.0,0.0)

Relação do aço
COBERTURA: Negativos 4xP1

Positivos
TÉRREO: Negativos Positivos

Punção

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 4.2 74 297 21978
2 4.2 71 307 21797
3 5.0 76 71 5396

CA50 4 6.3 18 405 7290
5 6.3 18 415 7470
6 6.3 4 325 1300
7 6.3 4 335 1340
8 8.0 16 394 6304
9 8.0 16 404 6464

10 8.0 4 297 1188
11 8.0 4 307 1228
12 8.0 8 121 968
13 8.0 8 102 816
14 8.0 16 123 1968
15 10.0 16 71 1136
16 10.0 16 224 3584

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO
(kg)

CA50

CA60

6.3
8.0

10.0
4.2
5.0

174
189.4

47.2
437.8

54

42.6
74.7
29.1
47.6

8.3
PESO TOTAL

(kg)

CA50
CA60

146.4
55.9

Volume de concreto (C-30) = 4.1 m³
Área de forma = 23.87 m²

DET. ESCORAMENTO

ELEMENTO ESTRUTURAL (TRAMO INTERNO) ELEMENTO ESTRUTURAL (EM BALANÇO)

RETIRADA DO
 ESCORAMENTO

RETIRADA DO
 ESCORAMENTO

3º 2º 1º 2º 3º 2º 1º

DET. ESCORAMENTO

DESFORMA

01 - Prazos:

01.1 - Faces Laterais: 3 dias.

01.2 - Faces Inferiores: 14 dias, deixando-se pontaletes bem encunhados e convenientemente espaçados.

01.3 - Faces Inferiores: 28 dias, sem pontaletes.

02 - A retirada do escoramento e das formas deverá ser efetuada sem choques.

03 - Nas estruturas em balanço a retirada das escoras deverá se dar da extremidade para o apoio.

04 - Nos vãos centrais das estruturas a retirada das escoras deverá se dar do centro para os apoios.

05 - Quanto maior o tempo de escoramento, menores os efeitos de deformação.

LEGENDA DAS VIGAS

VIGAS NO NÍVEL DO PAVIMENTO
12x30V1

nome da viga
Seção da viga

LEGENDA DOS PILARES

PILARES QUE NASCEM

PILARES QUE MORREM

PILARES QUE CONTINUAM

15x30
P1 Nome do pilar

Seção abaixo do pavimento

LEGENDA DAS LAJES

SEM HACHURAS
LAJES NO NÍVEL DO
PAVIMENTO

Nome da laje

Indicação do detalhe
L1

Det-1

Sentido de apoio da vigota
INDICAÇÕES

HACHURAS

HACHURAS INCLINADAS
LAJES ABAIXO OU ACIMA 
DO NÍVEL DO PAVIMENTO

VariaçãoPonto fixo
de seção

de seção
Variação

do pilar

L1
h=10

Nome da laje

altura da laje

VIGAS COM NÍVEL ABAIXO OU ACIMA DO PAVIMENTO
12x30 e= -30V1

nome da viga
Seção da viga

elevação em relação ao nível do pavimento

-010

ABERTURA EM LAJE COM DIMENSÕES
VARIAVÉIS INDICADAS EM PLANTA.

ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO

CLASSE DE AGRESSIVIDADE

(NBR-6118: 2014)

II - MODERADA(urbana)

COBRIMENTOS DE ELEMENTOS 
EM CONTATO COM O SOLO

PILARES:4.5 cm 

VIGAS: 3.0 cm

LAJES: 3.0 cm

FUNDAÇÕES: 5.0 cm

PROPRIEDADES DO CONCRETO
LAJES: C30 Fck = 30 MPa

FUNDAÇÃO 
(NBR-6484 E NBR-6122)

TIPO: RADIER

OBS: 
- REALIZAR A LIMPEZA DOS
DETRITOS APÓS A ESCAVAÇÃO

DIMENSÕES
ESTRUTURA: Centímetros (cm),
quando não especificadas

BITOLAS: Milímetros (mm)

- ESCAVAR 5 CENTÍMETROS A
MAIS QUE AS CONTAS EM
PROJETO E USAR LASTRO DE
CONCRETO MAGRO NO FUNDO
DAS CAVAS

VIGAS: C30 Fck = 30 MPa

PILARES: C30 Fck = 30 MPa

FUNDAÇÃO ( sapatas):
C30 Fck = 30 MPa

PILARES:2.5 cm 

VIGAS: 2.5 cm

LAJES: 2.5 cm

COBRIMENTOS POR ELEMENTO

ARMAÇÃO SUPERIOR DO RADIER 
DO PAVIMENTO TÉRREO
escala 1:50
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ARMAÇÃO INFERIOR DO RADIER DO PAVIMENTO TÉRREO
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Esperas do pilar P1
escala 1:50

Esperas do pilar P2
escala 1:50

Esperas do pilar P3
escala 1:50

Esperas do pilar P4
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COBERTURA - L2

SEÇÃO
ESC 1:25
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ARMAÇÃO NEGATIVA DAS LAJES 
DO PAVIMENTO COBERTURA
escala 1:50
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ARMAÇÃO POSITIVA DAS LAJES 
DO PAVIMENTO COBERTURA
escala 1:50
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