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1. INTRODUCAO

O presente documento tem por finalidade apresentar o gerenciamento de risco do Sistema de
Protec¢do Contra Descargas Atmosféricas (SPDA), elaborado de acordo com a norma NBR 5419/2015.

2. DADOS

2.1Projeto

Disciplina: Sistema de Protecdo contra descargas atmosféricas (SPDA)

Edificacao: Congelados - Sesc José Mendes

Endereco: Rua José Maria da Luz, 163 - José Mendes, Florianépolis - SC, 88021-000
Responsavel Técnico

Empresa: E + Plan Engenharia Ltda Me

CNPJ: 15.018.870/0001-65

Responsavel técnico: Eng. Civil Dilnei de Freitas Jacinto

Crea/sc: 122.825-5

3. NORMAS TECNICAS

Na elaboragdo do presente projeto foram observadas as seguintes normas técnicas:

« NBR5419/2015

4. MEMORIAL DE CALCULO

0 presente documento tem por finalidade apresentar de modo sucinto os resultados do calculo
de gerenciamento de risco de um Sistema de Prote¢do Contra Descargas Atmosféricas (SPDA), elaborado
de acordo com a norma NBR 5419/2015.

Ao final, com base nos resultados obtidos é observada a necessidade ou ndo da instalacio de um
SPDA para a edificagdo.

4.1Dados da edificacao

A area de exposicido equivalente (Ad) corresponde a drea do plano da estrutura prolongada em
todas as dire¢des, de modo a levar em conta sua altura. Os limites da drea de exposicdo equivalente estdo
3
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afastados do perimetro da estrutura por uma distancia correspondente a altura da estrutura no ponto
considerado.

Para uma maior seguranca na elaboracdo do gerenciamento de riscos considerou-se uma
estrutura retangular simples, com largura e comprimento considerando as maiores dimensdes da
edificacdo. A altura considerada foi a maior altura em relagdo piso/cobertura.

Dimensoes

L W H

Complexa ?

Area Interna 12,6 26,6 6,9 NAO

4.2Dados do projeto

Classificacao da estrutura
Nivel de prote¢do: Sem SPDA
Densidade de descargas atmosféricas
Densidade de descargas atmosféricas para a terra: 5,0 /km? x ano

Fonte: http://www.inpe.br/webelat/homepage/

5. DETERMINACAO DAS PERDAS RELEVANTES

01 - Estrutura responsavel por fornecimento de servigos publicos (gas, agua , energia, linhas de
sinal etc..) ?

02 - A estrutura possui patrimonio cultural em seu interior ? . -

03 - Sera feito estudo de impacto econémico ?
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COMPOSICAO DAS COMPONENTES DE RISCO
R1: Risco de Perda
Humana

R1=RA +RB+RU +
RV

Marcar "SIM" em apenas uma das opgdes abaixo

R2: Risco de
perdas de servigo
a0 publico

01 - Estrutura com risco de explosdo?

N3o Relevante
02 - Hospital

R3: Risco de
perdas de

patrimonio
Cultural

03 - Estrutura onde a falha de sistemas internos traga risco a vidas humanas

N&o Relevante

R4: Risco de perda
de valor

N3do Relevante

04 - A estrutura é uma propriedade onde animais possam ser perdidos ?

6. AVALIACAO FINAL DO RISCO - ESTRUTURA

O risco é um valor relativo a uma provavel perda anual média. Para cada tipo de perda que possa
ocorrer na estrutura, o risco resultante deve ser avaliado. O risco para a estrutura é a soma dos riscos
relevantes de todas as zonas da estrutura; em cada zona, o risco é a soma de todos os componentes de
risco relevantes na zona.

Foram avaliados os seguintes riscos da estrutura:

R1: risco de perda de vida humana (incluindo ferimentos permanentes)
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R1: Risco de Perda Humana
(VALORES : X10°)

Rz Total de R1 na zona

0,000125 0,000125

Total do sub risco na
0,003 0,000 0,000
estrutura

0,007 x10 ° Toleravel

RESULTADO: ESTRUTURA PROTEGIDA

Status: Os resultados obtidos no estudo apontam que a edificacao ndo necessita de
instalacao de SPDA, segundo a NBR5419/2015, pois R <= 107-5
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7. DISPOSITIVOS DE PROTECAO ADICIONAIS

O gerenciamento de risco considerou os seguintes dispositivos de protecdo que devem ser
instalados na edificacao para os resultados aqui apresentados sejam adequados:

e Instalagdo de DPS tipo Il no quadro de distribuicdo principal;
e Instalacdo de extintores fixos de operacdo manual;

ANEXO I - MEMORIAL DE CALCULO DE GERENCIAMENTO DE RISCO DO SPDA

Eng. Civil Dilnei de Freitas Jacinto
CREA/SC 122.825-5

Eng. Civil Jacson Jeremias
CREA/SC 125.007-9
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