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ACOMP./LEGUMES

9,31 m²

EV-01

EV-02

EV-02

EV-02

EV-01

PREVER ELEMENTO ARQUITETÔNICO
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PREVER ELEMENTO ARQUITETÔNICO
DE MODO A OCULTAR OS DUTOS
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BICO DE PATO 
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PI-01

PI-01

LEGENDAS
DUTO DE AR EXTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, SEM ISOLAMENTO TÉRMICO
QUANDO INSTALADO SOBRE A LAJE TÉCNICA (AMBIENTE EXTERNO) O DUTO DEVERÁ POSSUIR 
ISOLAMENTO TÉRMICO EM MANTA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA #15mm COM A FACE EXTERNA 
METALIZADA

XX - 00
VAZÃO DE AR

TAG DO ACESSÓRIO DE DUTO + SEQUÊNCIA NUMÉRICA
000 m³/h

XX - 00 TAG DO EQUIPAMENTO + SEQUÊNCIA NUMÉRICA

PONTO DE DRENAGEM DO EQUIPAMENTO - DIÂMETRO DE 32MM

PONTO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO EQUIPAMENTO

DUTO DE EXAUSTÃO EM CHAPA DE AÇO CARBONO PRETO #1,5mm, COM ISOLAMENTO TÉRMICO TÉRMICO
EM MANTA DE FIBRA CERÂMICA #50mm, DENSIDADE MÍNIMA DE 96 kg/m³ - FACE EXTERNA ALUMINIZADA

DUTO DE AR EXTERNO EM PVC BRANCO, LINHA LEVE, SEM ISOLAMENTO TÉRMICO

NOTAS GERAIS DE PROJETO

ITEM DESCRIÇÃO 

01 AS MEDIDAS DEFINIDAS EM PROJETO DEVERÃO SER CONFERIDAS E VALIDADAS IN-LOCO DEVIDO A POSSÍVEIS INTERFERÊNCIAS

02

03

04 O ACIONAMENTO DOS GABINETES DE VENTILAÇÃO E EXAUSTORES DEVERÃO TER SEUS ACIONAMENTOS INTERTRAVADOS, E O 
LOCAL DE INSTALAÇÃO DOS QUADROS PODERÁ SER DEFINIDO JUNTO AO CLIENTE

TODAS AS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS INSTALADOS DEVERÃO TER FACILIDADE DE ACESSO PARA INSPEÇÃO E PARA 
MANUTENÇÃO PERIÓDICA

05
O DIMENSIONAMENTO DAS TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS ESTÃO DE ACORDO COM O FABRICANTE REFERENCIADO, CASO SEJAM 
ADQUIRIDOS EQUIPAMENTOS DE OUTRO FABRICANTE, OS ENCMAINHAMENTOS DAS TUBULAÇÕES DEVERÃO SER 
REDIMENSIONADOS

OS DRENOS SÃO EM PVC PARA ÁGUA FRIA, A TUBULAÇÃO DE DRENOS ENCAMINHADAS PELO ENTRE FORRO DEVEM SER ISOLADAS 
TERMICAMENTE. INCLINAÇÃO MÍNIMA  PARA OS DRENOS É DE 1 %. OS DIÂMETROS DE SAIDA DOS EQUIPAMENTOS ATÉ A PRUMADA 
PRINCIPAL É DE 32mm PARA AS EVAPORADORAS DE PEQUENO PORTE E 40mm PARA AS AHU'S

TODOS OS EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO MECÂNICA DEVEM TER CONEXÕES FLEXÍVEIS NOS ACOPLAMENTOS, ENTRE O 
EQUIPAMENTO E OS DUTOS

OS EXAUSTORES DEVERÃO POSSUIR ACIONAMENTO ATRAVÉS DE VARIODOR DE FREQUÊNCIA DE MODO A PERMITIR O AJUSTE DA 
FAIXA DE VAZÃO DE PROJETO E O DEVIDO BALANCEAMENTO DO SISTEMA

AS LINHAS DE LÍQUIDO E GÁS  DEVEM SER ISOLADAS INDIVIDUALMENTE, E SEGUIR A TABELA DE ESPESSURAS DEFINIDAS NO 
MEMORIAL DESCRITIVO E/OU PROJETO, O ISOLAMENTO SERÁ EM ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO INVERTER PARA 
TEMPERATURAS ATÉ 100º C. NAS JUNTAS DO ISOLAMENTO UTIIZAR FITA PARA UNIÃO DAS PARTES DO ISOLAMENTO E TAMBÉM JUNTO 
AO SUPORTE ESTRUTURADO (VIDOFIX). NÃO DEVERÃO SER UTILIZADAS FITAS DE MODO A PROMOVER O ESTRANGULAMENTO DO 
ISOLANTE TÉRMICO

PROTEÇÃO DE LINHAS FRIGORÍFICAS ÁREA EXTERNA - NOS TRECHOS ONDE A LINHA FRIGORÍFICA FICA EXPOSTA A INTEMPÉRIES 
PROTEGER COM PLÁSTICO HOSPITALAR ALKAP E PROTEÇÃO MECÂNICA EM CALHAS DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA

OS GABINETES DE VENTILAÇÃO E EXAUSTORES DEVERÃO SER APOIADOS EM AMORTECEDORES DE VIBRAÇÃO DO TIPO MOLA 
HELICOIDAL

AS CONDENSADORAS DEVERÃO SER APOIDAS EM COXINS DE BORRACHA OU MANTA DE BORRACHA E DEVIDAMENTE CHUMBADAS 
OU PARAFUSADAS ÀS BASES OU SÓCULOS DE CONCRETO - O PARAFUSO DE ANCORAGEM DEVERÁ SER EM INOX

AS DISTÂNCIAS ENTRE OS MÓDULOS DE CONDENSADORAS E A DISTÂNCIA ENTRE ESTES E PAREDES ADJACENTES DEVEM 
OBEDECER AS ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE

O CABO DE COMUNICAÇÃO DEVE SEGUIR POR ELETRODUTO CORRUGADO ANTI-CHAMA COM DIÂMETRO NO MÍNIMO 3/4" 

07

08

06

09

10

11

12

13

14

ANTES DA AQUISIÇÃO DE QUALQUER EQUIPAMENTO OU FABRICAÇÃO DE DUTOS DEVERÁ SER VERIFICADO IN-LOCO AS CONDIÇÕES 
(ESPAÇOS DISPONÍVEIS) PARA LOCAÇÃO DOS MESMOS.

15 ANTES DA AQUISIÇÃO DE QUALQUER EQUIPAMENTO OU FABRICAÇÃO DE DUTOS DEVERÁ SER VERIFICADO IN-LOCO AS CONDIÇÕES 
(ESPAÇOS DISPONÍVEIS) PARA LOCAÇÃO DOS MESMOS.

16 AS COIFAS CF-02 E CF-03 DEVERÃO POSSUIR SISTEMA DE COMBATE E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO COM SAPONIFICANTE ÚMIDO DE 
ACORDO COM A NBR 14518-2020
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RUA JOSÉ MARIA DA LUZ, 163 - JOSÉ MENDES - FPOLIS - SC

CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO

LUIZ EDUARDO

PLANTA BAIXA - TÉRREO, SUPERIOR E COBERTURA

SESC CONGELADOS - CD JOSÉ MENDES

FLORIANÓPOLIS / SC

LUIZ EDUARDO DE SOUZA
CREA/SC: 198.384-6

EQUIPAMENTOS - CLIMATIZAÇÃO SPLIT
TAG QTD MODELO DESCRIÇÃO FABRICANTE

CD-01 2 38AGVQI09M5 UNIDADE CONDENSADORA SPLIT INVERTER, CAPACIDADE NOMINAL DE 9.000 BTU/H, QUENTE E FRIO Midea
CD-02 5 38AGVCI12M5 UNIDADE CONDENSADORA SPLIT INVERTER, CAPACIDADE NOMINAL DE 12.000 BTU/H, QUENTE E FRIO Midea
CD-03 2 38AGVQI18M5 UNIDADE CONDENSADORA SPLIT INVERTER, CAPACIDADE NOMINAL DE 18.000 BTU/H, QUENTE E FRIO Midea
EV-01 2 42AGVQI09M5 UNIDADE EVAPORADORA SPLIT HIWALL INVERTER, CAPACIDADE NOMINAL DE 9.000 BTU/H, QUENTE E FRIO Midea
EV-02 5 42AGVCI12M5 UNIDADE EVAPORADORA SPLIT HIWALL INVERTER, CAPACIDADE NOMINAL DE 12.000 BTU/H, SÓ FRIO Midea
EV-03 2 42AGVQI18M5 UNIDADE EVAPORADORA SPLIT HIWALL INVERTER, CAPACIDADE NOMINAL DE 18.000 BTU/H, QUENTE E FRIO Midea

EQUIPAMENTOS - VENTILAÇÃO
TAG QTD MODELO DESCRIÇÃO FABRICANTE
EX-01 1 GTS-4-560-RD0º EXAUSTOR CENTRÍFUGO COM VENTILADOR LIMIT LOAD, SIMPLES ASPIRAÇÃO, VAZÃO DE AR DE 6.447 M³/H,

PRESSÃO ESTÁTICA DE 55 MMCA, BASE ÚNICA, COM ANTICENTELHANTE AMCA C, CONSTRUÇÃO VEDADA/ SOLDADA
E ESTANQUE, COM PORTA DE INSPEÇÃO, GAXETA DE VEDAÇÃO E DRENO (VER FOLHA DE DADOS PARA
DESCRIÇÃO COMPLETA)

Berliner Luft

EX-02 1 GTS-4-630-RD0º EXAUSTOR CENTRÍFUGO COM VENTILADOR LIMIT LOAD, SIMPLES ASPIRAÇÃO, VAZÃO DE AR DE 10.333 M³/H,
PRESSÃO ESTÁTICA DE 55 MMCA, BASE ÚNICA, COM ANTICENTELHANTE AMCA C, CONSTRUÇÃO VEDADA/ SOLDADA
E ESTANQUE, COM PORTA DE INSPEÇÃO, GAXETA DE VEDAÇÃO E DRENO (VER FOLHA DE DADOS PARA
DESCRIÇÃO COMPLETA)

Berliner Luft

GV-01 1 BBS355 GABINETE DE VENTILAÇÃO COM VENTILADOR SIROCCO DE DUPLA ASPIRAÇÃO, VAZÃO DE AR DE 5.151 M³/H,
PRESSÃO ESTÁTICA DE 40MMCA, COM FILTROS G4+M5, COM AMORTECEDORES TIPO MOLA (VER FOLHA DE DADOS
PARA DESCRIÇÃO COMPLETA)

Berliner Luft

GV-02 1 BBS450 GABINETE DE VENTILAÇÃO COM VENTILADOR SIROCCO DE DUPLA ASPIRAÇÃO, VAZÃO DE AR DE 8.267 M³/H,
PRESSÃO ESTÁTICA DE 40MMCA, COM FILTROS G4+M5, COM AMORTECEDORES TIPO MOLA (VER FOLHA DE DADOS
PARA DESCRIÇÃO COMPLETA)

Berliner Luft

VT-01 1 Splitvent VENTILADOR AXIAL COM FILTROS G4+M5 - VAZÃO DE AR DE 54 M³/H Sicflux
VT-02 1 Maxx Super

Silence
EXAUSTOR HELICOCENTRÍFUGO INLINE, SUPER SILENCE - DIÂMETRO DE 150MM Sicflux

EQUIPAMENTOS - COIFAS
TAG QTD MODELO DESCRIÇÃO FABRICANTE
CF-01 1 MULT VORTEX COIFA PARA FORNO COM FILTRAGEM VORTEX DE 4 ESTÁGIOS, CONSTRUÍDA EM AÇO INOX, ESPESSURA MÍNIMA DE

0,94mm, COM TECNOLOGIA BACK FLOW, COM LUMINÁRIAS, COM CALHA PARA RECOLHIMENTO DE CONDENSADOS E
DRENO ROSQUEADO, COLARINHO FLANGEADA COM ALTURA MÁXIMA DE 70mm - DIMENSÕES DE 1900X500X500mm

Melting Coifas

CF-02 1 MULT VORTEX COIFA DO TIPO PAREDE COM UM LADO LONGITUDINAL FECHADO, COM FILTRAGEM VORTEX DE 4 ESTÁGIOS,
CONSTRUÍDA EM AÇO INOX, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,94mm, COM TECNOLOGIA BACK FLOW, COM LUMINÁRIAS,
COM CALHA PARA RECOLHIMENTO DE CONDENSADOS E DRENO ROSQUEADO, COLARINHO FLANGEADA COM
ALTURA MÁXIMA DE 70mm - DIMENSÕES DE 2600X1300X500mm

Melting Coifas

CF-03 1 MULT VORTEX COIFA DO TIPO ILHA DUPLA, COM FILTRAGEM VORTEX DE 4 ESTÁGIOS, CONSTRUÍDA EM AÇO INOX, ESPESSURA
MÍNIMA DE 0,94mm, COM TECNOLOGIA BACK FLOW, COM LUMINÁRIAS, COM CALHA PARA RECOLHIMENTO DE
CONDENSADOS E DRENO ROSQUEADO, COLARINHO FLANGEADA COM ALTURA MÁXIMA DE 70mm - DIMENSÕES DE
3900X1150X500mm

Melting Coifas
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DIFUSORES DE AR/ ACESSÓRIOS DE DUTOS
TAG QTD MODELO DESCRIÇÃO FABRICANTE

CV-01 1 CDV-CN CHAPÉU CIRCULAR DE DESCARGA VERTICAL CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO CARBONO #16 (1,5MM) - 
DIÂMETRO DE 550MM REFRIN

CV-02 1 CDV-CN REFRIN

DI-01 4 RVA-100 DIFUSOR CIRCULAR EM PLÁSTICO ABS, COM DISCO CENTRAL REGULÁVEL - DIÂMETRO DE 100MM SICFLUX

FIL-01 1 FILBOX QUAD CAIXA DE FILTRAGEM EM PLÁSTICO ABS, COM FILTROS G4+M5, COM UM LADO CIRCULAR DIÂMETRO DE 150MM E
OUTRO LADO QUADRADO SICFLUX

GI-01 10 VAT-DG GRELHA DE INSUFLAMENTO DE AR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, DUPLA DEFLEXÃO, ALETAS HORIZONTAIS
AJUSTÁVEIS INDIVIDUALMENTE, COM REGISTRO - DIMENSÕES DE 825X425MM TROX

PI-01 6 RL-B PORTA DE INSPEÇÃO RETANGULAR PLANA, FABRICADA EM AÇO INOX - DIMENSÕES DE 400X150MM N/A
VZ-01 1 TAE VENEZIANA EXTERNA, COM TELA DE PROTEÇÃO E PINGADEIRA - DIMENSÕES DE 400X200MM TROPICAL

PORTAS DE INSPEÇÃO
TAG QTD DESCRIÇÃO FABRICANTE
PI-01 6 PORTA DE INSPEÇÃO RETANGULAR PLANA, FABRICADA EM AÇO CARBONO #16 (1,5MM) - DIMENSÕES DE 400X150MM N/A

CHAPÉU CIRCULAR DE DESCARGA VERTICAL CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO CARBONO #16 (1,5MM) - 
DIÂMETRO DE 650MM
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