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BICO DE PATO |
COM TELA METALICA
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VISTA 3D - GERAL

VISTA 3D - COBERTURA

EQUIPAMENTOS - CLIMATIZAGAO SPLIT

VISTA 3D - COZINHA

TAG | QTD MODELO DESCRIGAO FABRICANTE
CcD-01 | 2 38AGVQI09M5 |UNIDADE CONDENSADORA SPLIT INVERTER, CAPACIDADE NOMINAL DE 9.000 BTU/H, QUENTE E FRIO Midea
cD02 | 5 38AGVCI12M5 |UNIDADE CONDENSADORA SPLIT INVERTER, CAPACIDADE NOMINAL DE 12.000 BTU/H, QUENTE E FRIO Midea
CD-03 | 2 38AGVQI18M5 |UNIDADE CONDENSADORA SPLIT INVERTER, CAPACIDADE NOMINAL DE 18.000 BTU/H, QUENTE E FRIO Midea
EV-01 2 42AGVQIO9M5 |UNIDADE EVAPORADORA SPLIT HIWALL INVERTER, CAPACIDADE NOMINAL DE 9.000 BTU/H, QUENTE E FRIO Midea
EV02 | 5 42AGVCI12M5 |UNIDADE EVAPORADORA SPLIT HIWALL INVERTER, CAPACIDADE NOMINAL DE 12.000 BTU/H, SO FRIO Midea
EV-03 | 2 42AGVQI18M5 |UNIDADE EVAPORADORA SPLIT HIWALL INVERTER, CAPACIDADE NOMINAL DE 18.000 BTU/H, QUENTE E FRIO Midea
EQUIPAMENTOS - VENTILAGAO
TAG | QTD MODELO DESCRIGAO FABRICANTE
EX-01 1 | GTS-4-560-RD0° [EXAUSTOR CENTRIFUGO COM VENTILADOR LIMIT LOAD, SIMPLES ASPIRACAO, VAZAO DE AR DE 6.447 M/H, Berliner Luft
PRESSAO ESTATICA DE 55 MMCA, BASE UNICA, COM ANTICENTELHANTE AMCA C, CONSTRUGAO VEDADA/ SOLDADA
E ESTANQUE, COM PORTA DE INSPEGAO, GAXETA DE VEDAGAO E DRENO (VER FOLHA DE DADOS PARA
DESCRIGAO COMPLETA)
EX-02 1 | GTS-4-630-RD0° [EXAUSTOR CENTRIFUGO COM VENTILADOR LIMIT LOAD, SIMPLES ASPIRACAO, VAZAO DE AR DE 10.333 M¥H, Berliner Luft
PRESSAO ESTATICA DE 55 MMCA, BASE UNICA, COM ANTICENTELHANTE AMCA C, CONSTRUGAO VEDADA/ SOLDADA
E ESTANQUE, COM PORTA DE INSPEGAO, GAXETA DE VEDAGAO E DRENO (VER FOLHA DE DADOS PARA
DESCRICAO COMPLETA)
GV-01 1 BBS355 GABINETE DE VENTILAGAO COM VENTILADOR SIROCCO DE DUPLA ASPIRAGAO, VAZAO DE AR DE 5.151 M¥/H, Berliner Luft
PRESSAO ESTATICA DE 40MMCA, COM FILTROS G4+M5, COM AMORTECEDORES TIPO MOLA (VER FOLHA DE DADOS
PARA DESCRICAO COMPLETA)
GV-02 1 BBS450 GABINETE DE VENTILAGAO COM VENTILADOR SIROCCO DE DUPLA ASPIRAGAO, VAZAO DE AR DE 8.267 M*/H, Berliner Luft
PRESSAO ESTATICA DE 40MMCA, COM FILTROS G4+M5, COM AMORTECEDORES TIPO MOLA (VER FOLHA DE DADOS
PARA DESCRICAO COMPLETA)
VT-01 1 Splitvent VENTILADOR AXIAL COM FILTROS G4+M5 - VAZAO DE AR DE 54 M/H Sicflux
VT-02 1 Maxx Super  |[EXAUSTOR HELICOCENTRIFUGO INLINE, SUPER SILENCE - DIAMETRO DE 150MM Sicflux
Silence
EQUIPAMENTOS - COIFAS
TAG | QTD MODELO DESCRIGAO FABRICANTE
CF-01 1 MULT VORTEX |COIFA PARA FORNO COM FILTRAGEM VORTEX DE 4 ESTAGIOS, CONSTRUIDA EM AGO INOX, ESPESSURA MINIMA DE|  Melting Coifas
0,94mm, COM TECNOLOGIA BACK FLOW, COM LUMINARIAS, COM CALHA PARA RECOLHIMENTO DE CONDENSADOS E
DRENO ROSQUEADO, COLARINHO FLANGEADA COM ALTURA MAXIMA DE 70mm - DIMENSOES DE 1900X500X500mm
CF-02 1 MULT VORTEX |COIFA DO TIPO PAREDE COM UM LADO LONGITUDINAL FECHADO, COM FILTRAGEM VORTEX DE 4 ESTAGIOS, Melting Coifas
CONSTRUIDA EM AGO INOX, ESPESSURA MINIMA DE 0,94mm, COM TECNOLOGIA BACK FLOW, COM LUMINARIAS,
COM CALHA PARA RECOLHIMENTO DE CONDENSADOS E DRENO ROSQUEADO, COLARINHO FLANGEADA COM
ALTURA MAXIMA DE 70mm - DIMENSOES DE 2600X1300X500mm
CF-03 1 MULT VORTEX |COIFA DO TIPO ILHA DUPLA, COM FILTRAGEM VORTEX DE 4 ESTAGIOS, CONSTRUIDA EM ACO INOX, ESPESSURA Melting Coifas
MINIMA DE 0,94mm, COM TECNOLOGIA BACK FLOW, COM LUMINARIAS, COM CALHA PARA RECOLHIMENTO DE
CONDENSADOS E DRENO ROSQUEADO, COLARINHO FLANGEADA COM ALTURA MAXIMA DE 70mm - DIMENSOES DE
3900X1150X500mm
DIFUSORES DE AR/ ACESSORIOS DE DUTOS
TAG | QTD MODELO DESCRIGAO FABRICANTE
CHAPEU CIRCULAR DE DESCARGA VERTICAL CONSTRUIDO EM CHAPA DE ACO CARBONO #16 (1,5MM) -
CV-01 1 CDV-CN DIAMETRO DE 550MM REFRIN
CHAPEU CIRCULAR DE DESCARGA VERTICAL CONSTRUIDO EM CHAPA DE ACO CARBONO #16 (1,5MM) -
CV-02 1 CDV-CN DIAMETRO DE 650MM REFRIN
DI-01 4 RVA-100 DIFUSOR CIRCULAR EM PLASTICO ABS, COM DISCO CENTRAL REGULAVEL - DIAMETRO DE 100MM SICFLUX
CAIXA DE FILTRAGEM EM PLASTICO ABS, COM FILTROS G4+M5, COM UM LADO CIRCULAR DIAMETRO DE 150MM E
FIL-01 1 FILBOX QUAD | §(}TR0 LADO QUADRADO SICFLUX
alor | 10 VAT-DG GRELHA DE INSUFLAMENTO DE AR EM ALUMINIO ANODIZADO, DUPLA DEFLEXAO, ALETAS HORIZONTAIS TROX
AJUSTAVEIS INDIVIDUALMENTE, COM REGISTRO - DIMENSOES DE 825X425MM
PI-01 6 RL-B PORTA DE INSPEGAO RETANGULAR PLANA, FABRICADA EM ACO INOX - DIMENSOES DE 400X150MM N/A
VZ-01 1 TAE VENEZIANA EXTERNA, COM TELA DE PROTEGAO E PINGADEIRA - DIMENSGES DE 400X200MM TROPICAL
PORTAS DE INSPEGAO
TAG | QTD | DESCRIGAO | FABRICANTE
PI-01 | 6  |PORTA DE INSPEGAO RETANGULAR PLANA, FABRICADA EM AGO CARBONO #16 (1,5MM) - DIMENSOES DE 400X150MM | N/A
LEGENDAS

DUTO DE AR EXTERNO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, SEM ISOLAMENTO TERMICO

METALIZADA

QUANDO INSTALADO SOBRE A LAJE TECNICA (AMBIENTE EXTERNO) O DUTO DEVERA POSSUIR
ISOLAMENTO TERMICO EM MANTA DE ESPUMA ELASTOMERICA #15mm COM A FACE EXTERNA

DUTO DE AR EXTERNO EM PVC BRANCO, LINHA LEVE, SEM ISOLAMENTO TERMICO

DUTO DE EXAUSTAO EM CHAPA DE ACO CARBONO PRETO #1,5mm, COM ISOLAMENTO TERMICO TERMICO
EM MANTA DE FIBRA CERAMICA #50mm, DENSIDADE MINIMA DE 96 kg/m® - FACE EXTERNA ALUMINIZADA

XX - 00l«— TAG DO ACESSORIO DE DUTO + SEQUENCIA NUMERICA
000 mh (~—\AZAO DE AR

XX-00 TAG DO EQUIPAMENTO + SEQUENCIA NUMERICA

@ ———PONTO DE DRENAGEM DO EQUIPAMENTO - DIAMETRO DE 32MM

@ <=——PONTO DE ALIMENTAGAO ELETRICA DO EQUIPAMENTO

NOTAS GERAIS DE PROJETO

ITEM DESCRIGAO

01

AS MEDIDAS DEFINIDAS EM PROJETO DEVERAO SER CONFERIDAS E VALIDADAS IN-LOCO DEVIDO A POSSIVEIS INTERFERENCIAS

02

MANUTENGAO PERIODICA

TODAS AS INSTALACOES E EQUIPAMENTOS INSTALADOS DEVERAO TER FACILIDADE DE ACESSO PARA INSPECAO E PARA

03

(ESPAGOS DISPONIVEIS) PARA LOCAGAO DOS MESMOS.

ANTES DA AQUISICAO DE QUALQUER EQUIPAMENTO OU FABRICAGAO DE DUTOS DEVERA SER VERIFICADO IN-LOCO AS CONDIGOES

04

LOCAL DE INSTALAGAO DOS QUADROS PODERA SER DEFINIDO JUNTO AO CLIENTE

O ACIONAMENTO DOS GABINETES DE VENTILACAO E EXAUSTORES DEVERAO TER SEUS ACIONAMENTOS INTERTRAVADOS, E O

05

REDIMENSIONADOS

O DIMENSIONAMENTO DAS TUBULAGOES FRIGORIGENAS ESTAO DE ACORDO COM O FABRICANTE REFERENCIADO, CASO SEJAM
ADQUIRIDOS EQUIPAMENTOS DE OUTRO FABRICANTE, OS ENCMAINHAMENTOS DAS TUBULAGOES DEVERAO SER

06

FAIXA DE VAZAO DE PROJETO E O DEVIDO BALANCEAMENTO DO SISTEMA

0S EXAUSTORES DEVERAO POSSUIR ACIONAMENTO ATRAVES DE VARIODOR DE FREQUENCIA DE MODO A PERMITIR O AJUSTE DA

07

PRINCIPAL E DE 32mm PARA AS EVAPORADORAS DE PEQUENO PORTE E 40mm PARA AS AHU'S

OS DRENOS SAO EM PVC PARA AGUA FRIA, A TUBULAC,AO, DE DRENOS ENCAMINHADAS PELO ENTRE FORRO DEVEM SER ISOLADAS
TERMICAMENTE. INCLINACAO MINIMA PARA OS DRENOS E DE 1 %. OS DIAMETROS DE SAIDA DOS EQUIPAMENTOS ATE A PRUMADA

08

EQUIPAMENTO E OS DUTOS

TODOS 0S EQUIPAMENTOS DE VENTILAGAO MECANICA DEVEM TER CONEXOES FLEXIVEIS NOS ACOPLAMENTOS, ENTRE O

09

ISOLANTE TERMICO

AS LINHAS DE LiQUIDO E GAS DEVEM SER ISOLADAS INDIVIDUALMENTE, E SEGUIR A TABELA DE ESPESSURAS DEFINIDAS NO
MEMORIAL DESCRITIVO E/OU PROJETO, O ISOLAMENTO SERA EM ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO INVERTER PARA
TEMPERATURAS ATE 100° C. NAS JUNTAS DO ISOLAMENTO UTIIZAR FITA PARA UNIAO DAS PARTES DO ISOLAMENTO E TAMBEM JUNTO|
AO SUPORTE ESTRUTURADO (VIDOFIX). NAO DEVERAO SER UTILIZADAS FITAS DE MODO A PROMOVER O ESTRANGULAMENTO DO

10

PROTECAO DE LINHAS FRIGORIFICAS AREA EXTERNA - NOS TRECHOS ONDE A LINHA FRIGORIFICA FICA EXPOSTA A INTEMPERIES
PROTEGER COM PLASTICO HOSPITALAR ALKAP E PROTECAO MECANICA EM CALHAS DE CHAPA DE ACO GALVANIZADO COM PINTURA

1"

HELICOIDAL

OS GABINETES DE VENTILAGAO E EXAUSTORES DEVERAO SER APOIADOS EM AMORTECEDORES DE VIBRAGAO DO TIPO MOLA

12

AS CONDENSADORAS DEVERAO SER APOIDAS EM COXINS DE BORRACHA OU MANTA DE BORRACHA E DEVIDAMENTE CHUMBADAS
OU PARAFUSADAS AS BASES OU SOCULOS DE CONCRETO - O PARAFUSO DE ANCORAGEM DEVERA SER EM INOX

13

OBEDECER AS ESPECIFICAGOES DO FABRICANTE

AS DISTANCIAS ENTRE OS MODULOS DE CONDENSADORAS E A DISTANCIA ENTRE ESTES E PAREDES ADJACENTES DEVEM

14

O CABO DE COMUNICAGAO DEVE SEGUIR POR ELETRODUTO CORRUGADO ANTI-CHAMA COM DIAMETRO NO MINIMO 3/4"

15

(ESPACOS DISPONIVEIS) PARA LOCAGAO DOS MESMOS.

ANTES DA AQUISIGAO DE QUALQUER EQUIPAMENTO OU FABRICAGAO DE DUTOS DEVERA SER VERIFICADO IN-LOCO AS CONDIGOES

16

ACORDO COM A NBR 14518-2020

AS COIFAS CF-02 E CF-03 DEVERAO POSSUIR SISTEMA DE COMBATE E EXTINGAO DE INCENDIO COM SAPONIFICANTE UMIDO DE

CARIMBOS

REVISOES

Ne DATA DESCRICAO

ASSINATURA

01 06/06/2025 | REVISAO 01 - ALTERAGAO ESPECIFICAGAO DOS DUTOS DE EXAUSTAO

E+PLAN ENGENHARIA

CNPJ: 15018870/0001-65

CREA/SC: 127622-8

RUA: NAJLA CARONE GOEDERT, 1080 SL 1001/1002 - PALHOGA - SC
PL/\N CEP: 88132-150

www.emais.eng.br
ENGENHARIA - TELEFONE: (48) 3093 9350

7z

RUA FELIPE SCHMIDT, 785 - CENTRO - FLORIANOPOLIS/SC
CEP 88.010.002 - FONE/FAX: (48) 3251-4800
sesc-sc@sesc-sc.com.br

" SERVICO SOCIAL DO COMERCIO

DEPARTAMENTO REGIONAL DE SANTA CATARINA

4

" CLIMATIZACAO E EXAUSTAO

ENDEREGO DA OBRA: RUA JOSE MARIA DA LUZ, 163 - JOSE MENDES - FPOLIS - SC

Z

OBRA:
SESC CONGELADOS - CD JOSE MENDES

CONTEUDO:
CORTES, VISTAS 3D

PROPRIETARIO: RESP. TECNICO:

SERVIGO SOCIAL DO COMERCIO - SEC AR/SC
CNPJ: 03.603.595/0001-68

CARIMBO E
ASSINATURA

ENG. MECANICO LUIZ EDUARDO DE SOUZA
CREA/SC:198.384-6
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AUTOR DO PROJETO:

LUIZ EDUARDO DE SOUZA
CREA/SC: 198.384-6
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CO-AUTOR DO PROJETO: 03
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