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PROJETO ELÉTRICO

E + Plan Engenharia Ltda Me
CNPJ:15.018.870/0001-65Registro no CREA/SC: 127.622-8www.emais.eng.br - contato@emais.eng.brFone: (48)3093-9350Rua Najla Carone Goedert, nº 1080 - Sala 1001/1002Ed. City Of7ice Square Passa Vinte - Palhoça - SC

Nº Comentário Data Autor

0 PROJETO EXECUTIVO MAI/2025 GUILHERME MOREIRA

QDP 160 A
13 kA

50 25

R+S+T
Unipolar - EPR/XLPE (90ºC)

#100x50

160 A
13 kA

50 A
3 kA

63 A

DR
10

Unipolar - EPR/XLPE (90ºC)
(24000 W)

R+S+T
10 (TUE - FORNO ELÉTRICO)

50 A
3 kA

63 A

DR
10

Unipolar - EPR/XLPE (90ºC)
(24000 W)

R+S+T
11 (TUE - FORNO ELÉTRICO)

63 A

DR

16 A
3 kA

2.5
Unipolar - PVC (70ºC)

(108 W)
T

12 (ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA)

10 A
3 kA

1.5
Unipolar - PVC (70ºC)

(214 W)
R

13 (ILUMINAÇÃO - RECEBIMENTO E CAMARAS RESF. CONG.)

10 A
3 kA

1.5
Unipolar - PVC (70ºC)

(1136 W)
S

14 (ILUMINAÇÃO - ENVASE E COZINHA)

16 A
3 kA

2.5
Unipolar - PVC (70ºC)

(200 W)
T

15 (TUE - EXAUSTORES)

16 A
3 kA

2.5
Unipolar - PVC (70ºC)

(400 W)
R

16 (TUG - FREEZER ENVASE)

25 A
3 kA

4
Unipolar - PVC (70ºC)

(3300 W)
S

17 (TUGS - ENVASE E DML 2)

16 A
3 kA

2.5
Unipolar - PVC (70ºC)

(600 W)
T

18 (TUE - MINICAMARA FRIA ENVASE)

16 A
3 kA

2.5
Unipolar - PVC (70ºC)

(1000 W)
R

19 (TUGS - NUTRICIONISTA)

20 A
4.5 kA

2.5
Unipolar - PVC (70ºC)

(8750 W)
R+S+T

28 (TUE - LAVA LOUÇA)

63 A

DR

16 A
3 kA

2.5
Unipolar - PVC (70ºC)

(1100 W)
S

20 (TUGS - PREP. SOBREMESAS)

16 A
3 kA

2.5
Unipolar - PVC (70ºC)

(1100 W)
T

21 (TUGS - PREP. CARNES)

16 A
3 kA

2.5
Unipolar - PVC (70ºC)

(1100 W)
R

22 (TUGS - PREP. ACOMP.)

16 A
3 kA

2.5
Unipolar - PVC (70ºC)

(600 W)
S

23 (TUE - MINICAMARA FRIA SOBREMESAS)

16 A
3 kA

2.5
Unipolar - PVC (70ºC)

(600 W)
T

24 (TUE - MINICAMARA FRIA CARNES)

16 A
3 kA

2.5
Unipolar - PVC (70ºC)

(600 W)
R

25 (TUE - MINICAMARA FRIA ACOMP.)

16 A
3 kA

2.5
Unipolar - PVC (70ºC)

(2200 W)
S

26 (TUE - MOEDOR DE CARNE)

16 A
3 kA

2.5
Unipolar - PVC (70ºC)

(600 W)
T

27 (TUGS - HIG. LOUÇAS)

63 A

DR

20 A
3 kA

4
Unipolar - PVC (70ºC)

(1000 W)
R

29 (TUGS - COZINHA, COIFA E CIRC.)

20 A
3 kA

4
Unipolar - PVC (70ºC)

(3200 W)
S

30 (TUGS - COZINHA ILHA)

16 A
3 kA

2.5
Unipolar - PVC (70ºC)

(1800 W)
T

31 (TUGS - FREEZERS COZINHA)

20 A
4.5 kA

4
Unipolar - PVC (70ºC)

(6300 W)
R+S+T

32 (TUE - CONGELADOR COZINHA)

16 A
3 kA

2.5
Unipolar - PVC (70ºC)

(2000 W)
R

33 (TUG - FRITADEIRAS)

16 A
3 kA

2.5
Unipolar - PVC (70ºC)

(2000 W)
S

34 (TUG - EQUIPAMENTOS PISO)

16 A
3 kA

2.5
Unipolar - PVC (70ºC)

(2000 W)
T

35 (TUG - EQUIPAMENTOS PISO)

16 A
3 kA

2.5
Unipolar - PVC (70ºC)

(1000 W)
R

36 (TUGS - SEPARAÇÃO E CAM. RESF. CONG.)

16 A
3 kA

2.5
Unipolar - PVC (70ºC)

(600 W)
S

37 (TUGS - RECEBIMENTO)

16 A
3 kA

2.5
Unipolar - PVC (70ºC)

(750 W)
T

38 (TUE - MONTA CARGA)

QD2
(92258 W)

Quadro de Cargas (QD2) - Pavimento superior

Circuito Descrição Esquema Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Disj dV total

12 35 9 100 200 300 600 750 1000 2200 6300 8750 24000 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (%)

10 TUE - FORNO ELÉTRICO 3F+N+T 1 30000 24000 R+S+T 8000 8000 8000 1.00 0.72 63.1 45.5 10 50 2.52

11 TUE - FORNO ELÉTRICO 3F+N+T 1 30000 24000 R+S+T 8000 8000 8000 1.00 0.72 63.1 45.5 10 50 2.55

12 ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA F+N+T 12 135 108 T 108 1.00 0.70 0.5 0.6 2.5 16 1.74

13 ILUMINAÇÃO - RECEBIMENTO E CAMARAS RESF. CONG. F+N+T 12 2 214 214 R 214 1.00 0.70 1.4 1.0 1.5 10 1.90

14 ILUMINAÇÃO - ENVASE E COZINHA F+N+T 13 28 1136 1136 S 1136 1.00 0.70 7.4 5.2 1.5 10 2.13

15 TUE - EXAUSTORES F+N+T 2 222 200 T 200 1.00 0.70 1.4 1.0 2.5 16 1.92

16 TUG - FREEZER ENVASE F+N+T 2 444 400 R 400 1.00 0.72 2.8 2.0 2.5 16 1.92

17 TUGS - ENVASE E DML 2 F+N+T 9 4 3667 3300 S 3300 1.00 0.72 23.1 16.7 4 25 2.45

18 TUE - MINICAMARA FRIA ENVASE F+N+T 1 667 600 T 600 1.00 0.72 4.2 3.0 2.5 16 2.01

19 TUGS - NUTRICIONISTA F+N+T 10 1111 1000 R 1000 1.00 0.70 7.2 5.1 2.5 16 2.24

20 TUGS - PREP. SOBREMESAS F+N+T 8 1 1222 1100 S 1100 1.00 0.72 7.7 5.6 2.5 16 2.21

21 TUGS - PREP. CARNES F+N+T 8 1 1222 1100 T 1100 1.00 0.72 7.7 5.6 2.5 16 2.09

22 TUGS - PREP. ACOMP. F+N+T 8 1 1222 1100 R 1100 1.00 0.72 7.7 5.6 2.5 16 2.37

23 TUE - MINICAMARA FRIA SOBREMESAS F+N+T 1 667 600 S 600 1.00 0.72 4.2 3.0 2.5 16 2.03

24 TUE - MINICAMARA FRIA CARNES F+N+T 1 667 600 T 600 1.00 0.72 4.2 3.0 2.5 16 2.00

25 TUE - MINICAMARA FRIA ACOMP. F+N+T 1 667 600 R 600 1.00 0.72 4.2 3.0 2.5 16 2.17

26 TUE - MOEDOR DE CARNE F+N+T 1 3377 2200 S 2200 1.00 0.72 21.3 15.3 2.5 16 3.01

27 TUGS - HIG. LOUÇAS F+N+T 6 667 600 T 600 1.00 0.72 4.2 3.0 2.5 16 2.13

28 TUE - LAVA LOUÇA 3F+N+T 1 10938 8750 R+S+T 2917 2917 2917 1.00 0.72 23.0 16.6 2.5 20 3.18

29 TUGS - COZINHA, COIFA E CIRC. F+N+T 10 1111 1000 R 1000 1.00 0.70 7.2 5.1 4 20 1.96

30 TUGS - COZINHA ILHA F+N+T 8 4 3556 3200 S 3200 1.00 0.70 23.1 16.2 4 20 1.70

31 TUGS - FREEZERS COZINHA F+N+T 3 2000 1800 T 1800 1.00 0.72 12.6 9.1 2.5 16 3.16

32 TUE - CONGELADOR COZINHA 3F+N+T 1 7875 6300 R+S+T 2100 2100 2100 1.00 0.72 16.6 11.9 4 20 2.45

33 TUG - FRITADEIRAS F+N+T 2 2222 2000 R 2000 1.00 0.70 14.4 10.1 2.5 16 2.66

34 TUG - EQUIPAMENTOS PISO F+N+T 2 2222 2000 S 2000 1.00 0.72 14.0 10.1 2.5 16 2.97

35 TUG - EQUIPAMENTOS PISO F+N+T 2 2222 2000 T 2000 1.00 0.72 14.0 10.1 2.5 16 2.91

36 TUGS - SEPARAÇÃO E CAM. RESF. CONG. F+N+T 10 1111 1000 R 1000 1.00 0.70 7.2 5.1 2.5 16 2.97

37 TUGS - RECEBIMENTO F+N+T 6 667 600 S 600 1.00 0.70 4.3 3.0 2.5 16 2.88

38 TUE - MONTA CARGA F+N+T 1 1591 750 T 750 1.00 0.72 10.0 7.2 2.5 16 2.44

TOTAL 25 30 12 85 2 3 15 1 6 1 1 1 2 112820 92258 R+S+T 28331 35153 28775

Quadro de Demanda (QD2) - Pavimento superior

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Iluminação e TUG's 12.24 40.00 4.90

TUG's Cozinhas industriais 37.91 75.00 28.44

Uso Específico 62.67 100.00 62.67

TOTAL 96.00

Quadro de Demanda (QDP) - Pavimento térreo

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Camaras frias 27.09 85.00 23.03

Chuveiros, ferros elétricos, aquecedores de água (Não residencial) 13.60 92.00 12.51

Iluminação e TUG's 18.23 40.00 7.29

TUG's Cozinhas industriais 37.91 75.00 28.44

Uso Específico 104.30 100.00 104.30

TOTAL 175.57

QDP 80 A
10 kA - C

25 16

R+S+T
Unipolar - EPR/XLPE (90ºC)

ø1"

80 A
10 kA - C

32 A
3 kA

10
Unipolar - PVC (70ºC)

(7500 W)
R+S+T

40 (TUE - CAMARA FRIA TÉRREO 10 HP)

20 A
3 kA

4
Unipolar - PVC (70ºC)

(5500 W)
R+S+T

41 (TUE - CAMARA FRIA RECEBIMENTO)

20 A
3 kA

4
Unipolar - PVC (70ºC)

(5500 W)
R+S+T

42 (TUE - CAMARA FRIA RECEBIMENTO)

16 A
3 kA

2.5
Unipolar - PVC (70ºC)

(400 W)
T

43 (TUG - ABRIGO AQUECEDORES)

10 A
3 kA

1.5
Unipolar - PVC (70ºC)

(84 W)
R

44 (ILUMINAÇÃO - COBERTURA)

16 A
3 kA

2.5
Unipolar - PVC (70ºC)

(1630 W)
S

45 (CLIMATIZAÇÃO - 01)

16 A
3 kA

2.5
Unipolar - PVC (70ºC)

(1085 W)
T

46 (CLIMATIZAÇÃO - 02)

16 A
3 kA

2.5
Unipolar - PVC (70ºC)

(815 W)
R

47 (CLIMATIZAÇÃO - 03)

16 A
3 kA

2.5
Unipolar - PVC (70ºC)

(1630 W)
S

48 (CLIMATIZAÇÃO - 04)

16 A
3 kA

2.5
Unipolar - PVC (70ºC)

(1085 W)
T

49 (CLIMATIZAÇÃO - 05)

16 A
3 kA

2.5
Unipolar - PVC (70ºC)

(1085 W)
R

50 (CLIMATIZAÇÃO - 06)

16 A
3 kA

2.5
Unipolar - PVC (70ºC)

(1085 W)
S

51 (CLIMATIZAÇÃO - 07)

16 A
3 kA

2.5
Unipolar - PVC (70ºC)

(1085 W)
T

52 (CLIMATIZAÇÃO - 08)

QD3
(28484 W)

Quadro de Cargas (QD3) - Cobertura

Circuito Descrição Esquema Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Disj dV total

12 100 815 1085 1630 5500 7500 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (%)

40 TUE - CAMARA FRIA TÉRREO 10 HP 3F+N+T 1 12019 7500 R+S+T 2500 2500 2500 1.00 0.72 25.3 18.2 10 32 1.90

41 TUE - CAMARA FRIA RECEBIMENTO 3F+N+T 1 7536 5500 R+S+T 1833 1833 1833 1.00 0.72 15.9 11.4 4 20 2.06

42 TUE - CAMARA FRIA RECEBIMENTO 3F+N+T 1 7536 5500 R+S+T 1833 1833 1833 1.00 0.72 15.9 11.4 4 20 2.03

43 TUG - ABRIGO AQUECEDORES F+N+T 4 444 400 T 400 1.00 0.72 2.8 2.0 2.5 16 1.90

44 ILUMINAÇÃO - COBERTURA F+N+T 7 84 84 R 84 1.00 0.72 0.5 0.4 1.5 10 1.68

45 CLIMATIZAÇÃO - 01 F+N+T 1 1811 1630 S 1630 1.00 0.72 11.4 8.2 2.5 16 2.03

46 CLIMATIZAÇÃO - 02 F+N+T 1 1206 1085 T 1085 1.00 0.72 7.6 5.5 2.5 16 1.87

47 CLIMATIZAÇÃO - 03 F+N+T 1 906 815 R 815 1.00 0.72 5.7 4.1 2.5 16 1.77

48 CLIMATIZAÇÃO - 04 F+N+T 1 1811 1630 S 1630 1.00 0.72 11.4 8.2 2.5 16 1.89

49 CLIMATIZAÇÃO - 05 F+N+T 1 1206 1085 T 1085 1.00 0.72 7.6 5.5 2.5 16 1.76

50 CLIMATIZAÇÃO - 06 F+N+T 1 1206 1085 R 1085 1.00 0.72 7.6 5.5 2.5 16 2.24

51 CLIMATIZAÇÃO - 07 F+N+T 1 1206 1085 S 1085 1.00 0.72 7.6 5.5 2.5 16 2.30

52 CLIMATIZAÇÃO - 08 F+N+T 1 1206 1085 T 1085 1.00 0.72 7.6 5.5 2.5 16 2.26

TOTAL 7 4 1 5 2 2 1 38176 28484 R+S+T 8151 10512 9822

Quadro de Demanda (QD3) - Cobertura

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Camaras frias 27.09 85.00 23.03

Iluminação e TUG's 0.53 40.00 0.21

Uso Específico 10.56 100.00 10.56

TOTAL 33.80

Quadro de Cargas (QDP) - Pavimento térreo

Circuito Descrição Esquema Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Disj dV total

10 12 35 100 300 600 1085 6800 8750 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (%)

QD2 3F+N+T 112820 92258 R+S+T 28331 35153 28775 1.00 1.00 158.7 158.7 50 160 1.70

QD3 3F+N+T 38175 28884 R+S+T 8151 10512 9422 1.00 0.72 78.9 56.8 25 80 1.62

1 CHUVEIRO VEST. FEM. F+N+T 1 6800 6800 R 6800 1.00 1.00 30.9 30.9 6 40 1.57

2 CHUVEIRO VEST. MASC. F+N+T 1 6800 6800 S 6800 1.00 1.00 30.9 30.9 6 40 2.09

3 TUGS - VESTIÁRIOS E CIRCULAÇÃO F+N+T 8 889 800 T 800 1.00 0.72 5.6 4.0 2.5 16 1.36

4 TUGS - COPA F+N+T 12 1 2 3000 2700 R 2700 1.00 0.72 18.9 13.6 4 25 1.93

5 TUGS - SAIDA, HIG. E CONG. F+N+T 13 1444 1300 S 1300 1.00 0.72 9.1 6.6 2.5 16 1.90

6 TUE - CLIMATIZAÇÃO COPA F+N+T 1 1206 1085 T 1085 1.00 0.72 7.6 5.5 2.5 16 1.71

7 ILUMINAÇÃO TÉRREO F+N+T 6 3 14 586 586 R 586 1.00 0.72 3.7 2.7 1.5 10 1.44

8 ILUMINAÇÃO - EXTERNA F+N+T 4 48 48 S 48 1.00 0.72 0.3 0.2 1.5 10 1.11

9 TUE - LAVA LOUÇAS 3F+N+T 1 10938 8750 R+S+T 2917 2917 2917 1.00 0.72 23.0 16.6 2.5 20 2.47

QCM-T 3F+N+T 5000 5000 R+S+T 1667 1667 1667 1.00 0.72 10.5 7.6 4 25 1.47

QCA1 3F+N+T 4583 3300 R+S+T 1100 1100 1100 1.00 0.72 9.6 6.9 4 25 1.66

QCA2 3F+N+T 9306 6700 R+S+T 2233 2233 2233 1.00 0.72 19.6 14.1 4 25 2.29

TOTAL 6 7 14 33 1 2 1 2 1 201595 164611 R+S+T 54484 61729 48398

AL1

2x95

R+S+T
Unipolar - EPR/XLPE (90ºC)

2xø3"(PVC)

300 A
18 kA

3x20 A
10 kA

DPS
3x275 V - 20 KA

25 A
3 kA

4
Unipolar - EPR/XLPE (90ºC)

2xø2"(PVC)

(3300 W)
R+S+T

QCA1

25 A
3 kA

4
Unipolar - EPR/XLPE (90ºC)

2xø2"(PVC)

(6700 W)
R+S+T

QCA2

25 A
3 kA

4
Unipolar - EPR/XLPE (90ºC)

2xø2"(PVC)

(5000 W)
R+S+T

QCM-T

160 A
13 kA

50 25
Unipolar - EPR/XLPE (90ºC)

2xø2"(PVC)

(92258 W)
R+S+T

QD2

80 A
10 kA - C

25 16
Unipolar - EPR/XLPE (90ºC)

2xø2"(PVC)

(28484 W)
R+S+T

QD3

40 A
3 kA

40 A

DR
6

Unipolar - PVC (70ºC)
(6800 W)

R
1 (CHUVEIRO VEST. FEM.)

40 A
3 kA

40 A

DR
6

Unipolar - PVC (70ºC)
(6800 W)

S
2 (CHUVEIRO VEST. MASC.)

63 A

DR

16 A
4.5 kA

2.5
Unipolar - PVC (70ºC)

(800 W)
T

3 (TUGS - VESTIÁRIOS E CIRCULAÇÃO)

25 A
3 kA

4
Unipolar - PVC (70ºC)

(2700 W)
R

4 (TUGS - COPA)

16 A
4.5 kA

2.5
Unipolar - PVC (70ºC)

(1300 W)
S

5 (TUGS - SAIDA, HIG. E CONG.)

16 A
3 kA

2.5
Unipolar - PVC (70ºC)

(1085 W)
T

6 (TUE - CLIMATIZAÇÃO COPA)

10 A
3 kA

1.5
Unipolar - PVC (70ºC)

(586 W)
R

7 (ILUMINAÇÃO TÉRREO)

10 A
3 kA

1.5
Unipolar - PVC (70ºC)

(48 W)
S

8 (ILUMINAÇÃO - EXTERNA)

20 A
4.5 kA

2.5
Unipolar - PVC (70ºC)

(8750 W)
R+S+T

9 (TUE - LAVA LOUÇAS)

QDP
(164611 W)


