
LEGENDAS
DUTO DE AR EXTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, SEM ISOLAMENTO TÉRMICO
QUANDO INSTALADO SOBRE A LAJE TÉCNICA (AMBIENTE EXTERNO) O DUTO DEVERÁ POSSUIR 
ISOLAMENTO TÉRMICO EM MANTA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA #15mm COM A FACE EXTERNA 
METALIZADA

XX - 00
VAZÃO DE AR

TAG DO ACESSÓRIO DE DUTO + SEQUÊNCIA NUMÉRICA
000 m³/h

XX - 00 TAG DO EQUIPAMENTO + SEQUÊNCIA NUMÉRICA

PONTO DE DRENAGEM DO EQUIPAMENTO - DIÂMETRO DE 32MM

PONTO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO EQUIPAMENTO

DUTO DE EXAUSTÃO EM CHAPA DE AÇO CARBONO PRETO #1,5mm, COM ISOLAMENTO TÉRMICO TÉRMICO
EM MANTA DE FIBRA CERÂMICA #50mm, DENSIDADE MÍNIMA DE 96 kg/m³ - FACE EXTERNA ALUMINIZADA

DUTO DE AR EXTERNO EM PVC BRANCO, LINHA LEVE, SEM ISOLAMENTO TÉRMICO

VIRADA NA CHAPA DO DUTO

DETALHE DO OLHAL

CANTO TDC 35 mm

TDC 35 mm
DETALHE DA FLANGE

TDC 35 mm
DETALHE DO CANTO

PARAFUSO E PORCA

DUTO

DE FIXAÇÃO

FLANGE DO DUTO TDC

DUTO

DUTO

FITA DE VEDAÇÃO

OLHAL DE SUSTENTAÇÃO

HASTE ROSQUEADA

CLIP TDC 35 mm

35 mm

DETALHE - ACESSÓRIO DE  FIXAÇÃO
SEM ESCALA

CANTONEIRA DE CHAPA GALV.

PARAF. A.A 4,2x19mm

PARAF. COM ROSCA Ø 1/4"x3/4"

COLARINHO DE LONA (QUANDO 

FERRO CHATO 1"x1/8"

EQUIPAMENTO/ DUTO

ISOLAMENTO

PARAF. A.A. 4,2x38mm

DUTO

DETALHE - CONEXÃO FLEXÍVEL 
(COLARINHO DE LONA)

SEM ESCALA

APLICADO A EXAUSTÃO DE GORDURA
DEVERÁ SER RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA)

r6 = L/12 + 100

r5 = L/6 + 100

r4 = L/4 + 100

r3 = L/3 + 100

r2 = L/2 + 100

r1 = 100 mm.

OBS: DIMENSÕES EM
MILÍMETROS,

EXCETO
OUTRAS INDICADAS.

500 < L < 1000 L > 1000

L < 300
300 < L < 500

r2
r1

r5
r1

r6

r2
r4

r3
r1

r1

DETALHE - CURVAS COM VEIOS
SEM ESCALA
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FORRO ACABADO

ISOLAMENTO TÉRMICO

TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA

ELETRODUTO CORRUDAGO
PARA PASSAGEM DA FIAÇÃO

SAÍDA PARA DRENO
DIÂMETRO DE ∅32MM

CAIXA DE PASSAGEM PARA SPLIT

MATERIAL PLÁSTICO

SEM ESCALA

DETALHE DE INSTALAÇÃO DA
CAIXA DE PASSAGEM

TIRANTE EM VERGALHÃO
ROSQUEADO

SUPORTE

PERFILADO PERFURADO
19X38MM - #16

VIDOFIX

TUBULAÇÃO
FRIGORÍGENA

NOS CASOS DE ESTRUTURA 
METÁLICA UTILIZAR 
GRAMPO C COM BALANCIM

CHUMBADOR JAQUETA E CONE

SEM ESCALA

DETALHE DE SUSTENTAÇÃO
DA TUBULAÇÃO MECÂNICA

24'' (610 mm)

36'' (915 mm)

48'' (1219 mm)

18'' (457 mm)

OU MENOR

60'' (1524 mm)

1 CLIPS

3 CLIPS

2 CLIPS

3 CLIPS

4 CLIPS

127

178

127 127

=

230

127

178

150 230 230 150

=

OBS.: ESPAÇAMENTO E
NUMERO DE CLIPS
RECOMENDADO

DETALHE ESPAÇAMENTO
DOS GRAMPOS "TDC"

SEM ESCALA

DUTO

COLARINHO EM MPU

REBITE

GRELHA
PARAFUSO AUTO
ATARRACHANTE

REGISTRO DE VAZÃO

DETALHE TÍPICO DA FIXAÇÃO DOS
DIFUSORES E GRELHAS NOS DUTOS

SEM ESCALA

FERRO CANTONEIRA

CONEXAO FLEXÍVEL

MODULO DE EXAUSTÃO C/
LINHA C/ MOTOR EMBUTIDO

3/4"x1/8"PARABOLT Ø  1/4"
CHUMBADOR TIPO

CONEXÃO FLANGEADA
P/ DESMONTAGEM

DETALHE TÍPICO INSTALAÇÃO
EXAUSTOR IN LINE

SEM ESCALA

FITA ADESIVA DE
PVC

PAPEL KRAFT
ALUMINIZADO

FITA ALUMINIZADA DE PVC
(ADESIVA)

MANTA ELASTOMÉRICA COM A FACE EXTERNA
ALUMINIZADA #15MM

ADESIVO 
PRÓPRIO 
DA MANTA

100

SOBREPOSIÇÃO DA
FITA

FITA DE PVC
(ADESIVA)

MANTA ELASTOMÉRICA 

100

50
mim

SOBREPOSIÇÃO DA
MANTA

DETALHE TÍPICO ISOLAMENTO
DE DUTOS EXTERNOS

SEM ESCALA

F°.CANTONEIRA

F°.CANTONEIRA DUTO

FERRO
CANTONEIRA

TIRANTE DE

DUTO

DIMENSÕES DOS SUPORTES DE DUTOS
RETANGULARES

TIPO PERFIL Ø BARRA
ROSCADA

CHAPA DE
AÇO

TAMANHO
[mm]

ESPAÇAMENTO MÁX.
[m]

L ≤
1.000 2,0 Cantoneira de abas iguais

1.1/4"x1/8" 1/4"
1.000 < L ≤

1.500 1,5 Cantoneira de abas iguais
1.1/2"x1/8" 1/4"

L >
1.500 1,0 Cantoneira de abas iguais

1.1/2"x3/16" 5/16"
CHAPA
PRETA - 2,0 Cantoneira de abas iguais

1.1/2"x3/16" 3/8"

DETALHE TÍPICO SUPORTE PARA
DUTOS RETANGULARES

SEM ESCALA

AR

VENEZIANA

TELA

FILTRO

DAMPER

QUADRO DE
MADEIRA

15.0cm
(MIN.)

DETALHE TÍPICO
TOMADA DE AR EXTERNO

SEM ESCALA

LINHA DE EXPANSÃO LINHA DE SUCÇÃO

ISOLAMENTO
TÉRMICO

ISOLAMENTO
TÉRMICO

CABOS PP
  INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA

FITA VINÍLICA
DE PROTEÇÃO

ELETRODUTO FLEXÍVEL
DE PVC Ø25mm

DETALHE TÍPICO
TUBULAÇÃO DE COBRE

SEM ESCALA

FRIGORÍGENA
TUBULAÇÃO

PELO PISO
DRENO CORRE

∅32mm
DRENO

LAJE

FORRO

PELA PAREDE
DRENO CORRE
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DETALHE INSTALAÇÃO
SPLIT PAREDE

SEM ESCALA

DIÂMETRO NOMINAL (mm) ESPESSURA (mm) TIPO DE COBRE
0,80

9,5 - 3/8"

12,7 - 1/2"

RÍGIDO
RECOZIDO
(FLEXÍVEL)

RÍGIDO

ESPECIFICAÇÃO DO DIMENSIONAMENTO DAS
TUBULAÇÕES

15,9 - 5/8"

19,1 -  3/4"

22,2 - 7/8"

25,4 - 1"

28,6 - 1 1/8"

31,8 - 1 1/4"

34,9 - 1 3/8"

38,1 - 1 1/2"

41,3 - 1 5/8"

0,80

0,80

0,80

0,80

1,59

6,4 - 1/4"

CINTA DE FIXAÇÃO

TUBO DE COBRE RÍGIDO

PROTEÇÃO MECÂNICA EM TECIDO SINTÉTICO COM

ISOLANTE DO TIPO  POLIPEX ESPONJOSO 

(POLIETILENO EXPANDIDO BLINDADO)

CHAPA DE ALUMÍNIO 0,40 mm

1,59

1,59

1,59

1,59

1,59

1,59

DETALHE TUBULAÇÕES FRIGORIGENAS 
SEM ESCALA

L
L1

W
45°

W = 100mm MIN.
MIN.100mm L1 = 2 
WL=0,25 W, 75mm MIN.

DETALHE CONEXÃO PARA 
RAMAL COM DUTO RETANGULAR

SEM ESCALA

PARAFUSO AUTO BROCANTE 
SEM ARRUELA

FITA GALVANIZADA LISA

TECIDO DE FIBRA DE CERÂMICA
ALUMINIZADO EM UMA ÚNICA FACE.
Com esforço mecânico suporta até 1260°C
Espessura 3mm
Ref.: AVSMERCANTIL)

SILICONE VERMELHO DE
ALTA TEMPERATURA

DETALHE LIGAÇÃO FLEXÍVEL
EXAUSTOR GORDURA

SEM ESCALA

SEM ESCALA

DUTO EM CHAPA
CARBONO #16

PARAFUSO M8 SOLDADO
AO PERFIL "U"

SOLDA

PORTA EM CHAPA
PRETA #16

PORCA BORBOLETA M8 - 
OBRIGATÓRIO

SILICONE VERMELHO DE
ALTA TEMPERATURA

APLICAÇÃO: Passar silicone na chapa e por
cima aplicar a fita cerâmica. Deixar que a fita
absorva o silicone e seque bem. Quando
ficar seco 100% fechar a porta de inspeção.

FITA DE TECIDO DE FIBRA CERÂMICA
Espessura 3 mm, largura 100 mm,
temperatura máxima 1260°C
(FAB.ref.: AVSMERCANTIL)

CHAPA DE AÇO 
CARBONO #16

DETALHE PORTA DE INSPEÇÃO
DUTO DE AÇO CARBONO

SEM ESCALA

VISTA FRONTAL

FLANGE SOLDADA PARA UNIÃO DO DUTO
COM DAMPER DE REGULAGEM, DAMPER
CORTA FOGO, COIFA E EXAUSTOR.

OPERAÇÃO DE SOLDAGEM 

DUTO EM CHAPA
DE AÇO 
CARBONO #16

UNIÃO DOS DUTOS COM SOLDA

OPERAÇÃO DE SOLDAGEM 

SOLDA DO DUTO FECHAMENTO DO DUTO
OPERAÇÃO DE SOLDAGEM - MIG

DUTO EM CHAPA
DE AÇO 
CARBONO

SOLDA DO DUTO FECHAMENTO DO DUTO
OPERAÇÃO DE SOLDAGEM

DETALHE DUTO DE AÇO CARBONO
SEM ESCALA

FITA ADESIVA ALUMINIZADA
NAS EMENDAS E CANTOS

FILME DE ALUMÍNIO
(JÁ ADERIDO)

CINTA ALUMÍNIO EM AÇO
COM SELO METÁLICO
(A CADA METRO)

MANTA DE FIBRA CERÂMICA
DENSIDADE DE 96 kg/m³ E
ESPESSURA DE 50 mm
INCOMBUSTÍVEL

DETALHE ISOLAMENTO 

SEM ESCALA

DUTO DE AÇO CARBONO

D

H

d1

Terminal de Descarga - Linha Circular Cônico - CDV-CN (Refrin)

d1 (mm) D (mm) H (mm) Conexão

400 mm 685 mm 905 mm Flange

550 mm 955 mm 1.170 mm Flange

650 mm 1.075 mm 1.300 mm Flange

750 mm 1.285 mm 1.560 mm Flange

1.000 mm 1.600 mm 2.125 mm Flange

DETALHE CHAPÉU VERTICAL

SEM ESCALA

CDV-CN - REFRIN
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DATA:ARQUIVO: ESCALA:DESENHO:
INDICADA

CO-AUTOR DO PROJETO:

ASSINATURA

AUTOR DO PROJETO:

ASSINATURA

PRANCHA Nº
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PROPRIETÁRIO: RESP. TÉCNICO:

TOTAL

CONTEÚDO:

ENG. MECÂNICO LUIZ EDUARDO DE SOUZA
CREA/SC:198.384-6

OBRA:

ENDEREÇO DA OBRA:

LOCAL:

PROJETO:

SERVIÇO SOCIAL DO COME�RCIO
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SANTA CATARINA

RUA FELIPE SCHMIDT, 785 - CENTRO - FLORIANÓPOLIS/SC
CEP 88.010.002 - FONE/FAX: (48) 3251-4800
sesc-sc@sesc-sc.com.br

CARIMBOS

E+PLAN ENGENHARIA
CNPJ: 15018870/0001-65
CREA/SC: 127622-8
RUA: NAJLA CARONE GOEDERT, 1080 SL 1001/1002 - PALHOÇA - SC
CEP: 88132-150
www.emais.eng.br
TELEFONE: (48) 3093 9350

REVISÕES

Nº DATA DESCRIÇÃO ASSINATURA

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SEC AR/SC
CNPJ: 03.603.595/0001-68

ENGENHARIA

D:\3 - TRABALHOS\0 - MOVIMENTAR\1 - O B R A S\245 25 - SESC Congelados\2 - AC\MVTR-245-25-AP-01-R0.rvt

03
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RUA JOSÉ MARIA DA LUZ, 163 - JOSÉ MENDES - FPOLIS - SC

CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO

LUIZ EDUARDO

DETALHES

SESC CONGELADOS - CD JOSÉ MENDES

FLORIANÓPOLIS / SC

LUIZ EDUARDO DE SOUZA
CREA/SC: 198.384-6

DIÂMETRO DAS TUBULAÇÕES FRIGORIGENAS

9.000 BTU/H

CAPACIDADE L.LÍQUIDO

1/4"

L.SUCÇÃO

3/8"

OBS.: Diâmetros de tubos especificados conforme 
modelo referenciado, para outros fabricantes,
consultar bitólas

18.000 BTU/H 1/4" 1/2"

SEM ESCALA

DETALHE ISOLAMENTO
TUBULAÇÃO MECÂNICA

DETALHE DA INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA - SPLIT

SEM ESCALA

DETALHE LINHAS
DE INTERLIGAÇÃO

12.000 BTU/H 1/4" 1/2"
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