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Hercilio e Aldo da Luz Collaço
(Conforme Matrícula 3.293)

Herdeiros de José Bernardini
(Conforme Matrícula 3.293)

Manoel Laurindo de Souza

(Conforme Matrícula 3.293)

Igreja São Judas Tadeu
(Conforme Matrícula 3.293)

PASSEIO
PASSEIO

PASSEIO

Alinhamento do levantamento

NOTA 01 - PISO ANTIDERRAPANTE E INCOMBUSTÍVEL

OS PISOS DOS DEGRAUS E PATAMARES, HALL SOCIAL, HALL SERVICO E  CIRCULAÇÃO COMUM SERÃO DE MATERIAIS INCOMBUSTÍVEIS, 
ANTICHAMAS E ANTIDERRAPANTES.

O VALOR MÉDIO (m) DO COEFICIENTE DE FRICÇÃO DINÂMICO DO PISO A SER ASSENTADO NAS PORTAS DE FUGA (CORREDORES, 
ESCADARIAS, HALLS E SAÍDAS), DEVERÁ SER IGUAL OU MAIOR QUE 0,4 (ZERO VÍRGULA QUATRO), SATISFATÓRIO PARA O ENSAIO ÚMIDO 
OU IGUAL OU MAIOR QUE 0,75 (ZERO VÍRGULA SETENTA E CINCO) EXCELENTE PARA ENSAIO A SECO CONFORME  TABELA "TRANSPORT 
RESEARCH LABORATORY" E COEFICIENTE DE RESISTÊNCIA A ABRASÃO CLASSIFICADO PEI-4 OU PEI-5 DE ACORDO COM A  ISO-10545.

PA

DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA

SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

LEGENDA - DESCRIÇÃO

NOTAS:

IN 01
Art. 167 - Parte 1:
"A definição de parâmetros para análise e vistoria não exime o responsável técnico de adotar todos os critérios previstos em INs e 
normas complementares para elaboração de projeto e execução dos sistemas e medidas de SCI";

ACESSO A VIATURAS IN 35
- A EDIFICAÇÃO FICA DISPENSADA DE APRESENTAR ACESSO DE VIATURAS, CONFORME IN 35, Art. 5º:
"As exigências estabelecidas nesta IN se aplicam para os imóveis com as seguintes características:
I - nos locais que possuam hidrante de recalque:
a) com distância superior a 20 m entre o registro de qualquer hidrante de recalque e a via pública, a partir do meio fio;
b) mesmo que não haja hidrante de recalque com afastamentos maiores que os fixados na alínea “a” deste inciso, possua
qualquer edificação com caminhamento superior a 50 m medidos entre a entrada da circulação comum e a via pública, a partir do 
meio fio.
II - nos locais sem registro de recalque e que possuam qualquer edificação com distância superior a 20 m em relação a entrada da
circulação comum e a via pública, a partir do meio fio.

BRIGADA DE INCÊNDIO IN 28
No dimensionamento da quantidade de brigadistas orgânicos, deve-se considerar a população fixa total do imóvel dividindo-a em 
Grupos de População Fixa, considerando 01 brigadista voluntário para cada grupo de até 25 pessoas, devendo no mínimo ser 
implementado 03 (três) brigadistas - o nível de treinamento nesse caso deve ser básico e, para exigência de Brigada Particular, 
está dispensado.
População Fixa: 36 Pessoas 
Brigadistas Voluntários: 3 (quantidade mínima) 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO - IN 19
- * A EDIFICAÇÃO ATENDE A IN 19 - Instalação elétrica de baixa tensão.

IN 05 - RECENTES, EXISTENTES E MEDIDAS COMPENSATÓRIAS
Conforme IN 05/2024 art.28, para adoção de medidas de adequação, substituição ou isenção que estiverem previstos no anexo C 
da IN 05/24, não há necessidade de requerimento técnico, bastando constar em memorial descritivo:
I – Nos casos de adequação o RT deverá realizar justificativa (sem necessidade de requerimento técnico) nos moldes no § 1° do 
artigo 27 desta IN;
II - Nos casos de substituição ou dispensa o RT deverá apresentar requerimento técnico (nos moldes do que preceituam os artigos 
146 a 150 da IN 1 - Parte 1), junto com sua devida fundamentação técnica e demais documentos que possibilitem a avaliação por 
parte do SSCI.

Para patamar da escada com dimensão de 80cm e 100cm: 
Como medida compensatória, considerando que a largura existente atende a população prevista, está sendo prevista fita 
fotoluminocente nos degraus e patamares.

Para circulação com largura de 80cm: 
Como medida compensatória, considerando que a largura existente atende a população prevista, está sendo prevista placa de 
lotação máxima nos ambientes.

LOCAIS SEGUROS
Para efeito de determinação de rotas de fugas, considera-se local seguro, todo local aberto arejado que possibilite que o usuário 
se afaste e permanença em segurança no caso de sinistro, possibilitando a saída por conta própria para o logradouro público ou 
ainda até a chegada do corpo de bombeiro.
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ENGENHARIA

DATA:ARQUIVO: ESCALA:DESENHO:
INDICADA

CO-AUTOR DO PROJETO:
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AUTOR DO PROJETO:
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PROPRIETÁRIO: RESP. TÉCNICO:

TOTAL

CONTEÚDO:

ENG. CIVIL DILNEI DE FREITAS JACINTO
CREA/SC:122.825-5

OBRA:

ENDEREÇO DA OBRA:

LOCAL:

PROJETO:

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SANTA CATARINA

RUA FELIPE SCHMIDT, 785 - CENTRO - FLORIANÓPOLIS/SC
CEP 88.010.002 - FONE/FAX: (48) 3251-4800
sesc-sc@sesc-sc.com.br

CARIMBOS

E+PLAN ENGENHARIA
CNPJ: 15018870/0001-65
CREA/SC: 127622-8
RUA: NAJLA CARONE GOEDERT, 1080 SL 1001/1002 - PALHOÇA - SC
CEP: 88132-150
www.emais.eng.br
TELEFONE: (48) 3093 9350

REVISÕES

Nº DATA DESCRIÇÃO ASSINATURA

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SEC AR/SC
CNPJ: 03.603.595/0001-68

\\192.168.15.200\Servidor\Santa Catarina\Florianópolis\82_FLP_SESC_SE_CONGELADOS_JOSÉ_MENDES\PPCI\R0\RVT\PCI_82_FLP_SESC_R0.rte

ABRIL/2025

01
04

R. JOSÉ MARIA DA LUZ, 163 - JOSÉ MENDES, FLORIANÓPOLIS - SC, 88021-000

PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO

ANA PAULA

IMPLANTAÇÃO_SITUAÇÃO_QUADRO DE ÁREAS

CONGELADOS SESC - JOSÉ MENDES

FLORIANÓPOLIS / SC

ENG. DILNEI

REGULARIZAÇÃO,REFORMA E
AMPLIAÇÃO

Escala -    1 : 1000
00.PLANTA DE SITUAÇÃO

Escala -    1 : 500
IMPLANTAÇÃO

Escala -
VISTA ISOMÉTRICA

Escala -    1 : 100
IMPLANTAÇÃO E COBERTURA

Taxa de ocupação (TO) 0,955 %

ÍNDICE DE APROVEITAMENTO (IA) 0,014

ÁREA TOTAL 400,49 0,00 14,90 11,50 403,89 274,66 415,39

ABRIGO AQUECEDORES 2,20 2,20 2,20

CENTRAL DE GÁS 9,30 9,30 9,30

PAVIMENTO SUPERIOR 271,26 3,40 274,66 274,66 274,66

PAVIMENTO TÉRREO 129,23 129,23 129,23

ÁREA NÃO
COMPUTÁVEL

(m²)

ÁREA
COMPUTÁVEL

(m²)
ÁREA COMPUTÁVEL

(m²)
ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL

(m²)

DESCRIÇÃO EXISTENTE
(m²)

A DEMOLIR
(m²)

A
CONSTRUIR
(m²)

ÍNDICE DE APROVEITAMENTO TAXA DE OCUPAÇÃO

ÁREA TOTAL DO TERRENO 28.763,57 m²

QUADRO DE ÁREAS


