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0 PROJETO EXECUTIVO MAI/2025 GUILHERME MOREIRA

PROJETO TELECOM

TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA
ACABAMENTO NATURAL

TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA
ACABAMENTO NATURAL

LAJE TÉCNICA

LAJE TÉCNICA
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LAJE TÉCNICA

LAJE TÉCNICA

CSU-4P
2.18

CSU-4P
2.19

ø1"

ø1"

ø1
"

CSU-4P
2.19

RJ45(1)
2.18

RJ45(1)
2.19

A= 62,47 m²
COCÇÃO

A= 9,02 m²
SALA NUTRICIONISTAS

A= 3,50 m²
HIGIENIZAÇÃO

A= 11,12 m²
CIRC. 03

A= 8,75 m²
ESCADA

A= 9,68 m²
PREP. SOBREMESAS

A= 9,51 m²
PREP. CARNES

A= 9,31 m²
PREP. ACOMP./LEGUMES

A= 12,14 m²
HIGIE. LOUÇAS E PANELAS

A= 10,21 m²
CÂMARA FRIA RESFRIADA

A= 9,58 m²
CÂMARA FRIA CONGELADA 02

A= 5,20 m²
CONTROLE

A= 4,80 m²
RECEB. MERCA.

A= 5,40 m²
DML 01

A= 29,37 m²
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

A= 40,44 m²
ENVASE

A= 4,28 m²
DML 02

A= 2,48 m²
ELEV. CARGA

PROJEÇÃO COBERTURA

MINI 
CÂMARA 

FRIA

300kg

CARGA/DESCARGA

TÚNEL DE 
CONGELAMENTO 

CONTÍNUO

TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA
ACABAMENTO NATURAL
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VENTILAÇÃO MECÂNICA

VENTILAÇÃO 
MECÂNICA

MINI CÂMARA FRIA MINI CÂMARA FRIA MINI CÂMARA FRIA

MURETA H=40cm

RJ45(2)
1.1
1.2

RJ45(2)
1.3
1.4

RJ45(2)
1.6
1.7

RJ45(1)

RJ45(1)

2.16

2.15

RJ45(1)
2.14

RJ45(1)
2.13

RJ45(1)
2.12

RJ45(1)
2.11

RJ45(1)
2.10

RJ45(1)
2.9

RJ45(1)
2.8

RJ45(1)
2.7

RJ45(1)
2.6

RJ45(1)
2.5

2.4

RJ45(1) - WIFI
1.17

RJ45(1) - WIFI
1.16

Embutido

Embutido

Embutido

Câmera
2.3

Câmera
2.2

RJ45(1)
2.1

R
A

C
K

16
u RACK1

R
A

C
K

12
u RACK2

RJ45(2)
1.5
1.8

RJ45(1)
1.9

RJ45(1)
1.10

Ponto para ramal IP

Ponto para ramal IP

CX2
300x200
CX3
300x200

2xCSU-4P
1.18 a 1.19

7xCSU-4P
2.20 a 2.26

2x
ø1

"

9xCSU-4P
1.1 a 1.5; 1.8 a 1.9; 2.1
2.18

ø1
"

4xCSU-4P
1.1 a 1.2; 1.9; 2.1

7xCSU-4P
1.12 a 1.15; 2.5; 2.9 a 2.10

ø1"
6xCSU-4PCSU-4P

ø1
" CSU-4P

2.10

9xCSU-4P
2.4; 2.6; 2.11 a 2.16
2.19

ø1"

7xCSU-4P
2.6; 2.12 a 2.16
2.19

2xCSU-4P
2.13
2.19ø1"

5xCSU-4P
2.6; 2.13; 2.15 a 2.16
2.19

CSU-4P
2.12

CSU-4P
2.11

ø1"

2xCSU-4P
2.4; 2.11

CSU-4P
2.4

6xCSU-4P
2.6; 2.12 a 2.13; 2.15 a 2.16
2.19

ø1
" CSU-4P

2.14

ø1
"

3xCSU-4P
2.6; 2.15 a 2.16

ø1"

CSU-4P
2.6

3xCSU-4P
2.6; 2.15 a 2.16

ø1"

ø1
"

CSU-4P
2.7

ø1"

CSU-4P
2.7

ø1"

7xCSU-4P
1.6 a 1.7; 1.10 a 1.11; 2.7 a 2.8; 2.17

ø1
"

2xCSU-4P
2.2 a 2.3

CSU-4P
2.2

4xCSU-4P
1.6 a 1.7; 1.10 a 1.11

ø1
"

CSU-4P
2.16

ø1
"

CSU-4P
2.16

CSU-4P
2.16

ø1
"

5xCSU-4P
1.12 a 1.15; 2.10

CX4

CX5
CSU-4P
2.9 CX6

CX7

ø1
"

9xCSU-4P
2.4; 2.6; 2.11 a 2.16
2.19

ø1
"

2xCSU-4P
2.2 a 2.3CX8

D1

CX9

ø1" 10xCSU-4P
CX11

10xCSU-4P
1.6 a 1.7; 1.10 a 1.11; 1.17; 2.2 a 2.3; 2.7 a 2.8; 2.17

D2

3xCSU-4P
2.6; 2.15 a 2.16

ø1
"

6xCSU-4P
1.6 a 1.7; 1.10 a 1.11; 2.8; 2.17

ø1"

10xCSU-4P
1.6 a 1.7; 1.10 a 1.11; 1.17; 2.2 a 2.3; 2.7 a 2.8; 2.17

ø1"

6xCSU-4P
1.12 a 1.15; 2.9 a 2.10

11xCSU-4P
1.6 a 1.7; 1.10 a 1.11; 1.16 a 1.17; 2.2 a 2.3; 2.7 a 2.8; 2.17

D3
A partir deste ponto
eletroduto na parede a altura de 260 cm

Eletroduto h:227cm
Eletroduto h:260cm

Eletroduto h:227cm

Sobre para camera laje técnica

Sobre para camera na laje técnica

Três elétrodutos nas alturas:
227cm, 230cm e 233cm

Eletroduto h:230cm

Pontos RJ45 para computador
na altura h:35cm

ø1
"

6xCSU-4P
1.6 a 1.7; 1.10 a 1.11; 2.8; 2.17Eletroduto h:227cm

Eletroduto h:227cm

Eletroduto h:230cmEletroduto h:230cm

RJ45(1)
2.17

ø1
"

CSU-4P
2.17

RJ45(1)
1.11

ø1"
CSU-4P
1.11

RJ45(2)
1.12
1.13

RJ45(2)
1.14
1.15

ø1
"

3xCSU-4P
1.14 a 1.15; 2.10

ø1"

2xCSU-4P
1.14 a 1.15

ø1"

2xCSU-4P
1.12 a 1.13

ø1"

ø1"

ø1"

ø1"

CSU-4P
2.1

ø1"

2xCSU-4P
1.9; 2.1

ø1"

6xCSU-4P
1.1 a 1.4; 1.9; 2.1

2xCSU-4P
2.1
2.18

ø1"

7xCSU-4P
1.12 a 1.15; 2.5; 2.9 a 2.10

ø1"

ø1"

Legenda das indicações - Pavimento superior

RJ45(1) - WIFI Pontos de cabeamento - RJ 45 - 1 módulo - WIFI (E+) teto

RJ45(2) Pontos de cabeamento - RJ 45 - 2 módulos - baixa (E+)

Câmera Pontos de cabeamento - RJ 45 - CAMERA - alta (E+)

RJ45(1) Pontos de cabeamento - RJ 45 - 1 módulo - média (E+)

RJ45(1) Pontos de cabeamento - RJ 45 - CAMERA - alta (E+)

RJ45(1) Condulete 5 entradas - Pontos de cabeamento - RJ 45 - 1 módulo - baixa

RJ45(1) Condulete 5 entradas - Pontos de cabeamento - RJ 45 - 1 módulo - média

RJ45(2) Condulete 5 entradas - Pontos de cabeamento - RJ 45 - 2 módulos - baixa

RJ45(1) Condulete 5 entradas - Pontos de cabeamento - RJ 45 - CAMERA - alta (E+)

300x200 PVC - média - 300x200 mm

Legenda - Pavimento superior

<> Caixa de passagem 150x150x68 a 2,80 do piso

Caixa de passagem 300x200 a 1,20 do piso

<> Caixa de passagem a 150x150x68 2,20 do piso

Condulete PVC 5 entradas - Tomada RJ45  a 1,20m do piso

Condulete PVC 5 entradas - Tomada RJ45 - 2 módulos a 0,30m do piso

Condulete PVC 5 entradas - Tomada RJ45 a 0,30m do piso

Condulete de PVC 5 entradas

Curva 90º

RACK
16u

RACK PADRÃO 19”, 16U

R
A

C
K

12
u RACK PAREDE 19”, 12U

Tomada RJ45 a 1,20m do piso

Tomada RJ45 a 2,20m do piso (Camera)

Tomada RJ45 dupla a 0,30m do piso

Tomada RJ45 no teto

Legenda de condutos

Cabeamento (Eletroduto flexível reforçado (PEAD))

Piso

Cabeamento (Eletroduto flexível)

Cabeamento (Elétroduto rígido)

Teto

Alta

Média

Baixa

Cabeamento (Perfilado perfurado 38x38)

sem escala

NOTA:
    A ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS COMPONENTES
    É INDICADA NA LISTA DE MATERIAL DO PROJETO.

ARRUELA LISA
PARAFUSO FENDA ROSCA SOBERBA

ALVENARIA OU
 CONCRETO

BUCHA DE NYLON

ELETRODUTO

BRAÇADEIRA
  CUNHA

FIXAÇÃO DE UM ELETRODUTO EM SUPERFÍCIE DE
ALVENARIA OU CONCRETO

Plano de face do rack (RACK1) - Pavimento superior

Patch Panel

Guia para cabos - fechado

Frente falsa

Switch (10/100Base TX - 10/100/1000Base FX)Mbps 48 portas RJ45 + 4 portas MMF/SMF

Bandeja 19" - estendida

8 tomadas 2P+T, 10A

PP-CAB01 48x110 IDC - 4P (T)
48xRJ45 (F)

19x110 IDC - 4P

GCF01

FF01

SW-CAB01 48xRJ45 (F)

FF02

GCF02

FF03

BDT01

CT801
48

x1
10

 ID
C

 - 
4P

/R
J4

5

Esquema lógico (RACK1) - Pavimento superior

PP-CFTV01 48x110 IDC - 4P (T)
48xRJ45 (F)

27x110 IDC - 4P

FF01

GCF01

FF02

SW-CFTV01 48xRJ45 (F)

FF03

GCF02

48
x1

10
 ID

C
 - 

4P
/R

J4
5

Esquema lógico (RACK2) - Pavimento superior

Caixa de passagem para 
transposição de fiação elétrica e dados

Eletroduto rede 
elétrica h:220cm

Conduto rede lógica

Tomada RJ45 h:35cm

Tomada elétrica h:30cm

Tomada para ramal h:120cm

Conexão camera CFTV

RJ45(2)
1.6
1.7

RJ45(1)
2.8

RJ45(1)
1.10

ø1"

ø1"

CX9

ø1
"

Detalhe D1
Escala 1:25

Eletroduto rede lógica (parede)

Eletroduto rede elétrica h:220cm (parede)

Caixa de passagem no teto 

Caixa de passagem na parede

Eletroduto rede elétrica iluminação 3/4"
Elétroduto elétrica pontos de força 1"

Elétroduto rede cabeamento estruturado 1"

RJ45(1)
2.15

RJ45(1)
2.6

ø1"

ø1"

Detalhe D2
Escala 1:25

Caixa de passagem rede elétrica

Caixa de passagem para transposição 
de rede lógica com rede elétrica

Eletrodutos de rede elétrica 
no teto (2x1" + 1x3/4")

Eletrodutos de rede lógica nas alturas 
h:227cm, h:230cm e h:233cm (3x1")

A= 3,50 m²HIGIENIZAÇÃO

RJ45(1) - WIFI
1.16

ø1"

Detalhe D3
Escala 1:25

PLANTA BAIXA - PAVIMENTO COBERTURA - ESCALA 1:100

PLANTA BAIXA - PAVIMENTO TÉRREO - ESCALA 1:50 PLANTA BAIXA - PAVIMENTO SUPERIOR - ESCALA 1:50

Plano de face do rack (RACK2 - CFTV) - Pavimento superior

Patch Panel

Frente falsa

Guia para cabos - fechado

Switch (10/100Base TX /PoE)Mbs

S
ob

e

8

7

6

5

4

3

2

1

16

15

14

13

12

11

10

9

21

A= 11,03 m²
VEST. FEM.

A= 11,03 m²
VEST. MASC,

A= 13,72 m²
COPA FUNC.

A= 11,25 m²
CIRC. 01

A= 5,51 m²
CIRC. 02

A= 8,14 m²
SAÍDA REFEI. PRONTAS

A= 10,25 m²
HIGIENIZAÇÃO CAIXAS

A= 19,28 m²
CÂMARA FRIA CONGELADA

A= 10,00 m²
CIRC. CÂMARA FRIA

A= 2,48 m²
ELEV. CARGA

PROJEÇÃO SUPERIOR

PROJEÇÃO COBERTURA

300kg

WIFI
1.18

RJ45(1)
2.20

RJ45(1)
2.21

RJ45(1)
2.22

RJ45(1)
2.23

RJ45(1)
2.25

RJ45(1)
2.24

RJ45(1)
2.26

RJ45(1)
1.19

Ponto para ramal IP

3xCSU-4P
1.18 a 1.19; 2.23

2xCSU-4P
1.19; 2.23

CSU-4P
2.23

CSU-4P
1.19

3xCSU-4P
2.20 a 2.21; 2.25

2xCSU-4P
1.18 a 1.19

2xCSU-4P
1.18 a 1.19

9xCSU-4P
1.18 a 1.19; 2.20 a 2.26

7xCSU-4P
2.20 a 2.26

2xCSU-4P
2.20; 2.25

CSU-4P
2.21

CSU-4P
2.20

CSU-4P
2.25

CSU-4P
1.19

6xCSU-4P
1.18 a 1.19; 2.22 a 2.24; 2.26

CSU-4P
2.23

CX1

3xCSU-4P
2.22; 2.24; 2.26

CSU-4P
2.22

CSU-4P
2.24

CSU-4P
2.26

ø1"

2xø1"

TM

TH TH

TM

TM

CX2

CX3

2xø1"

ø1"


