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Relação do aço
SUPERIOR: P6 4xP7

V2-1 V2-2
V2-3 V2-4

TÉRREO: 5xS1 S7
S10 V1-1
V1-2 V1-3
V1-4 V1-5
V1-6 V1-7

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 25 51 1275
2 5.0 40 42 1680
3 5.0 25 81 2025
4 5.0 40 57 2280
5 5.0 109 91 9919
6 5.0 3 143 429
7 5.0 12 111 1332
8 5.0 100 71 7100
9 5.0 48 49 2352

10 5.0 33 95 3135
11 5.0 1 90 90
12 5.0 31 115 3565

CA50 13 6.3 6 CORR 1584
14 8.0 2 421 842
15 8.0 2 474 948
16 8.0 2 373 746
17 8.0 2 435 870
18 8.0 4 269 1076
19 8.0 2 476 952
20 8.0 2 524 1048
21 10.0 30 108 3240
22 10.0 75 80 6000
23 10.0 10 67 670
24 10.0 10 146 1460
25 10.0 10 100 1000
26 10.0 15 95 1425
27 10.0 2 371 742
28 10.0 2 399 798
29 10.0 2 458 916
30 10.0 2 519 1038
31 10.0 20 276 5520
32 10.0 2 334 668
33 10.0 2 388 776
34 12.5 2 386 772
35 12.5 2 458 916
36 12.5 2 369 738
37 12.5 2 432 864
38 12.5 2 395 790
39 12.5 2 425 850
40 12.5 2 469 938
41 12.5 2 551 1102
42 16.0 2 338 676
43 16.0 2 402 804

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO
(kg)

CA50

CA60

6.3
8.0

10.0
12.5
16.0

5.0

15.9
64.9

242.6
69.7
14.8

351.9

3.9
25.6

149.5
67.1
23.4
54.2

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

269.5
54.2

Volume de concreto (C-30) = 4.53 m³
Área de forma = 63.62 m²

NOTA TÉCNICA – EXECUÇÃO DAS VIGAS SUPERIORES
Para  a execução das vigas  superiores previstas neste  projeto, 
será necessário realizar um furo na laje existente,  permitindo a
concretagem adequada das vigas estruturais por cima da laje e
garantindo sua integração com a estrutura existente. 


