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0 PROJETO EXECUTIVO MAI/2025 GUILHERME MOREIRA

PROJETO ELÉTRICO

NOTAS PROJETO ELÉTRICO:

1 - OS ELETRODUTOS NÃO COTADOS SÃO DE Ø 3/4".
2 - TODA FIAÇÃO NÃO COTADA É DE 1,5 MM².
3 - TODAS AS MASSAS METÁLICAS (ELETROCALHAS, PERFILADOS, LUMINÁRIAS, CANALIZAÇÕES E ESTRUTURAS METÁLICAS, ETC.)
DEVERÃO SER ATERRADAS.
4 - TODOS OS QUADROS DE DISJUNTORES DEVERÃO TER SEUS CONDUTORES TERRA PARTINDO DO "LAP TAP" (TERMINAL DE
ATERRAMENTO PRINCIPAL).
5 - TENSÃO ENTRE FASE/NEUTRO: 220 V.
6 - TENSÃO ENTRE FASE/FASE: 380 V.
7 - TODAS AS TOMADAS DEVERÃO POSSUIR SUA TENSÃO IDENTIFICADA COM ETIQUETAS, SENDO 220 V OU 127 V (110 V).
8 - PADRONIZAÇÃO DE CORES PARA FIAÇÃO:
FASES:
R: PRETO
S: BRANCO
T: VERMELHO
NEUTRO (N): AZUL CLARO
RETORNO: AMARELO
TERRA (T): VERDE
9 - BALANCEAMENTO DE FASES: VERIFICAR O DIAGRAMA DE BALANCEAMENTO DE FASES, DIAGRAMAS MULTIFILARES OU
QUADRO DE CARGAS.
10 - TODOS OS CIRCUITOS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS QUANTO À SUA LOCALIZAÇÃO NO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO.
11 - PARA LIGAÇÃO DE APARELHOS ELÉTRICOS DE AQUECIMENTO, COMO: CHUVEIROS, TORNEIRAS ELÉTRICAS, AQUECEDORES,
CHAPAS ELÉTRICAS, FRITADEIRAS, PASS-THROUGH, BUFFET AQUECIDO COM POTÊNCIA SUPERIOR A 2 KW, NÃO SERÁ
PERMITIDA A TOMADA; A CONEXÃO DEVERÁ SER EXECUTADA NO INTERIOR DA CAIXA DE LIGAÇÃO COM CONECTORES (BORNES)
APROPRIADOS, OU AINDA ATRAVÉS DE PLUGS E TOMADAS CONFORME O LIMITE DE DIÂMETRO DO CABO.
12 - OS CONDUTORES DOS CIRCUITOS DE CONEXÃO ENTRE QUADROS DEVERÁ POSSUIR ISOLAÇÃO EM HEPR OU XLPE COM
ISOLAÇÃO DE 0,6/1KV.
13 - OS CONDUTORES DE CIRCUITOS TERMINAIS DEVERÁ POSSUIR ISOLAÇÃO EM PVC COM ISOLAÇÃO DE 450/750 V, EXCETO
QUANDO INDICADO AO CONTRARIO NOS DIAGRAMAS UNIFILARES.
14 - TODOS OS CABOS DEVEM SER NÃO HALOGENADOS, NÃO PROPAGANTES DE CHAMAS E COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA,
CONFORME NBR 13248/2015.
15 - TODAS AS ELETROCALHAS, PERFILADOS E ELÉTRODUTOS METÁLICOS DEVEM SER DO TIPO GALVANIZADO A FOGO. AS
ELETROCALHAS E ELETRODUTOS POSICIONADAS AO TEMPO NA ÁREA TÉCNICA DEVEM SER ADEQUADAS PARA USO EXTERNO,
VERIFICAR RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE.
16 - OS ELÉTRODUOS APARENTES NAS ÁREAS INTERNAS DEVEM SER DA COR BRANCA.
17 - AS LUMINÁRIAS HERMÉTICAS DA ÁREA DE COCÇÃO DEVERÃO POSSUIR "RABICHO" DE CABO MULTIPLEXADO COM ISOLAÇÃO
DE HEPR OU XLPE 0,6/1KV COM PLUGUE MACHO 2P+T 10A NA EXTREMIDADE E SERÃO CONECTADAS EM TOMADAS HEXAGONAIS
2P+10 10A EM CONDULETES DE PVC FIXADOS NO TETO, FACILITANDO ASSIM MANUTENÇÕES, SUBSTITUIÇÕES E LIMPEZA. O
PONTO DE LUMINÁRIA INDICADO NO PROJETO INDICA A POSIÇÃO DA TOMADA, AS LUMINÁRIAS DEVEM SER POSICIONADAS
ADJACENTES AOS ELETRODUTOS E FIXADAS NO TETO.

NOTAS DE ADVERTÊNCIA - DR
(ESTAS NOTAS DEVERÃO SER TRANSCRITAS E FIXADAS EM CADA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO.)

1 - QUANDO UM DISJUNTOR OU FUSÍVEL ATUA, DESLIGANDO ALGUM CIRCUITO OU A INSTALAÇÃO INTEIRA, A CAUSA PODE
SER UMA SOBRECARGA OU UM CURTO-CIRCUITO. DESLIGAMENTOS FREQUENTES SÃO SINAL DE SOBRECARGA. POR ISSO,
NUNCA TROQUE SEUS DISJUNTORES OU FUSÍVEIS POR OUTROS DE MAIOR CORRENTE (MAIOR AMPEREGEM) SIMPLESMENTE.
COMO REGRA, A TROCA DE UM DISJUNTOR OU FUSÍVEL POR OUTRO DE MAIOR CORRENTE REQUER, ANTES, A TROCA DOS
FIOS E CABOS ELÉTRICOS, POR OUTROS DE MAIOR SEÇÃO (BITOLA).

2 - DA MESMA FORMA, NUNCA DESATIVE OU REMOVA A CHAVE AUTOMÁTICA DE PROTEÇÃO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS
(DISPOSITIVO DR), MESMO EM CASO DE DESLIGAMENTOS SEM CAUSA APARENTE. SE OS DESLIGAMENTOS FOREM
FREQUENTES E, PRINCIPALMENTE, SE AS TENTATIVAS DE RELIGAR A CHAVE NÃO TIVEREM ÊXITO, ISSO SIGNIFICA, MUITO
PROVAVELMENTE QUE A INSTALAÇÃO ELÉTRICA APRESENTA ANOMALIAS INTERNAS, QUE SÓ PODEM SER IDENTIFICADAS E
CORRIGIDAS POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS.
A DESATIVAÇÃO OU REMOÇÃO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINAÇÃO DE PROTEÇÃO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS E RISCO DE
VIDA PARA OS USUÁRIOS DA INSTALAÇÃO.

NOTAS - QUADRO DE CIRCUITOS
(ESTAS NOTAS DEVERÃO SER TRANSCRITAS E FIXADAS EM CADA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO.)

1 - DEVERÁ SER MANTIDO JUNTO A CADA QUADRO ELÉTRICO UMA COPIA DO DIAGRAMA UNIFILAR ATUALIZADO, CONTENDO A
DESCRIÇÃO DE CADA CIRCUITO, DISJUNTOR DE PROTEÇÃO, BITOLA DO CONDUTOR E CARGA INSTALADA. ESTE DIAGRAMA
DEVERÁ SER ATUALIZADO APÓS CADA ALTERAÇÃO ELÉTRICA REALIZADA.
2 - AS CONEXÕES DEVERÃO SER REAIZADAS COM AUXILIO DE CONECTORES ADEQUADOS, CONFORME CADA SITUAÇÃO.
3 - QUADROS METÁLICOS DEVERÃO SER DEVIDAMENTE ATERRADOS (ESTRUTURA INTERNA E PORTAS).
4 - TODOS OS CIRCUITOS DEVERÃO POSSUIR IDENTIFICAÇÃO JUNTO AO DISJUNTOR E NO ESPELHO DO QUADRO
(REDUNDÂNCIA), TODOS OS CONDUTORES DEVERÃO POSSUIR ANILHA DE IDENTIFICAÇÃO CONFORME NUMERAÇÃO DOS
CIRCUITOS.
6 - TODOS OS BARRAMENTOS DEVERÃO POSSUIR CAPACIDADE DE CONDUÇÃO DE CORRENTE COMPATÍVEL COM O DISJUNTOR
GERAL (IGUAL OU SUPERIOR), INCLUINDO OS BARRAMENTOS GERAIS DE TERRA E NEUTRO.
7 - CADA DR DEVERÁ POSSUIR UM BARRAMENTO DE NEUTRO PRÓPIO DENTRO DO QUADRO ONDE DEVERÃO SER
CONECTADOS OS NEUTROS DA SAIDA DO DR E DE TODOS OS CIRCUITOS ELÉTRICOS PROTEGIDOS PELO DISPOSITIVO. A
CAPACIDADE DE CONDUÇÃO DO BARRAMENTO DEVE SER IGUAL OU SUPERIOR A CAPACIDADE DE CONDUÇÃO DE CORRENTE
DO RESPECTIVO DR.
8- TODOS OS QUADROS ELÉTRICOS DEVEM POSSUIR ESPAÇO RESERVA PARA UM ACRESCIMO MÍNIMO DE 15% NO NÚMERO
DE DISJUNTORES.
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Legenda de condutos
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Legenda de fiação - Pavimento superior
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Detalhe D4
Escala 1:25

Circ. 30, 31, 32 - Duto ø1"

Circ. 19, 29, 33 - Duto ø1" Circ. 12, 13, 14 - Duto ø3/4"

Caixa de passagem no teto - 150x150x68mm

Desvio vertical

Eletroduto metálico 3/4"

Fixação por mão francesa

Conexão no quadro com eletroduto metálico 1"

Arandela tartaruga

Interruptor paralelo
Condulete metálico tipo E

Quadro QD3

Alimentação climatização
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A= 11,03 m²
VEST. FEM.

A= 11,03 m²
VEST. MASC,

A= 13,72 m²
COPA FUNC.

A= 11,25 m²
CIRC. 01

A= 5,51 m²
CIRC. 02

A= 8,14 m²
SAÍDA REFEI. PRONTAS

A= 10,25 m²
HIGIENIZAÇÃO CAIXAS

A= 19,28 m²
CÂMARA FRIA CONGELADA

A= 10,00 m²
CIRC. CÂMARA FRIA

A= 2,48 m²
ELEV. CARGA

PROJEÇÃO SUPERIOR

PROJEÇÃO COBERTURA
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Legenda - Peças

(2x) 2 Tomadas baixas a 0,30m do piso

(2x) 2 Tomadas médias a 1,20m do piso

Arandela tipo tartaruga 12W- 3000K - IP67 - 1440 lm

Caixa 2x4" de embutir

<> Caixa de passagem 150x150x68 a 2,80 do piso

<> Caixa de passagem a 150x150x68 2,20 do piso

(2x) Condulete PVC 5 entradas - 2 Tomadas baixas a 0,30m do piso

(2x) Condulete PVC 5 entradas - 2 Tomadas médias a 1,20m do piso

Condulete PVC 5 entradas - Interruptor paralelo 1 tecla - 1,20m do piso

Condulete PVC 5 entradas - Interruptor simples 1 tecla - 1,20m do piso

Condulete PVC 5 entradas - Interruptor simples 2 teclas - 1,20m do piso

Condulete PVC 5 entradas - Tomada a 2,80m do piso

Condulete PVC 5 entradas - Tomada baixa a 0,30m do piso

Condulete PVC 5 entradas - Tomada baixa a 2,20m do piso para luminára de emergêcia

Condulete PVC 5 entradas - Tomada média a 1,20m do piso

Condulete de PVC 5 entradas

Curva 90º

Curva vertical externa 90º

Curva vertical interna 90º

Luminária de sobrepor EF74-S1200840 - LED - 12W

Luminária de sobrepor hermética LHT22-S4800840 LED - 35W

M
1F Motor monofásico a 0,30m do piso

Ponto de alimentação para equipamento trifásico

Ponto de alimentação para equipamento triásico - Condulete sobrepor

Quadro de comando - Equipamento específico

<> Quadro de distribuição

Tomada baixa a 0,30m do piso

Tomada de uso geral a 1,10 m do piso

Tomada de uso geral média, 20A, a 1,20m do piso

Tomada média a 2,20m do piso para luminária de emergência

Tomada no piso

Tomada tipo industrial 4P+T, a 0,30 m do piso

M
3F Motor trifásico a 0,30m do piso

Luminária de embutir LHT43-E4000830 - LED - 35W

Saída dupla para eletroduto

Saída horizontal para eletroduto

T horizontal 90º

Terminal

Curva horizontal 90º

Interruptor simples 2 teclas a 1,10m do piso

Interruptor simples 1 tecla a 1,10m do piso

Interruptor paralelo 1 tecla a 1,10m do piso

Caixa 4x4" de embutir Octogonal

Condulete LL

35W
14

l

35W
14

l

Legenda das indicações

Pontos de força - Uso específico - Bomba - 10cv trifásico

Pontos de força - Uso específico - Bomba - 7,5cv trifásico

Condulete 6 entradas - Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 12000BTU

Condulete 6 entradas - Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 18000BTU

Condulete 6 entradas - Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 9000BTU

Curva horizontal 90º - 100x50mm

Curva vertical externa 90º - 100x50mm

T horizontal 90º - 100x50mm

Terminal - 100x50mm

Terminal sem tampa - 100x50mm

T horizontal 90º - 100x50mm

Pontos de força - Uso específico - Chuveiro 6800 W

Pontos de força - Uso específico - Bomba - 1cv monofásico

Pontos de força - Uso específico - Bomba - 3cv monofásico

Pontos de força - Uso específico - Luminária de emergência

Pontos de força - Uso específico - Ponto de força trifásico - Forno Elétrico

Pontos de força - Uso específico - Ponto de força trifásico - Maquina de lavar
Condulete 5 entradas - Uso específico - Ponto de força trifásico - Congelador - 5.900 kcal/h

10cv

7,5cv

ARC12000

ARC18000

ARC9000

CH

CVE90

TH

TM

TM

TH

CHU

1cv

3cv

IE

63A

LL
CONG-S

Curva vertical interna 90º - 100x50mmCVI90
Curva vertical externa 45º - 100x50mmCVE45
Curva vertical interna 45º - 100x50mmCVI45

CVE45

CVE45

#100x50

CVI45

CVI45

Detalhe D6
Escala 1:25

Curva vertical interna 45º

Curva vertical externa 45º

h: 30cmh: 50 cm

h:30 cm

20 cm de inclinação

Viga existente
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A= 62,47 m²
COCÇÃO

A= 9,02 m²
SALA NUTRICIONISTAS

A= 3,50 m²
HIGIENIZAÇÃO

A= 11,12 m²
CIRC. 03

A= 8,75 m²
ESCADA

A= 9,68 m²
PREP. SOBREMESAS

A= 9,51 m²
PREP. CARNES

A= 9,31 m²
PREP. ACOMP./LEGUMES

A= 12,14 m²
HIGIE. LOUÇAS E PANELAS

A= 10,21 m²
CÂMARA FRIA RESFRIADA

A= 9,58 m²
CÂMARA FRIA CONGELADA 02

A= 5,20 m²
CONTROLE

A= 4,80 m²
RECEB. MERCA.

A= 5,40 m²
DML 01

A= 29,37 m²
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

A= 40,44 m²
ENVASE

A= 4,28 m²
DML 02

A= 2,48 m²
ELEV. CARGA

PROJEÇÃO COBERTURA

MINI 
CÂMARA 

FRIA

300kg

CARGA/DESCARGA

TÚNEL DE 
CONGELAMENTO 

CONTÍNUO

P
R

O
JE

Ç
Ã

O
 C

O
B

E
R

TU
R

A

VENTILAÇÃO MECÂNICA

VENTILAÇÃO MECÂNICA

VENTILAÇÃO 
MECÂNICA

MINI CÂMARA FRIA MINI CÂMARA FRIA MINI CÂMARA FRIA

MURETA H=40cm

O quadro deverá ser fixado em suporte metálico ou mureta
Sobre o quadro deve ser instalada uma cobertura com funcionalidade de pingadeira
Quadro com grau de proteção mínimo IP 67

Condulete PVC 5 entradas - Tomada dupla média a 1,20m do piso(2x)

Legenda de fiação - Cobertura - Parte 1 Legenda de fiação - Cobertura - Parte 2 Legenda de fiação - Cobertura - Parte 3
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Eletrocalha da laje tecnica fixada por mão francesa
A uma elevação de 30cm do piso

Eletrocalha da laje tecnica fixada por mão francesa

Condulete metálico tipo E

Condulete metálico tipo E

Eletrocalha da cobertura sem fixação
Utilizar suporte para elevação

Eletrocalha da cobertura sem fixação
Utilizar suporte para elevação

Eletrocalha da cobertura sem fixação
Utilizar suporte para elevação

Eletrocalha da cobertura sem fixação
Utilizar suporte para elevação Desvio vertical

Desvio vertical
A partir deste ponto, eletrocalha fixada a h:50cm

Desvio vertical

Eletrocalha sobre equipamentos de climatização 
A altura de 120 cm do piso

16

ø1"

QCM-T

4

19

2.5

29

4

33

2.5

30

4

31

2.5

32

4

(2
x)

(2
x)

43

2.5

44

43

2.5

12
Wbb

43 43
44

b

44


