A —
: . 4830939350

lDL/\N www.emais.eng.br

engenharia

MEMORIAL DE CALCULO
PROJETO HIDROSSANITARIO

SESC CD - JOSE MENDES

FLORIANOPOLIS, DEZEMBRO DE 2024



. 4830939350

IDL/\N www.emais.eng.br

engenha
SUMARIO
1. INTRODUGAQ.......cicuueerueeesseessssessssessssessssessssesssssessssessssesss sesssssesssesssssess sessssssesssssssesss sesssssessssessssessssesssssessssessasesssssssssessssssssssesss 3
1. SISTEMAS EXISTENTES ..ottt ssssssssssss st sessssssssssss s sss s s ssssssssss s st sess s sssssssssssssssssnssns 3
2. AGUA FRIA .cortereteeeteesseessesssssseese s sesssess s 5558555585555 558855 s e e 3
7 N D 1Yot U= Lo PSPPSR 3
72 o) 0101 b o U TP PSRN 3
2.3 VOlUME A0S RESEIVALOTIOS c.ourrrurceseersssessseesssessssesssssessssessssssssesssssesssssssssesssssssssessssssssssesssssssssessssssssssssssssssssssssssssaes 4
2.4 Indicacdo do local de extravasido da tubulacio de limpeza dos reservatorios: ... 4
2.5 Indicagdo da utilizagdo de hidrometros iINAiVIidUAIS: ......c.cowerrmeermeerseerssess s ssesssssees 4
2.6  Indicagdo dos materiais e normas técnicas UtiliZadas: ... sesssees 4
3. ESGOTO SANITARIO ..cooovrereerorsessssseessessesssesssessesssssssossesssss s e oo s s s 5
3.1 Dispositivos de coleta e cONAUGA0 de ESGOLOS ....uvwmerrmrermieniersrses s seens 5
S JZZ D) 1] o o 1S3 1 A0 T3 LoTR i =1 =1 01=) 0 1o J OO 5
0 O O b€ R0 [T €10 ) s L L - 5
3.3 Indicagdo dos materiais e normas técnicas UtiliIZadas: ... sessses 6
4. INSTALACOES PREDIAIS DE COLETA DE AGUAS PLUVIAIS......oooossierresessssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssessssssse 6
4.1 Descrigdo da captacdo e destinacao dos efluentes Coletados: ... seeseens 6
4.2 Indicagdo dos materiais e normas técnicas UtiliZadas: ... sessssessseees 6



. 4830939350

IDL/\N www.emais.eng.br

engenharia

1. INTRODUCAO

0 presente memorial trata do projeto Hidrossanitario do SESC CD José Mendes situada a R. José Maria da
Luz, N2 163 - José Mendes, Floriandpolis-SC. Trata-se de uma edificacdo existente que passara por
reforma.

Estdo previstos os seguintes sistemas:

- Rede de abastecimento de agua fria;

- Rede de esgoto;

- Rede Pluvial.

1. SISTEMAS EXISTENTES

Com relagdo as instalagdes hidrossanitarias serdo todas novas, ou seja, ndo serdo mantidas as existentes.

2. AGUA FRIA

2.1 Descrigao:

O sistema predial de 4gua fria prevé fornecimento da concessionaria publica, com distribuicdo direta para
o reservatdrio superior, abastecendo os pontos de consumo por meio dos ramais de distribuicao
definidos em projeto.

2.2 Populagio

Areas administrativas

1 pessoa/7,5m?

Area: 76,43% / 7,5m?
Area: 10,19 = 11 pessoas.

Depésito

1 pessoa/50m?

Area: 1.174,48m? / 50m?
Area: 23,49 = 24 pessoas.

Total de pessoas: 35 pessoas.
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2.3 Volume dos Reservatorios

Populacdo= 35 pessoas

Consumo de agua (litros/pessoa x dia) x N2 pessoas.
Total (calculado) = 50*35= 1.750 Litros

Adotado:

a) Reservatorio superior - 01 célula de 10.000L, considerando 5.000 para a RTI e 5.000L para consumo
da edificagdo.
Total adotado para o empreendimento= 10.000,00L

Especificagido do reservatorio:

2.4 Indicacio do local de extravasao da tubulac¢ao de limpeza dos reservatdrios:
A célula do reservatorio superior extravasa em local visivel do térreo, alimpeza do reservatdrio, é lancada
no térreo, para infiltracao no terreno.

2.5 Indicacao da utilizacdo de hidrémetros individuais:
Utilizado 1 (um) hidrometro individual conforme normas da concessiondria.

2.6 Indicacdo dos materiais e normas técnicas utilizadas:
Tubulacdo de agua fria em PVC, registros e valvulas em PVC com acabamento cromado, reservatério
superior de polietileno.
Para o desenvolvimento do projeto acima referido foram observadas as normas, codigos e
recomendagdes das entidades a seguir relacionadas:
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-NBR 5626/20 - Instalagdes Prediais de Agua Fria;
- NBR 15.704-1/09 - Registro - Requisitos e Métodos de Ensaio - Parte 1: Registros de Pressao;
- NBR 15.705/09 - Instala¢des Hidraulicas - Prediais - Registro de Gaveta - Requisitos.

3. ESGOTO SANITARIO

O projeto das instalacdes de esgotos sanitarios foi desenvolvido de modo a atender as exigéncias técnicas
minimas quanto a higiene, seguranca, economia e conforto dos usudrios, incluindo-se a limitagdo nos
niveis de ruido.

As instalagdes foram projetadas de maneira a permitir rapido escoamento dos esgotos sanitarios e faceis
desobstrugdes, vedar a passagem de gases e animais das tubulacdes para o interior das edificagdes,
impedir a formagdo de dep6sitos na rede interna e ndo poluir a agua potavel.

Os esgotos sanitarios serdo encaminhados para a rede de esgoto local.

3.1 Dispositivos de coleta e conducao de esgotos

As distancias horizontais entre as caixas de inspecdo respeitam um limite maximo de 25 metros. Nas
mudangas de declividade, desvios ou ainda na juncdo de tubulacdes enterradas, foram previstas caixas
de inspecao.

Foram adotadas todas as caixas de inspecao de secdo quadrada, com dimensdes internas de 60x60 em
blocos de concreto pré-moldado, revestidos com argamassa e impermeabilizados.

Em algumas caixas podera haver mais de uma tubula¢ido de entrada, porém, sempre uma unica para saida.
Atubulacdo de saida deve ser rente ao fundo da caixa, impossibilitando o acimulo de dejetos. Ja as tampas
na parte superior, devem ser herméticas.

Foram adotados subcoletores em tubos de PVC rigido para esgoto primario, com ponta, bolsa e anel de
vedacdo. A declividade minima para assentamento destes tubos deve ser de 1%.

3.2 Dispositivos de tratamento
3.2.1 Caixas de Gordura

Para coletar os efluentes de uma pia da copa dos funciondrios, foi previsto uma caixa de gordura simples
(CG), conforme prevé a NBR 8160/99, com as seguintes dimensoes:

e Diametro interno: 40 cm
e Parte submersa do septo: 20 cm
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e (apacidade de retencao: > 31 litros
e Tubulagio de entrada: 50 mm
e Tubulagdo de saida: DN 100 mm

3.3 Indicacdo dos materiais e normas técnicas utilizadas:
Tubulacdo de esgoto em PVC, caixa de passagem/inspec¢do em concreto.
Para o desenvolvimento do projeto acima referido foram observadas as normas, cédigos e
recomendacdes das entidades a seguir relacionadas:
- NBR 8160/99 - Sistemas prediais de esgoto sanitario - Projeto e execugio;

4. INSTALACOES PREDIAIS DE COLETA DE AGUAS PLUVIAIS

4.1 Descricao da captacao e destina¢ao dos efluentes coletados:
As aguas pluviais coletadas do telhado por meio de calhas serao encaminhadas aos condutores verticais

e horizontais pluviais.

4.2 Indicacdo dos materiais e normas técnicas utilizadas:
Para o desenvolvimento do projeto acima referido foram observadas as normas, cédigos e

recomendacdes das entidades a seguir relacionadas:
- NBR 8160/99 - Sistemas prediais de esgoto sanitario - Projeto e execugio;
- NBR 10844/89 - Instalacoes prediais de dguas pluviais.
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