EQUIPAMENTOS - CLIMATIZAGAO SPLIT

TAG QTD MODELO DESCRIGAO FABRICANTE
CD-01 2 38AGVQIO9M5  |UNIDADE CONDENSADORA SPLIT INVERTER, CAPACIDADE NOMINAL DE 9.000 BTU/H, QUENTE E FRIO Midea
CD-02 5 38AGVCI12M5 |UNIDADE CONDENSADORA SPLIT INVERTER, CAPACIDADE NOMINAL DE 12.000 BTU/H, QUENTE E FRIO Midea
CD-03 2 38AGVQI18M5 |UNIDADE CONDENSADORA SPLIT INVERTER, CAPACIDADE NOMINAL DE 18.000 BTU/H, QUENTE E FRIO Midea
EV-01 2 42AGVQI09MS5  |UNIDADE EVAPORADORA SPLIT HIWALL INVERTER, CAPACIDADE NOMINAL DE 9.000 BTU/H, QUENTE E FRIO Midea
EV-02 5 42AGVCI12M5 [UNIDADE EVAPORADORA SPLIT HIWALL INVERTER, CAPACIDADE NOMINAL DE 12.000 BTU/H, SO FRIO Midea
EV-03 2 42AGVQI18M5 |UNIDADE EVAPORADORA SPLIT HIWALL INVERTER, CAPACIDADE NOMINAL DE 18.000 BTU/H, QUENTE E FRIO Midea

EQUIPAMENTOS - VENTILAGAO

TAG QTD MODELO DESCRIGAO FABRICANTE
EX-01 1 GTS-4-560-RD0° [EXAUSTOR CENTRIFUGO COM VENTILADOR LIMIT LOAD, SIMPLES ASPIRACAO, VAZAO DE AR DE 6.447 M¥/H, Berliner Luft
PRESSAO ESTATICA DE 55 MMCA, BASE UNICA, COM ANTICENTELHANTE AMCA C, CONSTRUCAO VEDADA/ SOLDADA
E ESTANQUE, COM PORTA DE INSPEGAO, GAXETA DE VEDAGAO E DRENO (VER FOLHA DE DADOS PARA
DESCRIGCAO COMPLETA)

EX-02 1 GTS-4-630-RD0° |[EXAUSTOR CENTRiFUGO COM VENTILADOR LIMIT LOAD, SIMPLES ASPIRACAO, VAZAO DE AR DE 10.333 M¥/H, Berliner Luft
1 PRESSAO ESTATICA DE 55 MMCA, BASE UNICA, COM ANTICENTELHANTE AMCA C, CONSTRUCAO VEDADA/ SOLDADA
E ESTANQUE, COM PORTA DE INSPECAO, GAXETA DE VEDAGAO E DRENO (VER FOLHA DE DADOS PARA
DESCRIGAO COMPLETA)

GV-01 1 BBS355 GABINETE DE VENTILAGAO COM VENTILADOR SIROCCO DE DUPLA ASPIRAGAO, VAZAO DE AR DE 5.151 M¥/H, Berliner Luft
PRESSAO ESTATICA DE 40MMCA, COM FILTROS G4+M5, COM AMORTECEDORES TIPO MOLA (VER FOLHA DE DADOS
PARA DESCRIGAO COMPLETA)

GV-02 1 BBS450 GABINETE DE VENTILAGAO COM VENTILADOR SIROCCO DE DUPLA ASPIRAGAO, VAZAO DE AR DE 8.267 M*/H, Berliner Luft
PRESSAO ESTATICA DE 40MMCA, COM FILTROS G4+M5, COM AMORTECEDORES TIPO MOLA (VER FOLHA DE DADOS
PARA DESCRICAO COMPLETA)

VT-01 1 Splitvent VENTILADOR AXIAL COM FILTROS G4+M5 - VAZAO DE AR DE 54 M*H Sicflux
VT-02 1 Maxx Super EXAUSTOR HELICOCENTRIFUGO INLINE, SUPER SILENCE - DIAMETRO DE 150MM Sicflux
Silence

EQUIPAMENTOS - COIFAS

TAG QTD MODELO DESCRICAO FABRICANTE
CF-01 1 MULT VORTEX |COIFA PARA FORNO COM FILTRAGEM VORTEX DE 4 ESTAGIOS, CONSTRUIDA EM AGO INOX, ESPESSURA MINIMA DE Melting Coifas
0,94mm, COM TECNOLOGIA BACK FLOW, COM LUMINARIAS, COM CALHA PARA RECOLHIMENTO DE CONDENSADOS F
DRENO ROSQUEADO, COLARINHO FLANGEADA COM ALTURA MAXIMA DE 70mm - DIMENSOES DE 1900X500X500mm
CF-02 1 MULT VORTEX |COIFA DO TIPO PAREDE COM UM LADO LONGITUDINAL FECHADO, COM FILTRAGEM VORTEX DE 4 ESTAGIQS, Melting Coifas
CONSTRUIDA EM AGCO INOX, ESPESSURA MINIMA DE 0,94mm, COM TECNOLOGIA BACK FLOW, COM LUMINARIAS,
COM CALHA PARA RECOLHIMENTO DE CONDENSADOS E DRENO ROSQUEADO, COLARINHO FLANGEADA COM
ALTURA MAXIMA DE 70mm - DIMENSOES DE 2600X1300X500mm

CF-03 1 MULT VORTEX [COIFA DO TIPO ILHA DUPLA, COM FILTRAGEM VORTEX DE 4 ESTAGIOS, CONSTRUIDA EM AGO INOX, ESPESSURA Melting Coifas
MINIMA DE 0,94mm, COM TECNOLOGIA BACK FLOW, COM LUMINARIAS, COM CALHA PARA RECOLHIMENTO DE
CONDENSADOS E DRENO ROSQUEADO, COLARINHO FLANGEADA COM ALTURA MAXIMA DE 70mm - DIMENSOES DE
3900X1150X500mm

DIFUSORES DE AR/ ACESSORIOS DE DUTOS

TAG QTD MODELO DESCRICAO FABRICANTE
CI-!APEU CIRCULAR DE DESCARGA VERTICAL CONSTRUIDO EM CHAPA DE AGO CARBONO #16 (1,5MM) -

CV-01 1 CDV-CN DIAMETRO DE 550MM REFRIN
CHAPEU CIRCULAR DE DESCARGA VERTICAL CONSTRUIDO EM CHAPA DE AGO CARBONO #16 (1,5MM) -

CV-02 1 CDV-CN DIAMETRO DE 650MM REFRIN

DI-01 4 RVA-100 DIFUSOR CIRCULAR EM PLASTICO ABS, COM DISCO CENTRAL REGULAVEL - DIAMETRO DE 100MM SICFLUX

CAIXA DE FILTRAGEM EM PLASTICO ABS, COM FILTROS G4+M5, COM UM LADO CIRCULAR DIAMETRO DE 150MM E

) FIL-OT | 1 FILBOX QUAD " |5;TRO LADO QUADRADO

SICFLUX

GRELHA DE INSUFLAMENTO DE AR EM ALUMINIO ANODIZADO, DUPLA DEFLEXAO, ALETAS HORIZONTAIS

m (m G-o1 | 10 VAT-DG | s JUSTAVEIS INDIVIDUALMENTE, COM REGISTRO - DIMENSOES DE 825X425MM TROX

02 02 PI-01 6 RL-B PORTA DE INSPECAO RETANGULAR PLANA, FABRICADA EM ACO INOX - DIMENSOES DE 400X150MM N/A

VZ-01 1 TAE VENEZIANA EXTERNA, COM TELA DE PROTECAO E PINGADEIRA - DIMENSOES DE 400X200MM TROPICAL

PORTAS DE INSPEGCAO
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