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V2-6 | 19x30 -180 220

475

20x20 \ V21 20x30 20x20 Va1 VARIAVEIS INDICADAS EM PLANTA.

(kgf/lcm?) (kgf/cm?) (kgf/cm?) (cm) /

300 322061 29 12.00

3° 2° 1° 2° 3° 2° 1°
L V2-4 1930 e=-180 L L V24 P5 p HACHURAS
<
) 235.3 224.1 0 455 20 425 20 H 240.2 2206
B ) il : B SEM HACHURAS

[ ]
B ESPECIFICACOES DE PROJETO
(NBR-6118: 2023)
CLASSE DE AGRESSIVIDADE Il - MODERADA(urbana)
' ' ' 2 - ! PILARES:2.5 cm
o
. <
o < Pilar COBRIMENTOS POR ELEMENTO VIGAS: 2.5 cm
Junta de concretagem LAJES: 2.5 cm
[ 2,5 cm para encaixe /Tugosa impa e umidecida
‘ da forma do pilar antes da concretagem
. ; PILARES:4.5 cm
T RK : } e e 902 S ¢ COBRIMENTOS DE ELEMENTOS VIGAS: 3.0 cm
‘ > N lontagem de estribog 4 EM CONTATO COM O SOLO
. o ‘ 2 Y L no arranque do pilar J K LAJES: 3.0 cm
> ] \ \ q ‘e ) ) -y [} ) ;- ) . K /
- — P4 \g Ponto de marcag&o-Ver projeto acustico. S g X I ¥ | FUNDACOES: 5.0 cm
| ) V1-1 20x40 e=+10 20x20 cm -~ (0.0,0.0) VA1-1 Xx20cm — — __—— = S I N OO N ORI 78
. | . f,%%iifiiifii,ifiifiifi 7i77i77i77i7i77i4% = - . . . . -10.0 ------- PILARES: C30 Fck = 30 MPa
7 \ | ase compactat VIGAS: C30 Fck = 30 MPa
) ‘ . } 475 ‘ 445 ] Armadura (ver detalhamento) PROPR|EDADES DO CONCRETO LAJES 030 FCk - 30 MPa
O concreto de regularizagéo devera ser langado logo apés o termino da escavagéo e =
\ \ \ \
compactagao da superficie de contato da fundagéo. FUNDACAO ( sapatas):
1 2 3 4 C30 Fck = 30 MPa
SSCRBENEL I PO T oA NOPOETO UG,
~ Pilar nascendo : '
PLANTA DE LOCACAO Nome Seg'éo X v PROFTORRAUTETONCO TIPO: SAPATAS
escala 1:50 (cm) (cm) (cm)
P1 20x20 -975.2 0.2 OR?SALIZAR ALIMPEZA DOS
P2 20x20 | -720.3 | 38.1 F#BNF?QEQOE NBR.6122 DETRITOS APGS A ESCAVACAO
P3 20x20 | -475.0 | -10.0 - el A ) ) (NBR- -6122)
ota: Os vigotes das lajes pré-moldadas treligadas, e suas respectivas armaduras ndo séo de :
P4 20x20 0.0 -10.0 responsabilidade técnica do projetista ,sendo que cabera ao fabricante o correto dimensionamento e - ESCAVAR 5 CENTIMETROS A MAIS
P5 20x20 445.0 -10.0 fabricagéo dos elementos pré-moldados considerando as cargas de projeto previstas e o atendimento QUE AS CONTAS EM PROJETO E
das solicitagdes de utilizagdo e servico bem como e respectiva emissdo da ART(anotagéo de USAR LASTRO DE CONCRETO
P6 20x20 705.0 41.1 responsabilidade técnica) referente aos elementos pré-fabricados. MAGRO NO FUNDO DAS CAVAS
P7_ 120x0 | 9452 | 902 LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA
Vigas Pilares
1944 ‘ <C Nome | Secéo | Elevaio | Nivel | \Nome| Secdo | Elevado | Nivel ESTRUTURA: Centimetros (cm),
1196 196 \ em) 1 (em) _|_(em) om)_1_(cm)___(cm) amadura do — ~ quando n3o especificadas
o 235.3 L 2235 0 455 0 425 20 Vit | 200 ol S v 242015 am P DIMENSOES
P1(NASCE) P7(NASCE) .\_J V18 | 20x40 10 10 Ei §8§§3 concreto de ? BITOLAS: Milimetros (mm)
\ - - L X
0 rr | 2000 _~ - LEGENDA DAS VIGA'S
PRASCE) e — — — — VIGAS NO NiVEL DO PAVIMENTO
245 { Caracteristicas dos materiais ; V1 12x30
. = fck Ecs fot Abatimento 2 :
;’g(%\SCE) O P4(NASCE) (kgflom?) (kgflom?) (kgflcm?) (cm) 1A , & =7 | N \_S@g&d_a viga
R X | -1 20x40 e=+10 20x20 Vit 300 322061 29 12.00 e e T T T i / nome da viga
/ - — oun I, 7777777 S }7 77777777777777777777 ~l I, 777777777777777777777777777 ~I 2 — E Dimens&o maxima do agregado = 19 mm . \ .
—— 2 ‘ P5(NASCE) - I o ; mmm ) — — —— VIGAS COM NiVEL ABAIXO OU ACIMA DO PAVIMENTO
y — T 2 // 0 L 455 Lzo L 425 20x20 Lzo o £9enca das vigas & paredes \ secoramonts L V1 12x30 e= -30=—— elevag&o em relagdo ao nivel do pavimento
E) T 5 -+ — -+ ) — : ) E ‘ Viga de fundagéo —— - .
23— 231, / 462 e “_ _Secdo da viga
YARRN \\ \\\\ // ) 3 . B ] o - Obs.: As vigotas devem estar isentas de 6leo ou desmoldante. nome da viga
—_— — - LEGENDA DOS PILARES
502 K 502 DESFORMA B "] PILARES QUE CONTINUAM
o1-Prazos: [ ] PILARES QUE MORREM
01.1 - Faces Laterais: 3 dias.
D < 01.2 - Faces Inferiores: 14 dias, deixando-se pontaletes bem encunhados e convenientemente espagados. : PILARES QUE NASCEM
01.3 - Faces Inferiores: 28 dias, sem pontaletes.
02 - Aretirada do escoramento e das formas devera ser efetuada sem choques. P f- Vanagao
FO RMA DO PAVl M E NTO BALD RAM E (N iVE L 0) 03 - Nas estruturas em balango a retirada das escoras devera se dar da extremidade para o apoio. P1 ) on arx\o |- Wse(;ao
04 - Nos vaos centrais das estruturas a retirada das escoras devera se dar do centro para os apoios. ~ . .
escala 1:50 05 - Quanto maior o tempo de escoramento, menores os efeitos de deformagéo. ’ ” 15x30 ﬁwo pawmento Vana(}@
de segéo
Vigas DET. ESCORAMENTO DET. ESCORAMENTO
1944 ‘ < Nome | Segéo | Elevaggo | Nivel ELEMENTO ESTRUTURAL (TRAMO INTERNO) ELEMENTO ESTRUTURAL (EM BALANGO) LEGENDA DAS LAJES
4 1956 196 i 196 9% ) fom) (e ] INDICACOES
LAJES NO NIiVEL DO

Dimens&o méxima do agregado = 19 mm

119.6 \19.6 1.8 1944

235.3 W 223.5 0 455 0 425 20 238.2 ‘ 220.6 ‘ ® . .
V2-2 | 20x30 0| 400 Sentido de apoio da vigota
RETIRADA DO RETIRADADO
2 126 MA PAVIMENT
Pilares O

V2-3 | 20x30 0 400
Nome da laje m Nome da laje
] B 3 .
agéo do detalhe w —altura da laje
ESCORAMENTO ESCORAMENTO
Nome | Segéo | Elevagéo Nivel

V2-4 19x30 -180 220
V2-5 | 19x30 -180 220
Caracteristicas dos materiais =
oK Ecs ot Abaiment ABERTURA EM LAJE COM DIMENSOES
foml_ o) _|_fom) HACHURAS INCLINADAS
b2 | 2020 400 LAJES ABAIXO OU ACIMA @—OJ-Q

288 DO NIVEL DO PAVIMENTO

400
400
400
400

P3 20x20

P4 20x20
( P5 20x20
P6 20x20

P7 20x20

coooooo

FORMA DO PAVIMENTO RESPALDO (NIVEL 400)

escala 1:50

Legenda dos pilares Legenda das vigas e paredes

D ‘ Pilar que morre E ‘ Viga

N° [Comentario Data AUtOF
0 |Emissao inicial |H|\

400
|

400 RESPALDO |

RESPALDO

V2-2 V2-2 V2-2 V2-1 V2-1 V2-3 V2-3 V2-3

180

E + Plan Engenharia Ltda Me

180

: CNPJ:15.018.870/0001-65
220 Registro no CREA/SC: 127.622-8
in www.emais.eng.br - contato@emais.eng.br
IDL/\N Fone: (48)3093-9350
Rua Najla Carone Goedert,n2 1080 - Sala 1001/1002
Ed. City Office Square Passa Vinte - Palhog¢a - SC

220

V2-5 V2-5 V2-5 V2-4 V2-4 V2-6 V2-6 V2-6

SERVICO SOCIAL DO COMERCIO
DEPARTAMENTO REGIONAL
SANTA CATARINA

220

P5

220

Rua Felipe Schmidt, 785 — Centro — Floriandpolis
CEP 88.010.002 — Fane/Fax: (48) 3251-4800
sesc—sc@sesc—sc.com.br

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7

o
0 BALDRAME e
SALORAME ESTRUTURAL

RTE A-A Focal =
Clqso QUADRA POLIESPORTIVA=SESC—-CACUPE

CORTE B'B End.. Rodovia Haroldo Soares Glavam — 1670 — Cacupe_ — Floriano_polis — Santa Catarina

escala 1:50 7777777772727 77

" QUADRA POLIESPORTIVA—SESC—CACUPE

Contewdo

Planta de locacdo, formas e cortes,

Proprietario SER\/‘QO SOC‘AL DO COMERC‘O Resp. técnico
CNPJ 03.603.595/0001—68

\ssinatura

Carimbo ¢

=
3w
o=

Prancha n"

lutor do Projeto

Eng. Civil Dilnei de Freitas Jacinto
CREA/SC: 122.825-5

Issinatura

Co—Autor do Projeto

2

Total

ITEM Desenho Escala Data

Estrutural DILNE] Indicada AGD /2024

D:\OneDrive\Arquivos de Projetos\71_FLP_SESC_CACUPE\Desenhos\Estrutural\71_FLP_SESC_CACUPE_PQ1.cad

TAMANHO DA PRANCHA:(841mm x 5394mm)



