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Proprietário: Resp. técnico
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FORMA DO PAVIMENTO BALDRAME (NÍVEL 0)
escala 1:50

Vigas
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
V1-1 20x40 10 10
V1-2 20x40 10 10
V1-3 20x40 10 10

Características dos materiais
fck Ecs fct Abatimento

(kgf/cm²) (kgf/cm²) (kgf/cm²) (cm)
300 322061 29 12.00

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Pilares
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
P1 20x20 0 0
P2 20x20 0 0
P3 20x20 0 0
P4 20x20 0 0
P5 20x20 0 0
P6 20x20 0 0
P7 20x20 0 0

Legenda das vigas e paredes

Viga de fundação

20x20
P6(NASCE)

20

240.2

20

231.2
512.3 511.3

19.9225.2

20

246.2

10
2.

2

19
.7

502
502

10
3

19

A
A

B B

4 19.6
235.3

19.6
223.5 20 455 20 425 20 238.2

19.6
220.6

19.64
1944

19.6

235.3

19.6

224.1

1.61.9

20 455 20 425 20

2

240.2

19.6

220.6

19.61944

0.
5

45
.8

4
48

.1
4

19
.6

12
2

49
.1

4

45
.1

4
19

.6
12

2

19

228.4128.6 475

V2-1 20x30 V2-1

V2-2 20x30

V2-2 V2-3 20x30

V2-3

V2-4 19x30 e=-180 V2-4

V2-5 19x30 e=-180
V2-6

20x20
P1

20x20
P2

20x20
P3

20x20
P4

20x20
P5

20x20
P6

20x20
P7

FORMA DO PAVIMENTO RESPALDO (NÍVEL 400)
escala 1:50

Vigas
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
V2-1 20x30 0 400
V2-2 20x30 0 400
V2-3 20x30 0 400
V2-4 19x30 -180 220
V2-5 19x30 -180 220
V2-6 19x30 -180 220

Características dos materiais
fck Ecs fct Abatimento

(kgf/cm²) (kgf/cm²) (kgf/cm²) (cm)
300 322061 29 12.00

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Pilares
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
P1 20x20 0 400
P2 20x20 0 400
P3 20x20 0 400
P4 20x20 0 400
P5 20x20 0 400
P6 20x20 0 400
P7 20x20 0 400

Legenda dos pilares

Pilar que morre

Legenda das vigas e paredes

Viga
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DET. ESCORAMENTO

ELEMENTO ESTRUTURAL (TRAMO INTERNO) ELEMENTO ESTRUTURAL (EM BALANÇO)

RETIRADA DO
 ESCORAMENTO

RETIRADA DO
 ESCORAMENTO

3º 2º 1º 2º 3º 2º 1º

DET. ESCORAMENTO

DESFORMA

01 - Prazos:

01.1 - Faces Laterais: 3 dias.

01.2 - Faces Inferiores: 14 dias, deixando-se pontaletes bem encunhados e convenientemente espaçados.

01.3 - Faces Inferiores: 28 dias, sem pontaletes.

02 - A retirada do escoramento e das formas deverá ser efetuada sem choques.

03 - Nas estruturas em balanço a retirada das escoras deverá se dar da extremidade para o apoio.

04 - Nos vãos centrais das estruturas a retirada das escoras deverá se dar do centro para os apoios.

05 - Quanto maior o tempo de escoramento, menores os efeitos de deformação.

LEGENDA DAS VIGAS

VIGAS NO NÍVEL DO PAVIMENTO
12x30V1

nome da viga
Seção da viga

LEGENDA DOS PILARES

PILARES QUE NASCEM

PILARES QUE MORREM

PILARES QUE CONTINUAM

15x30
P1 Nome do pilar

Seção abaixo do pavimento

LEGENDA DAS LAJES

SEM HACHURAS
LAJES NO NÍVEL DO
PAVIMENTO

Nome da laje

Indicação do detalhe
L1

Det-1

Sentido de apoio da vigota
INDICAÇÕES

HACHURAS

HACHURAS INCLINADAS
LAJES ABAIXO OU ACIMA 
DO NÍVEL DO PAVIMENTO

VariaçãoPonto fixo
de seção

de seção
Variação

do pilar

L1
h=10

Nome da laje

altura da laje

VIGAS COM NÍVEL ABAIXO OU ACIMA DO PAVIMENTO
12x30 e= -30V1

nome da viga
Seção da viga

elevação em relação ao nível do pavimento

-010

ABERTURA EM LAJE COM DIMENSÕES
VARIAVÉIS INDICADAS EM PLANTA.

ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO

CLASSE DE AGRESSIVIDADE

(NBR-6118: 2023)

II - MODERADA(urbana)

COBRIMENTOS DE ELEMENTOS 
EM CONTATO COM O SOLO

PILARES:4.5 cm 

VIGAS: 3.0 cm

LAJES: 3.0 cm

FUNDAÇÕES: 5.0 cm

PROPRIEDADES DO CONCRETO
LAJES: C30 Fck = 30 MPa

FUNDAÇÃO 
(NBR-6484 E NBR-6122)

TIPO: SAPATAS

OBS: 
- REALIZAR A LIMPEZA DOS
DETRITOS APÓS A ESCAVAÇÃO

DIMENSÕES

ESTRUTURA: Centímetros (cm),
quando não especificadas

BITOLAS: Milímetros (mm)

- ESCAVAR 5 CENTÍMETROS A MAIS
QUE AS CONTAS EM PROJETO E
USAR LASTRO DE CONCRETO
MAGRO NO FUNDO DAS CAVAS

VIGAS: C30 Fck = 30 MPa

PILARES: C30 Fck = 30 MPa

FUNDAÇÃO ( sapatas):
C30 Fck = 30 MPa

PILARES:2.5 cm 

VIGAS: 2.5 cm

LAJES: 2.5 cm

COBRIMENTOS POR ELEMENTO

O concreto de regularização deverá ser lançado logo após o termino da escavação e
compactação da superfície de contato da fundação. 

Calços

2,5 cm para encaixe
da forma do pilar

Montagem de estribos 
no arranque do pilar

Junta de concretagem
rugosa limpa e umidecida
antes da concretagem

Armadura (ver detalhamento)

Acabamento rugoso

Base compactada

Lastro de concreto 
magro esp. min.=5 cm

Pilar

df

ha

IMPORTANTE: 
-A COTA DE NÍVEL UTILIZADA NESTE PROJETO FOI REFERÊNCIADA NO PROJETO ARQUITETÔNICO.
-A LOCAÇÃO DEVERÁ SER CONFRONTADA , GARANTINDO  TODAS AS MEDIDAS  DE ACORDO COM O
PROJETO ARQUITETÔNICO.

hb

armadura de
distribuição
ø4.2 c/19 cm

LAJE PRÉ-MOLDADA TRELIÇADA

escoramento

bloco EPS
30X125cm
H=var

Variável

concreto de
capeamento

Obs.: As vigotas devem estar isentas de óleo ou desmoldante.

vigota Treliçada

barroteamento

Variável

5 cm

Nota: Os vigotes das lajes pré-moldadas treliçadas, e suas respectivas armaduras  não são de 
responsabilidade técnica do projetista ,sendo que caberá ao fabricante  o correto dimensionamento e
fabricação dos elementos pré-moldados  considerando as cargas de projeto previstas e o atendimento
das solicitações de utilização e serviço bem como e respectiva  emissão  da ART(anotação de
responsabilidade técnica) referente aos elementos pré-fabricados. 
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PLANTA DE LOCAÇÃO
escala 1:50

Pilar nascendo
 Nome  Seção 

(cm)
X

(cm)
Y

(cm)
 P1  20x20  -975.2  90.2 
 P2  20x20  -720.3  38.1 
 P3  20x20  -475.0  -10.0 
 P4  20x20  0.0  -10.0 
 P5  20x20  445.0  -10.0 
 P6  20x20  705.0  41.1 
 P7  20x20  945.2  90.2 

Ponto de marcação-Ver projeto acustico.
(0.0,0.0)


