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Steck Condulete X - Pontos de forga - Uso especifico - Tomada Steck - 5 polos
TH T horizontal 90° - 38x38mm

QD1

Steck Pontos de forga - Uso especifico - Tomada Steck - 5 polos
CH Curva horizontal 90° - 100x50mm
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Caixa de inspegao - PVC- @300x300mm c/ haste 5/8" x 3,00

<> Caixa de passagem 300x300x300 no piso

Condulete X - Tomada alta a 2,20m do piso
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Condulete X - Tomada de uso geral a 0,30 m do piso
Condulete de PVC 5 entradas - Modelo T
Curva 90°

Curva horizontal 90°
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Luminaria industrial Sobrepor High Bay - LHB10-S1M840FAX
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Luminaria industrial Sobrepor High Bay - LHB10-S2M840FAX

Quadro de distribuigao

Saida horizontal para eletroduto
T horizontal 90°

@ Tomada Steck - 5 polos

NOTAS DE ADVERTENCIA (ESTAS NOTAS DEVERAO SER TRANSCRITAS E FIXADAS EM
CADA QUADRO DE DISTRIBUIGAO.)
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1) QUANDO UM DISJUNTOR OU FUSIVEL ATUA, DESLIGANDO ALGUM CIRCUITO OU A
INSTALAGAO INTEIRA, A CAUSA PODE SER UMA SOBRECARGA OU UM
CURTO-CIRCUITO. DESLIGAMENTOS FREQUENTES SAO SINAL DE SOBRECARGA. POR
1SSO, NUNCA TROQUE SEUS DISJUNTORES OU FUSIVEIS POR OUTROS DE MAIOR
CORRENTE (MAIOR AMPERAGEM) SIMPLESMENTE. COMO REGRA, A TROCA DE UM
DISJUNTOR OU FUSIVEL POR OUTRO DE MAIOR CORRENTE REQUER , ANTES, A

PVC- @300x300mm ¢ haste 5/8" x 3,00 TROCADOS FIOS E CABOS ELETRICOS, POR OUTROS DE MAIOR SECCAO (BITOLA).
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N | 2) DAMESMA FORMA, NUNCA DESATIVE OU REMOVAA CHAVE AUTOMATICA DE
PROTECAO CONTRA CHOQUES ELETRICOS (DISPOSITIVO DR), MESMO EM CASO DE
DESLIGAMENTOS SEM CAUSA APARENTE. SE OS DESLIGAMENTOS FOREM
FREQUENTES E, PRINCIPALMENTE, SE AS TENTATIVAS DE RELIGARA CHAVE NAO
TIVEREM EXITO, ISSO SIGNIFICA, MUITO PROVAVELMENTE QUE A INSTALAGAO
ELETRICA APRESENTAANOMALIAS INTERNAS, QUE SO PODEM SER IDENTIFICADAS E
CORRIGIDAS POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS.

A DESATIVAGAO OU REMOGAO DA CHAVE SIGNIFICAA ELIMINAGAO DE PROTEGAO
CONTRA CHOQUES ELETRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUARIOS DA
INSTALAGAO.

PROJECAO TERCA

18 E

25

NOTAS:
1- 0S ELETRODUTOS NAO COTADOS SAO DE ¢3/4"
2- TODAAFIAGAO NAO COTADAE DE 1,5mm?
3- TODAS AS MASSAS METALICAS (ELETROCALHAS, PERFILADOS, LUMINARIAS,
CANALIZAGOES E ESTRUTURAS METALICAS, ETC.), DEVERAO SER ATERRADAS.
4- TODOS OS QUADROS DE DISJUNTORES DEVERAO TER SEUS CONDUTORES TERRA,
PVC- @300x300mm of haste 58" x 3,00 PARTINDO "LAP TAP" (TERMINAL DE ATERRAMENTO PRINCIPAL)
5- TENSAO ENTRE FASE/NEUTRO - 220 V.
al 6- TENSAO ENTRE FASE/FASE - 380 V
7- TODAS AS TOMADAS DEVERAO POSSUIR SUA TENSAO IDENTIFICADA COM
ETIQUETAS, SENDO 220 V OU 127 V (110V)
8- PADRONIZAGAO DE CORES PARA FIAGAO:
# FASES:
R - PRETO
S - BRANCO
T- VERMELHO
# NEUTRO (N): AZUL CLARO
# RETORNO: AMARELO
# TERRA (T): VERDE
9- BALANCEAMENTO DE FASES: VERIFICAR DIAGRAMA DE BALANCEAMENTO DE
FASES, DIAGRAMAS MULTIFILARES OU QUADRO DE CARGAS
10- TODOS OS CIRCUITOS DEVERAO SER IDENTIFICADOS, QUANTO A SUA
LOCALIZAGAO NO QUADRO DE DISTRIBUIGAO
11- PARA LIGAGAO DE APARELHOS ELETRICOS DE AQUECIMENTO COMO: CHUVEIROS,
TORNEIRAS ELETRICAS, AQUECEDORES, CHAPAS ELETRICAS, FRITADEIRAS, PASS
THROUGHT, BUFFET AQUECIDO COM POTENCIA SUPERIORES A 2 KW, NAO SERA
A PERMITIDO O USO DE TOMADAS, A CONEXAO DEVERA SER EXECUTADANO INTERIOR
R SN DA CAIXA DE LIGAGAO COM CONECTORES (BORNES) APROPRIADOS, OU AINDA
ATRAVES DE LIGAGAO DIRETA, CONFORME CORRENTE E DIAMETRO DO CABO
e — 12- TODAS AS TOMADAS COM ALTURA BAIXA E MEDIA E INTERRUPTORES EM AREAS
10 4@ MOLHADAS OU PROPICIAS A JATOS D'AGUA DEVERAO POSSUIR NIVEL DE PROTEGAO
GT b MINIMA IP44
150W 1i 150W 13- TODOS OS QUADROS DE DISTRIBUICAO DEVERAO POSSUIR CLASSE DE
2. PROTEGAO MINIMA P67
14- TODOS OS CONDUTORES DEVEM SER LIVRES DE HALOGENOS COM BAIXA
6 6 : EMISSAO DE FUMAGA. ISOLAGAO PARA 1 KV ou 750V
15- TODO ELETRODUTO SUBTERRANEO DEVERA SER ENVELOPADO COM CONCRETO
10 « E APLICAGAO DE FITA DE AVISO "PERIGO"
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Legenda de condutos a construir

——
Sobe
Desce
10 €
j —— - Eletroduto corrugado de PEAD embutido no piso
/ e -lflsT a i : -~ ] ! = PRH EQAO TERGA ! 8T ! % At H ! H t ! i ! Eletroduto PVC Rigido, fixagéo no teto ou parede
b 150W 150W através de abragadeiras, bitola de 83/4", quando
/ 20 ' ' 28 ' ' : : [ — n&o indicado.

Eletrocalha ou Perfilado - conforme indicado

h_

Legenda de condutos existentes

Steck

13 @D_E _——— Eletroduto corrugado de PEAD embutido no piso
TK

10000W 14|1
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Eletroduto PVC Rigido, fixagédo no teto ou parede
_— através de abragadeiras, bitola de 83/4", quando

14 (5P nao indicado.
STK

10000W L

10 +——= Eletrocalha ou Perfilado - conforme indicado
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Notas condutos:
1- Eletrodutos néo cotados @3/4"
2- Sempre que houver indicagao de repeticdo de eletroduto
(exemplo: 2x@3/4"), os circuitos devem ser divididos de
E forma mais homogénea possivel entre eles
150W
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Legenda de condutores

% Fase, Neutro e Terra respectivamente
-

Notas condutores:

1- Condutores de ligagao entre quadros: Cabo de cobre
Isolagao PVC 70°C - 0,6/1kV, com isolagdo, enchimento e

cobertura em compostos n&do halogenados.
B | R ————————.. A R R T R R R E——————————=..\ D o o ] 2- Condutores circuitos terminais: Cabo de cobre Isolagédo
@ 10 ‘_B‘ PVC 70°C - 450/750V, com isolagdo e cobertura em
compostos nao halogenados
o= 2
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— Eng. Civil Dilnei de Freitas Jacinto Eng. Civil Jacson Jeremias
| f | f Crea/SC:122.825-5 Crea/SC:125.007-9

PLANTA BAIXA GINASIO

PLANTA BAIXA
Escala: 1:50

— Ref. — Data Area ; Escala — Folha
FLP-71 AGO/2024 1-17lm INDICADA

PROIBIDO COPIA OU REPRODUCAO DO PROJETO SEM PREVIA AUTORIZACAO. 1 /2

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS PELA LEI N29.610-98




