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HOTEL SESC CACUPE�

QUADRA POLIESPORTIVARodovia Haroldo Soares Glavam - 1670 - Cacupé - Florianópolis - Santa Catarina

1.171,77 m²FLP-71
DIAGRAMAS E DETALHES

2x70 1x70

R+S+T

Quadro de Cargas (QD - PALCO - GERADOR) - TÉRREO

Circuito Descrição Esquema Método Tensão Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCA Seção Ic Disj Status

de inst. (V) 10000 (VA) (W) (W) (W) (W) (mm²) (A) (A)

3 STECK 3F+N+T B1 380/220 V 1 12500 10000 R+S+T 3333 3333 3333 1.00 6 36.0 32 OK

12 STECK 3F+N+T B1 380/220 V 1 12500 10000 R+S+T 3333 3333 3333 1.00 6 36.0 32 OK

13 STECK 3F+N+T B1 380/220 V 1 12500 10000 R+S+T 3333 3333 3333 1.00 6 36.0 32 OK

14 STECK 3F+N+T B1 380/220 V 1 12500 10000 R+S+T 3333 3333 3333 1.00 6 36.0 32 OK

TOTAL 4 50000 40000 R+S+T 13333 13333 13333

VEM DA ALIMENTAÇÃO

NOTA:
   A ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS COMPONENTES
   É INDICADA NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO

ELETROCALHA - SUSPENSÃO VERTICAL
      FIXAÇÃO GRAMPO ''C'', BALACIM E LUMINÁRIA

sem escala

18
0

BARRA ROSCADA 3/8"

GRAMPO ``C'' 3/8"PORCA RETANGULAR

PORCA SEXTAVADA

ARRUELA LISAGANCHO CURTO
PERFILADO 38X38 mm

TERÇA

BALANCIM

GANCHO PARA LUMINÁRIA

LUMINÁRIA

GERADOR

Ø 3" PEAD

100 A
10 kA
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6

Unipolar - PVC (70ºC)
(10000 W)
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3 (STECK)
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40 A

DR
6

Unipolar - PVC (70ºC)
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Unipolar - PVC (70ºC)
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32 A
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Unipolar - PVC (70ºC)
(10000 W)
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14 (STECK)

QD - PALCO - GERADOR
(40000 W)

Barramento de cobre
22,23 x 3,18 mm
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20 A

10 kA

DPS
275 V - 40 KA

QD - PALCO - GERADOR

DR

40 A

STECK 3 10000 W

32 A

Unipolar - PVC (70ºC)

6

DR

40 A

STECK13  10000 W

32 A

Unipolar - PVC (70ºC)

6

DR

40 A

STECK 12 10000 W

32 A

Unipolar - PVC (70ºC)

6

DR

40 A

STECK14  10000 W

32 A

Unipolar - PVC (70ºC)

6

Potência instalada (W)
R  13333
S  13333
T  13333
Total  40000

100 A

Verde

Barramento de cobre
22,23 x 3,18 mm

Local para conexão 
com gerador

Quadro de Demanda (QD - PALCO - GERADOR) - TÉRREO

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Iluminação e TUG's (Auditórios e cinemas) 50.00 100.00 50.00

TOTAL 50.00

QD - PALCO - GERADOR

#38x38

ø3"

Detalhe D1
Escala 1:25

Unipolar - EPR/XLPE (90ºC)

300 A

200 A
10 kA

95 50
Unipolar - EPR/XLPE (90ºC)

(144000 W)
R+S+T

QD - CLIMA

20 A
4.5 kA

2.5
Unipolar - PVC (70ºC)

(1350 W)
R

1 (Iluminação esquerda)

32 A
4.5 kA

40 A

DR
6

Unipolar - PVC (70ºC)
(10000 W)

R+S+T
2 (STECK 5P)

32 A
4.5 kA

40 A

DR
6

Unipolar - PVC (70ºC)
(10000 W)

R+S+T
5 (STECK 5P)

20 A
4.5 kA

2.5
Unipolar - PVC (70ºC)

(3000 W)
S

6 (Iluminação esquerda)

20 A
4.5 kA

2.5
Unipolar - PVC (70ºC)

(1350 W)
S

7 (Iluminação direita)

20 A
4.5 kA

2.5
Unipolar - PVC (70ºC)

(3000 W)
T

8 (Iluminaçao direita)

20 A
4.5 kA

2.5
Unipolar - PVC (70ºC)

(500 W)
R

9 (Iluminação de emergência)

20 A
4.5 kA

2.5
Unipolar - PVC (70ºC)

(600 W)
R

10 (Iluminação de emergência)

20 A
4.5 kA

2.5
Unipolar - PVC (70ºC)

(500 W)
R

11 (Iluminação de emergência)

QD1
(174300 W)

Quadro de Cargas (QD1) - TÉRREO

Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCA Seção Ic Disj Status

de inst. (V) 75 150 100 10000 (VA) (W) (W) (W) (W) (mm²) (A) (A)

1 Iluminação esquerda F+N+T B1 220 V 18 1350 1350 R 1350 1.00 2.5 24.0 20 OK

6 Iluminação esquerda F+N+T B1 20 3000 3000 S 3000 1.00 2.5 24.0 20

7 Iluminação direita F+N+T B1 18 1350 1350 S 1350 1.00 2.5 24.0 20

8 Iluminaçao direita F+N+T B1 20 3000 3000 T 3000 1.00 2.5 24.0 20

9 Iluminação de emergência F+N+T B1 5 609 500 R 500 1.00 2.5 24.0 20

11 Iluminação de emergência F+N+T B1 5 609 500 R 500 1.00 2.5 24.0 20

10 Iluminação de emergência F+N+T B1 6 750 600 R 600 1.00 2.5 24.0 20

2 STECK 5P 3F+N+T B1 380/220 V 1 12500 10000 R+S+T 3333 3333 3333 1.00 6 36.0 32

5 STECK 5P 3F+N+T B1 1 12500 10000 R+S+T 3333 3333 3333 1.00 6 36.0 32

QD - CLIMA 3F+N+T D 144000 144000 R+S+T 48000 48000 48000 1.00 95 211.0 200

TOTAL 36 40 16 2 179667 174300 R+S+T 57617 59017 57667
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