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| - PRELIMINARES : Condi¢Oes Gerais

1.0 OBJETIVO

O objetivo do presente memorial descritivo é o de complementar as informacgdes contidas no
projeto arquitetonico, visando um entendimento das pranchas de desenhos. Contém algumas informa-
¢Oes sobre os projetos complementares no que diz respeito a diretrizes norteadoras e materiais de aca-
bamentos. Indica também procedimentos de execuc¢do da obra, os quais deverdo ser respeitados fiel-
mente pela empresa responsavel pela execucdo.

2.0 AMOSTRAS, CATALOGOS DE MATERIAIS, E EQUIVALENCIA

Para todos os materiais constantes neste memorial descritivo, ou constante em projeto, que con-
tenham a indicacdo de Marca ou Modelo, podera ser apresentado produto "EQUIVALENTE". Mediante
apresentacao de laudos emitidos por laboratérios certificados, que comprovem as mesmas caracteristi-
cas do produto, considerando aptos produtos com a mesma composicao, resisténcia, durabilidade, aca-
bamento, desempenho, caracteristicas fisicas, ou outras que poderao ser solicitadas para determinagao
efetiva da EQUIVALENCIA.

Todos os produtos cotados de forma "EQUIVALENTE", deverdo ter sido autorizados e ou homolo-
gados durante o processo de licitagdo.

A ndo indicacdo de marcar ou modelo, na proposta comercial do CONSTRUTOR, caracteriza que o
mesmo, apresentou cotacao conforme orientagao dos itens deste memorial descritivo. Devendo assim
atender o fornecimento dos materiais conforme descrito nos itens.

Durante a execuc¢do da obra, para analise de produto "EQUIVALENTE", o CONSTRUTOR devera sub-
meter a apreciacdo da FISCALIZACAO, em tempo habil, amostras ou catalogos dos materiais que venham
em substituicdo aos especificados para a obra, sob pena de impugnacao dos trabalhos porventura exe-
cutados.

Para substituicdo do material especificado, o CONSTRUTOR devera apresentar formalmente a soli-
citacdo de substituicdo, com as devidas justificativas, e com os laudos necessarios, conforme ja infor-
mado. O prazo de tramite deste processo ndo ensejara prorrogac¢do de prazo de execucdo da obra.

3.0 DISPOSITIVOS PRELIMINARES
3.1 - A execugdo de todos os servigcos contratados obedecerd, rigorosamente, os projetos fornecidos
e o memorial descritivo. Deverao ser observadas, também, as demais instru¢ées contidas no Edi-
tal de Concorréncia da presente licitagao.

3.2 - Todas as medidas deverdo ser conferidas no local, ndo cabendo nenhum servico extra, por
diferencgas entre as medidas constantes no projeto e o existente.

3.3 - Os servicos deverao ser programados e submetidos a prévia apreciacdao da Geréncia da uni-
dade a que se destinam os servigos, com a qual a empresa devera manter perfeito entendimento,
no tocante a pessoal e horarios de trabalho, conforme etapas de obra e horarios pré-determina-
dos.

3.4 - Compete ao Construtor fazer prévia visita ao local da obra para proceder minucioso exame
das condigGes locais, averiguar os servigos e materiais a empregar. Qualquer duvida ou irregula-
ridade observada nos projetos ou memorial descritivo, devera ser previamente esclarecida junto
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a GERENCIA DE INFRAESTRUTURA, visto que, apds apresentada a proposta, o SESC ndo acolhera
nenhuma reivindicagao.

3.5 - N3o serd permitida a alteragdo das especificagdes, exceto a juizo da FISCALIZACAO e com au-
torizagdo por escrito da mesma.

3.6 - Ficard o CONSTRUTOR obrigado a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo apés o
recebimento da Ordem de Servigo correspondente, sendo por sua conta exclusiva as despesas
decorrentes dessas providéncias, ficando a etapa correspondente considerada nao concluida.

3.7 - Durante a execucdo dos servicos, todas as superficies atingidas pela obra deverdo ser recupe-
radas, utilizando-se material idéntico ao existente no local, procurando-se obter perfeita homo-
geneidade com as demais superficies circundantes. Todo e qualquer dano causado as instalacGes
da Unidade, por elementos ou funciondrios da contratada, devera ser reparado sem Onus para o
SESC.

3.8 - A obra devera ser entregue completamente limpa e desimpedida de todo e qualquer entulho
ou pertence do Construtor, e com as instalagdes em perfeito funcionamento.

3.9 - No intuito de tomar-se todas as precaucdes necessarias a evitar a ocorréncia de acidentes na
obra, informamos que, durante a execugao dos trabalhos devera ser rigorosamente observada
“Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho "(NR-18 Obras de Construgdo, Demoligao e
Reparos).

3.10- Ficard o CONSTRUTOR obrigado a fornecer a seus operdrios uniformes e crachas para sua
identificacdo durante a execucdo da obra, bem como, fornecer equipamentos de seguranca.
3.11- A administracdo da obra devera ser exercida por profissional habilitado pelo CREA e encarre-

gado geral, com seus postos de trabalho junto ao canteiro de obras.

3.12- O acesso de pessoas e materiais a obra, bem como sua guarda e administracdo serdo de res-
ponsabilidade da empresa construtora.

4.0 HORARIO DE FUNCIONAMENTO
4.1 - Conforme acordo prévio mantido com a geréncia da Unidade.

5.0 ELABORAGCAO DO MEMORIAL DESCRITIVO
5.1 - Autor: Eng. Civil Jacson Jeremias
Eng. Civil — Crea/SC 125.007-9

6.0 RELACAO DE PROJETOS
Sdo partes integrantes deste memorial as pranchas de desenho dos projetos abaixo relacionadas:

6.1 - ARQUITETONICO
6.1.1 - Autor: Eng. Civil Jacson Jeremias
6.1.2 - Desenhos: Arq. Raphaela
6.1.3 - Pranchas: 7 pranchas
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6.2 - ELETRICO BAIXA TENSAO

6.2.1 - Autor: Eng. Civil Jacson Jeremias
6.2.2

6.2.3 - Pranchas: 1 prancha

6.3 - COMUNICACOES — LOGICO / TELEFONIA / CFTV

6.3.1 - Autor: Eng. Civil Jacson Jeremias
6.3.2

6.3.3 - Pranchas: 2 pranchas

TOTAL DE PRANCHAS DESTE MEMORIAL DESCRITIVO: 10 Pranchas

Marg¢o/2025
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- Desenhos: Eng. Eletricista Guilherme Moreira - Crea SC: 217657-7
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Il — DESCRICAO GERAL DOS SERVICOS

As descrigOes contidas a seguir sdo apenas uma prévia dos servigos a serem executados. Para
efeito de orgamento, deverdo ser observados os itens 1.0 a 20.0(e devidos sub-itens) do Capitulo IlI
referente as descri¢oes detalhadas dos servigos correspondentes a cada um dos Capitulos deste Me-
morial. AS MARCAS, MODELOS E COMPLEMENTAGAO DE SERVICOS CONSTANTES NESTE MEMORIAL,
PREVALECEM SOBRE OS INFORMADOS NOS MEMORIAIS ESPECIFICOS. Quaisquer duvidas geradas a
respeito das especificagGes aqui descritas deverdo ser esclarecidas com a Geréncia de Infraestrutura -
GIN — do SESC.

1.0 OBJETIVOS:
A presente obra compreende a Reforma da Galeria de Artes do Sesc Joinville, com area de 182,50

1.1 - RELAGAO DOS SERVICOS:

1.1.1- Demolicdo da forro existente, bem como da sua estrutura de sustentagao;

1.1.2- Fornecimento de material e execucdo de paredes de alvenaria e de gesso acartonado, con-
forme projeto arquitetdnico;

1.1.3- Fornecimento e execugdo dos revestimentos, conforme especificagao deste memorial;

1.1.4- Fornecimento e instalagdo de pisos, conforme especifica¢oes;

1.1.5- Fornecimento e instalacdo de esquadrias e ferragens;

1.1.6- Execucdo de rede elétrica, légica e telefénica, com fornecimento de todo material necessa-
rio;

1.1.7- Fornecimento e instalagdo de luminarias;

1.1.8- Fornecimento e instalagdo de soleiras, vistas e rodapés;

1.1.9- Regularizar, preparar e pintar todas as superficies;

1.1.10- Limpeza e verificacdo final da obra, com remocao e transporte de todos os entulhos e demais
elementos inutilizaveis para local apropriado;

1l - DESCRIGAO DETALHADA DOS SERVICOS E MATERIAIS:

Apresentamos a seguir a descri¢cao detalhada dos servicos e materiais que deverao ser utilizados
para a Reforma da Galeria do Sesc Joinville. Qualquer modificagdo devera ser comunicada a Geréncia de
Infraestrutura do SESC e ter a sua devida aprovacdo, conforme capitulo | deste memorial.

1.0 - SERVICOS INICIAIS E ADMINISTRAGAO
Os servigos iniciais e administragdo descritos abaixo deverdo ser observados pela empresa, Re-
forma da Galeria do Sesc Joinville:

1.1 - Seguro de Responsabilidade Civil Geral e Risco de Engenharia
A empresa devera providenciar seguro no valor total de execucdo da obra. Devera abranger as
seguintes coberturas:
1.1.1 - Risco de Engenharia: Devera cobrir a obra civil, abrangendo prejuizos materiais causa-
dos por acidentes. Deve contemplar equipamentos, materiais e constru¢des tempora-
rias.
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1.1.2 - Responsabilidade Civil Geral: Deve cobrir o reembolso de eventuais indeniza¢des a ter-
ceiros por danos materiais ou lesdes corporais, como rachaduras em construgdes vizi-
nhas, queda sobre carros ou pessoas, etc. Deve abranger as modalidades: Empregador,
Poluicdo ambiental, Profissional e Cruzada.

OBSERVACOES:

- O Seguro devera ser emitido tendo como favorecido o Sesc - Servigo Social do Comércio;

- A emissdo deste seguro deve ocorrer antes do inicio das obras, com a cobertura para o periodo de
vigéncia do contrato, (iniciando no primeiro de obra até o final da vigéncia do Contrato). Em caso de
prorrogacao ou dilatacdo de prazo que ultrapasse esta vigéncia, a cobertura deste seguro devera ser
prorrogada;

1.2 - Anotagao de responsabilidade técnica
A empresa deverd fornecer a ART de todos os responsaveis técnicos indicados. Considerando
como periodo de execugdo, as datas de vigéncia do contrato, (iniciando no primeiro de obra até o final
da vigéncia do Contrato).

1.3 - Placas da obra
Caberd a empresa providenciar a instalacdo na obra, de placas normativas de identificagdo do cons-
trutor e a de divulgacao indicada pelo SESC.

1.4 - Administracao local
A medicdo do Item Administracdo local devera ser proporcional a evolu¢do da obra, ndo devendo
ser considerado apenas o prazo de execugao.
A empresa manterd no canteiro de obras, durante todos os dias de execu¢do da obra:

1.4.1 - Engenheiro Civil/Arquiteto - responsavel técnico pela execug¢do — Este profissional de-
verd fazer o Gerenciamento da obra e apresentar semanalmente os relatério e atualiza-
¢do de cronograma. Devera comprovar permanéncia média de 4 horas diarias no canteiro
de obras, sendo que semanalmente ndo podera ser inferior a 20 horas;

1.4.2 - Mestre de obras com conhecimento suficiente para execucdo dos servigos especificados;

1.4.3 - Itens de responsabilidade da Construtora

1.4.4 Os itens descritos a seguir sao de responsabilidade da construtora, conforme previsto no
paragrafo segundo, da Clausula Primeira da Minuta de contrato, ndo devendo ter custo
separado na planilha orcamentdria. O custo destes itens deve fazer parte da composi¢ao
de cada um dos servigos a serem executados.

1.4.4.1 —Deslocamento, hospedagem e alimentacdao — O custo de deslocamento, hospedagem
e alimentacdo deve fazer parte da composi¢do do custo de cada funcionario, ndo de-
vendo ser aplicado separadamente.
1.4.4.2 - Ferramental, EPCs e EPIs: Considerando a necessidade de observacdo das NRs por
parte da construtora, o custo com estes equipamentos, é de responsabilidade da em-
presa, devendo fazer parte da composicdo de custo de cada um dos itens. Devera ser
observado:
1.44.2.1 Serdao de competéncia e responsabilidade da Construtora, todas as despesas
com ferramentas e equipamentos durante a execugdo da obra, inclusive guarda
e vigilancia.
1.4.4.2.2 Todo o pessoal que trabalha na obra deverd estar equipado com EPIs (equipa-
mentos de protecdo individual), bem como serem fornecidos os necessarios
EPCs (equipamentos de protecdo coletiva). Todos os operarios deverdo estar
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uniformizados, com a identificagao da empresa, inclusive os terceirizados. Nao
serd aceito no canteiro de obras funcionarios trabalhando de chinelo e sem ca-
misa.
1.4.4.2.3 Os visitantes, também, deverdo usar capacetes quando no interior da obra,

para isto a empresa devera ter a disposi¢cdao 6 capacetes na cor branca com a
indicacdo “visitante”.

1.4.5 -0 prazo de execucdo serd de 60 (sessenta dias) dias corridos. A empresa devera montar

a equipe necessaria para execugdo da obra no prazo previsto.
1.4.6 Nao serdo considerados os periodos de chuva por se tratar de servigos internos.

Observagdo: Para as medi¢Ges mensais, deverdo ser apresentadas as documentagGes necessarias
gue comprovem a atuacdo dos profissionais acima relacionados, com a devida carga horaria. A ndo com-
provacdo ndo permitira a liberacdo do pagamento destes itens.

1.5 - Projetos As Built
A empresa devera entregar ao final da obra, os seguintes projetos AS BUILT:
1.5.1 - Arquitetonico
1.5.2 - Elétrico

1.6 - Demoligoes

As demoli¢cdes deverao levar em considera¢cdo medidas adequadas para prote¢do contra danos aos
operarios e observadas as prescricdes das Normas NR 18 - Condi¢Ges de Trabalho na Industria da Cons-
trucdo (MTb) e da NBR 5682/77 - Contrato, execucdo e supervisdo de demoli¢cdes e NR 35 — Trabalho em
Altura.

E obrigatério a utilizagdo m3o de obra habilitada e de Equipamento de Proteg3o Individual (EPI).

1.7 - Despesas correntes
A empresa devera considerar as despesas correntes vinculadas a execucdo da obra:
1.7.1 - Limpeza permanente da Obra - manter a obra permanentemente limpa, sem entulhos,
e materiais que possam provocar acidentes.
1.7.2 - Ositens a seguir ndo deverao ser cotados, pois serdo fornecidos a partir das instala-
¢Oes do Sesc:
1.7.2.1 - Consumo de agua;
1.7.2.2 - Consumo de Energia elétrica;
Observagdo: O consumo de dgua e energia elétrica deverad ser feito com moderagdo, observada ele-
vacdo acima da normalidade, a empresa sera notificada, havendo reincidéncia o valor acima da média
deverd ser ressarcido ao Sesc.
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2.0 - INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS

Nao foram considerados itens de canteiros de obras como barracGes, depdsitos sanitarios e etc,
por tratar-se de servigos internos sem a necessidade para tais.

3.0 - ALVENARIAS E IMPERMEABILIZAGOES

3.1 - Alvenarias de tijolos ceramicos (furados)
3.1.1 - MATERIAL: Todas as paredes de alvenaria serdo executadas com tijolos cerami-
cos com dimensdes apropriadas para cada caso indicado em planta, de forma que estas
tenham a espes- sura determinada pelo projeto, ndo admitindo-se o aumento da es-
pessura do reboco além de 1,5 cm, para este fim. Os tijolos utilizados serdo deprimeira
qualidade, bem cozidos e uniformes.
3.1.2 - ASSENTAMENTO: Os tijolos serdao assentados com argamassa de cimento, areia
e sai- bro, traco 1:6:2. Para o servi¢o de assentamento deve-se umedecer os tijolos. A
argamassa de assentamento das trés primeiras fiadas de tijolos devera ser de cimento
e areia, traco 1:3, com aditivo hidrofugante “Vedacit” na proporgao de 2 litros por saco
decimento.
3.1.3 - Observacoes: Todos os peitoris de vdos de janelas (contra-vergas) e vergas de
portas e janelas, deverdo ser guarnecidos por cinta de concreto armado com compri-
mento tal que excedam 20 cm, no minimo, para cada lado do vao, com a adi¢cdo de
duas barras de aco de 4,2mm no sentidolongitudinal.
3.1.4 Todas as superficies de pilares de concreto que ficarem em contato com alvenaria
de tijolos deverdo ser previamente chapiscadas com argamassa 1:2 de cimento e areia
média amolecidas com solugdo de “Bianco” ou equivalente, e agua na propor¢ao indi-
cada na embalagem deste aditivo.
3.1.5 O encunhamento da alvenaria serd executado com argamassa de cimento e areia
média no trago 1:2, adicionando-se expansor na proporc¢ao de 1% sobre o peso de ci-
mento, sendo que o expansor devera ser misturado ao cimento seco e usada a menor
quantidade de agua possivel. O vao livre entre os tijolos e a viga devera ser no maximo
de 2 cm. O preenchimento deste vao deve ser efetuado de forma que a argamassa com
o expansor figue bem comprimida entre os tijolos e o concreto ja na sua colocagdo.
Para tanto, aconselha-se o fechamento da face oposta a que esta o pedreiro com a

madeira, para que ndo haja fuga domaterial.
3.1.6  APLICAGAO: no fechamento dos vdos que contém janelas que serdo removidas.

3.2 - Parede de gesso acartonado
3.2.1 - MATERIAL: Drywall
3.2.2 - ESPESSURA: 10 cm
3.2.3 - ACABAMENTO: massa corrida e pintura.
3.2.4 - APLICACAO: Na antessala da galeria, do piso ao teto, conforme projeto arquitetd-
nico.

4.0 - REVESTIMENTOS

Marg¢o/2025 Geréncia de Infraestrutura pdgina 10

Sesc — Servigo Social do Comércio | Departamento Regional Sesc/SC | www.sesc-sc.com.br

Rua Felipe Schmidt, 785, Centro, 88010-002 | Florianépolis/SC | Fone/Fax: (48) 3251 4802



MEMORIAL DESCRITIVO

Fecomercio Reforma do Sesc Joinville
Senac

4.1 - Chapisco
Toda a alvenaria a ser revestida serd chapiscada depois de convencionalmente limpa. Os cha-
piscos serdo executados com argamassa de cimento e areia grossa no trago indicado e deverao
ter espessura maxima de 5 mm. Serdao chapiscadas também todas as superficies lisas de con-
creto, como teto, montantes, vergas e outros elementos da estrutura que ficardo em contato
com a alvenaria, inclusive fundo deviga.
4.1.1 -Traco/material: 1: 3 — cimento — areiagrossa
4.1.2 - Pigmentagdo:natural
4.1.3 - Fabricante: na obra pelo empreiteiro
4.1.4 -SUBSTRATO: Novas alvenarias de tijolos
4.1.5 - APLICACAO: Nas paredes de alvenaria a serem executadas, conforme indicado em
Projeto, e que receberdo revestimentos.

4.2 - Reboco - Superficies internas e externas
4.2.1 - TRACO/MATERIAL: Sera aplicado revestimento com argamassa (reboco) de ci-

mento, areia no traco 1:7 acrescido de cal em pouca quantidade e aditivo plastifi-
cante do tipo “Morter” ou “Alvenarit”. Deverdo ser feitos ensaios prévios para a
obtenc¢ao da dosagem ideal.
Poderdo ser utilizadas argamassas de cal e areia industrializadas. Nestes casos as
medidas serdo as seguintes:
a) Reboco Interno:

- 01 med. de cimento

- 04 med. de argamassa fina

- 03 med. de argamassa média

b) Reboco Externo:
- 01 med. de cimento
- 07 med. de argamassa média

4.2.2 - ESPESSURA: A espessura do reboco serd variavel, sendo 15 mm para o reboco
rustico.

4.2.3 - ACABAMENTO: - O reboco sera regularizado e desempenado, apresentando as-
pecto uniforme. E importante observar que para drea externa, existem trechos
com acabamento rustico e outros com acabamento liso.

4.2.4 -SUBSTRATO: chapisco conforme especificado em “Chapisco”.

- OBSERVACAO: - Os rebocos n3o poderdo apresentar nenhum tipo de fissura.

4.2.5 - Antes de executar o servico de reboco, deve-se molhar superficialmente a pa-
rede ou teto, favorecendo a pega e a aderéncia do chapisco.
- As espessuras de paredes indicadas nas plantas sdo previstas com seu revesti-
mento final, os quais estdo indicados na rela¢do geral de acabamentos
4.2.6 -APLICACAO: Em todas as superficies internas e externas das paredes sem reboco.

4.3 - Massa Corrida PVA
4.3.1 - FABRICANTE: Suvinil ou equivalente
4.3.2 -COR:Branco
4.3.3 - APLICACAO: em todas as paredes internas, tetos e forros de gesso, onde n3o houver
especificacdo de revestimento ceramico ou textura.
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5.0 - PAVIMENTAGOES

5.1 - Porcelanato Esmaltado — Nord Cement Retificado Natural

5.1.1
5.1.2
5.1.3
514
5.1.5

5.1.6

5.1.7

5.1.8

5.1.9

5.1.10

- MATERIAL: Porcelanato Esmaltado

- MARCA: Portobello, ou equivalente

- MODELO: Nord Cement Natural Retificado.

- DIMENSOES: Placas 90x90cm.

- BASE: o piso existente sera apicoado para criar a ponte de aderéncia com o novo reves-
timento e devera estar em perfeitas condi¢Ges para que a colocacdo do piso ceramico
seja feita sem falhas.

- ESPESSURA DAS JUNTAS:1,5 mm

- REJUNTE: utilizar rejunte PortoKoll Epoxi, na cor Cinza Platina. Devera ser feito teste de
tonalidade do rejunte com um tom acima e um tom abaixo do especificado para defini-
¢ao com o SESC.

A limpeza do excesso de material que sobra sobre a cerdmica, deve ser efetuada com um
taco de madeira envolvido por um pedaco de pano macio, de forma que este nao fique
fofo, o que ocasiona um afundamento do rejuntamento. Portanto, ndo podem ser usados
na limpeza, outros materiais que provoquem o afundamento, como esponjas, etc.

- COLOCACAO: dispor as placas de ceramica em angulo de 902, obedecendo alinhamento
das juntas do revestimento ceramico das paredes quando houver. Deverao ser assenta-
dos com argamassa colante, aplicada com desempenadeira dentada de ago. A espessura
maxima deverd ser de 7mm. O revestimento devera ser assentado conforme especifica-
¢Oes do fabricante. Apds a aplicacdo, deve-se promover uma limpeza com um pano leve-
mente umedecido com 4gua.

- APLICACAO: Nos ambientes indicados nas plantas de pagina¢do de piso do projeto de
detalhamento.

Obs: Deverao ser aplicados com acabamento em meia-esquadria (459).

6.0 — TETOS E FORROS

6.1 - Forro de Gesso Acustico

6.1.1 - MATERIAL: Placas de Gesso Acartonado com |3 de vidro ensacadas acima do forro

6.1.2 - REFERENCIA: Cleaneo Perfurado KNAUFF

6.1.3 - CORES: pintura conforme especificado no item PINTURA, deste memorial

6.1.4 - DIMENSOES: 12,5mm x 1,20m x 2,00m

6.1.5 - ACABAMENTO: Em todo o entorno devera ser aplicado perfil tabica galvanizado, con-
forme indicac¢des do fabricante.

6.1.6 - ESTRUTURA: Através de estrutura metdlica fixada na laje.

6.1.7 — OBSERVACOES: Prever a instalacdo de tampas de inspecdo de 40 x 40cm, para manu-
tengao.

6.1.8 - APLICACAO:Conforme indicado em projeto de detalhamento.
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7.0 - ESQUADRIAS

As esquadrias serdao de Madeira, de acordo com o projeto de detalhamento.

Todas as esquadrias de madeira deverdo ser confeccionadas com madeira bem seca, sendo que no
caso de haver qualquer empenamento no prazo de cinco anos, a empresa construtora devera rep6-las,
independente de quem as tenha fornecido, sem quaisquer 6nus para o SESC, inclusive no que diz res-
peito a acabamentos, etc.

As esquadrias deverdo possuir todos acessérios necessarios para obedecer as normas técnicas da
ABNT, garantindo um limite minimo de estanqueidade a dgua (evitando infiltracdo d’agua) e suportar as
pressdes dos ventos (evitando ruidos).

7.1 - PORTAS
7.1.1 —Portas de madeira

Material: As portas internas serdo do tipo contraplacada, semi-6ca, com 35 mm de espessura e de-
mais dimensdes conforme o projeto e ndo deverdo apresentar sinais de empenamento, deslocamento,
rachaduras, lascas, desigualdade de madeira ou outros defeitos. O enquadramento do nucleo das portas
sera constituido por montantes e travessas.

Dimensdes: Verificar Quadro de Esquadrias constante no Projeto.

Os montantes do enquadramento do nucleo terdo largura tal que permita, de um lado, o embuti-
mento completo das fechaduras e, do outro, a fixacao dos parafusos das dobradicas em madeira macica.

Vistas: As portas internas terdo vistas (alisares) nas duas faces, as externas receberdo vistas apenas
na face interna. Estas vistas serdo de madeira do tipo “Angelim”, com espessura: 1,5 cm e largura de 7
cm, conforme detalhamento de esquadrias. A fixagdo das vistas a forra deve ser feita com pregos sem
cabeca, cravados de forma que fiquem levemente mais fundos que a superficie da madeira, devendo
ser escondidos com uma mistura feita com pé de lixa da mesma madeira e selador. Deverd possuir uma
borda arredondada para encaixar com o rodapé.

Ferragens: As portas deverdo ser fornecidas com as seguintes ferragens:

1) Portas de Abrir — uma folha: Fechaduras de embutir - Modelo 607 — acabamento cromado aceti-
nado (CRA028), com roseta e maganeta — Fabricante LA FONTE.

Deverdo ainda ser fornecidos todos os acessérios necessarios para um funcionamento de todas as
portas.

Devem ser colocadas trés dobradigcas em ago inox no tamanho 3” x 3 %5” em cada porta externa; nas
internas as dobradicas serdo de 3” x 3”. Nas portas das divisérias dos sanitarios serdo de 3 x 2 %2". Sendo
os parafusos de aco inoxidavel.

As fechaduras devem ser do tipo externa (para chave do tipo “Yale”) com maganeta e roseta em
acabamento acetinado.

A altura das macanetas em relacdo ao piso acabado sera de 1,00 m, considerando-se o eixo daquelas.

As ferragens serdo colocadas e fixadas de modo que seus rebordos e encaixes tenham sua forma
exata, sem folgas que exijam emendas ou outros artificios.

8.0 - PINTURA

8.1 - Preparo Das Superficies
As superficies a serem pintadas devem estar firmes, limpas, secas, sem poeira, gordura, sabdo ou
mofo. Partes soltas ou mal aderidas devem ser retiradas, raspando-se ou escovando-se a superfi-
cie. Manchas de gordura ou graxa devem ser removidas com agua e detergente. Superficies mo-
fadas devem ser lavadas com dgua e dgua sanitdria na proporg¢ao 1:1, enxaguando em seguida. Sera
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eliminada qualquer espécie de brilho, utilizando-se lixa adequada. As imperfeicGes da parede de-
vem ser corrigidas com aplicagdo da mesma argamassa do reboco. As pequenas imperfeicdes nao
devem ser corrigidas com massa corrida para que ndo haja desuniformidade.

8.2 - Superficies Rebocadas
As superficies devem estar bem curadas, processo que demora aproximadamente 28 dias. Estas
receberdo uma demao de selador acrilico e em seguida duas demados de tinta acrilica marca “ Coral,
Suvinil ou Sherwin — Willians” nas cores especificadas em projeto.

8.3 - Superficies de Madeira
As madeiras terdo suas superficies lixadas até que se apresentem totalmente lisas. Apds a elimina-
¢do do po, sera aplicada nas madeiras virgens uma demao de selador, novamente lixadas, para que
sejam aplicadas duas demaos de vernizincolor.

8.4 - Paredes Externas
Nas fachadas, em todas as paredes onde ndo houver especificacdo de revestimento ceramico, de-
vera ser executada textura rustica Coral, acabamento riscado.

8.5 - Acrilico — Nuvem Escura
8.5.1 - FABRICANTE: Suvinil, ou equivalente.
8.5.2 - COR: Nuvem Escura
8.5.3 - ACABAMENTO: Semibrilho.
8.5.4 - APLICACAO: Paredes internas da Galeria

8.6 - Textura Rustica — Branco Neve
8.6.1 - FABRICANTE: Coral, ou equivalente.
8.6.2 - COR: Branco Neve
8.6.3 - ACABAMENTO: Riscado.
8.6.4 - APLICACAO: Na fachada, onde foi fechado com alvenaria.

8.7 - Acrilico — Branco Neve
8.7.1 - FABRICANTE: Coral, ou equivalente.
8.7.2 - COR: Branco Neve
8.7.3 - ACABAMENTO: Fosco.
8.7.4 - APLICACAO: Nos forros de gesso e antessalas.

8.8 - Verniz Maritimo
8.8.1 - FABRICANTE: Coral — Linha Coramar, ou equivalente.
8.8.2 - COR: Incolor
8.8.3 - ACABAMENTO: Acetinado.
8.8.4 - APLICACAO: Em todas portas de madeira.

9.0 - SOLEIRAS E RODAPES

9.1 - Soleira de granito Polido — Branco Itatinas
9.1.1 - MATERIAL: Granito Branco Itaunas polido
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9.1.2 - ESPESSURA: 2 cm

9.1.3 - DIMENSOES: A largura serd a mesma da forra em ambientes internos e nos externos
seguirdo ao que indica nos detalhes de soleiras. O Comprimento sera de acordo com o
tamanho da esquadria.

9.1.4 - BASE: o contrapiso devera estar perfeitas condi¢des para que a colocagdo do granito
seja feita sem falhas.

9.1.5 - ASSENTAMENTO: Deverdo ser assentados com argamassa de cimento e areia média no
traco 1:4. No caso das externas, as soleiras terdo declividade de 0,5 % em direcdo a drea
descoberta.

9.1.6 -APLICACAO: Conforme indicado no projeto de paginacdo de piso.

9.2 - Rodapé — Cerdmico / Porcelanato

9.2.1 - MATERIAL: Piso cerdmico / Porcelanato

9.2.2 - MARCA: Portobello, ou equivalente. MODELO: conforme piso utilizado nos ambien-
tes

9.2.3 - DIMENSOES: 7 cm de altura.

9.2.4 - BASE: Paredes de alvenaria.

9.2.5 - ESPESSURA DAS JUNTAS: conforme aplicado no piso.

9.2.6 - REJUNTE: utilizar rejunte PortoKoll P-Flex, na cor conforme utilizado no piso, juntas ali-
nhadas.

IMPORTANTE: O rejuntamento das fugas dos pisos devera ser nivelado com a superficie destes,
nao podendo ficar com o rebaixamento que tradicionalmente é feito.

- COLOCACAO: dispor as placas de ceramica em angulo de 902, obedecendo a colocagdo con-
forme paginagao de piso para que os recortes figuem conforme indicado. Deverdo ser assentados com
argamassa colante, aplicada com desempenadeira dentada de ago. A espessura mdaxima devera ser de
7mm. O piso deverd ser assentado conforme especificagdes do fabricante. Apds a colocagdo do piso,
deve-se promover uma limpeza com um pano levemente umedecido com agua. Devera ser observada
a interdicdo do mesmo

-APLICACAO: Conforme paginagado de Piso.

10.0 - DIVERSOS

10.1 - Pisos e revestimentos ceramicos - pecgas de reposi¢ao
10.1.1 - MATERIAL: Ao final da obra deverdo ser deixados, como pecas de reposicdo, os seguin-
tes pisos e revestimentos ceramicos:
- Nord Cement Retificado - 90x90cm - 2 caixas;
— OBSERVACAO: Este material devera ser entregue ao final da obra, em caixas fechadas, e sera
considerado como parte da medicao final.

11.0 - INSTALACOES ELETRICAS

11.1 -Instalagdes Elétricas - BAIXA TENSAO
11.1.1 A alimentagdo dos circuitos do ambiente em questdo sera oriunda do quadro existente
mais préximo conforme demosntrado em projeto.
11.1.2 A sala ja é servida por eletrocalha responsavel pelo acolhimento dos cabos elétricos ne-
cessarios.
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11.1.3 No quadro elétrico existente serao incluidos novos circuitos com seus devidos disjuntores
conforme diagrama unifilar do projeto elétrico.

11.1.4 Deverao ser fornecidos todos os materiais e componentes necessdrios para uma perfeita
realizacdo da mesma. Cabe salientar ainda que, qualquer altera¢do de projeto devera ser
previamente analisada e aprovada pelo GERENCIA DE INFRAESTRUTURA, quando sé en-
tdo serdo liberados para a execuc¢do, bem como deverdao obedecer as seguintes especifi-
cagoes:

11.1.4.1 Todos os eletrodutos embutidos no piso, parede ou teto e serdo do tipo corrugado,
com se¢cdo nominal apropriadas a necessidade do projeto, de fabricacao Tigre, ou equi-
valente.

11.1.4.2 Os eletrodutos Externos serdao do tipo Kanaflex, de fabricacao Kanaflex, com secao
nominal apropriadas a necessidade do projeto para energia elétrica. Estes receberdo
envelope de concreto quando houver transposicdo de via de acesso de veiculo.

11.1.4.3 Todos eletrodutos aparentes ou sobre forro de gesso deverao ser do tipo rigido, com
secao nominal apropriadas a necessidade do projeto, de fabricacdo Tigre, ou equiva-
lente.

11.1.4.4 Todas as tomadas e interruptores serdo da marca PIAL, modelo Pial Plus;

11.1.4.5 As eletrocalhas deverao ser metdlicas, em chapa #22, do tipo lisa, com tampa.

11.1.4.6 Os perfilados deverao ser metalicos, perfurados, em chapa #22.
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12.0 - LUMINARIAS

12.1 -Fitade LED 5W/m —10 m - EKF5248120 - EKLART

12.1.1 - DESCRICAO: Fita de Led 24 V — 10 m. Poténcia
50W/500Im/m. Temperatura de cor 3000K.

12.1.2 - MATERIAL: chapa de ago com pintura microtexturizada
na cor branca. Difusor em acrilico translicido.

12.1.3 - FABRICANTE: EKLART, ou equivalente.

12.1.4 - MODELO: EKF5248120

12.1.5 - APLICAGAO: conforme indicado em projeto.

12.2 - Perfil para fita Led
12.2.1 - DESCRICAO: Perfil em aluminio anodizado de sobrepor
para fita led
12.2.2 - MATERIAL: Aluminio anodizado
12.2.3 - FABRICANTE: EKLART, ou equivalente.
12.2.4 - MODELO: EKPF12
12.2.5 - APLICACAO: conforme indicado em projeto.

12.3 - Fonte Slim para fita Led
12.3.1 - DESCRICAO: Fonte slim para fita Led 4,2 A 24 V — 100
W-—IP 20
12.3.2 - FABRICANTE: EKLART, ou equivalente.
12.3.3 - MODELO: EK2183100FS
12.3.4 - APLICACAO: conforme indicado em projeto para ali-
mentacao das fitas leds

12.4 - Fonte de alimentagao PRO para fita Led
12.4.1 - DESCRICAO: Fonte de Alimentacdo PRO 24V 6,25A
12.4.2 150W IP20 Bivolt
12.4.3 - FABRICANTE: EKLART, ou equivalente.
12.4.4 - MODELO: EKA-150FGD-24
12.4.5 - APLICACAO: conforme indicado em projeto para ali-
mentacao das fitas leds

%
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12.5 - Spot para trilho de correr

12.5.1 - DESCRICAO: Spot em trilho de correr SR20T 34,5W 36°
IRC 95 — Temperatura da cor 3000K

12.5.2 - MATERIAL: Aluminio anodizado com pintura em tinta po-
liéster branco |

12.5.3 - FABRICANTE: Lumicenter, ou equivalente. @

12.5.4 - MODELO: SR20 T3300830AB

12.5.5 - APLICACAO: conforme indicado em projeto

12.6 - Trilho eletrificado para Spot
12.6.1 - Descrigao: Trilho eletrificado de 1 circuito ACTR Branco
200cm — 220V - 2200W
12.6.2 - FABRICANTE: Lumicenter ou equivalente.
12.6.3 - MODELO: ACTR-TR1C200BC
12.6.4 - COR:Branca
12.6.5 - APLICACAO: conforme indicada em projeto

12.7 -Trilho eletrificado para Spot
12.7.1 - Descrigdo: Trilho eletrificado de 1 circuito ACTR Branco
300cm — 220V - 2200W
12.7.2 - FABRICANTE: Lumicenter ou equivalente.
12.7.3 - MODELO: ACTR-TR1C300BC
12.7.4 - COR:Branca
12.7.5 - APLICACAO: conforme indicada em projeto
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13.0 - INSTALACOES DE REDE LOGICA/TELEFONICA/CFTV

13.1 - Introdugao

Estas especificacbes referem-se as instrucGes basicas para instalagdo do SISTEMA DE CABEA-
MENTO ESTRUTURADO.

O sistema consiste no fornecimento de infra estrutura necessdria para a implantagdo de 2 acces
point no ambiente supracitada.

Os pontos serdo alimentados do Rack mais préoximo identificado no projeto.

Este descritivo define os procedimentos para a implantacdo de infra-estrutura de cabos de comu-
nicacao, tubulacdo, caixas de passagem e distribuicdo, tomadas para um sistema de comunicagao
categoria 6.

Constam do fornecimento do sistema de cabeamento estruturado Voz e Dados os seguintes itens:
tomadas de comunicag¢do RJ45, cabos UTP, infra-estrutura de dutos e perfilados, caixas, placas de
saida, suportes e acessoérios, mdo de obra de instalacdo, certificagdo do sistema para categoria 6,
utilizando-se como referéncia as normas NBR 14.565 e EIA/TIA 568.B.

Nao faz parte do fornecimento ou especificacdao os Acces Point da sala em questao.

Nao fazem parte destas especificacdes as definicdes de softwares para gerenciamento de rede
I6gica e/ou outros sistemas.

13.2 - Normas
Para elaboragdo deste projeto foram seguidas as normas abaixo:
* EIA/TIA 568B: Commercial Building Telecommunications Wiring Standard;
e EIA/TIA 569A: Commercial Building Standard for Telecommunications
PathwaysandSpaces;
* EIA/TIA 607: Commercial Building Grounding / Bonding Requirements;
* EIA/TIATSB 95.
*  Norma TELESC/TELEBRAS.

As execuc0es das instalacGes de telecomunica¢des deverao atender os requisitos das seguintes
normas técnicas:

- Cabeamento de Telecomunicag&es para Edificios Comerciais — NBR 14565/2007

- Norma TIA 569-B (CommercialBuilding Standard for TelecommunicationsPathwaysand
Space) que define os aspectos de projeto da sala de equipamentos e do armdrio de telecomuni-
cacgoes.

- A Norma EIA/TIA 568-B (Commercial Building Telecommunications Wiring Standard) es-
pecifica:

- Os requisitos minimos para cabeamento dentro de um ambiente de escritério.

- Topologias e distancias recomendadas.

- Meios de transmissdo, por parametros que determinam desempenho.

- Designacdes de conectores e pinos para garantir a interconectividade.

- Norma ANSI/J-STD-607-A (Commercial Building Grounding (Earthing) and Bonding Require-
ments for Telecommunications): Define osrequisitos de aterramento.

- Norma ANSI/EIA-310-D (Cabinets, Racks, Panels and Associated Equipments

- Norma EIA/TIA Bulletin TSB-95 que detalha como testar e certificar instala¢gdes de cabos UTP.
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- Norma ANSI/EIA/TIA-606-A (Administration Standard for CommercialTelecommunicationsin-
frastructure) que define a codificacdo para determinar a fungdo de cada conector fémea (tele-
fonia, dados, imagem).

13.3 - Descri¢do Geral do Sistema
Os pontos serdo alimentados do Rack mais préximo identificado no projeto.

CABEAMENTO - VOZ e DADOS

O cabeamento secundario para Voz e Dados sera lancado em eletrodutos de PVC, eletroca-
Ihas e perfilados instalados aparentes sobre o forro, ver plantas baixa. Constituir-se-a de cabos
de pares trangados ndo blindados (UTP) de 4 pares, cat 6.

13.4 -Tomadas

Os pontos de saida serdo formados por tomadas modulares de 8 (oito) vias, com contatos
banhados a ouro na espessura minima de 30 pUm, padrdo RJ-45, na categoria 6, conforme a
EIA/TIA 568B, contidas em conduletes. Todas as tomadas deverdo ter seus pinos conectados
conforme o padrdo T568-A.

Todas as tomadas deverdo ser identificadas por etiquetas adequadas, em acrilico ou com
protecdo plastica para ndo permitir seu descoramento, em coeréncia com sua ligacdo e con-
forme numeracgdao em projeto.

13.5 - Tubulagdes e caixas

Os dutos com cabos de rede de comunicacao serdo exclusivos, ndo se admitindo passagem
de cabos de energia.

Os eletrodutos serdo de PVC rigido e ao serem embutidos em concreto deverdo ser colocados
de modo a evitar sua deformacao na concretagem, devendo ainda serem fechadas as bocas com
tampodes apropriados ou papel amassado para impedir entrada de argamassa ou nata de con-
creto. Na jun¢do dos dutos deverdo ser tomadas precaugdes para evitar rebarbas internas.

As alturas de caixas de saida para tomadas deverdo ser executadas conforme definido nas
convengdes tomando como referéncias o centro das caixas e piso acabado. As caixas de piso
deverao ser fornecidas com anel de regulagem para melhor nivelamento da placa de tomadas
com o piso acabado.

Deverdo ser respeitadas as taxas de ocupacao e os raios de curvatura, conforme especifica a
norma EIA/TIA 569A.

13.6 - Certificacao

A empresa instaladora, antes do recebimento provisorio, devera proceder aos testes de per-
formance de todo o cabeamento (certificacdo), com vistas a comprovacdo da conformidade com
a norma EIA/TIA 568B, no que tange a: Continuidade; Polaridade; Identificagdo; Curto-circuito;
Atenuacdo; NEXT (NearEndCrossTalk - diafonia) e demais parametros elétricos estabelecidos
pela norma.

Para isso devera ser utilizado testador de cabos UTP Categoria 6 - SCANNER. O testador de-
vera ser do tipo bidirecional, possibilitando analise de NEXT nas duas extremidades. Ndo serdo
aceitos testes unidirecionais.
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Deverdo ser executados os testes do tipo LINK CANAL e PERMANET LINK, conforme especifica
a norma.

A empresa instaladora deve apresentar os relatdrios gerados pelo aparelho, datados (coinci-
dente com a data do teste) e rubricados pelo Responsavel Técnico da obra;

N&o serdo aceitos testes por amostragem. Todos os ramais deverdo ser testados, na extre-
midade da tomada e na extremidade do painel distribuidor (bidirecional).

13.7 - Consideragdes Gerais

Todos os materiais do cabeamento estruturado especificados devem ser de Categoria 6, ou
superior, e os mesmos deverdo possuir garantia minima de 20 anos.

Todos os materiais de Cabeamento estruturado deverdo ser de um Unico fabricante.

Todos os cabos de comunicagdo serao identificados de acordo com a UL969, utilizando-se
etiquetas adesivas vinilicas, do tipo termo-retratil em ambas as extremidades, conforme nume-
racao dada em projeto.

Toda a cabeacdo no interior de quadros e caixas devera ser organizada e chicoteada com
abracadeiras em velcro.

Todas as caixas deverao ter as rebarbas removidas e serem dotadas de buchas e arruelas na
conexdo com os eletrodutos.

Todas as conexdes de cabos de par trancado deverao ser do tipo IDC (InsulationDisplacement
Connection - Conexdo por Deslocamento do Isolante), utilizando ferramentas apropriadas para
esta finalidade.

Todos os materiais a serem empregados nestas instalacées deverao estar em acordo com as
normas NBR vigentes. Para tanto, a CONTRATADA devera antes do inicio da instalacdo encami-
nhar ao escritdrio do SESC os comprovantes de conformidade da norma de cada material a ser
utilizado.

Caberd a CONTRATADA a responsabilidade sobre a listagem de materiais e a execugao das
instalagGes conforme Projeto. Eventuais discrepancias ndao poderao ser tratadas como aditivos
de servicos, duvidas e altera¢Oes deverao ser esclarecidas antes do processo de licitagao.
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IV - LIMPEZA E VERIFICAGAO FINAL - Condigbes e Normas

Durante o decorrer da obra, finalizando-se cada etapa de trabalho, dever-se-a efetuar a limpeza
do local, de modo a evitar acimulos de sujeira e entulhos nos ambientes da reforma. Cabe salientar que,
ainda assim, ao término de todos os servicos, fica também ao encargo da Empresa responsavel rigorosa
limpeza geral, com remocao total dos detritos, bem como a recuperacao de superficies cujo acabamento
tenha sido afetado durante a execugdo dos servicos de reforma. Ainda deverdo ser feitos testes das
instalacOes elétricas, telefonicas, de alarme, on-line e hidrossanitarias, de modo que o local possa ser
utilizado de imediato.

1.1- OBSERVACOES:
Todos os materiais removidos que forem referentes aos servigos de demoli¢do e/ou pegas que

sobrarem em circunstancia das obras deverdo ser removidos por conta da Empresa Construtora (en-
tulhos, sobras de materiais que nao forem reaproveitadas, entre outros).
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V - ANEXOS
Anexo 1
Projeto Arquitetonico
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Anexo 2

Projeto Elétrico
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Anexo 3

Projeto Comunicagdes — Logico / Telefonia / CFTV
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