
A= 155,81 m²

Pé-Direito= 377 cm

GALERIA DE EXPOSIÇÕES

12 1/2

A= 9,82 m²

Pé-Direito= 364 cm

CIRCULAÇÃO
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P3

80 x 196
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4 50 220 1181

444x 255 / 68
J2

446x 255 / 68
J3

215 x 209
P6

209 x 220
P5

79 x 208
P4

15
96
1

86
35

1515
10
82

15

A= 5,72 m²

Pé-Direito= 247 cm

DEPÓSITO

11 1
0
58

A= 9,82 m²

Pé-Direito= 364 cm

CIRCULAÇÃO

1/21 1
0
48

A= 155,81 m²

Pé-Direito= 377 cm

GALERIA DE EXPOSIÇÕES

12 1/2
1
47

80 x 195
P3

PROJEÇÃO DAS VIGAS PROJEÇÃO DAS VIGAS
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O
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O
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PAREDE DE GESSO ACARTONADO 
ESPESSURA: 12 cm COM H= 200 cm

AA

B

B
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4

5
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15 188 12 323 15
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33
4

209 x 220
P5

79 x 208
P4

215 x 209
P6

200x 50 / 150
J1

Projeção Ar-condicionado será deslocado
da altura original para que inicie abaixo do
forro. Prever envelopamento.

Projeção Ar-condicionado será deslocado
da altura original para que inicie abaixo do
forro. Prever envelopamento.

1481

30

90 x 210
P1

RODAPÉ CERÂMICO NORD CEMENT 90X90-RETIFICADO H= 7 CM.

RODAPÉ CERÂMICO NORD CEMENT 90X90-RETIFICADO H= 7 CM.

RODAPÉ CERÂMICO NORD CEMENT 90X90-RETIFICADO H= 7 CM. RODAPÉ CERÂMICO NORD CEMENT 90X90-RETIFICADO H= 7 CM.

3%

SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA

PISO

PAREDE

TETO

LOCAL

LOCAL

1

MATERIAL

ACABAMENTOS EXISTENTES

EXISTENTE
ESQUEMA

Piso 1

2

Parede

Teto

PISO TACO DE MADEIRA

1

2

ALVENARIA COM PINTURA TINTA ACRÍLICA

GESSO ACARTONADO COM PINTURA TINTA ACRÍLICA

1 LAJE REBOCADA COM PINTURA

CONCRETO ALISADO COM PINTURA

PISO

PISO PORCELANATO-NORD CEMENT 90X90 cm (Natural Retificado)

LOCAL ESQUEMA

LOCAL

MATERIAL

1

EXISTENTE: REAPLICAR PINTURA ABAIXO DA VIGA NA COR NUVEM 
ESCURA SUVINIL E ACIMA DA VIGA PINTURA NA COR BRANCO NEVE 
CORAL

3

4

MANTER ACABAMENTO EXISTENTE0

TETO PAREDE

1

REFORMA E AMPLIAÇÃO

EXISTENTE: MANTER ACABAMENTO EXISTENTE 

5 CONSTRUIR: PAREDE DE GESSO COM PINTURA ACRÍLICA

7

ACABAMENTOS NOVOS

2 LIXAMENTO, LIMPEZA E PINTURA TACO DE MADEIRA

Piso 

Parede

Teto

A CONSTRUIR: CHAPISCO, REBOCO, SELADOR  E PINTURA ACRÍLICA6

A CONSTRUIR: FORRO DE GESSO TAPICADO

2 FORRO DE GESSO 

8 EXISTENTE: REAPLICAR PINTURA

SIMBOLOGIA

15 COTA DE NÍVEL EM PLANTA COTA EM 
CENTÍMETROS

RODAPÉ PISO CERÂMICO NORD CEMENT 
90X90-RETIFICADO.
ALTURA DO RODAPÉ= 7 CM.

PAREDE DE GESSO ACARTONADO

SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA

VIGA 02 H=100 CM

27
7

10
0

54
3

31
29
0

Projeção Ar-condicionado será deslocado
da altura original para que inicie abaixo do
forro. Prever envelopamento.

RODAPÉ CERÂMICO NORD CEMENT 90X90-RETIFICADO H= 7 CM.

TRILHO COM SPOTS- FIXADOS NA LAJE
TRILHO COM SPOTS- FIXADOS NA LAJE

LAJE REBOCADAFORRO DE GESSO ACÚSTICO PINTURA BRANCO NEVE-SUVINILTAMPA DE INSPEÇÃO 40X40 CM

RODAPÉ CERÂMICO NORD CEMENT 90X90-RETIFICADO H= 7 CM.

32
1

DETALHE 01 DETALHE 02

90
28
2

5

TRILHO COM SPOTS COM FIXAÇÃO NA LAJE

37
7

GALERIA DE
EXPOSIÇÕES

32
1

Projeção Ar-condicionado será deslocado
da altura original para que inicie abaixo do
forro. Prever envelopamento.

Projeção Ar-condicionado será deslocado
da altura original para que inicie abaixo do
forro. Prever envelopamento.

VIGA 01 H=50 CMTAMPA DE INSPEÇÃO 40X40 CM

RODAPÉ CERÂMICO NORD CEMENT 90X90-RETIFICADO H= 7 CM.

TABICA METÁLICA GALVANIZADA

32
1

3
3
50

30

29,5 30

GALERIA DE
EXPOSIÇÕES CIRCULAÇÃO

VENCER O DESNÍVEL DE 0,5 CM

3%

Escala -    1 : 50
PLANTA BAIXA-EXISTENTE Escala -    1 : 50

PLANTA BAIXA-PROPOSTA

QUADRO DE ÁREAS E ACABAMENTOS
AMBIENTES PISO PAREDE TETO PISO(REFORMA) PAREDE (REFORMA) FORRO (REFORMA)

DEPÓSITO 1 1 1 0 5 8
CIRCULAÇÃO 1 1/2 1 0 4 8
GALERIA DE EXPOSIÇÕES 2 1 1/2 1 4 7

TABELA DE JANELAS
Marca de tipo Contagem Largura Altura Altura do peitoril Descrição

J1 1 200 50 150 JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO E VIDRO
J3 1 446 255 68 JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO E VIDRO
J2 1 444 255 68 JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO E VIDRO

TABELA DE PORTAS_MANTER
Marca de tipo Contagem Largura Altura Descrição

P2 1 80 196 PORTA GIRO - 1 FOLHA / MADEIRA
P3 1 80 195 PORTA GIRO - 1 FOLHA / MADEIRA
P4 1 79 208 PORTA GIRO - 1 FOLHA / MADEIRA
P5 1 209 220 PORTA DE GIRO, 2 FOLHAS/VIDRO
P6 1 215 209 ABERTURA

Escala -    1 : 50
CORTE A

Escala -    1 : 50
CORTE B
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ARQUITETÔNICO (REFORMA)

RAPHAELLA DIANNA

PLANTA BAIXA EXISTENTE E PLANTA BAIXA PROPOSTA

GALERIA DE ARTE-SESC JOINVILLE

JOINVILLE-SC

E+PLAN ENGENHARIA

EDIFICAÇÃO EXISTENTE

Escala -   1 : 15
DETALHE - SOLEIRA RAMPADA



PAREDE DE GESSO ACARTONADO 
(NOVA)
*A CONSTRUIR*

PISO CERÂMICO (NOVO) 
*A CONSTRUIR*

RODAPÉ CERÂMICO (NOVO)
*A CONSTRUIR*

PAREDE DE ALVENARIA E PINTURA (Suvinil Banco neve) 
*A CONSTRUIR*

DESLOCAR O AR-CONDICIONADO 
PARA QUE INICIE ABAIXO DO 
FORRO.
*A CONSTRUIR*

PORTA 80X210CM
(SERÁ FEITA A REMOÇÃO DA 
PORTA ANTIGA E A COLOCAÇÃO 
DE UMA PORTA NOVA COM AS 
MESMA MEDIDAS)
*A CONSTRUIR*

TABICA METÁLICA GALVANIZADA
*A CONSTRUIR*

TAMPA DE INSPEÇÃO
*A CONSTRUIR*

PISO EXISTENTE
*FAZER A DEMOLIÇÃO*

JANELAS COM FECHAMENTO DE GESSO
*FAZER A DEMOLIÇÃO DO GESSO
*RETIRAR A ESQUADRIA 

JANELAS COM FECHAMENTO DE GESSO
*FAZER A DEMOLIÇÃO DO GESSO
*RETIRAR A ESQUADRIA 

FORRO DE GESSO EXISTENTE
*FAZER A DEMOLIÇÃO

A demolir

A construir

Legenda

Existente

30
4

12

446x 255 / 68
J3

444x 255 / 68
J2

80 x 196
P2

209 x 220
P5

79 x 208
P4

80 x 195
P3

*A CONSTRUIR

APICOAMENTO DO PISO DE CONCRETO EXISTENTE PARA ADERÊNCIA DO 
REVESTIMENTO NOVO. 

C
O
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R
U
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90 x 210
P1

215 x 209
P6

*A DEMOLIR
SOLEIRA GRANITO  EXISTENTE 

*A CONSTRUIR
 SOLEIRA DE GRANITO NOVA PARA VENCER O NÍVEL DE 2,5 CM 

Escala -
ISOMÉTRICO-NOVA CONSTRUÇÃO

Escala -
ISOMÉTRICO-DEMOLIDO

Escala -    1 : 50
PLANTA BAIXA-REFORMA

QUANTITATIVO DE PORTAS CONSTRUIR
CÓD QT COMPRIMENTO ALTURA DESCRIÇÂO FASE CRIADA

P1 1 90 210 PORTA GIRO - 1 FOLHA / MADEIRA NOVA CONSTRUÇÃO

QUANTITATIVO DE PORTAS DEMOLIR
CÓD QT COMPRIMENTO ALTURA DESCRIÇÂO FASE CRIADA

P2 1 80 196 PORTA GIRO - 1 FOLHA / MADEIRA NOVA CONSTRUÇÃO

QUANTITATIVO DE PORTAS MANTER
CÓD QT COMPRIMENTO ALTURA DESCRIÇÂO FASE CRIADA

P3 1 80 195 PORTA GIRO - 1 FOLHA / MADEIRA EXISTENTE
P4 1 79 208 PORTA GIRO - 1 FOLHA / MADEIRA EXISTENTE
P5 1 209 220 PORTA DE GIRO, 2 FOLHAS/VIDRO EXISTENTE
P6 1 215 209 ABERTURA EXISTENTE

QUANTITATIVO DE JANELAS DEMOLIR

CÓD QT LARGURA ALTURA ÁREA DESCRIÇÃO FASE CRIADA

J2 1 444 255 11,32 m² JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO E VIDRO NOVA CONSTRUÇÃO
J3 1 446 255 11,37 m² JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO E VIDRO NOVA CONSTRUÇÃO

QUANTITATIVO DE JANELAS MANTER
CÓD QT COMPRIMENTO ALTURA ÁREA DESCRIÇÃO FASE CRIADA

J1 1 200 50 1,00 m² JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO E VIDRO EXISTENTE
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RAPHAELLA DIANNA

PLANTA DE REFORMA
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EDIFICAÇÃO EXISTENTE



INÍCIO PAGINAÇÃO
PISO CERÂMICO

90

GALERIA DE
EXPOSIÇÕES

CIRCULAÇÃODEPÓSITO

29,5

90

SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA

30
30

SIMBOLOGIA

15 COTA DE NÍVEL EM PLANTA COTA EM 
CENTÍMETROS

RODAPÉ PISO CERÂMICO NORD CEMENT 
90X90-RETIFICADO.
ALTURA DO RODAPÉ= 7 CM.

PAREDE DE GESSO ACARTONADO

SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA

REVESTIMENTO SUGERIDO

NOME DO REVESTIMENTO: Nord Cement

TAMANHO: 90X90 cm

TIPO DE ACABAMENTO: Retificado

IMAGEM ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE

FONTE:https://www.portobello.com.br/produtos/nord/field-tile/nord-cement/90x90-natural/209552E#
concept-about

29,5

30

LEGENDA ACABAMENTO DE PISOS 

REFORMA

CONSTRUÇÃO: APICOAMENTO DO PISO DE CONCRETO ALISADO 
EXISTENTE PARA CRIAÇÃO DE UMA PONTE DE ADERÊNCIA E APLICAÇÃO 
DE ARGAMASSA AC-III COM  REVESTIMENTO CERÂMICO NOVO-NORD 
CEMENT 90X90-RETIFICADO.
ACABAMENTO:REVESTIMENTO CERÂMICO NOVO-NORD CEMENT 90X90-
RETIFICADO

SITUAÇÃO:  APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO NOVO 
*Sem nivelamento 

*SITUAÇÃO: MANTER ACABAMENTO EXISTENTE

SITUAÇÃO: PISO DE MADEIRA EXISTENTE

Escala -    1 : 50
PLANTA BAIXA DE PAGINAÇÃO DE PISO

Escala -    1 : 50
PLANTA BAIXA DE REFORMA DE PISO
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 FORRO INSTALADO H=320 CM

VIGA 01 H=50 CM

VI
G
A
 0
2 

H
=1

00
 C

M

*OBSERVAÇÃO*: O FORRO IRÁ PASSAR 3 CM ABAIXO DA VIGA 01

TAMPA DE INSPEÇÃO 40X40 CM

 FORRO INSTALADO H=320 CM

 FORRO INSTALADO H=320 CM FORRO INSTALADO H=320 CM

TAMPA DE INSPEÇÃO 40X40 CM

DETALHE 01

R
EF

O
R

M
A 

LEGENDA DE FORROS 

FORRO DE GESSO EXISTENTE
*INTERVENÇÃO: DEMOLIÇÃO DO FORRO 
EXISTENTE.
*CONSTRUÇÃO: FORRO DE GESSO ACÚSTICO  
NOVO TAPICADO.

 FORRO INSTALADO H=312 CM
*A DEMOLIR*

LAJE DE CONCRETO

VIGA 01 H=50 CM

VI
G
A
 0
2 

H
=1

00
 C

M

LAJE DE CONCRETO

LAJE DE CONCRETO

LAJE

PAREDE 

TABICA METÁLICA 
GALVANIZADA

FORRO DE
 GESSO ACÚSTICO

LÃ DE VIDRO 
ENSACADA

FORRO DE GESSO ACÚSTICO  NOVO
*CONSTRUÇÃO:  FORRO  DE GESSO NOVO 
TAPICADO.

 A
M

PL
IA

Ç
ÃO

LEGENDA DE FORROS 

TAPICA METÁLICA GALVANIZADA
*CONSTRUÇÃO: EM TODAS PAREDES E 
DIVISÓRIAS SERÁ COLOCADO A TAPICA 
PARA FIXAÇÃO DO FORRO DE GESSO 
ACÚSTICO.

ESPECIFICAÇÕES: 
PINTURA DO FORRO- ACRÍLICO-BRANCO NEVE 
FABRICANTE: SUVINIL, OU EQUIVALENTE.
COR: BRANCO NEVE- RM181
ACABAMENTO: FOSCO 
APLICAÇÃO: NO FORRO NOVO.

ENGENHARIA

DATA:ARQUIVO: ESCALA:DESENHO:
INDICADA

CO-AUTOR DO PROJETO:

ASSINATURA

AUTOR DO PROJETO:

ASSINATURA

PRANCHA Nº

C
AR

IM
BO

 E
AS

SI
N

AT
U

R
A

PROPRIETÁRIO: RESP. TÉCNICO:

TOTAL

CONTEÚDO:

ENG. CIVIL DILNEI DE FREITAS JACINTO
CREA/SC:122.825-5

OBRA:

ENDEREÇO DA OBRA:

LOCAL:

PROJETO:

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SANTA CATARINA

RUA FELIPE SCHMIDT, 785 - CENTRO - FLORIANÓPOLIS/SC
CEP 88.010.002 - FONE/FAX: (48) 3251-4800
sesc-sc@sesc-sc.com.br

CARIMBOS

E+PLAN ENGENHARIA
CNPJ: 15018870/0001-65
CREA/SC: 127622-8
RUA: NAJLA CARONE GOEDERT, 1080 SL 1001/1002 - PALHOÇA - SC
CEP: 88132-150
www.emais.eng.br
TELEFONE: (48) 3093 9350

REVISÕES

Nº DATA DESCRIÇÃO ASSINATURA

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SEC AR/SC
CNPJ: 03.603.595/0001-68

C:\Users\DELL\Desktop\RAPHAELLA_PROJETOS\SESC-JOINVILLE\ARQUITETÔNICO\RVT\19_JOI_SESC_GALERIA.rvt

02/2025

04
07

RUA ITAIÓPOLIS,470-AMÉRICA,CEP: 89204-100

ARQUITETÔNICO (REFORMA)

Autor

Verificador

GALERIA DE ARTE-SESC JOINVILLE
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EDIFICAÇÃO EXISTENTE

Escala -    1 : 50
PLANTA BAIXA DE FORRO NOVO

TAMPA DE INSPEÇÃO MARCA KNAUF MODELO ABS STANDRAD 
MEDIDAS: 40X40 OU EQUIVALENTE.
QUANTIDADE: 4 UNIDADES.
OBSERVAÇÃO: TAMPA DE INSPEÇÃO SERÁ USADA PARA POSSÍVEIS 
MANUTENÇÕES NA PARTE DE ILUMINAÇÃO.

Escala -    1 : 50
PLANTA BAIXA DE FORRO-A DEMOLIR

Escala -    1 : 10
DETALHE 01-FORRO DE GESSO ACÚSTICO TABICADO

FORRO DE GESSO ACÚSTICO 
1. FORRO DE GESSO MARCA KNAUFF MODELO PLACA DRYWALL 
CLEANEO PERFURADO REDONDO 12,5 MMX 1,20M X 2M OU 
EQUIVALENNTE 
2. MATERIAL: PLACA DRYWALL CLEANEO PERFURADO REDONDO 
3. CORES: PINTURA CONFORME ESPECIFICADO NO ITEM 4.
PINTURA
4. DIMENSÕES: CONFORME INDICADO EM PROJETO 
5. ACABAMENTO: CONFORME INDICAÇÕES DO FABRICANTE.
6. ESTRUTURA: CONFORME ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE E 
FORNECEDOR DAS PLACAS
7. OBSERVAÇÕES: TODO FORRO DEVE POSSUIR TABICA METÁLICA 
EM SUA EXTREMIDADE EM CONTATO COM ALVENARIAS, DIVISÓRIAS 
OU ESTRUTURA DE CONCRETO 
8. APLICAÇÃO: CONFORME INDICADO EM PROJETO SEGUIR DETALHE 
01 FORRO DE GESSO ACÚSTICO 
8.1 LÃ DE VIDRO ENSACADA 1.20X0.60M OU EQUIVALENTE.
8.2. PINTURA DO FORRO- ACRÍLICO-BRANCO NEVE 
8.3. FABRICANTE: SUVINIL, OU EQUIVALENTE.
8.4. COR: BRANCO NEVE- RM181
8.5. ACABAMENTO: FOSCO 
8.6. APLICAÇÃO: NO FORRO NOVO.



10
6

30
0

10
5

11
3

30
0

11
5

10
7

30
0

10
4

12
1

30
0

10
7

90 400 93115 600 115

113 600 117 90 400

DETALHE 01

D
ET
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02

TRILHO COM SPOTS- FIXADOS NA LAJE TRILHO COM SPOTS- FIXADOS NA LAJE

TRILHO COM SPOTS- FIXADOS NA LAJE
TRILHO COM SPOTS- FIXADOS NA LAJE

Projeção Ar-condicionado será deslocado
da altura original para que inicie abaixo do
forro. Prever envelopamento.

VIGA 01 H=50 CM

VI
GA

 02
 H

=1
00

 C
M

Projeção do acesso
removível para manutenção
de fontes executado
conforme o forro de gesso

LAJE

FORRO DE GESSO 
ACÚSTICO

LÃ DE VIDRO 
ENSACADA

TRILHO COM SPOTS

PERFIL EM U

PARABOLT 
FIXADO NA LAJE 

FITA DE LED 

Escala -    1 : 50
PLANTA BAXA DE ILUMINAÇÃO

OBSERVAÇÕES

 
CONJUNTO DE PERGIL+ FITA + FONTES 

1.1 FITA DE LED 5W/m 24V  120LEDs/m 3000k IO20 EKF5248120- EKLART OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO. 

1.2 PERFIL EKPF12 DE SOBREPOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO-EKLART OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO.

1.3 FONTE SLIM 4,2 A 24V 100W-IP20 EK2183100FS-EKLART OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO.

1.4 FONTE DE ALIMENTAÇÃO PRO 24V 6,25A 150W IP20 BIVOLT 
EKA-150FGD-24-EKLART OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

CONJUNTO DE SPOTS+TRILHO 

2.1 SPOT EM TRILHO DE CORRER SR20T 34,5W 36° IRC 95 3000K- 
LUMICENTER OU EQUIVALENTE TÉCNICO

2.2 TRILHO ELETRIFICADO DE 1 CIRCUITO ACTR BRANCO 200 CM ACTR-
TR1C200BC-LUMINCENTER OU EQUIVALENTE TÉCNICO

2.3 TRILHO ELETRIFICADO DE 1 CIRCUITO ACTR BRANCO 300CM 
ACTR-TR1C300BC-LUMINCENTER OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

3.1 TAMPA DE INSPEÇÃO MARCA KNAUF MODELO ABS STANDRAD PARA 
DRYWALL 40 CMX40CM OU EQUIVALENTE.

PARA DADOS TÉCNICOS: CONSULTAR O MANUAL DE PRODUTOS SESC-
GALERIA.
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RUA ITAIÓPOLIS,470-AMÉRICA,CEP: 89204-100

ARQUITETÔNICO (REFORMA)

RAPHAELLA DIANNA

PLANTA DE FORRO E PLANTA DE ILUMINAÇÃO.

GALERIA DE ARTE-SESC JOINVILLE

JOINVILLE-SC

E+PLAN ENGENHARIA

EDIFICAÇÃO EXISTENTE

Escala -    1 : 10
DETALHE 02-FIXAÇÃO DOS TRILHOS COM SPOTS



REPINTURA 
*APLICAÇÃO DE TINTA NUVEM 
ESCURA-SUVINIL
APLICAÇÃO ALINHADO COM A VIGA 
PARA BAIXO.

LEGENDA DE PINTURA

PINTURA SOBRE PAREDE NOVA 
INTERNA
*APLICAÇÃO DE TINTA NUVEM 
ESCURA-SUVINIL
APLICAÇÃO ALINHADO COM A VIGA 
PARA BAIXO.

PINTURA SOBRE PAREDE NOVA 
EXTERNA
*APLICAÇÃO DE TINTA BRANCO NEVE 
MARCA: CORAL 

REPINTURA 
*APLICAÇÃO DE TINTA NUVEM 
ESCURA-SUVINIL
APLICAÇÃO ALINHADO COM A VIGA 
PARA CIMA

VIGA 02 H=100 CM

10
0

28
5

ABAIXO DA VIGA

ACIMA DA VIGA

Escala -    1 : 50
PLANTA BAIXA DE PINTURA

ENGENHARIA

DATA:ARQUIVO: ESCALA:DESENHO:
INDICADA

CO-AUTOR DO PROJETO:

ASSINATURA

AUTOR DO PROJETO:

ASSINATURA

PRANCHA Nº

C
AR

IM
BO

 E
AS

SI
N

AT
U

R
A

PROPRIETÁRIO: RESP. TÉCNICO:

TOTAL

CONTEÚDO:

ENG. CIVIL DILNEI DE FREITAS JACINTO
CREA/SC:122.825-5

OBRA:

ENDEREÇO DA OBRA:

LOCAL:

PROJETO:

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SANTA CATARINA

RUA FELIPE SCHMIDT, 785 - CENTRO - FLORIANÓPOLIS/SC
CEP 88.010.002 - FONE/FAX: (48) 3251-4800
sesc-sc@sesc-sc.com.br

CARIMBOS

E+PLAN ENGENHARIA
CNPJ: 15018870/0001-65
CREA/SC: 127622-8
RUA: NAJLA CARONE GOEDERT, 1080 SL 1001/1002 - PALHOÇA - SC
CEP: 88132-150
www.emais.eng.br
TELEFONE: (48) 3093 9350

REVISÕES

Nº DATA DESCRIÇÃO ASSINATURA

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SEC AR/SC
CNPJ: 03.603.595/0001-68

C:\Users\DELL\Desktop\RAPHAELLA_PROJETOS\SESC-JOINVILLE\ARQUITETÔNICO\RVT\19_JOI_SESC_GALERIA.rvt

02/2025

06
07

RUA ITAIÓPOLIS,470-AMÉRICA,CEP: 89204-100

ARQUITETÔNICO (REFORMA)

RAPHAELLA DIANNA

PLANTA DE PINTURA

GALERIA DE ARTE-SESC JOINVILLE

JOINVILLE-SC

E+PLAN ENGENHARIA

EDIFICAÇÃO EXISTENTE

OBSERVAÇÕES

1. PINTURA DA PAREDE-ACRÍLICO- NUVEM ESCURA 
1.2 FABRICANTE: CORAL OU EQUIVALENTE 
1.3 COR: NUVEL ESCURA-26BB 10/008
1.4 ACABAMENTO: FOSCO 
1.5 APLICAÇÃO: ALINHADO COM A VIGA PARA BAIXO 

DA VIGA PRA CIMA: 

2. PINTURA DA PAREDE- ACRÍLICO- BRANCO NEVE 
2.1 FABRICANTE: SUVINIL OU EQUIVALENTE
2.2 COR: BRANCO NEVE-RM181
2.3 ACABAMENTO: FOSCO 

PARA DADOS TÉCNICOS: CONSULTAR O MANUAL DE 
PRODUTOS SESC-GALERIA.

Escala -    1 : 50
DETALHE DA PINTURA
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28
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27,5
RODAPÉ CERÂMICO NORD CEMENT 90X90-RETIFICADO H= 7 CM.

GALERIA DE
EXPOSIÇÕES
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TRILHO COM SPOTS COM FIXAÇÃO NA LAJE

GALERIA DE
EXPOSIÇÕES

TRILHO COM SPOTS- FIXADOS NA LAJE
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RODAPÉ CERÂMICO NORD CEMENT 90X90-RETIFICADO H= 7 CM.

Projeção Ar-condicionado será deslocado
da altura original para que inicie abaixo do
forro. Prever envelopamento.

TRILHO COM SPOTS- FIXADOS NA LAJE

LAJE REBOCADA

27,5

GALERIA DE
EXPOSIÇÕES

TRILHO COM SPOTS COM FIXAÇÃO NA LAJE

RODAPÉ CERÂMICO NORD CEMENT 90X90-RETIFICADO H= 7 CM.
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TAMPA DE INSPEÇÃO 40X40 CM Projeção Ar-condicionado será deslocado
da altura original para que inicie abaixo do
forro. Prever envelopamento.

VIGA 01 H=50 CM FORRO DE GESSO ACÚSTICO PINTURA BRANCO NEVE-SUVINIL

GALERIA DE
EXPOSIÇÕES

27,5
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5

TRILHO COM SPOTS- FIXADOS NA LAJETRILHO COM SPOTS- FIXADOS NA LAJE

RODAPÉ CERÂMICO NORD CEMENT 90X90-RETIFICADO H= 7 CM.

PARABOLTES DE SUPORTE DE 
FIXAÇÃO PARA O TRILHO COM SPOTS

PARABOLTES DE SUPORTE DE 
FIXAÇÃO PARA O TRILHO COM SPOTS

37
5

27
7

98

Projeção Ar-condicionado será deslocado
da altura original para que inicie abaixo do
forro. Prever envelopamento.

FORRO DE GESSO ACÚSTICO PINTURA BRANCO NEVE-SUVINIL

TAMPA DE INSPEÇÃO 40X40 CM

215 x 209
P6

ABERTURA

SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA

072

3

4

5

A= 155,81 m²

Pé-Direito= 377 cm

GALERIA DE EXPOSIÇÕES

12 1/2
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15 50 220 1181 15

29,5

15 1451 15
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Escala -
VISTA-ISOMÉTRICO FINAL

Escala -    1 : 50
ELEVAÇÃO A

Escala -    1 : 50
ELEVAÇÃO B

Escala -    1 : 50
ELEVAÇÃO C

Escala -    1 : 50
ELEVAÇÃO D

Escala -    1 : 50
PLANTA BAIXA TÉRREO - BLOCO PRINCIPAL
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RUA ITAIÓPOLIS,470-AMÉRICA,CEP: 89204-100

ARQUITETÔNICO (REFORMA)

RAPHAELLA DIANNA

PLANTA DE DETALHAMENTO, ELEVAÇÕES E  VISTA ISOMÉTRICA

GALERIA DE ARTE-SESC JOINVILLE

JOINVILLE-SC

E+PLAN ENGENHARIA

EDIFICAÇÃO EXISTENTE


