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90 x 210

-

@

215 x 209

PAREDE DE GESSO ACARTONADO
ESPESSURA: 12 cm COM H= 200 cm

RODAPE CERAMICO NORD CEMENT 90X90-RETIFICADO H= 7 CM.

SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA

GALERIA DE EXPOSICOES
A= 155,81 m?

OVANT,
r

Pé-Direito= 377 cm

29,5 e ‘

PROJEGAO DAS VIGAS

RODAPE CERAMICO NORD CEMENT 90X90-RETIFICADO H=7 CM.

Projecao Ar-condicionado sera deslocado
da altura original para que inicie abaixo do
forro. Prever envelopamento.

RODAPE CERAMICO NORD CEMENT 90X90-RETIFICADO H=7 CM.

15)

RODAPE CERAMICO NORD CEMENT 90X90-RETIFICADO H= 7 CM.
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Escala- 1:50
DETALHE 01 TAMPA DE INSPEGAO 40X40 CM FORRO DE GESSO ACUSTICO PINTURA BRANCO NEVE-SUVINIL LAJE REBOCADA
r— /"
QUADRO DE AREAS E ACABAMENTOS :
AMBIENTES | PIsO PAREDE | TETO \ PISO(REFORMA) | PAREDE (REFORMA) | FORRO (REFORMA) |
. |
DEPOSITO 1 1 1 0 5 8
CIRCULAGAOQ 1 12 1 0 4 8 |
GALERIA DE EXPOSIGOES 2 1 12 1 4 7 |
| & d» &
L
TABELA DE JANELAS TRILHO COM SPOTS- FIXADOS NA LAJE
Marca de tipo \ Contagem Largura \ Altura | Altura do peitoril | Descrigao
J1 1 200 50 150 JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO E VIDRO S
J3 1 446 255 68 JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO E VIDRO
J2 1 444 255 68 JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO E VIDRO
TABELA DE PORTAS_MANTER RODAPE CERAMICO NORD CEMENT 90X90-RETIFICADO H= 7 CM.
Marca de tipo \ Contagem \ Largura \ Altura \ Descricao
P2 1 80 196 PORTA GIRO - 1 FOLHA / MADEIRA I
P3 1 80 195 PORTA GIRO - 1 FOLHA / MADEIRA
P4 1 79 208 PORTA GIRO - 1 FOLHA / MADEIRA
P5 1 209 220 PORTA DE GIRO, 2 FOLHAS/VIDRO m
P6 1 215 209 ABERTURA E | 1-50
scala - .
TAMPA DE INSPECAO 40X40 CM Projegéo Ar-condicionado sera deslocado VIGA 01 H=50 CM
da altura original para que inicie abaixo do
- forro. Prever envelopamento.
EXISTENTE REFORMA E AMPLIACAO
LOCAL ESQUEMA LOCAL ESQUEMA
PISO
Q —~—PISO LOCAL LOCAL
/\ N
—+—PAREDE
D MATERIAL MATERIAL
--—TETO
TETO PAREDE
ACABAMENTOS EXISTENTES ACABAMENTOS NOVOS
Piso @ PISO TACO DE MADEIRA Piso 0 | MANTER ACABAMENTO EXISTENTE
@ CONCRETO ALISADO COM PINTURA @ 1 | PISO PORCELANATO-NORD CEMENT 90X90 cm (Natural Retificado)
i j ALVENARIA COM PINTURA TINTA ACRILICA 2 LIXAMENTO, LIMPEZA E PINTURA TACO DE MADEIRA
Parede
A GESSO ACARTONADO COM PINTURA TINTA ACRILICA parede | 3 | EXISTENTE: MANTER ACABAMENTO EXISTENTE
EXISTENTE: REAPLICAR PINTURA ABAIXO DA VIGA NA COR NUVEM GALERIA DE
Teto LAJE REBOCADA COM PINTURA 4 | ESCURA SUVINIL E ACIMA DA VIGA PINTURA NA COR BRANCO NEVE EXPOSICOES
CORAL

6 | A CONSTRUIR:CHAPISCO, REBOCO, SELADOR E PINTURA ACRILICA

Teto 7

A CONSTRUIR:FORRO DE GESSO TAPICADO

EXISTENTE: REAPLICAR PINTURA

CORTE B

Escala -

1:50

' S X SIMBOLOGIA
3
! @) 312 3o
(@ ™ (= 15 COTA DE NIVEL EM PLANTA COTA EM
2 30 L
200x 50 / 150 4@ $ﬁ CENTIMETROS
/
1 i i R
7 CIRCULAGAO ™ RODAPE PISO CERAMICO NORD CEMENT
2EZC;ZIT(2 A= 9,82 m? 209 x 220 _ 90X90-RETIFICADO.
=572m ALTURA DO RODAPE= 7 CM.
DAL o¥e
[ ] N z.mﬁ SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA
Pé-Direito= 247 cm Pé-Direito= 384 om
D mAT
\F I N / / / | PAREDE DE GESSO ACARTONADO
15, 188 12, 323 e 0E 15
7 A 553 ¥ x 2081
Escala- 1:50
VIGA 02 H=100 CM DETALHE 02 Projegéo Ar-condicionado sera deslocado
e da altura original para que inicie abaixo do
forro. Prever envelopamento.
|
| |
1 1
| |
& % S ' &
L 1
TRILHO COM SPOTS- FIXADOS NA LAJE
RODAPE CERAMICO NORD CEMENT 90X90-RETIFICADO H=7 CM.
Projegéo Ar-condicionado sera deslocado
da altura original para que inicie abaixo do
forro. Prever envelopamento.
TABICA METALICA GALVANIZADA
TRILHO COM SPOTS COM FIXAGAO NA LAJE
GALERIA DE &
~ CIRCULACAO
EXPOSICOES
29,5 3% 30
r e — .4

VENCER O DESNIVEL DE 0,5 CM

DETALHE - SOLEIRA RAMPADA

1:15

Escala -

TELEFONE: (48) 3093 9350

L
CARIMBOS
REVISOES
Ne° DATA DESCRICAO ASSINATURA
|[Z4
-‘ E+PLAN ENGENHARIA
' CNPJ: 15018870/0001-65
AL CREA/SC: 127622-8
RUA: NAJLA CARONE GOEDERT, 1080 SL 1001/1002 - PALHOGA - SC
CEP: 88132-150
www.emais.eng.b
ENGENHARIA Seng

SERVICO SOCIAL DO COMERCIO

DEPARTAMENTO REGIONAL DE SANTA CATARINA

RUA FELIPE SCHMIDT, 785 - CENTRO - FLORIANOPOLIS/SC
CEP 88.010.002 - FONE/FAX: (48) 3251-4800

sesc-sc@sesc-sc.com.br

PROJETO:

ARQUITETONICO (REFORMA)

LOCAL:
JOINVILLE-SC

ENDEREGO DA OBRA: RUA ITAIOPOLIS,470-AMERICA,CEP: 89204-100

OBRA:

GALERIA DE ARTE-SESC JOINVILLE

CONTEUDO:

PLANTA BAIXA EXISTENTE E PLANTA BAIXA PROPOSTA

PROPRIETARIO:

RESP. TECNICO:

wg
05
$%
E% SERVIGO SOCIAL DO COMERCIO - SEC AR/SC ENG. CIVIL DILNEI DE FREITAS JACINTO
oZ CNPJ: 03.603.595/0001-68 CREA/SC:122.825-5
\ 2 Z
AUTOR DO PROJETO: PRANCHA N°
E+PLAN ENGENHARIA O 1
ASSINATURA
CO-AUTOR DO PROJETO:
EDIFICAGAO EXISTENTE 07
ASSINATURA TOTAL
L 2 |
ARQUIVO: DESENHO: ESCALA: DATA:
RAPHAELLA DIANNA INDICADA 02/2025

C:\Users\DELL\Desktop\RAPHAELLA_PROJETOS\SESC-JOINVILLE\ARQUITETONICO\RVT\19_JOI_SESC_GALERIA.rvt




90 x 210

80 x 195

*A DEMOLIR
SOLEIRA GRANITO EXISTENTE

*A CONSTRUIR

*A CONSTRUIR

APICOAMENTO DO PISO DE CONCRETO EXISTENTE PARA ADERENCIA DO
REVESTIMENTO NOVO.

SOLEIRA DE GRANITO NOVA PARA VENCER O NIVEL DE 2,5 CM

215 x 209

CONSTRUGAO DE PAREDE

DE GESSO NOVA

209 x 220

PLANTA BAIXA-REFORMA

Escala- 1:50

TAMPA DE INSPEGAO
*A CONSTRUIR*

PAREDE DE ALVENARIA E PINTURA (Suvinil Banco neve)

*A CONSTRUIR*

PISO CERAMICO (NOVO)
*A CONSTRUIR*

TABICA METALICA GALVANIZADA
*A CONSTRUIR*

DESLOCAR O AR-CONDICIONADO
PARA QUE INICIE ABAIXO DO
FORRO.

*A CONSTRUIR*

ISOMETRICO-NOVA CONSTRUCAO

Escala -

PORTA 80X210CM

(SERA FEITA A REMOGAO DA
PORTA ANTIGA E A COLOCAGAO
DE UMA PORTA NOVA COM AS

MESMA MEDIDAS)
*A CONSTRUIR*

RODAPE CERAMICO (NOVO)
*A CONSTRUIR*

PAREDE DE GESSO ACARTONADO

(NOVA)
*A CONSTRUIR*

79 x 208

JANELAS COM FECHAMENTO DE GESSO
*FAZER A DEMOLIGAO DO GESSO
*RETIRAR A ESQUADRIA

FORRO DE GESSO EXISTENTE
*FAZER A DEMOLIGAO

JANELAS COM FECHAMENTO DE GESSO
*FAZER A DEMOLIGAO DO GESSO
*RETIRAR A ESQUADRIA

ISOMETRICO-DEMOLIDO

Escala -

Legenda

1
L 1
r—
L 1

Existente

A demolir

PISO EXISTENTE
*FAZER A DEMOLIGAO*

QUANTITATIVO DE PORTAS CONSTRUIR

COD | QT [COMPRIMENTO| ALTURA | DESCRICAO | FASE CRIADA
Pt 1] 90 [ 210 | PORTAGIRO - 1 FOLHA / MADEIRA  [NOVA CONSTRUCAO
QUANTITATIVO DE PORTAS DEMOLIR
COD [ QT | COMPRIMENTO | ALTURA | DESCRICAO | FASE CRIADA
\ P2 [ 1 ] 80 [ 196 | PORTA GIRO -1 FOLHA/MADEIRA |NOVA CONSTRUGAO |
QUANTITATIVO DE PORTAS MANTER
COD | QT | COMPRIMENTO] ALTURA | DESCRICAO | FASE CRIADA
P3 1 80 195 PORTA GIRO - 1 FOLHA/ MADEIRA  [EXISTENTE
P4 1 79 208 PORTA GIRO - 1 FOLHA/ MADEIRA _ |EXISTENTE
P5 1 209 220 PORTA DE GIRO, 2 FOLHAS/VIDRO __ |[EXISTENTE
P6 1 215 209 ABERTURA EXISTENTE
QUANTITATIVO DE JANELAS DEMOLIR
COD [ QT | LARGURA | ALTURA | AREA \ DESCRICAO \ FASE CRIADA
[ 92 T 1 ] 444 [ 255 [ 11,32m*> [ JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO E VIDRO _ [NOVA CONSTRUCAO |
[ o3 | 1] 446 | 255 | 11,37m* | JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO E VIDRO _ |[NOVA CONSTRUGAO |
QUANTITATIVO DE JANELAS MANTER
COD | QT [COMPRIMENTO| ALTURA | AREA | DESCRICAO | FASE CRIADA
[ o [ 1 200 [ 50 [ 1,00m? [ JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO E VIDRO [EXISTENTE |
CARIMBOS
REVISOES
N° DATA DESCRICAO ASSINATURA
74

E+PLAN ENGENHARIA

CNPJ: 15018870/0001-65
CREA/SC: 127622-8

RUA: NAJLA CARONE GOEDERT, 1080 SL 1001/1002 - PALHOCA - SC

www.emais.eng.

ENGENHARIA TEL EFONE: (48) 3093 9350

br

[ Z
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SANTA CATARINA
RUA FELIPE SCHMIDT, 785 - CENTRO - FLORIANOPOLIS/SC
CEP 88.010.002 - FONE/FAX: (48) 3251-4800
sesc-sc@sesc-sc.com.br
L
™ ARQUITETONICO (REFORMA)
LOCAL:
JOINVILLE-SC
ENDERECO DA OBRA: RUA ITAIOPOLIS,470-AMERICA,CEP: 89204-100
[ Z
OBRA:
GALERIA DE ARTE-SESC JOINVILLE
CONTEUDO:
PLANTA DE REFORMA
PROPRIETARIO: RESP. TECNICO:
wg
o>
23
E% SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SEC AR/SC ENG. CIVIL DILNEI DE FREITAS JACINTO
o2 CNPJ: 03.603.595/0001-68 CREA/SC:122.825-5
[ A z A
AUTOR DO PROJETO: PRANCHA N°
E+PLAN ENGENHARIA 0 2
ASSINATURA
CO-AUTOR DO PROJETO:
EDIFICACAO EXISTENTE 07
ASSINATURA TOTAL
[ 2 [ A
ARQUIVO: DESENHO: ESCALA: DATA:
RAPHAELLA DIANNA INDICADA 02/2025

C:\Users\DELL\Desktop\RAPHAELLA_PROJETOS\SESC-JOINVILLE\ARQUITETONICO\RVT\19_JOI_SESC_GALERIA.rvt




03059 02039 >

-

PLANTA BAIXA DE REFORMA DE PISO

Escala- 1:50

LEGENDA ACABAMENTO DE PISOS

REFORMA

SITUAGAO: APLICAGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO NOVO
*Sem nivelamento

CONSTRUGAO: APICOAMENTO DO PISO DE CONCRETO ALISADO
EXISTENTE PARA CRIAGAO DE UMA PONTE DE ADERENCIA E APLICACAO
DE ARGAMASSA AC-lll COM REVESTIMENTO CERAMICO NOVO-NORD
CEMENT 90X90-RETIFICADO.

ACABAMENTO:REVESTIMENTO CERAMICO NOVO-NORD CEMENT 90X90-
RETIFICADO

SITUAGAO: PISO DE MADEIRA EXISTENTE

e
Ee—————m  *SITUAGAO:MANTER ACABAMENTO EXISTENTE
—
—
I

GALERIA DE
EXPOSICOES

29,5 a

$NICIO PAGINAQAO — SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA
PISO CERAMICO
T PRI RIIRR IR IIRTAN | I
|| CARIMBOS
Ky
30 e -
DEPOSITO CIRCULACAO
|
il
PLANTA BAIXA DE PAGINACAO DE PISO
Escala- 1:50
REVISOES
SIMBOLOGIA Ne° DATA DESCRICAO ASSINATURA
$ 15 gg:l#mD/lE‘:'\g\(l)EsL EM PLANTA COTA EM

RODAPE PISO CERAMICO NORD CEMENT

_ 90X90-RETIFICADO.
ALTURA DO RODAPE= 7 CM.

SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA

PAREDE DE GESSO ACARTONADO

REVESTIMENTO SUGERIDO

IMAGEM ESPECIFICAGOES DO FABRICANTE

NOME DO REVESTIMENTO: Nord Cement

TAMANHO: 90X90 cm

TIPO DE ACABAMENTO: Retificado

FONTE:https://www.portobello.com.br/produtos/nord/field-tile/nord-cement/90x90-natural/209552E#
concept-about

E+PLAN ENGENHARIA

CNPJ: 15018870/0001-65
CREA/SC: 1276228
RUA: NAJLA CARONE GOEDERT, 1080 SL 1001/1002 - PALHOGA - SC
PL/\N CEP: 88132-150
www.emais.eng.br
ENGENHARIA " TELEFONE: (48) 3093 9350

4

RUA FELIPE SCHMIDT, 785 - CENTRO - FLORIANOPOLIS/SC
CEP 88.010.002 - FONE/FAX: (48) 3251-4800
sesc-sc@sesc-sc.com.br

#@s. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO

DEPARTAMENTO REGIONAL DE SANTA CATARINA

PROJETO:

ARQUITETONICO (REFORMA)

LOCAL:
JOINVILLE-SC

ENDEREGO DA OBRA: RUA ITAIOPOLIS,470-AMERICA,CEP: 89204-100

4

OBRA:

GALERIA DE ARTE-SESC JOINVILLE

CONTEUDO:
PLANTA DE REFORMA DE FORRO E PAGINAGAO DE PISO

PROPRIETARIO: RESP. TECNICO:

CARIMBO E
ASSINATURA

SERVIGCO SOCIAL DO COMERCIO - SEC AR/SC ENG. CIVIL DILNEI DE FREITAS JACINTO
CNPJ: 03.603.595/0001-68 CREA/SC:122.825-5

|4

] £ ]

AUTOR DO PROJETO:
E+PLAN ENGENHARIA

PRANCHA N°

03

ASSINATURA
CO-AUTOR DO PROJETO:
EDIFICAGAO EXISTENTE 0 7
ASSINATURA TOTAL
[z ] E ]
ARQUIVO: DESENHO: ESCALA: DATA:
RAPHAELLA DIANNA INDICADA 02/2025

C:\Users\DELL\Desktop\RAPHAELLA_PROJETOS\SESC-JOINVILLE\ARQUITETONICO\RVT\19_JOI_SESC_GALERIA.rvt




DETALHE 01

|

r— "

FORRO INSTALADO H=320 CM

IGA 01 H=50 CM
*OBSERVAGAO*: O FORRO IRA PASSAR 3 CM ABAIXO DA VIGA 01

FORRO INSTALADO H=320 CM

PLANTA BAIXA DE FORRO NOVO

Escala- 1:50

=100 CM

VIGA 02 H

TAMPA DE INSPECAO 40X40 CM

]

FORRO INSTALADO H=320 CM

FORRO INSTALADO H=320 CM

TAMPA DE INSPECAO 40X40 CM

LAJE DE CONCRETO

VIGA 01 H=50 CM

LAJE DE CONCRETO

PLANTA BAIXA DE FORRO-A DEMOLIR

Escala- 1:50

=100 CM

VIGA 02 H

LAJE DE CONCRETO

AMPLIACAO

FORRO DE GESSO ACUSTICO NOVO
*CONSTRUGAO: FORRO DE GESSO NOVO
TAPICADO.

ESPECIFICAGOES:

PINTURA DO FORRO- ACRILICO-BRANCO NEVE
FABRICANTE: SUVINIL, OU EQUIVALENTE.
COR: BRANCO NEVE- RM181

ACABAMENTO: FOSCO

APLICACAO: NO FORRO NOVO.

TAPICA METALICA GALVANIZADA
*CONSTRUGAO:EM TODAS PAREDES E

_ DIVISORIAS §ERA COLOCADO A TAPICA
PARA FIXACAO DO FORRO DE GESSO
ACUSTICO.

LAJE 7

PAREDE ,

LA DE VIDRO _
ENSACADA 1

TABICA METALICA
GALVANIZADA

FORRO DE

/
!
/ d
/

D Y

GESSO ACUSTICO

DETALHE 01-FORRO DE GESSO ACUSTICO TABICADO

Escala- 1:10

REFORMA

FORRO DE GESSO EXISTENTE
*INTERVENGAO:DEMOLIGAO DO FORRO
EXISTENTE.

*CONSTRUGAO: FORRO DE GESSO ACUSTICO
NOVO TAPICADO.

TAMPA DE INSPEGAO MARCA KNAUF MODELO ABS STANDRAD
MEDIDAS: 40X40 OU EQUIVALENTE.
QUANTIDADE: 4 UNIDADES.
OBSERVAGCAO: TAMPA DE INSPEGAO SERA USADA PARA POSSIVEIS
MANUTENGOES NA PARTE DE ILUMINAGAO.
e
| FORRO DE GESSO ACUSTICO
| 1. FORRO DE GESSO MARCA KNAUFF MODELO PLACA DRYWALL
} CLEANEO PERFURADO REDONDO 12,5 MMX 1,20M X 2M OU
| EQUIVALENNTE
| 2. MATERIAL: PLACA DRYWALL CLEANEO PERFURADO REDONDO
| 3. CORES: PINTURA CONFORME ESPECIFICADO NO ITEM 4.
| PINTURA
| 4. DIMENSOES: CONFORME INDICADO EM PROJETO
| 5. ACABAMENTO: CONFORME INDICAGOES DO FABRICANTE.
| 6. ESTRUTURA: CONFORME ORIENTAGAO DO FABRICANTE E
| FORNECEDOR DAS PLACAS ,
| 7. OBSERVAGOES: TODO FORRO DEVE POSSUIR TABICA METALICA
| EM SUA EXTREMIDADE EM CONTATO COM ALVENARIAS, DIVISORIAS
{ OU ESTRUTURA DE CONCRETO
| 8. APLICAGAO: CONFORME INDICADO EM PROJETO SEGUIR DETALHE
| 01 FORRO DE GESSO ACUSTICO
| 8.1 LA DE VIDRO ENSACADA 1.20X0.60M OU EQUIVALENTE.
| 8.2. PINTURA DO FORRO- ACRILICO-BRANCO NEVE
| 8.3. FABRICANTE: SUVINIL, OU EQUIVALENTE.
| 8.4. COR: BRANCO NEVE- RM181
| 8.5. ACABAMENTO: FOSCO
| 8.6. APLICAGAO: NO FORRO NOVO.
CARIMBOS
REVISOES
Ne DATA DESCRIGAO ASSINATURA

E+PLAN ENGENHARIA
CNPJ: 15018870/0001-65
CREA/SC: 1276228

RUA: NAJLA CARONE GOEDERT, 1080 SL 1001/1002 - PALHOGA - SC

P CEP: 88132-150
www.emais.eng.br

ENGENHARIA - TEL EFONE: (48) 3093 9350

SERVICO SOCIAL DO COMERCIO

DEPARTAMENTO REGIONAL DE SANTA CATARINA

RUA FELIPE SCHMIDT, 785 - CENTRO - FLORIANOPOLIS/SC
CEP 88.010.002 - FONE/FAX: (48) 3251-4800
sesc-sc@sesc-sc.com.br

ARQUITETONICO (REFORMA)

PROJETO:

LOCAL:
Aprovador

ENDEREGO DA OBRA: RUA ITAIOPOLIS,470-AMERICA,CEP: 89204-100

OBRA:

GALERIA DE ARTE-SESC JOINVILLE

CONTEUDO:
Verificador

PROPRIETARIO: RESP. TECNICO:

ENG. CIVIL DILNEI DE FREITAS JACINTO
CREA/SC:122.825-5

CARIMBO E
ASSINATURA

SERVIGO SOCIAL DO COMERCIO - SEC AR/SC
CNPJ: 03.603.595/0001-68

V7777777777
AUTOR DO PROJETO: PRANCHA N°

Projetista 0 1

ASSINATURA

CO-AUTOR DO PROJETO:
EDIFICAGAO EXISTENTE 0 7

ASSINATURA
IZZZ 77777777 77T T T T Z I T T T T 7 I T T T T T Z T T T T T I T T T T 77 I T T T T 7 77T T T 777 T T 7777772
ARQUIVO: DESENHO: ESCALA: DATA:
Autor INDICADA 02/2025

TOTAL

C:\Users\DELL\Desktop\RAPHAELLA_PROJETOS\SESC-JOINVILLE\ARQUITETONICO\RVT\19_JOI_SESC_GALERIA.rvt



TRILHO COM SPOTS- FIXADOS NA LAJE

113

113 600

117

121

TRILHO COM SPOTS- FIXADOS NA LAJE

400
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DETALHE 01
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I VIGA 01 H=50 CM
TRILHO COM SPOTS- FIXADOS NA LAJE TRILHO COM SPOTS- FIXADOS NA LAJE
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115 600 115 90 400 93
A x N Oper 2\
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PLANTA BAXA DE ILUMINACAQ

Escala -

LAJE

PARABOLT
FIXADO NA LAJE

LA DE VIDRO
ENSACADA

FORRO DE GESSO
ACUSTICO 0

PERFIL EM U
FITA DE LED

TRILHO COM SPOTS

1:50

DETALHE 02-FIXACAQO DOS TRILHOS COM SPOTS

Escala -

1:10

Projecao Ar-condicionado seré deslocado
da altura original para que inicie abaixo do
forro. Prever envelopamento.

Projegao do acesso
removivel para manutengéo
de fontes executado
conforme o forro de gesso

OBSERVAGCOES

CONJUNTO DE PERGIL+ FITA + FONTES

1.1 FITA DE LED 5W/m 24V 120LEDs/m 3000k 1020 EKF5248120- EKLART OU

EQUIVALENTE TECNICO.

1.2 PERFIL EKPF12 DE SOBREPOR EM ALUMINIO ANODIZADO-EKLART OU
EQUIVALENTE TECNICO.

1.3 FONTE SLIM 4,2 A 24V 100W-1P20 EK2183100FS-EKLART OU
EQUIVALENTE TECNICO.

1.4 FONTE DE ALIMENTAGAO PRO 24V 6,25A 150W IP20 BIVOLT
EKA-150FGD-24-EKLART OU EQUIVALENTE TECNICO.

CONJUNTO DE SPOTS+TRILHO
2.1 SPOT EM TRILHO DE CORRER SR20T 34,5W 36° IRC 95 3000K-
LUMICENTER OU EQUIVALENTE TECNICO

2.2 TRILHO ELETRIFICADO DE 1 CIRCUITO ACTR BRANCO 200 CM ACTR-
TR1C200BC-LUMINCENTER OU EQUIVALENTE TECNICO

2.3 TRILHO ELETRIFICADO DE 1 CIRCUITO ACTR BRANCO 300CM
ACTR-TR1C300BC-LUMINCENTER OU EQUIVALENTE TECNICO.

3.1 TAMPA DE INSPECAO MARCA KNAUF MODELO ABS STANDRAD PARA
DRYWALL 40 CMX40CM OU EQUIVALENTE.

PARA DADOS TECNICOS: CONSULTAR O MANUAL DE PRODUTOS SESC-
GALERIA.

CARIMBOS

REVISOES

N° DATA DESCRICAO ASSINATURA

z

' E+PLAN ENGENHARIA
P CNPJ: 15018870/0001-65
CREA/SC: 127622-8

RUA: NAJLA CARONE GOEDERT, 1080 SL 1001/1002 - PALHOGA - SC
www.emais.eng.br
ENGENHARIA " TELEFONE: (48) 3093 9350

SERVICO SOCIAL DO COMERCIO

DEPARTAMENTO REGIONAL DE SANTA CATARINA

RUA FELIPE SCHMIDT, 785 - CENTRO - FLORIANOPOLIS/SC
CEP 88.010.002 - FONE/FAX: (48) 3251-4800
sesc-sc@sesc-sc.com.br

PROJETO:

ARQUITETONICO (REFORMA)

LOCAL:
JOINVILLE-SC

ENDEREGO DA OBRA: RUA ITAIOPOLIS,470-AMERICA,CEP: 89204-100

OBRA:
GALERIA DE ARTE-SESC JOINVILLE

CONTEUDO:

PLANTA DE FORRO E PLANTA DE ILUMINAGAO.

PROPRIETARIO: RESP. TECNICO:

SERVIGO SOCIAL DO COMERCIO - SEC AR/SC
CNPJ: 03.603.595/0001-68

CARIMBO E
ASSINATURA

CREA/SC:122.825-5

ENG. CIVIL DILNEI DE FREITAS JACINTO

| &z

AUTOR DO PROJETO: PRANCHA N°

E+PLAN ENGENHARIA O 5

ASSINATURA
CO-AUTOR DO PROJETO:
EDIFICAGAO EXISTENTE O 7
ASSINATURA TOTAL
L 2 |
ARQUIVO: DESENHO: ESCALA: DATA:
RAPHAELLA DIANNA INDICADA 02/2025
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OBSERVACOES

1. PINTURA DA PAREDE-ACRILICO- NUVEM ESCURA
1.2 FABRICANTE: CORAL OU EQUIVALENTE

1.3 COR: NUVEL ESCURA-26BB 10/008

1.4 ACABAMENTO: FOSCO

1.5 APLICACAO: ALINHADO COM A VIGA PARA BAIXO

DA VIGA PRA CIMA:

2. PINTURA DA PAREDE- ACRILICO- BRANCO NEVE
2.1 FABRICANTE: SUVINIL OU EQUIVALENTE

2.2 COR: BRANCO NEVE-RM181

2.3 ACABAMENTO: FOSCO

PARA DADOS TECNICOS: CONSULTAR O MANUAL DE
PRODUTOS SESC-GALERIA.

LEGENDA DE PINTURA

REPINTURA

*APLICAGAO DE TINTA NUVEM
ESCURA-SUVINIL

APLICAGAO ALINHADO COM A VIGA

PARA BAIXO.

REPINTURA

*APLICAGCAO DE TINTA NUVEM
ESCURA-SUVINIL

APLICACAO ALINHADO COM A VIGA
PARA CIMA

PINTURA SOBRE PAREDE NOVA
INTERNA

*APLICAGAO DE TINTA NUVEM
ESCURA-SUVINIL

APLICAGAO ALINHADO COM A VIGA
PARA BAIXO.

PINTURA SOBRE PAREDE NOVA
EXTERNA
*APLICACAO DE TINTA BRANCO NEVE

MARCA: CORAL
CARIMBOS

REVISOES

N° DATA DESCRICAO ASSINATURA

PLANTA BAIXA DE PINTURA y

Escala- 1:50

E+PLAN ENGENHARIA
CNPJ: 15018870/0001-65
CREA/SC: 127622-8

RUA: NAJLA CARONE GOEDERT, 1080 SL 1001/1002 - PALHOGA - SC

PL/\N CEP: 88132-150
www.emais.eng.br

ENGENHARIA " TELEFONE: (48) 3093 9350

£ A

“e. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO

DEPARTAMENTO REGIONAL DE SANTA CATARINA

RUA FELIPE SCHMIDT, 785 - CENTRO - FLORIANOPOLIS/SC
CEP 88.010.002 - FONE/FAX: (48) 3251-4800
sesc-sc@sesc-sc.com.br

100

ACIMA DA VIGA

[ |

" ARQUITETONICO (REFORMA)

ABAIXO DA VIGA

ENDEREGO DA OBRA: RUA ITAIOPOLIS,470-AMERICA,CEP: 89204-100
e 2

OBRA:

GALERIA DE ARTE-SESC JOINVILLE

CONTEUDO:
PLANTA DE PINTURA

PROPRIETARIO: RESP. TECNICO:
DETALHE DA PINTURA ws
[ol=]
Escala- 1:50 EE :
Z5 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SEC AR/SC ENG. CIVIL DILNEI DE FREITAS JACINTO
oz CNPJ: 03.603.595/0001-68 CREA/SC:122.825-5
4 ) [ A
AUTOR DO PROJETO: PRANCHA N°
E+PLAN ENGENHARIA 0 6
ASSINATURA
CO-AUTOR DO PROJETO:
EDIFICACAO EXISTENTE 0 7
ASSINATURA TOTAL
E ] [ 2
ARQUIVO: DESENHO: ESCALA: DATA:
RAPHAELLA DIANNA INDICADA 02/2025
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15} 1451 15|

1082

GALERIA DE EXPOSIGOES
A= 155,81 m?

@
Pé-Direito= 377 cm

29,5 e

Acima S N . CARIMBOS

220 % 1181 15]

15]

PLANTA BAIXA TERREO - BLOCO PRINCIPAL VISTA-ISOMETRICO FINAL

Escala- 1:50 Escala -

REVISOES
N° DATA DESCRIGAO ASSINATURA
Projegao Ar-condicionado sera deslocado
da altura original para que inicie abaixo do
forro. Prever envelopamento.
LAJE REBOCADA
z

$ & P

TRILHO COM SPOTS COM FIXAGAO NA LAJE

-‘ E+PLAN ENGENHARIA

© o S & J  CNPJ: 1501887010001-65
TRILHO COM SPOTS- FIXADOS NA LAJE TRILHO COM SPOTS- FIXADOS NA LAJE A CREA/SC: 127622-8
RUA: NAJLA CARONE GOEDERT, 1080 SL 1001/1002 - PALHOCA - SC
CEP: 88132-150
www.emais.eng.br
ENGENHARIA " TELEFONE: (48) 3093 9350

SERVICO SOCIAL DO COMERCIO

DEPARTAMENTO REGIONAL DE SANTA CATARINA

ALTURA ATE O TRILHO

ALTURA DO ATE O TRILHO

GALERIA DE
EXPOSICOES

275

GALERIA DE
EXPOSICOES

RODAPE CERAMICO NORD CEMENT 90X90-RETIFICADO H= 7 CM. 27,5

v

RODAPE CERAMICO NORD CEMENT 90X90-RETIFICADO H= 7 CM. RUA FELIPE SCHMIDT, 785 - CENTRO - FLORIANOPOLIS/SC
CEP 88.010.002 - FONE/FAX: (48) 3251-4800

sesc-sc@sesc-sc.com.br

ELEVAGAO A ELEVACAO B " ARQUITETONICO (REFORMA)

Escala- 1:50 Escala- 1:50
LOCAL:
~ , Attt TAPADE NGO 0600 HORIEESE
TAMPA DE INSPEGAO 40%40 CM Projegéo Ar-condicionado seré deslocado VIGA 01 H=50CM FORRO DE GESSO ACUSTICO PINTURA BRANCO NEVE-SUVINIL da altra rginal pa
L - " . pamento. ’ PARABOLTES DE SUPORTE DE
da altt | baixo d PARABOLTES DE SUPORTE DE FORRO DE GESSO ACUSTICO PINTURA BRANCO NEVE-SUVINIL = e
forto, Prover enveopamento, FIXAGAO PARA O TRILHO COM SPOTS FIXAGAO PARA O TRILHO COM SPOTS ENDERECO DA OBRA: RUA ITAIOPOLIS,470-AMERICA,CEP: 89204-100
[
OBRA:
GALERIA DE ARTE-SESC JOINVILLE
5 s :
= —" e = — T CONTEUDO:
. A, S CLoTe PLANTA DE DETALHAMENTO, ELEVACOES E VISTA ISOMETRICA
TRILHO COM SPOTS COM FIXAGAO NALAJE . L TRILHO COM SPOTS- FIXADOS NA LAJE g TRILHO COM SPOTS- FIXADOS NA LAJE ’ ¢
- PROPRIETARIO: RESP. TECNICO:
~ T
~ — <
o © 4 o5
z = oK
5 o &2 SERVIGO SOCIAL DO COMERCIO - SEC AR/SC ENG. CIVIL DILNEI DE FREITAS JACINTO
2 E 59 CNPJ: 03.603.595/0001-68 CREA/SC:122.825-5
% < 215 x 209 [ A z
5 _ o x | _ e ABERTURA AUTOR DO PROJETO: PRANCHA N°
GALERIA DE , VN o 2 L GALERIA DE o E+PLAN ENGENHARIA
EXPOSICOES i o o EXPOSICOES L
27,5 ‘- ’ ‘ RODAPE CERAMICO NORD CEMENT 90X90-RETIFICADO H=7 CM. . 7 ' RODAPE CERAMICO NORD CEMENT 90X90-RET|F|(‘:ADO H=7CM E “ : - 4 27,5 . -/\- B . SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA ASSINATURA

CO-AUTOR DO PROJETO:

ELEVACAO C ELEVACAO D EDIFICAGAO EXISTENTE 07

ASSINATURA
Escala- 1:50 Escala- 1:50 : L o

ARQUIVO: DESENHO: ESCALA: DATA:
RAPHAELLA DIANNA INDICADA 02/2025
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